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KOTEH OWNIA

GNIAZDA H=1,5m,

Oprawa o$wietleniowa

sufitowa natynkowa 2xT8
120CM IP 65

PLAFON OPRAWA LED 2x E27 czujnik ruchu i zmierzchu

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
ELEKTRYCZNA N/T

RYSUNEK

E-7

POMTESZCZENIE NR 1

=

{1 GNIAZDA H=1,5m

tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
S Hetam, e oot
A =

. Panel LED NATYNKOWY 60W . .
4000K \ _

A A

e H
RYSUNEK

POMIESZCZENIE NR 2

=

41

{8—3 GNIAZDA ROBOCZE KUCHENNE H=1,5m

. -

GNIAZDO LODOWKI PODBLATOWES H=0,6m

GNIAZDO Z KLAPKA PRZY LUSTRZE
H=1,5m

tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
H=1,3m,

PLAFON OKRAGLY IP 65 2x €27

WENTYLATOR tAIENKOWY Z
WYLACZNIKIEM CZASOWYM

~
1

I
X
&

Oprawa o$wietleniowa
sufitowa natynkowa 2xT8

RYSUNEK

POMIESZCZENIE NR 4

GNIAZDO H=1,3m

tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
H=1,4m,

Oprawa o$wietleniowa
sufitowa natynkowa 2xT8
120CM

i

—

RYSUNEK

E-10

A B LACZNIK SWIECZNIKOWY
H=1,4m,

RYSUNEK

E-11

H=1,4m,

® PLAFON OKRAGLY IP 65 2x 27

PLAFON OPRAWA LED 2x E27
czujnik ruchu i zmierzchu

IR

RE-P PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
MmN ELEKTRYCZNA P/T

E_8 120CM E_9

POMIESZCZENIE NR b KORYTARZ

Z B AZNIA
DT.A

OSADZONYCH
{1—4 GNIAZDO Z KLAPKA MIN. IP 44 H=1,5m ~ {1 GNIAZDO Z KLAPKE, Hodm
— Oprawa o$wietleniowa sufitowa 4

netynkowa e goem A . @\ . B : b tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY

RYSUNEK

E-12




