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Dziat: Nazwa produktu: Art. nr
3. Pitka reczna 1. Bramki do pitki recznej stalowe spawane w catosci z tukami statymi 3-40-1
2. Zestaw talerzykow do zamocowania bramki na posadzce hali sportowej 3-23
3. Zestaw marek talerzowych osadzanych w betonie 3-22
4. Zestaw uchwytdw szpilkowych, wbijanych do gruntu 3-21
5. Tuleje montazowe z adapterami do bramek 3-20
6. Siatki do bramek pitki recznej 3-03-3-10

Szanowni Panstwo,

Dziekujemy za wybor produktu firmy PESMENPOL. DofozyliSmy wszelkich staran, aby jego trwato$¢, funkcjonalnosé i estetyka
wykonania sprawity Panstwu zadowolenie z jego nabycia i uiytkowania. Zachecamy do zapoznania sie z niniejszym opracowaniem.
Zawiera ono informacje na temat montaiu oraz hezpiecznej eksploatacji. Stosowanie sie do naszych zalecen zapewni dtugotrwate
i niezawodne korzystanie z wyrobu.

Gratulujemy dobrego wyboru i Zyczymy mitego uzytkowania.

Informacje ogélne

Rama gtéwna bramki wykonana jest z ksztattownika stalowego o przekroju kwadratowym o wymiarach 80x80 mm. tuki state
i tylna poprzeczka wykonane s3 z rury kalibrowanej 035x1,5 mm i ceownika pétzamknigtego 30x30 mm. Wszystkie elementy stalowe sa
cynkowane. Bramki spetniaja wymagania norm PN-EN 749 - ,Sprzet boiskowy - Bramki do pitki recznej - Wymagania funkcjonalne
i bezpieczenstwa, metody badan z uwzglednieniem bezpieczenstwa". Urzadzenia posiadaja wszystkie wymagane prawem Certyfikaty
Zgodnosci z Normami.

Lista czesci (dla jednej bramki)

L.p. Nazwa elementu llo$€ sztuk | L.p. Nazwa elementu llo$¢ sztuk
1 Rama gtowna 1 7 Sruba z them walcowym M8x16 12

2 tuk staty lewy 1 8 Sruba z them pétkulistym M6x45 2

3 tuk staty prawy 1 9 Nakretka skrzydetkowa M6 2

4 Poprzeczka dolna 1 10 Klips do siatki 20

b Haczyk na podkfadce 6 11 Siatka 1

6 Podkfadka sprezysta 8,2 6 12 Uchwyt metalowy do siatki 28

| Etap - Skrecenie bramki

1. W pierwszej kolejnosci nalezy przykreci¢ fuki state. Do zamocowania fukéw nalezy wykorzystaé haczyk na podkfadce (poz. 5),
podktadke spreiysta (poz. 6) i $ruby z them pétkulistym (poz. 7). Zgodnie z widokami ponizej.
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2. W celu usztywnienia catej konstrukeji nalezy potaczy¢ tuki w tylnej czesci poprzeczka dolna (poz. 4).
Poprzeczke dolng skreci¢ $rubami z them pétkulistym (poz. 8) i nakretkami (poz. 9). Patrz widok z prawej.
3. W ostatniej fazie skrecania zatozy¢ siatke i przymocowac ja do ramy gtéwnej, fukow i poprzeczki dolnej

\

P

za pomoca klipsow (poz. 10) oraz uchwytéw metalowych, wkrecanych w rame stalowa (poz. 12).
o~

Il Etap - Montaz bramki do podtoza

| Sposéb - Montaz w tulejach

3190

180

Bramki nalezy instalowa¢ w odpowiednio no$nym podfozu
hali sportowej. W przypadku instalacji na boisku
zewnetrznym wymiary fundamentéw nalezy dobraé na
podstawie charakterystyki podfoza, minimalna gtebokos¢
fundamentu wynosi 50 cm. Fundament wykonaé¢ z hetonu
klasy co najmniej B15.

3080 2. Tuleje stupkéw naleiy osadzic prostopadle do podtoia,
rozstaw osiowy tulei, mierzony wzdtuz linii koricowej boiska,

wynosi 3080 mm.

3. Bramki mozna instalowac dopiero gdy beton uzyska petna wytrzymato$¢ (min. 7 dni).
UWAGA: Wymiary D i d sg uzaleznione od gfebokosci fukiw. ]

4. W przypadku bramek tulejowanych dodatkowe mocowanie Sruba dociskowa
tukéw do podtoia za pomoca $rub mocujacych jest opcjonalne. :
Mozna bramki mocowac dodatkowo, aby zabezpieczy¢ je przed
kradzieza, oraz aby dodatkowo je usztywnié. Dodatkowe
mocowanie bramek wykonaé do systemowych uchwytow

produkowanych przez PESMENPOL. Talerzyk

Il Sposdb - Montaz na talerzykach

1. Umiesci¢ bramki w zadanym miejscu, a nastgpnie odznaczy¢
miejsce zamocowania talerzyka w posadzce. Zamocowaé
uchwyt, po czym za pomoca $rub dociskowych przykrecié tuki
bramek wg rzutu po prawej.
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lll Sposdb - Montaz na markach talerzowych osadzonych w betonie

Umiesci¢ bramki w Zzadanym miejscu, a nastepnie odznaczy¢ miejsce zamocowania marek talerzowych w posadzce.

Bramki nalezy instalowaé w odpowiednio nosnym podiozu hali sportowej. W przypadku instalacji na boisku zewnetrznym wymiary
fundamentéw naleiy dobra¢ na podstawie charakterystyki podfoza, minimalna gteboko$¢ fundamentu wynosi 50 cm. Fundament
wykonac¢ z betonu klasy co najmniej B15.

Marki talerzowe nalezy osadzi¢ prostopadle do podfoza; rozstaw osiowy, mierzony wzdtuz linii koncowej boiska, wynosi 3190 mm.
Bramki mozna instalowac dopiero gdy beton uzyska petng wytrzymato$é (min.7 dni).
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UWAGA: Wymiary D i d sa uzaleznione od glebokosci fukdw.

IV Sposdb - Montaz na uchwytach szpilkowych

1. Umiesci¢ bramki w Zadanym miejscu, a nastepnie whi¢ uchwyt szpilkowy, opierajac blacha mocujaca szpilki o fuk bramki.

UWAGA!

1. Bramki do pitki recznej sa przeznaczone wytacznie do gry w pitke reczna lub do innych gier wymienionych przez producenta i nie moga
byé uzywane do innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania bramek nalezy sprawdzi¢ wszystkie mocowania poszczegéinych elementéw.

3. Wspinanie sig na bramki oraz na siatke jest zabronione.

4. Po zdemontowaniu bramek w przypadku zabrudzenia nalezy je oczyscic.

5. Bramki i elementy wyposazenia magazynowac w czystym i suchym pomieszczeniu.
W celu zapoznania sie z projektem boiska zapraszamy na strong: http://www.pesmenpol.pl/projekty-boisk
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