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PESMENPOL

Dziat: Nazwa produktu: Art. nr
1. Koszykdwka Konstrukcja do koszykéwki dwustupowa 1-28
1-28S

Szanowni Panstwo;

Dzigkujemy za wybér produktu firmy PESMENPOL. DotozyliSmy wszelkich staran, aby jego trwato$¢, funkcjonalno$c i estetyka
wykonania sprawity Panstwu zadowolenie z jego nabycia i uZytkowania. Zachecamy do zapoznania si¢ z niniejszym opracowaniem.
Zawiera ono informacje na temat montazu oraz bezpiecznej eksploatacji. Stosowanie do naszych zalecen zapewni dlugotrwate

i niezawodne korzystanie z wyrobu.

Gratulujemy dobrego wyboru i Zyczymy mitego uzytkowania.
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Informacje ogélne

Wszystkie elementy konstrukcji sa cynkowane ogniowo 100 um wg DIN 50976. Stupy oraz ramie wysiegu wykonane sa
z profilu stalowego 100x100x3. Wspornik tablicy oraz rama tablicy epoksydowej wykonane sa z profilu stalowego 30x30x1,5.

Zestaw do koszykdwki na hoisko typ 105x180 spetnia wymagania normy PN - EN - 1270 - ,Sprzet boiskowy - Sprzet do
koszykowki - Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan”. Urzadzenia posiadaja wszystkie wymagane prawem Certyfikaty
Zgodnosci z Normami.

Lista czesci

L.p. Nazwa elementu llo$¢ sztuk
1 Tuleja montazowa 2
2 Stup L=3600 2
2*  Stup L=3300 2
3 Ramie wysiegnika 2
4 Sruba M12x50 4
5 Nakretka M12 4
6 Tablica 105x180 1
7 Obrecz do koszykowki 1
8 Siatka do obreczy 1
9 Nakretka M10 16
10 Podktadka ®10 8
11 Sruba M10x70 4
12 Sruba M10x80 4
13 Sruba M10x90 4
14 Podktadka sprezysta 10 4
15 Kratownica usztywniajaca 1
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Etap I. Montaz Stupa

u.')cm Odchylenie od pionu

Wariant 1. Koszykéwka montowana na state Wy'é;gg‘{,“&'f,"cy 2Stup

Wykaz cze$ci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:
2. Stupy L=3600

Opis czynnoSci:

> Wykona¢ wykopy o wymiarach: 500x500x1000 [mm], w osiowym rozstawie
1200 [mm].

> Wykop zala¢ betonem klasy co najmniej B15, ustawi¢ stupy wg rysunku, tak aby ich
wysoko$¢ wynosita 2850 [mm] powyiej poziomu podtoza. Stupy nalezy odchyli¢ o 1°
w przeciwng strone do wysiegu tablicy.

Poziom X
nawierzchni

Wariant 2. Koszykéwka z opcja demontazu

Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:
1. Tuleja montazowa
2*. Stupy L=3300

Krok 1. Montaz tulei stupéw koszykéwki

vscm Odchylenie od pionu

Opis czynnosci:

> Wykonaé¢ wykopy o wymiarach: 500x500x1000 [mm], w osiowym rozstawie
1200 [mm].

> Wykop zala¢ betonem klasy co najmniej B15, ustawi¢ tuleje wg rysunku, tak aby ich
gorna krawedZ pokrywata sie z poziomem podioza. Tuleje nalezy odchylic o 1°
w przeciwng strone do wysiegu tablicy.

Kierunek

wysiegu tablicy 2 Stup

1200

Sruba blokujaca,
skierowana na
zewnatrz boiska

ﬁg\zn:ic::‘zchni 1 Tuleja

Wariant 1 - Rozstaw osiowy stupdw Wariant 2 - Rozstaw osiowy tulei
Krok 2. Montaz stupdw koszykdwki
Opis czynno$ci:

> Poluzowa¢ $rube blokujaca stup, nastepnie wsuna¢ stup [2*] do tulei [1], zablokowa¢ stup, dokrecajac $rube blokujaca. Sruhy mocujace
powinny by¢ skierowane na zewnatrz boiska.
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Etap Il. Montaz wysiegnikéw na stupach

Wykaz cze$ci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:
3. Ramig wysiegnika ze wspornikiem

4. Sruba M12x50

5. Nakretka

Opis czynnoSci:

> Ramie wysiegnika [3] wsunaé na stup [2], ustawi¢ na wysokos$ci 2555 mm
nad powierzchnig boiska, dokreci¢ Sruby [4], po czym zabezpieczy¢, dokrecajac
nakretki [5].

Etap I1l. Montaz kosza do tablicy

Wykaz cze$ci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:
6. Tablica 105x180

7. Obrecz do koszykowki

8. Siatka do obreczy

9. Nakretka M10

10. Podkfadka ptaska ®10

11. Sruba M10x70

Opis czynnosci:
> Sruby [11] wiozy¢ do otwordw w ramie tablicy [6], nasunaé na nie
obrecz [7] z siatka [8], po czym dokreci¢ nakretki [9], stosujac
podkfadki [10].

Etap IV. Montaz tablicy i kratownicy do wysiegnikow

Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:
3. Ramie wysiegnika

6. Tablica 105x180

9. Nakretka M10

12. Sruba M10x80

13. Sruba M10x90

14. Podkfadka sprezysta 10

15. Kratownica usztywniajaca

Opis czynno$ci:

> Sruby [12] umiescic¢ w otworach wysiegnikéw [3], dosunaé tablice z koszem,
potem wkreci¢ $ruby [12] z podktadkami [10] oraz nakretki [9]. Ustawi¢ obrecz
na wysoko$ci 3,05 m nad powierzchnia boiska, zablokowaé $ruby przez
dokrecenie nakretek [9].

> Zamontowac kratownice usztywniajaca [15] wg schematu.
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Podstawowe wymiary
|
| A w
-

'
Odlegtosé stupow od linii koicowej: )
L
Wysieg 1200 - L=0 - 50 mm* .
Wysieg 1400 - L=150 mm e

Wysieg 1600 — L=350 mm

Wysieg 2200 — L=950 mm

L - odlegfos¢ od powierzchni czofowej stupéw od strony hoiska do

zewnetrznej krawedzi linii boiska. %

*(Dla wysiegu 1200 - powierzchnia czofowa stupa od strony boiska
powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig linii boiska, szerokos¢ .
linii 50 mm, stad wynik - 50 mm)

L]

UWAGA:

1. Zestaw do koszykdwki dwustupowej na boisko jest przeznaczony wytacznie do gry w koszykéwke i nie moze by¢ uzywany do innych
celow.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania zestawu nalezy sprawdzi¢ wszystkie mocowania poszczegdlnych elementow.

3. Wspinanie sig na konstrukcje oraz wieszanie sig na obreczy jest zabronione.

4. Co 3 miesiace nalezy dokonaé przegladu sprawnos$ci elementow zestawu. W razie potrzeby dokreci¢ $ruby mocujace.
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