KARTA PRODUKTU P EME"POL

Dziat: Nazwa produktu: Art. nr

Pitka reczna Bramki do pitki recznej profesjonalne stalowe cynkowane ogniowo (2x3 m), profil 80x80 mm, 3-40-1
z tukami statymi, stalowymi

Bramki do pitki recznej profesjonalne stalowe cynkowane
ogniowo (2x3 m), profil 80x80 mm, z tukami statymi, stalowymi.
Rama gtéwna spawana w cato$ci. Wszystkie stalowe elementy
ocynkowane.

Stal Rama gtéwna bramki wykonana jest z ksztattownika stalowego o przekroju kwadratowym o wymiarach 80x80 mm. tuki
] ~ | itylna poprzeczka wykonane sa z rury kalibrowanej o 35x1,5 mm i profilu zamknigtego o przekroju 30x30 mm.
EJ
% i Bramki spetniaja wymagania norm PN-EN 749 - ,Sprzet boiskowy - Bramki do pitki recznej - Wymagania
80x80 mm funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan z uwzglednieniem bezpieczenstwa". Urzadzenia posiadaja M
wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodno$ci z Normami.

Wykonane i znakowane zgodnie z norma IHF. Znakowanie standardowo wykonywane w kolorze czerwonym, na zaméwienie dostepne
znakowanie w kolorze niebieskim lub czarnym. Bramki cechuje wyjatkowo wysoka trwato$¢ i sztywnosc.

Bramki dostepne sa standardowo w nastepujacych gtebokosciach:

A - gtebokos$é 1200 mm dotem | 1000 mm gora

B - gteboko$¢ 1000 mm dotem | 800 mm gora

PX - wsporniki przy$cienne o dtugosci L=X [mm] (dla bramek w wariancie
przy$ciennym).

Montaz bramek odbywa sie przy pomocy uchwytow [marek talerzykowych,
uchwytow szpilkowych lub tulei osadzanych w podtozu.

Mocowane za pomoca  Mocowanie w tulei Mocowanie za pomo-
marek talerzykowych ca szpilek
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