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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/NAPRAWA RURY SPUSTOWEJ
2| ODWODNIENIE ZEJSCIA DO PIWNICY
RAZEM
Stownie:
-2-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 NAPRAWA RURY SPUSTOWEJ
1 Demontaz i ponowny montaz poreczy ze stali nierdzewne;j szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $cianka zejscia do |m3
d.1/0212-03 piwnicy gr. do 20 cm
0,2*2*2 m3 0,80
RAZEM 0,80
3|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - usunigcie zasypki za $cianka zej$cia do piw-
nicy
0,3*2*2 m3 1,20
RAZEM 1,20
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi z zasypki samochodami skrzynio- |m3
d.1/0108-09 wymi na odlegtosé 15 km wraz z optatg utylizacyjng
0108-10
analogia
0,2*2*2*1,7+2,0*2,0*0,3*1,7 m3 3,40
RAZEM 3,40
5|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. do 200 mm - na $cianach |m
d.1/0230-06 budynku
4 m 4,00
RAZEM 4,00
6|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - czyszczak deszczowy zeliwny szt.
d.1/0234-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 4-02 Wstawienie czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego z demontazu o $r. 200 mm |szt.
d.1/0214-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 Potaczenie rury PCV z rurg zeliwng za pomocg uszczelnienien pierscieniami  |msc.
d.1|kalk. wkasna |gumowymi i sznurami konopnymi
2 msc. 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
4 m 4,00
RAZEM 4,00
10|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 m - reczne ukfadanie |m2
d.1/0207-03 betonu
0207-07
22 m?2 4,00
RAZEM 4,00
11|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
22 m?2 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1|0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V - zasypanie przestrzeni za $cianka zej$cia
analogia do piwniy zwirem wraz z dowozem materiatu
2*2*0,3 m3 1,20
RAZEM 1,20
2 ODWODNIENIE ZEJSCIA DO PIWNICY
13|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
1,5*3,15%0,15 m3 0,71
RAZEM 0,71
14|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie|m3
d.2/0103-03 kat. IV
2,2*1,5*1,5 m3 4,95
RAZEM 4,95
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi z zasypki samochodami skrzynio- |m3
d.2|0108-09 wymi na odlegto$é 15 km wraz z optatg utylizacyjng
0108-10
analogia
0,71*1,7+4,95"1,7 m3 9,62
RAZEM 9,62
16|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu B10/C8 gr. 20  |m3
d.2(1101-01 cm
1,5*1,5*0,2 m3 0,45
RAZEM 0,45
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17 Montaz przepompowni PD1 - kompletnej kpl
d.2|kalk. wkasna | - Zbiornik PE 800x1,8 mm z pokrywg z rusztu zeliwnego o wys. 2 m,
- Pion ttoczny nierdzewny DN50,
- wylgcznik ptywakowy,
- armatura - zawiesie sprzegajgce z zaworem zwrotnym kulowym, zawor odci-
najacy,
- uchwyt hakowy do wyciggania pompy,
- pompa zatapialna z wirnikiem otwartym zakonczona koszem typ DP200 moc
1,5 kW, zasilanie 230 V, obroty 2900 z przewodem zasilajagcym 10 m, przelot
zanieczyszczen 15 mm,
- Q =30,6 m3/h,
-H=4m,
- dobrano DPS PE800-3,0/DP200.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18 Szafa RSP przystosowana do zawiszenia na $cianie - kompletna wraz monta- |kpl
d.2|kalk. wkasna |zem i podtaczeniem do rozdzielni i okablowaniem.
- lokalizacja RSP w pomieszczeniu piwnicy przy rozdzielni elektrycznej,
- dtugosc¢ okablowania od przepompowni do rozdzielni - ok.20 m,
- okablowanie prowadzi¢ po $cianie, pod sufitem w listwach elektroinstalacyj-
nych PCV,
Wyposazenie szafy SRP:
- zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne (termik pompy, wytacznik silniko-
wy)
- zabezpieczenie zwarciowe,
- wylgcznik réznicowo pragdowy,
- sygnalizator dzwiekowy (awaria pompy, przelew),
- zasilanie niskonapigciowe ptywaka,
- obudowa IP65,
- lampki sygnalizacyjne awarii pompy, przelewu.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
19|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.2|0800-04 pach poprzez przykrecenie do cegty
20 m 20,00
RAZEM 20,00
20|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i |[m
d.2|0212-01 na drabinkach bez mocowania - montaz w gotowych korytkach okablowania
analogia pompowni
20 m 20,00
RAZEM 20,00
21|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 3 ceg. na zaprawie  |szt.
d.2|0333-13 cementowo-wapiennej
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2|0333-21
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - rurocigg ttoczny z montazem w istniejgcej studni
6 m 6,00
RAZEM 6,00
24|KNNR 4 Wiaczenie rurociggu ttocznego do istniejacej studni - wprowadzenie rurociggu |szt
d.2|1427-01 do studni przez istniejacy przepust wraz z uszczelnieniem przepustu
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR 2-28 Obsypka zbiornika przepompowni kruszywem dowiezionym z zageszczeniem |m3
d.2|0501-09
analogia
1,5*1,5*2-(3,14*0,8*0,8)*2 m3 0,48
RAZEM 0,48
26|KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe - posadzka zejscia do piwnicy ze spadkami do przepompowni |m3
d.2|0205-01 - reczne ukfadanie betonu - ptyta gr. 15 cm - BETON B20/C16 min. W10
1,5*3,15*0,15 m3 0,71
RAZEM 0,71
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