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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1/NAPRAWA RURY SPUSTOWEJ 1581,34 1 080,61 263,96 1217,88 367,51 4 511,30
2|ODWODNIENIE ZEJSCIA DO 2 804,14 13 691,99 588,44 2 239,26 675,68 19 999,51

PIWNICY

RAZEM netto 4 385,48 14 772,60 852,40 3457,14 1043,19 24 510,81
VAT 5 637,49
Razem brutto 30 148,30

Stownie: trzydziesci tysiecy sto czterdziesci osiem i 30/100 zt

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/NAPRAWA RURY SPUSTOWEJ
1|Demontaz i ponowny montaz poreczy ze stali nierdzewnej szt 1,00 146,36 146,36
d.1
2|Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3 0,80 1207,92 966,34
d.1|$cianka zejscia do piwnicy gr. do 20 cm
3|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do |m3 1,20 132,20 158,64
d.1/1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - usuniecie zasypki
za $cianka zejscia do piwnicy
4|Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi z zasypki samocho- |m3 3,40 179,35 609,79
d.1|dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km wraz z optatg utylizacyj-
ng
5|Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. do 200 mm |m 4,00 22,63 90,52
d.1]- na $cianach budynku
6|Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczak deszczo- |szt. 1,00 21,58 21,58
d.1|wy zeliwny
7|Wstawienie czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego z demontazu |szt. 1,00 259,54 259,54
d.1]o $r. 200 mm
8|Potaczenie rury PCV z rurg zeliwng za pomocg uszczelnienien |msc. 2,00 125,37 250,74
d.1|pierscieniami gumowymi i sznurami konopnymi
9|Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 4,00 38,45 153,80
d.1
10|Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokos$ci do 6 m - m2 4,00 383,91 1 535,64
d.1|reczne ukiadanie betonu
11|Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierz- |m?2 4,00 37,90 151,60
d.1|chniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
12|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo-  [m3 1,20 138,96 166,75
d.1|kosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV - zasypanie
przestrzeni za $cianka zejscia do piwniy zwirem wraz z dowozem
materiatu
Razem dziatl: NAPRAWA RURY SPUSTOWEJ 4 511,30
2/ODWODNIENIE ZEJSCIA DO PIWNICY
13|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3 0,71 1 010,59 717,52
d.2|grubosci do 15 cm
14|Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1. (m3 4,95 249,55 1235,27
d.2|5 m w gruncie kat. IV
15|Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi z zasypki samocho- |m3 9,62 179,35 1725,35
d.2|dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km wraz z optatg utylizacyj-
ng
16|Podktady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu m3 0,45 831,60 374,22
d.2|B10/C8 gr. 20 cm
17|Montaz przepompowni PD1 - kompletnej kpl 1,00 9 775,71 9 775,71
d.2| - Zbiornik PE 800x1,8 mm z pokrywg z rusztu zeliwnego o wys.
2m,
- Pion ttoczny nierdzewny DN50,
- wytgcznik ptywakowy,
- armatura - zawiesie sprzegajgce z zaworem zwrotnym kulo-
wym, zawdr odcinajacy,
- uchwyt hakowy do wyciggania pompy,
- pompa zatapialna z wirnikiem otwartym zakonczona koszem
typ DP200 moc 1,5 kW, zasilanie 230 V, obroty 2900 z przewo-
dem zasilajagcym 10 m, przelot zanieczyszczen 15 mm,
- Q =30,6 m3/h,
-H=4m,
- dobrano DPS PE800-3,0/DP200.
18|Szafa RSP przystosowana do zawiszenia na Scianie - kompletna |kpl 1,00 2 137,85 2 137,85
d.2|wraz montazem i podtgczeniem do rozdzielni i okablowaniem.
- lokalizacja RSP w pomieszczeniu piwnicy przy rozdzielni elek-
trycznej,
- dlugos$c¢ okablowania od przepompowni do rozdzielni - ok.20 m,
- okablowanie prowadzi¢ po $cianie, pod sufitem w listwach elek-
troinstalacyjnych PCV,
Wyposazenie szafy SRP:
- zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne (termik pompy, wy-
tacznik silnikowy)
- zabezpieczenie zwarciowe,
- wylgcznik réznicowo pragdowy,
- sygnalizator dzwiekowy (awaria pompy, przelew),
- zasilanie niskonapieciowe ptywaka,
- obudowa IP65,
- lampki sygnalizacyjne awarii pompy, przelewu.
19|Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cia-|m 20,00 31,86 637,20
d.2|nach i stropach poprzez przykrecenie do cegty

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
20|Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w goto- |m 20,00 19,58 391,60
d.2|wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - montaz w go-
towych korytkach okablowania pompowni
21|Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 3 ceg. |szt. 2,00 148,79 297,58
d.2|na zaprawie cementowo-wapiennej
22|Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt. 1,00 27,81 27,81
d.2
23|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 6,00 35,29 211,74
d.2|(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - rurociag ttoczny z monta-
zem w istniejgcej studni
24|Wtaczenie rurociggu ttocznego do istniejgcej studni - wprowa- szt 1,00 1 798,09 1 798,09
d.2|dzenie rurociggu do studni przez istniejgcy przepust wraz z
uszczelnieniem przepustu
25|0bsypka zbiornika przepompowni kruszywem dowiezionym z za-|m3 0,48 189,86 91,13
d.2|geszczeniem
26| Ptyty zelbetowe - posadzka zejscia do piwnicy ze spadkamido |m3 0,71 814,71 578,44
d.2|przepompowni - reczne uktadanie betonu - ptyta gr. 15 cm - BE-
TON B20/C16 min. W10
Razem dzial: ODWODNIENIE ZEJSCIA DO PIWNICY 19 999,51
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 24 510,81
Podatek VAT 5 637,49
30 148,30

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie: trzydziesci tysiecy sto czterdziesci osiem i 30/100 zt

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

obmiar = 1,00 szt.

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 NAPRAWA RURY SPUSTOWEJ
1 Demontaz i ponowny montaz poreczy ze stali | szt
d.1|kalk. wikasna |nierdzewne;j
obmiar =1,00 szt
R -
1* robocizna r-g 3,00 78,72 78,72
3r-g/szt * 26,24zl/r-g
Razem z narzutami: 146,36 146,36 146,36
Cena jednostkowa: 146,36 146,36 0,00 0,00
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-03 zbrojonych - $cianka zejscia do piwnicy gr. do
20 cm
obmiar = 0,80 m3
R -
1* robocizna r-g 19,81 649,70 519,76
24,76r-g/m3 * 26,24zl/r-g
Razem z narzutami: 966,34 1207,92 966,34
Cena jednostkowa: 1 207,92 1 207,92 0,00 0,00
3|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
d.1/0102-03 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. IV - usunigcie zasypki za Scian-
ka zejscia do piwnicy
obmiar =1,20 m3
~R -
1* robocizna r-g 3,25 71,11 85,33
2,71r-g/m3 * 26,24zt/r-g
Razem z narzutami: 158,64 132,20 158,64
Cena jednostkowa: 132,20 132,20 0,00 0,00
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi z m3
d.1/0108-09 zasypki samochodami skrzyniowymi na odleg-
0108-10 tos¢ 15 km wraz z optatg utylizacyjng
analogia obmiar = 3,40 m3
~R -
1* robocizna r-g 4,73 36,47 124,00
1,39r-g/m3 * 26,24zl/r-g
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,40 60,00 204,00
0,72+14*0,02=1m-g/m3 * 60,00z{/m-g
Razem z narzutami: 609,79 179,35 230,52 379,27
Cena jednostkowa: 179,35 67,80 0,00 111,55
5|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.1/0230-06 go o $r. do 200 mm - na $cianach budynku
obmiar =4,00 m
R -
1* robocizna r-g 1,76 11,55 46,20
0,44r-g/m * 26,24zl/r-g
M -
2* materiaty pomocnicze % 10,00 1,16 4,64
10%(od R)
Razem z narzutami: 90,52 22,63 85,88 4,64
Cena jednostkowa: 22,63 21,47 1,16 0,00
6|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - szt.
d.1/0234-10 czyszczak deszczowy zeliwny
obmiar = 1,00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,42 11,02 11,02
0,42r-g/szt. * 26,24zt/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 10,00 1,10 1,10
10%(od R)
Razem z narzutami: 21,58 21,58 20,48 1,10
Cena jednostkowa: 21,58 20,48 1,10 0,00
7|KNR 4-02 Wstawienie czyszczaka zeliwnego kanalizacyj- | szt.
d.1/0214-10 nego z demontazu o $r. 200 mm




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

~R -

1* robocizna r-g 3,43 90,00 90,00
3,43r-g/szt. * 26,24zl/r-g
M-

2" haki do rur szt. 2,00 33,00 33,00
2szt./szt. * 16,50zt/szt.

3* uszczelki gumowe do pokryw rewizyjnych gru- | szt. 1,00 22,00 22,00

bosci 5 mm, $r. 200 mm
1szt./szt. * 22,00zt/szt.

4* sznur konopny smotowany kg 1,02 33,66 33,66
1,02kg/szt. * 33,00zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 4,00 3,55 3,55
4%(od M)
Razem z narzutami: 259,54 259,54 167,33 92,21
Cena jednostkowa: 259,54 167,33 92,21 0,00

8 Potaczenie rury PCV z rurg zeliwng za pomocg | msc
d.1|kalk. wlasna |uszczelnienien pierscieniami gumowymi i
sznurami konopnymi
obmiar
ilo$¢ odcinkéw = 2,00 msc.

~R -
1* robocizna r-g 1,36 17,84 35,68
0,68r-g/msc. * 26,24zt/r-g
M-
2 uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW | szt. 2,00 55,00 110,00

160 mm i zeliwa 200 mm
1szt./msc. * 55,00zt/szt.

3* sznur konopny smotowany kg 2,04 33,66 67,32
1,02kg/msc. * 33,00zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 4,00 3,55 7,10
4%(od M)
Razem z narzutami: 250,74 125,37 66,32 184,42
Cena jednostkowa: 125,37 33,16 92,21 0,00
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1/0408-02 zewn. 160 mm
obmiar =4,00 m
~R -
1* robocizna r-g 1,38 9,05 36,20
0,345r-g/m * 26,24zl/r-g
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 4,08 20,20 80,80

uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02m/m * 19,80zt/m

3* materiaty pomocnicze % 2,50 0,50 2,00
2,5%(od M)

~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,03 0,50 2,00
0,0083m-g/m * 60,00z¢/m-g
Razem z narzutami: 153,80 38,45 67,28 82,80 3,72
Cena jednostkowa: 38,45 16,82 20,70 0,93
10|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wyso- | m2
d.1/0207-03 kosci do 6 m - reczne uktadanie betonu
0207-07 obmiar =4,00 m2
~R -
1* robocizna r-g 16,96 111,26 445,04
4,24r-g/m2 * 26,24zt/r-g
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,81 111,10 444,40
0,122+8*0,01=0,202m3/m2 * 550,00zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,01 1,76 7,04
0,002m3/m2 * 880,00zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl 111 m3 0,04 8,80 35,20
0,01m3/m2 * 880,00zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,09 20,24 80,96
0,023m3/m2 * 880,00zt/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,40 6,60 26,40

0,6kg/m?2 * 11,00zt/kg

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 drut stalowy okragty kg 0,48 0,66 2,64
0,12kg/m2 * 5,50zt/kg
8 materiaty pomocnicze % 1,50 2,24 8,96
1,5%(od M)
~S -
9~ wyciag m-g 4,00 9,00 36,00
0,84+8*0,02=1m-g/m2 * 9,00z/m-g
10* Srodek transportowy m-g 0,32 4,80 19,20
0,08m-g/m2 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 1 535,64 383,91 827,40 605,60 102,64
Cena jednostkowa: 383,91 206,85 151,40 25,66
11|/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1l na $cianach m2
d.1/0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie
obmiar =4,00 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,54 16,64 66,56
0,6341r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,08 5,44 21,76
0,0198m3/m2 * 275,00z/m3
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,00 0,16 0,64
0,0006m3/m2 * 275,00z/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,50 0,08 0,32
1,5%(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,31 0,69 2,76
0,0768m-g/m2 * 9,00z{/m-g
Razem z narzutami: 151,60 37,90 123,72 22,72 5,16
Cena jednostkowa: 37,90 30,93 5,68 1,29
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1/0312-0501 pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.
analogia 8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - zasypanie przestrzeni
za $ciankg zejscia do piwniy zwirem wraz z do-
wozem materiatu
obmiar =1,20 m3
~R -
1* robocizna r-g 1,63 35,69 42,83
1,36r-g/m3 * 26,24zl/r-g
M-
2 Zwir do zasypki z dowozem m3 1,32 72,60 87,12
1,1m3/m3 * 66,00zt/m3
Razem z narzutami: 166,75 138,96 79,63 87,12
Cena jednostkowa: 138,96 66,36 72,60 0,00
Razem dziat: NAPRAWA RURY SPUSTOWEJ
Razem koszty bezposrednie: 2 925,91 1 581,34 1 080,61 263,96
Razem z narzutami: 4 511,30 2 939,90 1 080,61 490,79
2 ODWODNIENIE ZEJSCIA DO PIWNICY
13|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.2|0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =0,71 m3
~R -
1* robocizna r-g 14,71 543,56 385,93
13,81%1,5=20,715r-g/m3 * 26,24zt/r-g
Razem z narzutami: 717,52 1 010,59 717,52
Cena jednostkowa: 1 010,59 1 010,59 0,00 0,00
14|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 | m3
d.2|0103-03 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
obmiar =4,95 m3
R -
1* robocizna r-g 25,32 134,22 664,39
3,41*1,5=5,115r-g/m3 * 26,24z/r-g
Razem z narzutami: 1 235,27 249,55 1 235,27
Cena jednostkowa: 249,55 249,55 0,00 0,00
-7-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi z m3
d.2|0108-09 zasypki samochodami skrzyniowymi na odleg-
0108-10 tos¢ 15 km wraz z optatg utylizacyjng
analogia obmiar =9,62 m3
~R -
1* robocizna r-g 13,37 36,47 350,84
1,39r-g/m3 * 26,24zl/r-g
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 9,62 60,00 577,20
0,72+14*0,02=1m-g/m3 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 1725,35 179,35 652,23 1073,12
Cena jednostkowa: 179,35 67,80 0,00 111,55
16/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z m3
d.2{1101-01 chudego betonu B10/C8 gr. 20 cm
obmiar = 0,45 m3
R -
1* robocizna r-g 2,37 138,02 62,11
5,26r-g/m3 * 26,24zl/r-g
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,46 566,50 254,92
1,03m3/m3 * 550,00zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,50 8,50 3,82
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 374,22 831,60 115,48 258,74
Cena jednostkowa: 831,60 256,60 575,00 0,00
17 Montaz przepompowni PD1 - kompletnej kpl
d.2|kalk. wlasna | - Zbiornik PE 800x1,8 mm z pokrywa z rusztu
zeliwnego o wys. 2 m,
- Pion ttoczny nierdzewny DN50,
- wylgcznik ptywakowy,
- armatura - zawiesie sprzegajgce z zaworem
zwrotnym kulowym, zawor odcinajacy,
- uchwyt hakowy do wyciggania pompy,
- pompa zatapialna z wirnikiem otwartym za-
konczona koszem typ DP200 moc 1,5 kW, za-
silanie 230 V, obroty 2900 z przewodem zasila-
jacym 10 m, przelot zanieczyszczen 15 mm,
- Q=30,6 m3/h,
-H=4m,
- dobrano DPS PE800-3,0/DP200.
obmiar = 1,00 kpl
R -
1* robocizna r-g 20,00 524,80 524,80
20r-g/kpl * 26,24zl/r-g
M -
2* Przepompownia DP1 kpl 1,00 |8 800,00 8 800,00
1kpl/kpl * 8800,00zt/kpl
Razem z narzutami: 9 775,71 9 775,71 975,71 8 800,00
Cena jednostkowa: 9 775,71 975,71 8 800,00 0,00
-8-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

18
d.2

1*

2%

kalk. wtasna

Szafa RSP przystosowana do zawiszenia na
Scianie - kompletna wraz montazem i podtg-
czeniem do rozdzielni i okablowaniem.

- lokalizacja RSP w pomieszczeniu piwnicy
przy rozdzielni elektryczne;j,

- dtugos$c¢ okablowania od przepompowni do
rozdzielni - ok.20 m,

- okablowanie prowadzi¢ po $cianie, pod sufi-
tem w listwach elektroinstalacyjnych PCV,

Wyposazenie szafy SRP:

- zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne
(termik pompy, wytacznik silnikowy)

- zabezpieczenie zwarciowe,

- wytgcznik réznicowo prgdowy,

- sygnalizator dzwiekowy (awaria pompy, prze-
lew),

- zasilanie niskonapieciowe ptywaka,

- obudowa IP65,

- lampki sygnalizacyjne awarii pompy, przele-
wu.

obmiar = 1,00 kpl

~“R--
robocizna
10r-g/kpl * 26,24zl/r-g

M -
Szafa RSP
1kpl/kpl * 1650,00zt/kpl

kpl

r-g

kpl

10,00

1,00

262,40

1 650,00

262,40

1650,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

2137,85
2137,85

2137,85

487,85
487,85

1 650,00
1 650,00

0,00

19
d.2

1*

2%
3*

4*

E-0508 0800-
04

Montaz listew $ciennych (korytek instalacyj-
nych) z PCW na $cianach i stropach poprzez
przykrecenie do cegty

obmiar =20,00 m

~“R--
robocizna
0,442r-g/m * 26,24zl/r-g

M -
listwa $cienna
1,04m/m * 8,80z/m
kotki rozporowe
2,7szt./m * 0,33zt/szt.
materiaty pomocnicze
2,5%(od M)

r-g

szt.

%

8,84

20,80
54,00

2,50

11,60

9,15
0,89

0,25

232,00

183,00
17,80

5,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

637,20
31,86

31,86

431,40
21,57

205,80
10,29

0,00

20
d.2

1*

2%

3*

KNR 5-08
0212-01
analogia

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej
uktadane w gotowych korytkach i na drabin-
kach bez mocowania - montaz w gotowych ko-
rytkach okablowania pompowni

obmiar =20,00 m

R -
robocizna
0,0425%0,955=0,040588r-g/m * 26,24zt/r-g

M -
Okablowanie pompowni - kompletne kable za-
silajace, sterownicze itp.

1,04m/m * 16,50zt/m

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

r-g

%

0,81

20,80

2,50

1,07

17,16

0,43

21,40

343,20

8,60

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

391,60
19,58

19,58

39,80
1,99

351,80
17,59

0,00

21
d.2

1*

KNR 4-01
0333-13
analogia

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru-
bosci ponad 3 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

obmiar =2,00 szt.

~“R--
robocizna
3,05r-g/szt. * 26,24zt/r-g

szt.

r-g

6,10

80,03

160,06
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 297,58 148,79 297,58
Cena jednostkowa: 148,79 148,79 0,00 0,00
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2|0333-21 obmiar = 1,00 szt.
analogia
R -
1* robocizna r-g 0,57 14,96 14,96
0,57r-g/szt. * 26,24zt/r-g
Razem z narzutami: 27,81 27,81 27,81
Cena jednostkowa: 27,81 27,81 0,00 0,00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2{1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
63 mm - rurocigg ttoczny z montazem w istnie-
jacej studni
obmiar =6,00 m
~R -
1* robocizna r-g 1,34 5,88 35,28
0,224r-g/m * 26,24zl/r-g
M-
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 6,12 22,44 134,64
63 mm
1,02m/m * 22,00zt/m
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,34 2,04
1,5%(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,09 0,85 5,10
0,0142m-g/m * 60,00zt/m-g
5* prosciarka do rur PE m-g 0,26 0,00 0,00
0,0425m-g/m
Razem z narzutami: 211,74 35,29 65,58 136,68 9,48
Cena jednostkowa: 35,29 10,93 22,78 1,58
24|KNNR 4 Wiaczenie rurociggu ttocznego do istniejacej szt
d.2{1427-01 studni - wprowadzenie rurociggu do studni
analogia przez istniejgcy przepust wraz z uszczelnie-
niem przepustu
obmiar = 1,00 szt
~R -
1* robocizna r-g 0,47 12,33 12,33
0,47r-g/szt * 26,24zt/r-g
M-
2 ksztattka tuleja stalowa z trzema pierscieniami | kg 31,30 |1721,50 1721,50
oporowymi zewnetrznymi
31,3kg/szt * 55,00zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,50 43,04 43,04
2,5%(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,10 5,71 5,71
0,1m-g/szt * 57,08zt/m-g
Razem z narzutami: 1 798,09 1798,09 22,93 1764,54 10,62
Cena jednostkowa: 1798,09 22,93) 1764,54 10,62
25|/KNR 2-28 Obsypka zbiornika przepompowni kruszywem | m3
d.2|0501-09 dowiezionym z zageszczeniem
analogia obmiar =0,48 m3
~R -
1* robocizna r-g 1,06 57,73 27,71
2,2r-g/m3 * 26,24z/r-g
M-
2 piasek do nawierzchni drogowych m3 0,59 80,52 38,65
1,22m3/m3 * 66,00z/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,50 2,01 0,96
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 91,13 189,86 51,52 39,61
Cena jednostkowa: 189,86 107,33 82,53 0,00
-10 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
26|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe - posadzka zejscia do piwnicy | m3
d.2|0205-01 ze spadkami do przepompowni - reczne ukta-
danie betonu - ptyta gr. 15 cm - BETON B20/
C16 min. W10
obmiar =0,71 m3
R -
1* robocizna r-g 1,90 70,32 49,93
2,68r-g/m3 * 26,24zl/r-g
M -
2* beton C16/20 m3 0,72 669,90 475,63
1,015m3/m3 * 660,00zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,00 1,76 1,25
0,002m3/m3 * 880,00zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0,00 0,88 0,62
0,001m3/m3 * 880,00zt/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,01 0,22 0,16
0,02kg/m3 * 11,00zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 1,50 10,09 7,16
1,5%(od M)
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,01 0,60 0,43
0,01m-g/m3 * 60,00z{/m-g
Razem z narzutami: 578,44 814,71 92,82 484,82 0,80
Cena jednostkowa: 814,71 130,74 682,85 1,12
Razem dziat: ODWODNIENIE ZEJSCIA DO PIWNICY
Razem koszty bezposrednie: 17 084,57 2804,14| 13 691,99 588,44
Razem z narzutami: 19 999,51 5213,50 13691,99| 1 094,02

-11 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI - kanalizacja PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 20 010,48 4 385,48 14 772,60 852,40
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 3457,14 2 894,54 562,60
RAZEM 23 467,62 7 280,02 14 772,60 1 415,00
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1043,19 873,38 169,81
RAZEM 24 510,81 8 153,40 14 772,60 1 584,81
VAT [V] 23% od £(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 5 637,49 1875,28 3397,70 364,51
RAZEM 30 148,30 10 028,68 18 170,30 1.949,32
OGOLEM 30 148,30

Stownie: trzydziesci tysiecy sto czterdziesci osiem i 30/100 zt

-12 -
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