Projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwiagzku z budowg drogi gminnej na terenach inwestycyjnych

w miejscowosci Olimpia, Gmina Brudzew

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz.
784),

Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym ” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450),
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w warunki ich umieszczenia na drogach)
zatgcznik do n-ru 220, 2019 poz. 2311

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1376),

Pomiary wiasne w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w miejscowoéci Olimpia w gminie Brudzew
zaprojektowano zmiang statej organizacji ruchu.

Na budowanej drodze wprowadzono znak ostrzegawczy A-7 - ustap pierwszenstwa (w km 0+025 str. L)
i znak informacyjny D-4a - droga bez przejazdu (w km 0+005 str. P). Na drodze gminnej nr 642538P powtdrzono
znak zakazu B-33 - ograniczenia predkosci do 60 km/h, wprowadzono réwniez znaki ostrzegawcze A-6b -
skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujaca po prawej stronie wraz ze znakiem informacyjnym D-4b
(wjazd na droge bez przejazdu) oraz A-6¢ - skrzyzowanie z drogq podporzadkowang wystepujacg po lewe;
stronie wraz ze znakiem informacyjnym D-4¢ (wjazd na droge bez przejazdu).
Do usuniecia przewidziano dwa znaki informacyjne D-6 oraz C-9 w zwigzku z likwidacja wyspy i przejscia dla

pieszych.
3. CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

- klasa techniczna D - (dojazdowa)

- kategoria ruchu — KR1

- przekroj drogowy

- szerokos¢ jezdni — 6,00 m

- pobocza - 1,00 m

- istniejgca predko$¢ — 60 km/h (ograniczenie predko$ci)

4. PROJEKT ZMIANY STALEJ ORAGNIZACJI RUCHU

Zmiany w oznakowaniu pionowym na drodze gminnej nr 642538P:

» powtorzenie znaku zakazu B-33 - ograniczenie predkosci do 60 km/h,

» wprowadzenie znakéw ostrzegawczych: A-6b (skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujacy
po prawej stronie) i A-6¢ (skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujaca po lewej stronie),

> likwidacja dwdch znakow D-6 i C-9 oraz oznakowania poziomego P-10 (przejscie dla pieszych),

» pozostate istniejace oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian.
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Zmiany w oznakowaniu pionowym na budowanej drodze:
» wprowadzenie znaku ostrzegawczego A-7 - ustap pierwszenstwa,
» wprowadzenie znaku informacyjnego D-4a - droga bez przejazdu.
Zmiany w oznakowaniu poziomym na budowanej drodze:

» wprowadzenie znaku poziomego P-13 - linii warunkowego zatrzymania ztozonej z trojkatow. Przebieg linii
warunkowego zatrzymania wyznacza sie wzdtuz krawedzi jezdni z pierwszenstwem,
» wprowadzenie znaku poziomego linii P-4 - linii podwaojnej ciggtej.

Inwentaryzacje istniejacego i lokalizacje projektowanego oznakowania pionowego pokazano

na rysunku nr 2.

5. TERMIN REALIZACJI

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu 0 ......eeevvviisnensisisneennnnans roku.

6. ZESTAWIENIE ZNAKOW

» D-4a /droga bez przejazdu/ 1 szt.
» D-4b /droga bez przejazdu/ 1 szt.
» D-4c /droga bez przejazdu/ 1 szt.
» A-7 lustap pierwszenstwa/ 1 szt.
» B-33 /ograniczenie predkosci do 60 km/h/ 1szt.
» A-6b /skrzyzowanie z drogq podporzadkowang wystepujaca po prawej stronie/ 1 szt.
» A-6c /skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujaca po prawej stroni/ 1 szt.

* lico znaku — minimum folia odblaskowa typ 1

* stupki znakdw projektowanych @ 60-70 mm

* typ maty (M)

Wszystkie uzyte znaki pionowe muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz
powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B”). Rury (stupki do znakéw) powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm.
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7. ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH

Projektowane oznakowanie umiesci¢ zgodnie z wymogami tzn. lico znaku w odlegtosci od 0,50 - 2,00 m

od krawedzi jezdni oraz na wysokosci 2,20 - 2,50 m.
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8. Zestawienie i zasady umieszczania znakow poziomych
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Rysunek 1. Linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow P-13.

Znak P-13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow” stosuje sie, jezeli zachodzi potrzeba wyznaczenia miejsca
zatrzyamania pojazdéw na wlocie drogi podporzadkowanej, na ktérej zastosowano znak pionowy A-7 ,ustap pierwszenstwa”.
Linie wyznacza sie w miejscu zapewniajacym kierujgemu pojazdem najlepsza widocznos¢ oraz bezpieczne oczekiwanie.
Przebieg linii warunkowego zatrzyania wyznacza si¢ wzdtuz krawedzi jezdni z pierwszenstwem przejazdu, a w przypadku
wystpowania linii krawedziowych na jezdni z pierwszenstwem wzdtuz tych linii.
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Rysunek 2. Linia podwéjna ciggta P-4.
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Znak P-4 linia podwodjna ciggta” stosuje sie w celu rozdzielenia przeciwnych kierunkdw ruchu na odcinkach jezdni, na ktdrych
nalezy wyeliminowaé przejezdzanie pojazdéw na cze$¢ jezdni przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu, niezaleznie
od dopuszczalnej predkosci na drodze.

Znak ten zawsze umieszcza sie na trzy- i wiecej pasowych jezdniach dwukierunkowych, na ktorych pasy ruchu sg wyznaczone,
na catej dtugosci odcinka takiej jezdni.

Dtugos¢ linii podwdjnej ciagtej powinna wynosi¢ co najmniej 20 m.

Opracowat: Hieronim Maciejewski
Nr uprawnien — WKP/0240/Z00D/06

Turek, listopad 2021 .
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