Rozbidérka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G w miejscowosci tubiana

PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA i MOSTOWA

Nr SST

Wyszczegdlnienie robot

J.m.

llos¢

2

3

4

DM-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

X

Dostosowanie wymagan do warunkéw ogolnych
-1

ryczatt

1,000

Wykonanie projektu organizacji ruchu, wdrozenie, utrzymanie i
demontaz tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonanie statej organizacji ruchu.

kpl.

1,00

|. ROBOTY DROGOWE

D.01.00

.00. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

3

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

km

0,250

D.01.02.03.

Wyburzenie obiektéw budowlanych

Wyburzenie, rozbidrka istniejgcego obiektu inzynierskiego wraz
z utylizacja materiatéw z rozbidrki, w tym m. in.:

- balustrady

- konstrukcja nosna - przesto

- podpory

ryczatt

1,00

D.01.02.04.

Rozbidrka elementow drég
Frezowanie warstw nawierzchni jezdni
- 90,00%*5,5

m2

495,00

D.02.00

.00. Roboty ziemne. D.02.00.01. Roboty ziemne - Wymagania ogélne.

D.02.01.01.

Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami do utylizacji

- podbudowa zasadnicza: (90,00-5,0)*5,50*0,25

m3

116,88

D.02.03.01.

Wykonanie nasypdéw

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami - zakup i dowdz gruntu
- (240,00-18,70)*6,00%0,10

m3

132,78

D.02.03.01.

Wykonanie nasypéw

Formowanie i zageszczanie nasypéw do wysokosci pod
podbudowe zasadniczg

- (240,00-18,70)*5,40*0,10

m3

119,50

D.04.00

.00. Podbudowy.

D.04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtfoza
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

- (240,00-18,70)*6,00

m2

1327,80

10

D.04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- 240%5,20

m2

1248,00

11

D.04.04.02b.

Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubosci 25 cm
- (240,00-18,70)*5,70

m2

1261,41

D.05.00

.00. Nawierzch

nie.

12

D.05.03.05b.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos¢ po
zageszczeniu 8 cm

- 240%5,20

m2

1248,00

13

D.05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubosc¢ po
zageszczeniu 4 cm

- 240,00*5,00

m2

1200,00

14

D.05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (zatozono srednig
szerokosc chodnika 0,5 m do uzupetenienia od strony jeziora)
- (90,00-10,5)*2+0,5*(90-10,5)

m2

198,75

D.06.00

.00 Roboty wykonczeniowe

15

D.06.01.01.

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekdw.
- 60

m2

60,00




D.07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D.08.00.00. Elementy ulic

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm

16 D.08.01.01. m 159,00
- 2*(90-10,5)
Il. ROBOTY MOSTOWE
17 M.10.01.01 |Wytyczenie obiektu inzynierskiego X X
18 Ro!ooty pomi.aroYve przy liniowych robotach ziemnych - trasa ryczatt 1,00
drég w terenie réGwninnym
19 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ryczatt 1,00
M.11.00.00. |[FUNDAMENTOWANIE X X
M.11.01.00 [Roboty ziemne X X
Wykopy w gruncie niespoisytm
20 M.11.01.02 3 313,50
- 2%(5,5%15,00%1,9) m '
Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem
21 M.11.01.04 3 280,50
- 2%(5,5%15,00*1,7) m '
2 M.11.03.11. P;Ifg\insercone CFA @60 cm zbrojone dwuteownikiem 1300 mb 108,00
M.12.00.00. |ZBROJENIE X X
M.12.01.00 ([Stal zbrojeniowa - wymagnia ogélne X X
M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll N X X
23 Przygotowanie i montaz zbrojenia - stal gat. BSt500S kg 9 608,00
M.13.00.00. |BETON X X
M 13.01.00. [BETON KONSTRUKCYJNY X
Beton C30/37:
" - przyczo’fklf’3l.l,75 m3 66,38
- ptyty przejsciowe: 20,88
- ptyta pomostu: 10,75
25 Beton C35/4§: m3 785
- kapy chodnikowe: 7,85
M 13.02.00. (BETON NIEKONSTRUKCYJNY X X
2 Biéon klasy ponizej B25 bez deskowania C12/15 m3 16,00
M 13.03.00. (PREFABRYKATY BETONOWE X X
27 M.13.03.01a Deski gzymsowe z polimerobetonu mb 21,00
-2*10,5
)8 M.13.03.02. P;efabrykowane belki typu DS L=6,00 skrécone t. 9,00
M.15.00.00. |IZOLACIE
M.15.01.00. |lzolacja cienka
Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
stykajgcych sie z gruntem
29 M.15.01.02. (- przyczétki: 2*(1,5+2,85+0,85)*7,3 m2 201,92
- skrzydta: 4*(7,2+10)+4*3*0,3
- ptyty przejsciowe: 2*6,7*4
M-15.02.00 [IZOLACJA GRUBA
M-15.02.03 [IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNE)
Izolacja z papy termozgrzewalnej na ptycie mostu z
30 wywinieciem na ptyte przejsciowa m2 114,88
- 5%9,2+2%(4,2*8,2)
M.15.03.00 |[NAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO POLIURETANOWA X X
Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych
31 M.15.03.08 2 37,93
- (2,57+1,07)*10,42 m ’
M.16.00.00. |ELEMENTY ODWODNIENIA X X
39 M.16.01.03a Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego m 26,80
-2%9,242%42
33 M.16.01.03a Odwoqnlenle izolacji pomostu obiektu mostowego t. 4,00
- saczki: 4
34 | M16.0201 |PrenazzrurPcy m 20,00

- drenaz za ptytami przejsciowymi: 2*10




M.19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

35

M.19.01.01a

Krawezniki kamienne 20x20 cm
-2*10,5

21,00

36

M.19.01.02

Bariery U15-a
- przy chodniku od strony skarpy: 2*6

12,00

37

M.19.01.02

Barieroporecze ochronne H2W2B
-2*10,5

21,00

38

M.19.01.02

Bariery ochronne na dojazdach N2W3 chowane w chodnik
-4*8,0

32,00

M.20.00.00.

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00.

Roboty rézne

39

M.20.01.11d

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
powierzchniowe zabezpieczenie elementéw betonowych
odkrytych nie stykajgcych sie z gruntem - hydrofobizacja
- przyczotki: 2*7,3*2

- skrzydta: 4*0,5*%4%2

- ustréj nosny: 7,3*7,8+42*0,71*9,24

m2

115,26

40

M.20.01.06

Umocnienie stozkéw materacami gabionowymi

m2

76,00




	pRZEDMIAR

