BUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI SERWISOWEJ DROGI

S5 NA DZ. 23/22 OBR. MORSK DO DROGI GMINNEJ NA DZ. G RA DROG
17/2 OBR. MORSK, gm. SWIECIE

Projekt — opis do projektu zagospodarowania

Zawartos¢ opracowania

1. |Oswiadczenia

Uprawnienia i przynaleznosci do izby budownictwa

Zawarto$¢ opracowania z opisem technicznym

PlwWN

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1
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Projekt — opis do projektu zagospodarowania

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej od drogi serwisowej drogi S5 na dz. 23/22
obr. Morsk do drogi gminnej na dz. 17/2 obr. Morsk. gm. Swiecie

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Swiecie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami - (obowigzujgcy Dz.U. 2019 poz. 1643).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470;

- Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;

- Katalog powtarzalnych elementédw drogowych — Transprojekt 1979;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Badania podtoza gruntowego z grudnia 2017r.;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. Zakres roboét

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej na dziatkach: 23/30, 19/30, 19/28, 17/2 obreb
Morsk, gm. Swiecie. Dtugo$¢ projektowanej drogi — 0,85 km.
Projekt wykonywany jest w trybie uzyskania decyzji ZRID. Podziaty wykonywane bedg na dziatkach
23/301i19/30 obreb Morsk gm. Swiecie.
Zakresem objeto roboty zwigzane z:
¢ wykonaniem robdt ziemnych;
¢ robotamirozbiérkowymi
e przestawieniem hydrantu,
¢ budowag petnej konstrukcji nawierzchni ulicy;
¢ budowag zjazdéw na teren dziatek przylegtych;
¢ budowag kanatu technologicznego

¢ robotami wykonczeniowymi.

3. Opinia geotechniczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
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gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,2 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe

holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed

Holocen ---Poziom glebowy — piaski gliniaste i drobne humusowe zalegajace ciggta warstwa do
gtebokosci 0,5- 0,6m. Powyzsze grunty z uwagi na wysoka scisliwos¢ i niskie wartosci oraz
anizotropie parametréw geotechnicznych nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia, nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego dla projektowanego obiektu, dlatego tez
pominieto je w szczegdtowej charakterystyce geotechnicznej. Grunty te nalezy catkowicie usungé.
Plejstocen --- utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa | - to piaski drobne nawiercone w rejonie otw. nr 2 na gtebokosci 0,5m, ktdrych spag
uktada sie na gtebokosci 1,0m. Wyksztatcone sg w stanie Srednio zageszczonym o wartosci
normowej stopnia zageszczenia ID/n/ =0,42;

Plejstocen --- utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa lla - to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi w stanie plastycznym o
wartosci normowej stopnia plastycznosci IL/n/ = 0,35.

Warstwa llb - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia
plastycznosci IL/n/ = 0,15.

Gliny te wystepujg w stanie twardoplastycznym i plastycznym i nalezg do wysadzinowych i tatwo
rozmakajacych

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: grudzien 2017r do gtebokosci wykonanych otworéw
badawczych tj. do 2,2 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania trwatych pozioméw waéd gruntowych.
Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza sie ; dobre warunki wodne, grupa
nosnosci podtoza ,,G2 — G3” , wskaznik nosnosci CBR 3% - 10%.

Z uwagi na powyisze oraz charakter robét (ptytkie wykopy do 1,2 m) obiekt budowlany zaliczono

do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne polegac bedg na wybraniu gruntdw nieprzydatnych do celéw budowlanych, dowdz
gruntu piaszczystego na nasypy oraz wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie jezdni, zjazdéw.
5. Opis do projektu zagospodarowania

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
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Dokumentowany teren potozony jest na terenie gruntdw rolnych w msc. Morsk koto Swiecia. Od
strony zachodniej przedmiotowe] drogi istnieje droga serwisowa drogi S5 zakonczona placem do
zawracania. O stronie wschodniej istnieje droga gminna 031014C. Po tej stronie wystepuje takze
rzadka zabudowa jednorodzinna . Sgsiadujgce drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczne.
Deniwelacje na przedmiotowym odcinku sg mate - na dtugosci 850m osiggajg okoto 5,0m.
W bezposrednim sgsiedztwie trwa budowa drogi ekspresowej nr 5.
5.2. Stan istniejgcego uzbrojenia
W dokumentowanym odcinku znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia:

e wodociag;

¢ Kanalizacja sanitarna;

¢ Kanalizacja deszczowsa;

e podziemne kable energetyczne i teletechniczne

e naziemna sie¢ energetyczna.

Do projektu dotgczono uzgodnienia branzowe (tom 1ll). Na przedmiotowym odcinku
generalnie nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Jedynie nalezy skrdci¢ o kilka
metréw sie¢ wodociggows i przesung¢ hydrant (zgodnie z warunkami ZWiK). Dodatkowo pod
projektowang drogg na istniejgcych sieciach podziemnych elektrycznych i teletechnicznych
zaprojektowano typowe rury ochronne dwudzielne (jak zapisano w uzgodnieniach).

5.3. Sprawy terenowo-prawne
Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach: 23/30, 19/30, 19/28, 17/2 obreb Morsk, gm. Swiecie.
W ramach wykonania podziatéw terenu wyznaczony zostanie pas drogowy pod budowe drogi.
Szerokosé nowego pasa drogowego wynosic¢ bedzie od 10-24 m.
5.4. Projektowane zagospodarowanie
5.4.1. Opis ogdlny czesci drogowej
Projektowana droga to:
* Droga gminna klasy ,,D”, Vp=30km/h, Kategoria ruchu — KR2.
Dtugosé projektowanej drogi — 0,85 km.
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét i technologii wykonania nawierzchni drogi gminnej.
Zakres robét drogowych obejmuje budowe nawierzchni ulicy w zakresie:
- wykonanie robét ziemnych wraz ze wzmocnieniem podtoza;
- roboty rozbiérkowe w miejscu dowigzania do istniejgcej nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego;
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego;

- roboty wykonczeniowe.
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Projekt przewiduje wybudowanie drogi gminnej o szerokosci 5,0m z obustronnymi poboczami
utwardzonymi po 0,75m. Swdj poczatek droga bedzie miata na granicy dziatki 23/22 gdzie konczy sie
droga serwisowa drogi S5 a koniec na wtgczeniu do drogi gminnej 031014C w msc. Morsk.
Przedmiotowa droga bedzie wiec przedtuzeniem istniejgcych drdg. Projektowana droga bedzie
obstugiwad tereny rolnicze a jednoczesnie stanowi¢ bedzie tatwiejsze skomunikowanie z miastem
Swiecie.
W ramach robdt przewiduje sie wybudowanie jezdni ulic o nawierzchni bitumicznej oraz
obustronnych poboczy gruntowych.
Ponadto wybudowane zostang zjazdy na pola. Zjazdy bedg wyokraglone promieniami R=5,0m.
Ich szerokosci wynosi¢ bedzie 5 m.
5.4.2. Opis ogdlny czesci sanitarnej — sieci wodociggowe
Zakres opracowania projektowego obejmuje przebudowe istniejgcego hydrantu kolidujgcego z
drogg gminng. Odcinek sieci wodociggowej, bedacy w kolizji z projektowang drogg nalezy skrdcié
i zakonczy¢ tréjnikiem i hydrantem nadziemnym DNS8O.
Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego hydrantu kolidujgcego z drogg gminng. Przyjeto rury z
zeliwa sferoidalnego GGG50 zgodne z PN-EN 1563:2018, PN-EN 545:2010 PN10 z wewnetrzng
wyktadzing z cementu hutniczego naktadang odsrodkowo cementowg tgczonych na uszczelki klasy C40.
Witaczenie hydrantu do istniejgcego przewodu @125 PE w wezZle wl wykonaé za pomocg tréjnika
zeliwnego kotnierzowego redukcyjnego DN100/DN80/DN100 oraz tgcznika rurowo-kotnierzowego
DN100. Na odejsciu tréjnika zamontowac zasuwe zeliwng kotnierzowg DN8O.
Istniejacy odcinek sieci wodociggowej @125PE oraz hydrant, kolidujgce z drogg nalezy zdementowac.
Na catej dtugosci projektowanego wodociggu w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury nalezy umiescic¢
tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.

Przewody z rur zeliwnych wykonywane metodg wykopowg posadowié:

e w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 909 tak aby

do podtoza przylegata % obwodu rury,

e w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku $redniego grubosci min. 10cm.
Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek
ochronnych z dobrze uziarnionego piasku $redniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30cm
powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Podsypke przewodu wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm

powyzej wierzchu rury.
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GRA-DROG

5.4.3. Opis wykonania kanatu technologicznego

Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego wzdtuz projektowanego odcinka drogi. Ciggi

wzdtuzne zostang wykonane z uktadu Ktu (kanat technologiczny uliczny) a przy przejsciach przez droge

—wg. Ukfadu KTp (kanat technologiczny przepustowy).

Kanat technologiczny uliczny KTu wykonany zostanie z jednej rury ostonowej oraz trzech rur

Swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.

Kanat technologiczny przepustowy KTp wykonany zostanie z dwéch rur ostonowych, z czego w jednej z

nich nalezy zainstalowaé przynajmniej trzy rury sSwiattowodowe i jedng prefabrykowanej wigzki

mikrorur.

Kanat technologiczny uliczny - profil podstawowy* :

« 1 x Rura Ostonowa (RO) o zakresie srednic
zewnetrznych od 110 do 160 mm, RO

« 3 x Rura Swiattowodowa (RS) HDPE o srednicy
zewnetrznej 40 mm i grubosci scianki min. 3,7
mim

WMR

+ 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR) N\

HDPE o zakresie srednic zewnegtrznych 5-16 mm
i grubosci scianki 0,75 -1 mm, instalowana w
ostonie o Srednicy 40-50 mm

Kanat technologiczny przepustowy - profil podstawowy* :

» 2 x Rura Ostonowa (RO) o zakresie srednic
zewnetrznych od 110 do 160 mm, RO

» 3 x Rura Swiattowodowa (RS) HDPE o $rednicy
zewnetrznej 40 mm i grubosci scianki min. 3,7
mm

» 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur {(WMR)
HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5-16 mm
i grubosci scianki 0,75 -1 mm, instalowana w
ostonie o srednicy 40-50 mm

O
OO

O

. RS

WMR

RS
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Na ciggu kanalizacji nabudowacd studnie kablowe dwuczesciowe typu SKR-2. Wybudowane studnie
wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwieniczenia studni winny by¢
wykonane z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu, pokrywy studni typu ciezkiego z zeliwnym
wietrznikiem i okuciami, wypetnione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny byé bez logo
operatora. Studnie trwale oznaczy¢ tabliczkg metalowg grawerowang z danymi wtasciciela mocowang
do pokrywy studni kablowych.

5.4.4. Gospodarka drzewostanem oraz nasadzenia kompensacyjne

Projekt przewiduje karczowania istniejgcych drzew, grup samosiewdéw drzew oraz krzewow ze
wzgledu na kolizje z projektowang droga, niwelacjg terenu oraz zwigzanymi z nig sieciami uzbrojenia
podziemnego. Projekt przewiduje wycinke 3 drzew i 254,5m2 krzewdw.

Usuwanie drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw, w okresie
jesienno-zimowym, od 16 sierpnia do konca lutego, jezeli w koronach drzew i krzewéw znajdujg sie
gniazda ptasie. W okresie legowym obowigzuje bezwzgledny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i siedlisk, jaj
oraz form mtodocianych ptakdéw. Za zniszczenie miejsc legowych ptakow i legéw ptasich dokonujgcy lub
zlecajgcy prace, w wyniku ktérych naruszone zostang powyisze nakazy pociggniety zostanie do
odpowiedzialnosci karnej.

Prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewéw nalezy powierzy¢ tylko profesjonalnej jednostce
ustugowej.

W ramach kompensaty zastosowano nasadzenia klonu pospolitego (7 sztuk). Jako, ze drzewo tego
gatunku rosnie obecnie na przedmiotowym terenie oznacza, ze ma zapewnione tu dogodne warunki
Srodowiskowe. Ponadto drzewa tego gatunku sg odporne na zanieczyszczenia i zapewniajg szybki
wzrost. Zaproponowano wykonanie tych nasadzen w formie szpaleru, ekranu oddzielgjgcego od drogi
budynki mieszkalne.

Drzewa sadzone w ramach kompensaty powinny by¢ pojemnikowane i spetnia¢ okreslone wymogi
wielkoSciowe. Wszystkie sadzonki powinny miec¢ te same parametry wielkosSciowe:

- wysokos¢ nasady korony drzew — ok. 2,00 m od gruntu;

- obwdd pnia drzew na wys. 100 cm - min. 16 cm.

Wymaga sie, aby wszystkie sadzonki byly pojemnikowane, kilkuletnie, o rozwinietym systemie
korzeniowym, nieuszkodzonej czesci nadziemnej, nieporazone chorobami lub szkodnikami. Dopuszcza
sie zastosowanie sadzonek w bulbach zabezpieczonych tkaning jutowa. W tym przypadku drzewa
nalezy sadzi¢ do gruntu razem z tkaning. Jako$¢ materiatu szkétkarskiego powinna by¢ zgodna z
"Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego" wydanymi przez Zwigzek

Szkdtkarzy Polskich.
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Drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem lub uszkodzeniem palikami
przymocowanymi do drzewa za pomocg tasmy szkoétkarskiej. Palikowanie ma na celu ustabilizowanie
nowo posadzonego drzewa w gruncie - a szczegdlnie jego bryty korzeniowej. Podpdrki usuwa sie po
okoto 2 - 3 sezonach. Nalezy zastosowac 2 - 4 kotki sosnowe o wysokosci 1,7-2,0 m, powigzane z pniem
za pomocg szerszej, elastycznej tasmy. Mocowania nie mogg by¢ zbyt scisle naciggniete, pien musi miec
pewng swobode niewielkiego ruchu. Tasmy powinno sie zaktadaé jak najwyzej, tuz pod wyprowadzong

korong drzewa.

5.5. Zestawienie powierzchni utwardzonej

— Jezdnia — beton asfaltowy 4392 m’
— Zjazdy — beton asfaltowy 70 m?
Razem powierzchnia objeta opracowaniem 4462 m*

6. Wplyw inwestycji na srodowisko z charakterystyka ekologiczna

(wg ustawy Prawa Budowlanego art. 34 ust. 3 pkt. 2 z dnia 7 lipca 1994 roku
Ze zmianami - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148,
471, 695, 782, 1086.)
Zakres robdt oraz opis zagospodarowania podano w punktach 2 i 5.

Informujemy, ze ruch na jezdni nie bedzie powodowat zanieczyszczenia gruntu.

Realizacja projektu spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w odniesieniu do stanu
istniejgcego. Zapewni sie prawidtowe potgczenie komunikacyjne istniejgcych zabudowan oraz
zapewnienie ciggtoéci ruchu drogowego na odcinku od Morska do Swiecia.

Oddziatywanie planowanej budowy nie pogorszy standardu stanu istniejgcego.

Obszar inwestycji jest znacznie oddalony od najblizszego obszaru z wykazu ,,Natura 2000”.

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg mocno ingerujgcg w srodowisko, powodujgcg powstanie
nowych warunkéw w szczegdlnosci w zakresie klimatu akustycznego.

W trakcie robdt zwigzanych z przebudowg wystgpig zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Zwigzane
to jest z wykonaniem robdt ziemnych i nawierzchniowych oraz zastosowaniem sprzetu drogowego typu
pojazdy ciezarowe, koparki, zageszczarki, walce do zageszczania uktadarki masy bitumicznej, skrapiarki
bitumu.

Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i nie wystgpi w okresie biezgcej eksploatacji drogi po
zakonczonych robotach. Zasieg ucigzliwosci akustycznej okresla sie na okoto 100-150 m od placu

budowy.
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Na obecnym etapie inwestycji trudno jest oceni¢ wptyw zaplecza budowy na srodowisko. Prace na
placu budowy nie powinny spowodowac powstawania istotnych ilosci Sciekow. Lokalnie niewielkie
zaplecza budowy stuzy¢ bedg, jako miejsca postojowe maszyn i pojazdéw i zaplecze socjalne
pracownikéw.

Miejsce sktadowania materiatdw budowlanych wynikaé bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy.
Na obecnym etapie projektu nie jest mozliwe okreslenie doktadnego ich sktadowania.

Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ w
sposéb gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

ktore reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednol . Dz.U. 2020 poz. 797).

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowana ulica jest poza strefg eksploatacji gorniczej.

8. Informacja o obszarach chronionych
Obszar inwestycji nie graniczy z obszarem z wykazu ,Natura 2000”.

9. Zabezpieczenie p-pozi.
Zabezpieczenie p-poz. nie dotyczy drég. Projektowana nawierzchnia ulicy zapewnia no$nos¢
umozliwiajgcy przejazd pojazddw Strazy Pozarnej.

10. Strefa ochronny konserwatorskiej

Projektowana droga znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej oraz poza strefg ochrony

archeologicznej .

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekt posiadajacy cechy zabytku wymagane jest

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi:

e Wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot

e Zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow przedmiot i jego miejsce odkrycia,

¢ Niezwtocznie zawiadomi¢ wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow a jezeli nie jest to
mozliwe Burmistrza

11. Wycinka drzew

Projekt przewiduje wycinke drzew i krzewow.
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12. Organizacja ruchu drogowego

Rozbudowa drogi powoduje zmiany w statej organizacji ruchu drogowego . Opracowanie takiego

projektu stanowi odrebne opracowanie (zostato zatgczone do tomu ).
13. Bezpieczenstwo ruchu drogowego

Bezpieczenstwo ruchu drogowego okresla zbidr zasad dotyczacych bezpiecznego poruszania sie po

drogach, ale rowniez zajmuje sie ksztattowaniem wtasciwych warunkdéw ruchu drogowego.

W naszym przypadku jest to dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb zapewnienia poprawy

bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego.
Obecnie na przedmiotowym odcinku nie ma drogi. Istniejg pola uprawne.
Zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego otrzymamy miedzy innymi poprzez:
e Samo powstanie jezdni utwardzonej z betonu asfaltowego,
¢ Woykonanie jezdni o wtasciwych parametrach,
*  Wybudowanie poboczy gruntowych,
¢ Woykonanie bezpiecznych wjazdéw na wjazdéw na pola,
*  Wykonanie organizacji ruchu drogowego,

Powstanie utwardzonej jezdni o okreslonych parametrach daje komfort jazdy kierowcom. Bedzie
utatwione wykonywanie podstawowych manewrdw (mijanie, wyprzedzanie itp.), a to powoduje

eliminacje punktéw niebezpiecznych z punktu widzenia kierowcy. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,0m
Wijazdy tgczg droge z sgsiadujgcymi dziatkami. Sg wykonane tak, by w sposéb ptynny wyprowadzi¢
kierowce z jezdni (odwrotnie) zachowujgc bezpieczerstwo w stosunku do innych uzytkownikéw drogi.

Na wszystkich zjazdach zachowana jest widocznos$é. Szerokos¢ zaprojektowanych zjazdéw i wynosi

5,0m.
Ruchu pieszy bedzie zerowy lub sporadyczny . Nie przewiduje sie wiec budowy chodnika.

Wykonanie nowej organizacji ruchu wymusi na wszystkich uczestnikach ruchu przestrzeganie przepiséw

ruchu drogowego.

Powstanie utwardzonej drogi powoduje zatem poprawe bezpieczenstwo ruchu drogowego na

dokumentowanym obszarze.
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14. Obszar oddziatywania (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktdrych zostat zaprojektowany obiekt

tj: catos¢ dziatki 19/28, dz. 23/33 z podziatu dziatki 23/30, dziatki 19/31 z podziatu dziatki 19/30,

obreb Morsk, gmina Swiecie.

Projekt zapewnia potaczenie terendw sgsiadujgcych z pasem drogowym poprzez zjazdy z ulica.
Przylegte dziatki potgczono komunikacyjnie z drogami projektowanymi poprzez 2 zjazdy (na
dz. 23/34 po podziale, 19/32 po podziale, obreb Morsk, gm. Swiecie).

Zgodnie z obowigzujgcym obecnie prawem, to jest zgodnie z art. 59 ust.1, pkt 2. Ustawy z

dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. nr
199, poz.1227, z pdin. zm. tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 283), oraz zgodnie z aktem
wykonawczym do tej ustawy, t.j. z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839) analizowana inwestycja nie jest zaliczana do grupy —,,Drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3132
oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytagczeniem przebudowy drég
oraz obiektéw mostowych stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6, ust. 1 pkt. 1-5, 8
i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ochronie przyrody (§ 3 ust.1 pkt 63)”.

Tak wiec zgodnie z art. 59 pkt.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na sSrodowisko” analizowana inwestycja nie nalezy do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych
obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany.
Zgodnie z obowigzujgcym planem tereny przylegajace do pasa drogowego to tereny rolnicze.
Odlegtos¢ zabudowy (poza terenem zabudowy) od krawedzi jezdni jezdni wynosi:

Dla drég gminnych kl. ,D” (poza terenem zabudowy — 15 m i jest spetnione.

Dla drég gminnych kl. ,D” (na terenie zabudowy — 6 m i jest spetnione.
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GRA-DROG

Obowigzujace akty prawne:

Obiekty i urzagdzenia tworzgce obszar
oddziatywania

U. 2020 poz. 470)

Ustawa z 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.

Odlegtosci od drég publicznych - art. 43

Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz 1333)

Zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Art 5. punkt 9

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia zapisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
zawarte w DZ.U.2003r. Nr 47, poz.401. Na etapie
budowy Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania projektu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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