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Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowg wewnetrznej instalacji gazu w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Elblggu przy ul. Zagonowe;j 5.

1.1.1 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji techniczne] jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za
pomocg opiséw technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane w szczegdlnosci w zakresie wymagan jakosciowych i
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych dla potrzeb robot zwigzanych z przebudowg wewnetrznej instalacji
gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Elblggu przy ul. Zagonowa 5.

1.2 Przedmiot i zakres robét Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zawartych w ponizszym zestawieniu bedgcym jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Wykonanie robdt budowlanych, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgca wszystkie
czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnie z:

- dokumentacja techniczna i obowigzujgcymi normami PN, przepisami prawnymi,
- projektem budowlanym instalacji wewnetrznych,
- zlecenie Inwestora

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2.1 Opis zamierzenia budowlanego

Projektowana przebudowa wewnetrzna instalacji gazu wykonana zostanie wg stanu
odtworzeniowego, tj. zasilenie istniejgcych lokali mieszkaniowych bez ingerencji w istniejgcy
uktad przyboréw gazowych.

Przebudowa instalacji gazu obejmuje wymiane przewoddéw wraz z armaturg. Wewnetrzng
instalacje gazowa nalezy wykonad z rur stalowych instalacyjnych, typ sredni czarny, ze szwem

wg PN 80 /H-74219 taczonych za pomocg spawania. Jedynie podtgczenia przyboréw gazowych
oraz gazomierzy nalezy wykonac¢ na gwint za pomoca ksztattek lano-kutych z uszczelnieniem
widknem konopnym i pasta miniowa. Przewody gazowe prowadzone przez pomieszczenia
mieszkalne nalezy wykonad z rur miedzianych itgczonych przez zaprasowywanie.
Zaprojektowano armature w postaci mosieznych zaworéw kulowych do gazu. Kurki gazowe
nalezy zamontowac przed gazomierzami oraz przed kazdym punktem poboru gazu w sposéb
zapewniajgcy sprawdzenie szczelnoSci oraz uniemozliwiajgcy ich przypadkowe otwarcie.
Srednice przewodéw wewnetrznej instalacji gazowej przyjeto wg stanu istniejacego
zainstalowanych urzgdzen gazowych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku
w kierunku przyboréw gazowych. Przewody gazu prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
uwzgledniajgc stan istniejacych instalacji wewnetrznych.
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Wewnetrzna instalacja gazowa

1.3 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robdt w zwigzku z wykonaniem robot.

Przed przystgpieniem do robét podstawowych nalezy wykonaé nastepujgce roboty towarzyszgce

i tymczasowe:

- wyznaczy¢ plac budowy i dojscia

- zabezpieczy¢ teren budowy i miejsca wykonywania rurociggow

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami , opatrzony pieczecig organu
wydajanego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych , stuzgcy do notowania zdarze i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$s¢ dokumentacji projektowej , ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét .

1.4.5. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczernstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi  wymaganymi dokumentami. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i ustali na wtasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i przedmiar robét.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych

obiektéw na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Réwnowainos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Rdznice pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwe przewozenie materiatéw. Liczba
Srodkdéw transportu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji .

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakoriczeniu robdt nalezy:

e sprawdzic¢ jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robét
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» sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

e sprawdzi¢ dziatanie instalacji

» sprawdzi¢ dziatanie podfgczonej aparatury

e wykonac¢ pomiary elektryczne

Przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy
i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw
oraz 0séb postronnych, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia
dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowe; i
ustalony z odpowiednimi organami administracji pafistwowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robodt i jakosci materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem , aby osiggng¢ zatozona jakos¢
robot.

6.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktdre budzg watpliwosci co do ich jakosci.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty.

6.4. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt .

Do dokumentow budowy zalicza sie :

* Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* Protokoty przekazania terenu budowy,

e Umowy,

* Protokoty odbioru robot,

* Protokoty z narad i ustalen,

» Korespondencja na budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Objetosci beda wyliczane w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inwestora.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg roznym etapom odbioru.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robédt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokét odbidr robot zanikajgcych,

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt: stan zerowy, stan
surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z reguty catosc
techniczna.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonac nalezy w
czasie projektowania organizacji robaét.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

8.3.2. Odbioru ostatecznego dokonuje powotana przez Inwestora komisja

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

» Szczegotowe specyfikacje techniczne,

* Ksigzki obmiardw,

e Certyfikaty,

* Inne dokumenty np. dotyczace robot towarzyszacych.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana prze Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
* Robocizne,

¢ Warto$¢ materiatow,

e Wartos¢ pracy sprzetu,

» Koszty posrednie,

e Zysk

e Podatek VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach , a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZNE

Specyfikacje Techniczne w rdéinych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytac tacznie z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w

petni zaznajomiony z ich zawartosScig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania

Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i

przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy

wykonywaniu Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. Nr 1333).

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu
projektu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczennstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny

za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w

tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST) — Wewnetrzna instalacja gazu
KOD CPV 45333000-0

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej gazu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ponizej wykazano prace, ktdrych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wg ponizszego
wyszczegolnienia:
— Demontaz instalacji wewnetrznej gazu — rury, ksztattki, zawory, uchwyty,
— Montaz instalacji wewnetrznej gazu — instalacja z rur czarnych ze szwem o potfgczeniach
spawanych,
— Montaz instalacji wewnetrznej gazu — instalacja z miedzianych o potaczeniach lutowanych
lub zaprosowywanych,
— Montaz kurkéw gazowych — dla licznikéw gazu, kuchenek gazowych oraz kottow
gazowych,
— Demontaz, wykonanie podejs¢ i ponowny montaz kuchenek gazowych, podgrzewaczy i
kottdw gazowych wg wyszczegdlnienia w dokumentacji,
— Proéby szczelnosci instalacji gazowej,
— Wymiana lub montaz rur ochronnych stalowych dla przejs¢ rurociggu gazu przez Sciany i
stropy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Pojecia ogdlne:
Instalacja gazowa — ukfad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armatura i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow
spalinowych w budynku.
Konserwacja instalacji gazowej — zespo6t czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.
Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej cze$é¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploatacji.
Ksztattka instalacji gazowej — element stuzgcy do faczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie
przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)
Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do
instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie
instalacja gazowa.
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Kurek odcinajagcy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowe] w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia
gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez uradzenie
lub zespdt urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z
uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia
cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreélana w m3/h.
Odbiér instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowa
czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewoddéw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddéw gazowych od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas,
w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci
rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewodd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcow lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzgdzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;j.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.
Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m?>; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o
okoto 10%.

Warunki techniczne przytaczenia — zespdét wymagan technicznych, ktére musza byé spetnione
aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym
okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektow) modgt
by¢ przytgczony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujgce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia
ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h]
i [m3/rok], spetniajagce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w
dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzgdzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa
jest dostawa gazu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami inspektora nadzoru.



STWIOR

Przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zagonowej 5 w Elblagu

2. Materiaty

2.1. Pochodzenie materiatow

Moga byé stosowane wyroby producentéow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane
przez producenta.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
przydatnos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

2.2 Instalacja wewnetrzna gazowa

Przebudowa instalacji gazu obejmuje wymiane rur stalowych wraz z armaturg - kurki kulowe
gazowe przed urzgdzeniami.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych instalacyjnych, typ sredni czarny,
ze szwem wg PN 80 /H-74219 tgczonych za pomoca spawania. Jedynie podtgczenia przyboréw
gazowych oraz gazomierzy nalezy wykonaé¢ na gwint za pomoca ksztattek lano-kutych z
uszczelnieniem wtéknem konopnym i pasta miniowa. Przewody gazowe prowadzone przez
pomieszczenia mieszkalne nalezy wykonac z rur miedzianych i tgczonych przez lutowanie lub
zaprasowywanie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wyfadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
Srodowiska naturalnego. Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwarce.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

5. Wykonywanie robét

5.1 Wymagania ogdlne

5.2. Montaz instalacji gazowej

Przewody za gazomierzem prowadzi¢ ze spadkiem 4% do pionu lub przyboréw gazowych na

powierzchni Scian . Przewody gazowe w piwnicy nalezy prowadzi w odlegtosci 3 cm od Sciany.

Odlegtosci od innych urzgdzen przedstawiajg siei nastepujace:

- 100 mm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznych /ponad tymi puszkami/

- 150 mm od poziomych przew. wodan./prowadzi¢ nad tymi przewodami/

- 150 mm od poziomych przewdd co /prowadzi¢ pod tymi przewodami/

- 600 mm od umieszczonych na Scianach lub wnekach bezpiecznikdw elektrycznych, gniazd
wtykowych

Jezeli nie s3 to ostatnie umieszczone we wnekach oddzielnych przegrdod ogniowych.

- 200 mm od przewodow telekomunikacyjnych
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Przewody gazowe mogg krzyzowaé¢ sie wzdtuz kabli energetycznych bez dodatkowych
zabezpieczen, lecz powinny by¢ umieszczone nad przewodami, dla gazu o ciezarze witasciwym
Izejszy od powietrza. Rury przebiegajgce przez Sciany, stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym z koncami wystajgcym po 3 cm z kazdej przegrody.
Przewody gazowe nalezy umocowac do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw w odstepach
miedzy nimi nie przekraczajgcymi:

— 2 mdla przewoddw poziomych,

— 3 mdla przewoddéw pionowych.
Doboru s$rednic przewoddw wewnetrznej instalacji gazowej dokonano w oparciu o zatozenie ze
straty cisnienia na odcinku od kurka gtéwnego do podtgczenia najbardziej odlegtego przyboru,
bez uwzglednienia strat ciSnienia w gazomierzu i zmian cisnienia gazu, wywofanych rdznicg
wysokosci nie przekracza 150 mbar. Jest to zatozenie aktualne dla uktadu zasilania instalacji
gazem ziemnym wysoko-metanowym z sieci niskopreznej .
Przed kazdym punktem poboru gazu nalezy zamontowac¢ gazowe mosiezne kurki w sposéb
zapewniajacy tatwos¢ montazu oraz sprawdzenia szczelnos$cig uniemozliwiajacy ich przypadkowe
otwarcie. Trzony kuchenne nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci 5 cm od parapetu i 50 cm od okna.
Wysokos¢ zamontowania kurka powinna by¢ dostosowana do przytacza gazowego, jednak nie
mniej niz 700 mm liczac od podtogi.
Odbiorniki nalezy taczy¢ z odgatezieniem za pomocg dwuzigczki lub dtugiego gwint.
Pomieszczenia, w ktérych umieszczamy przybory gazowe powinny posiada¢ wysokosé, co
najmniej 2.5 m fazienki posiadaja odpowiednig kubature przestrzeni (8.0 m®) zgodnie
wytycznymi. Wyjgtkowo zaleca sie miejscowe obnizenie pomieszczenn do wymaganej wysokosci
w pomieszczeniach nie odpowiadajgcych normom.
5.3. Podpory
Podpory state i przesuwne
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakdow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpdr bez akceptacji projektanta instalacji.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnié¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.
5.4.Tuleje ochronne
Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne polaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:
a) co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz. grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowe] E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
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5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

5.6. Montaz urzadzen - gazomierzy

Gazomierz nalezy umiesci¢ wewnatrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu tatwo
dostepnym dla obstugi i kontroli.

Przy umieszczaniu gazomierza na S$cianie — spdéd gazomierza powinien znajdowac sie na
wysokosci 1,8 m od podtogi.

Przy umieszczaniu gazomierza we wnece powinna ona mieé¢ wymiary nie mniejsze jak:

- szerokos¢ 50 cm,

- wysokos¢ 90 cm,

- gtebokos¢ 30 cm,

oraz powinna by¢ usytuowana na wysokosci 0,4 do 1,8 m nad podtogg.

Przy umieszczaniu gazomierza we wnece obudowanej szafka, drzwiczki szafki powinny mieé
wyciete w dole otwory wentylacyjne.

Gazomierz nalezy faczy¢ z rurociggiem za pomoca potgczen gwintowanych. Montaz gazomierza
nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta.

Glowice z zaworem odcinajgcym mozna montowac na rurociggach poziomych i pionowych.
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotne;j.

W usytuowaniu gtowicy zaworu uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.
W montazu zaworu nalezy zapewnié¢ wtasciwa sztywnos¢ instalacji, pozbawiona dodatkowych
naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpdr, obejm, wspornikdw.

Nie wolno zaworu umiesci¢c w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkow
atmosferycznych.

5.7. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewodéw i armatury w instalacji gazowej mogg by¢ zastosowane nastepujgce
polaczenia:

- gwintowane

- spawane

Polaczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddéw z armatura gwintowana, ktérych
koncéwki sg gwintowane. Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest za pomocg konopi i
pasty uszczelniajgcej.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzgcych w skfad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie
elementow znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;j.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czyscic bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywad za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

Oleje i smary, ktdorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé¢ metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odttuszczanie za pomocy przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt.

Na powierzchnie oczyszczona do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montaz oczyszczonych
elementow przekracza 2 doby, nalezy natozyé powloke ochrony okresowej. Warstwa gruntu
ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktore musza by¢ uzyte w
przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac,
jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu
i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadaé po dokonaniu przeglagdu powtoki podktadowe;.
Pokrycie podkfadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddac renowacji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby
techniczne malarskie.

Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykonac¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem
na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt
malowany.

Nalezy ustali¢ grubosc i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktadaé¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca
bezposrednio na podtozu nalezy wykonywaé wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie
rozprowadzajgc materiat.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnieciu
warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknied.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen.

W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykonaé
po montazu.

5.5. Nadzoér nad robotami instalacyjnymi

Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczna
firme i odpowiednio przeszkolony zespét.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzié¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji,

c) w okresie gwarancyjnym.

6.2. Badanie gazomierza

Nalezy wykonywac sprawdzenie pofozenia gazomierza wzgledem jego odlegtosci od elementdow
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z instalacjg, parametry,
umieszczenie zawordw odcinajgcych i ich dostepnosé.

6.3.3. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porownac¢ wyniki z dokumentacjg; pofaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci pofaczen wzgledem podpdr,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw,
sprawdzenie przejs¢ przewoddéw przez sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw
wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci faczenia
pionow z przewodami poziomymi.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.5. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtownego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe mogg byé wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka
przytgczy zakoniczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania
proby szczelnosSci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia
przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowal ostrzejsze
wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?2).

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia.

Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw
poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan
temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian ci$nienia.

Prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czesc¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wdweczas, gdy
urzgdzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-
rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego
typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje
doktadnos¢ pomiaru wymagana dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku
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gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i prébe
wykonaé powtdrnie

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem s3:

[m] - dla instalacji rurowych

[sztuki] - dla elementdéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia

[kpl] - dla préb dziatania, uruchomienia poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw
podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

7.1. llosci robdét podane w przedmiarach robdt zostaly wyliczcone na podstawie Projektu
Budowlanego i uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania
przetargowego.

7.2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowa za przedmiot
zamdwienia.

7.3. Rozliczenia robdt nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét,
zgodnie z umowa.

7.4. Podstawa do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt w ukfadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych.

7.5. Ogélne zasady obmiaru robdét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogdéw, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdt nie okreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy
indywidualne;.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnosé wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiodr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiodr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykfad:
uszczelnie przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).
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Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczagcymi zmian w tym

projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie

koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow Ilub

lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i

termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbioér techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urzadzen gazowych,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
poprawnosé eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu,

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) oswiadczenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw,
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c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami
mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki

Ogdlne” pkt 9.

Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sa wg ceny obmiaru, ktére

zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez
przegrody

- utozenie ifaczenie rur

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robét przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu gazomierzy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej,

ktora zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- montaz gazomierza

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatngé miejsce pracy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy
— PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
— PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.
— PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
— PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.
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PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2020r., poz. 1333 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami — warunki techniczne jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu
(paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz.
U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy
Wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.09.1993R.
Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo
ARKADY -1988



