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OPIS

1.

TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiot opracowania
1.1.Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku

mieszkalnego na budynek placowki opiekuriczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z remontem | rozbiérka
czesci budynku gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, w tym podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode
deszczowg oraz budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul.
Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. Projekt zaktada: remont, przebudowe i
doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami wewnetrznych pomieszczen budynku (dotyczy
wszystkich kondygnacji budynku), zmiane sposobu uzytkowania pomieszczer kondygnacji parteru i 1 pietra budynku
z mieszkalnych na pom. biurowe osrodka , oraz dobudowe klatki schodowej. Zmiane przeznaczenia pomieszczen
kondygnacji poddasza na nie uzytkowe. Wyburzenie czesci budynku gospodarczego znajdujacego sie w granicy
dziatki nr 979 oraz remont pozostatych pomieszczen budynku pozostawionych do uzytkowania.

1.2.Kategoria obiektu budowlanego - XVI

Zaprojektowano dla inwestora :
Gmina Miasto Plock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w :
Ptocku, przy ul. Warszawska 5, dz. nr 146201_1 .0008. 979 i 980

1.3.Podstawa opracowania

a) Umowa z inwestorem nr 80/WIR/Z/758?2023 z dn. 19.05.2023r

b) wizja lokalna i pomiary wtasne

c) uzgodniony przez inwestora projekt

d) Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane , z pdzn. zm.

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z
pdzniejszymi aktualizacjami);

f)  Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym art 60 ust.1, art. 59 ust. 1 1 pkt 1 do 5, art54 w
zwigzku z art 64 z dnia 27 marca 2003 (wraz ze zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. poz.1609, w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

h) obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.

i)  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 11.12.2023r nr 70/PG/2023

j)  pozwolenie konserwatorskie z dn. 22.11.2023r. Decyzja nr 179/2023

k) pozwolenie konserwatorskie z dn. 13.11.2023r. Decyzja nr 166/2023 na usuniecie 5 drzew

I)  uzgodnienie projektu z dn. 15.11.2023r. z Zespotem ds. Estetyki Miasta Ptocka

m) opinia do projektu Zagospodarowania dziatki z dn. 18.10.2023r Wydziatu Ksztattowania Srodowiska — Referat
Ochrony Przyrody

n) Decyzja nr DE ZS/00707/2023 z dn. 22.11.2023r. - Mazowiecki Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

2.1.Sposéb uzytkowania
a) przebudowywany budynek mieszkalny, przeznaczony bedzie na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej
— funkcja podstawowa - biura
b) Projektowana zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudowg jest zgodna z zapisami Decyzji o ustaleniu
lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 70/PG/2023 z dn. 11.12.2023r dla obszaru objetego opracowaniem .
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania dotyczy pomieszczen znajdujacych sie na kondygnacji parteru, 1
pietra i poddasza. Zaktada zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na parterze i 1 pietrze na
pomieszczenia ustugi biurowej. Funkcja pomieszczen na kondygnacji poddasza ze wzgledu na brak mozliwosci
spetnienia WT zostaje zmieniona na nie uzytkowe.
2.2.Adaptacja w tym przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania polegaé bedzie na:
a) remoncie budynku gospodarczego znajdujacego sie w ptn. wsch. granicy dziatek 979 i 980 i recznej rozbidrce
jego czesci . (zgodnie z zat. czescig rysunkowa)
b) remoncie i przebudowie pomieszczen w budynku istniejagcym do projektowanego sposobu uzytkowania
c) dobudowie nowej klatki schodowej — ewakuacyjnej do istniejgcego budynku
2.3. Zakres projektowanej rozbiorki
Budynek gospodarczy jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym sktadajacym sie z 3 niezaleznych
konstrukcyjnie czesci, z ktorych dwie przekryte sg dachem ptaskim wykonanym z ptyt betonowych a jedna dachem
dwuspadowym drewnianym. W budynku brak instalacji.
a) Charakterystyczne parametry techniczne budynku i czesci wyburzane;j
. pow. zab. catosci 65,00 m2
. pow. zab. czesci wyburzanej 22,3m2



«  Wymiary budynku:

. dtugosé: 21,11 m;
. szerokosc¢: 7,26 m
. Wysokos¢ mierzona od sredniego poziomu terenu do kalenicy dachu: 2,8mi3,51 m
. Kubatura 169,53 m3
b) Opis elementédw konstrukcji budynku czesci wyburzanej
. llos¢ kondygnacji podziemnych -0
. ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1
. $ciany murowane
. stropodach ptyty betonowe
. stolarka drewniana
c) Dane ogdlne o terenie wokot budynku
«  Teren wokot budynku jest ptaski zagospodarowany. Od strony dziatek 979 i 980 zagospodarowanie
stanowi ogrdd. Od strony dziatki nr 974/1 nawierzchnia betonowa. Budynek znajduje sie w bliskiej
odlegtosci okoto 34 — 36 cm od ptn. wsch. granicy dziatki. Na sgsiedniej dziatce nr 974/1 budynek
przedszkola miejskiego.
d) Inwentaryzacja budowlana obiektéw
. Dla opracowania projektu rozbidrki wykonano niezbedne pomiary oraz odkrywki celem ustalenia
rodzaju uzytych materiatéw w konstrukcji budynkéw. Wykonane na tej podstawie rysunki
inwentaryzacyjne zamieszczono w zatgczniku graficznym niniejszego projektu.
e) Projektuje sie nastepujaca kolejnosé¢ wykonywania robot rozbidérkowych. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac recznie:
. roboty przygotowawcze:
. usuniecie z wnetrza budynku wszystkich sktadowanych obecnie odpadéw z jednoczesng ich
segregacja,
. usuniecie pozostatej stolarki okien, stolarki drzwiowej wraz z oScieznicami
. montaz rusztowan zewnetrznych,
. rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu z jednoczesna segregacja
. wyburzenie Scian zewnetrznych
. wyburzenie posadzek betonowych
«  zasypanie taw fundamentowych z zageszczeniem gruntu i wyréwnaniem terenu w miejscu rozebrane;j
czesci budynku,
. wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki.
. Po zakonczeniu prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
uwzgledniajaca rozbidrke czesci budynku
f) Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek
. Posiadacz odpaddéw powinien postgpi¢ zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami
ochrony srodowiska.
. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki.
. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu naleza do grupy 17 (odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej). W rezultacie robdt rozbiérkowych
zostang na placu budowy rozbidrki nastepujace rodzaje odpadéw: drewno i materiaty drewnopochodne,
gruz ceglany, gazobetonowy, gruz betonowy, odpady materiatdéw ceramicznych, odpadowa papa, stal
zbrojeniowa, zmieszane odpady inne niz wymienione, Z rozbiérki obiektéw powstang odpady obojetne,
nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Kod odpadu Nazwa odpadu Sposdb utylizacji
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéow Utylizacja
170102 Gruz ceglany Utylizacja
170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych Utylizacja Utylizacja
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych Utylizacja
materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja
170201 Drewno Wykorzystanie gospodarcze
17 02 05 Zelazo i stal Przerdbka i ponowne
wykorzystanie
1703 80 Odpadowa papa Utylizacja




Uwaga:

1) w przedstawionym katalogu odpadow, nie ma odpaddéw zakwalifikowane jako niebezpieczne 2) sposéb

zagospodarowania odpadow, odnosi sie do postepowania z odpadami przez Zaktad Utylizacji Odpadow
Niedopuszczalne jest obalanie $cian na s3asiednig dziatke jak i sktadowanie gruzu czy materiatéw z rozbiorki na jej
terenie. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki, warunkami planu BIOZ Cato$¢ prac rozbiérkowych
dokumentowac w dzienniku rozbiérki, dodatkowo prowadzi¢ nadzér i protokotowac dostateczng wytrzymatosé
elementéw, na ktérych bedg przebywaé pracownicy w trakcie rozbiérki innych elementéw.

2.4.Zakres projektowanej rozbudowy i przebudowy

m

budowa klatki schodowej
rozbidrka istniejgcej wewnetrznej klatki schodowej
wykonanie stropéw i nadprozy w miejscu istniejgcej klatki
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
montaz stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem otwordw
rozbiodrka czesci Scian wewnetrznych
montaz $cian wewnetrznych
zabudowie istniejgcego balkonu na poziomie parteru
demontaz zabudowy balkonu na 1 pietrze
demontaz balkonu na pétpietrze wraz z zadaszeniem
wymiana istniejacych instalacji
montaz wiaty drewnianej na istniejgcych fundamentach
) posadowienie i montaz elementow matej architektury stanowigcych wyposazenie placu zabaw

2.5.Program Uzytkowy obiektu

2.6.Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest przebudowa z rozbudowg budynku i zmiana sposobu uzytkowania
w ramach zadania Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy
Zastepczej. Inwestycja ma na celu stworzenie petnego programu funkcjonalnego zapewniajacego zaspokojenie
potrzeb przysztych uzytkownikdw i dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisdw.

2.7.Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku

. Powierzchnia zabudowy przebudowy z rozbudowg 234,4m2
. Powierzchnia zabudowy do przebudowy 201m2
. Powierzchnia rozbudowy 24,4m2
. Powierzchnia catkowita 596,07m2
. Powierzchnia uzytkowa catego budynku 450,14m2
. Kubatura budynku 2710,82m3
. Wysokos¢ budynku 11,56m istn., 10,53m rozbudowa
. Szerokos¢ budynku 18,55 m
. Dtugos¢ budynku 16,58 m
. Liczba kondygnacji nadziemnych 3
. Przyjeta rzedna parteru +0,00 = 101,73 m n.p.m.

2.8.Szczegétowe zestawienie pomieszczen [m?]:
Powierzchnie obliczono na postawie normy PN-ISO 9836:1997

2.9.Kondygnacja piwnic — 1 podziemna

01 KOMUNIKACIJA PLYTKI CERAM. 14,9m2 Czes$¢ dobudowana
02 KORYTARZ PLYTKI CERAM. 10,51m2 | Czesc przebudowywana
03 PIWNICA PLYTKI CERAM. 5,74m?2 Czes¢ przebudowywana
04 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,46m?2 Czes¢ przebudowywana
05 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,85m2 Cze$¢ przebudowywana
06 PIWNICA PLYTKI CERAM. 28,61m2 | Czes¢ przebudowywana
07 WYMIENNIKOWNIA PLYTKI CERAM. 14,7m2 Czes¢ przebudowywana
08 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,42m?2 Czes¢ przebudowywana
09 PIWNICA PLYTKI CERAM. 12,10m2 | Czes¢ przebudowywana
010 | KORYTARZ PLYTKI CERAM. 19,21m2 | Cze$¢ przebudowywana
2.10. Kondygnacja parteru — 1 nadziemna
1.1 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAM. 7,45m2 Czes$¢ dobudowana
1.2 | KORYTARZ PLYTKI CERAM. 18,20m2 | Czes¢ przebudowywana
1.3 |TOALETA PLYTKI CERAM. 6,91m?2 Czesc¢ przebudowywana
1.4 |POM. WYKt. IGROWANA 9,15m2 Czes$¢ przebudowywana
BIUROWE/psychol
og




3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

3.1

3.2.

1.5 |POM. WYKL, IGROWANA 7,28m?2 Czes¢ przebudowywana
BIUROWE/psychol
og
1.6 |POM.SOCJALNE | WYKL, IGRFOWANA 8,17m2 Czesc¢ przebudowywana
1.7 |TOALETA PLYTKI CERAM. 4,20m2 Czesc¢ przebudowywana
1.8 |POM. WYKt. IGROWANA 20,10m2 | Cze$¢ przebudowywana
BIUROWE/pedago
g
1.9 |POK. SPOTKAN WYKL, IGROWANA 22,76m2 | Cze$¢ przebudowywana
1.10 | POM. BIUROWE | WYKL. IGROWANA 21,32m2 | Cze$¢ przebudowywana
1.11 | POM. BIUROWE | WYKL. IGROWANA 19,73m2 | Czesc przebudowywana
1.12 | KORYTARZ/POCZE | PtYTKI CERAM. 12,47m2 | Cze$¢ przebudowywana
KALNIA
2.11. Kondygnacja 1 pietra — 2 nadziemna
2.1 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAM. 7,45m2 Czes$¢ dobudowana
2.2 |POM. WYKL, IGROWANA 7,31m2 Czes¢ przebudowywana
BIUROWE/koordyn
ator
2.3 |TOALETA PLYTKI CERAM. 7,69m?2 Czesc¢ przebudowywana
2.4 |POM. WYKt. IGEOWANA 9,07m2 Czes¢ przebudowywana
BIUROWE/koordyn
ator
2.5 |POM. WYKL, IGROWANA 6,80m?2 Czes¢ przebudowywana
BIUROWE/logoped
a
2.6 |POM. WYKt. IGROWANA 8,17m2 Czesé przebudowywana
BIUROWE/koordyn
ator
2.7 |TOALETA PLYTKI CERAM. 4,20m2 Czes¢ przebudowywana
2.8 | KORYTARZ PLYTKI CERAM. 23,40m2 | Czes¢ przebudowywana
2.9 |POM. BIUROWE WYKL, IGROWANA 15,69m2 | Czes¢ przebudowywana
2.10 | POM. WYKL, IGROWANA 15,81m2 | Czes¢ przebudowywana
BIUROWE/koordyn
ator
2.11 | POM. WYKt. IGROWANA 15,57m2 Czesc¢ przebudowywana
BIUROWE/koordyn
ator
2.12 | POM. WYKt. IGEOWANA 20,14m2 | Czes¢ przebudowywana
BIUROWE/logoped
a
2.13 | BALKON PLYTKI CERAM. 19,60m2 | Czes¢ przebudowywana

Przedmiot opracowania swoim zakresem obejmuje budynek istniejacy wzniesiony na poczatku XXw., oraz nowo
projektowang klatke schodowa. jak réwniez rozbidrke istniejgcego budynku gospodarczego, budowe wiaty
rekreacyjnej na istniejgcych fundamentach

Budynek istniejgcy stan projektowany:

. dach konstrukcja drewniana kryty blachg stalowa na gbek stojgcy w kolorze RAL 6005 lub 6020 (wymiana
pokrycia) ocieplony wetng mineralng 15cm. Istniejgca konstrukcja zabezp. Ppoz systemem ptyt g.k.
ogniochronnych

. obrobki blacharskie w tym rynny i rury spustowe w kolorze RAL 6005 lub 6020 (ciemno zielony)

. $ciany elewacji ocieplone metodg BSO styropianem 15cm/wetng mineralng 20cm, warstwe
wykonczeniowg stanowi:

. cokét do wys. +-0,00 - tynk silikonowy w kolorze jasno szarym RAL 7035 uziarnienie 3mm
. powyzej poziomu cokotu - tynk silikonowy w kolorze RAL 9003 (biaty) uziarnienie 1,5mm
. elewacja ptn. zach. wyposazona w system linek dla elewacji zielonych



. na elewacji ptd. zach. zaprojektowano siatke z pretéw stalowych — uzupetnienie istniejacej

. zabudowa balkonu na poziomie kondygnacji parteru — $ciana szkieletowa

. stolarka PCV w kolorze RAL 6005 lub 6020 (ciemno zielony)

. widoczne istniejgce elementy drewniane po demontazu stolarki okiennej na balkonie kondygnacji 1 pietra
zabezp. Ppoz i malowane na kolor RAL 9003 (biaty)

b) Budynek projektowany

«  dach ptyta zelbetowa wg konstr. ocieplona wetng mineralng 10cm, wykoriczenie blachg stalowa na rabek
stojgcyw kolorze RAL 6005 lub 6020 (ciemno zielony)

. Sciany - warstwowa, elewacja wentylowana
. pustak ceramiczny 25cm
. wetna mineralna 20cm
. wiatroizolacja
. pustka 2cm
. elewacja drewniana 30mm w kolorze naturalnym — drewno elewacyjne iglaste (drewno poddane

obrobce termicznej) lub panele ze sprasowanej wetny skalnej warstwa wykonczeniowa HPL w kolorze
naturalnego drewna

«  stolarka PCV w kolorze RAL 6005 lub 6020 (ciemno zielony)

. schody, spoczniki zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe, wykorczenie — ptytki ceramiczne w kolorze jasno
szarym (identycznym z kolorem cokotu)

c) Wiata rekreacyjna — w konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu blacha stalowa na rabek stojgcy w kolorze RAL
6005 lub 6020 (ciemno zielony), posadowiona na istniejgcych fundamentach betonowych
. charakterystyczne parametry

. dt. 6,50m
. szer. 4,00m
o Wys. 3,40m

. pow. zabudowy 26m2
3.3.Rodzaje przegréd budowlanych projektowanych
a) przegrody pionowe

Rodzaj przegrody warstwy

SC1 przegroda do 20cm nad poziomem terenu REI60

zewnetrzna- Sciana . folia kubetkowa do 20cm
projektowana REI60 . wetna mineralna 20cm I= 0,035
Usc=0,13 W/m2K .  zaprawa klejowa

. hydroizolacja

. $ciana zelbet. 25 cm 1=0,316

. tynk cem. wap. zatarty na gladko

SC2- przegroda do wys. 20cm nad poziom terenu REI60

zewnetrzna - Sciana . folia kubetkowa do 20cm
istniejaca REI 60 . styropian hydro 15cm I= 0,035
Usc = 0,18W/m2k «  zaprawa klejowa

. hydroizolacja

. Sciana istn. cegta 44 cm 1=0,77

«  tynk cem. wap. zatarty na gladko

SC3 - przegroda elewacja wentylowana (powyzej warstw wyk. SC1) R30

zewnetrzna — $ciana
projektowana
U sc =0,18W/m2k

deski drewniane 20-30mm zabezp. do Bs2-d0
pustka 2cm
wiatroizolacja

. wetna mineralna 20cm 1=0,038
. podkonstrukcja drewniana w rozstawie co 60cm
. tynk cem. wap. 2cm 1=0,82
. pustak ceram. 25cm 1=0,316
. tynk cem. wap. zatarty na gladko 1=0,82
S4 - przegroda Sciana tynkowana
zewnetrzna — $ciana ¢ tynksilikonowy 1=0,82
istniejgca REI 60 . warstwa gruntujgca
Usc =0,18W/m2k o zaprawa klejowa
. siatka zbrojaca
. taczniki mechaniczne
. wetna mineralna 20cm 1=0,038
e  zaprawa klejowa
. warstwa gruntujagca
. sciana istn. - cegla 44cm 1=0,77
. tynk cem. wap. zatarty na gtadko 1=0,82




S5 — przegroda
zewnetrzna — $ciana
projektowana —
zabudowa balkonu
Usc=0,17 W/m2K

SC5 $ciana szkieletowa tynkowana
*  tynksilikonowy
. warstwa gruntujgca
*  zaprawa klejowa
. siatka zbrojaca
. taczniki mechaniczne
. styropian 15cm
*  wiatroizolacja

I=0,035

. plyta cementowo wiérowa 32mm 1=0,15

. konstr. stal.

. wetna mineralna 15cm 1=0,038

. paroizolacja

. konstr. stal.CW UW100+CW UW 50

. ptyta g.k. 12mm x 2 1=0,23
SC6 — przegroda $ciana tynkowana
zewnetrzna — $ciana «  tynksilikonowy 1=0,82
istniejgca . warstwa gruntujaca
Usc=0,17 W/m2K . zaprawa klejowa

. siatka zbrojaca

. taczniki mechaniczne

. styropian 15cm |1=0,035

«  zaprawa klejowa

«  warstwa gruntujaca

. sciana istn. - cegta 44cm 1=0,77

. tynk cem. wap. zatarty na gtadko 1=0,82
SC7 - przegroda $ciana tynkowana REI 60($ciana od poziomu dolnej czesci stropu poddasza)
zewnetrzna — $ciana . tynk silikonowy 1=0,82
istniejaca . warstwa gruntujaca
Usc =0,18W/m2k . zaprawa klejowa

«  siatka zbrojaca

. taczniki mechaniczne

. wetna mineralna 20cm 1=0,038

. zaprawa klejowa

. warstwa gruntujaca

. sciana istn. - cegla 44cm 1=0,77

«  tynk cem. wap. zatarty na gtadko 1=0,82
SC8 - przegroda $ciana tynkowana REI60 (Sciana od poziomu dolnej czesci stropu poddasza)
zewnetrzna — $ciana . tynk silikonowy 1=0,82
istniejgca poddasza . warstwa gruntujgca
Usc =0,17 W/m2K .  zaprawa klejowa

«  siatka zbrojaca

«  tgczniki mechaniczne

. styropian 15cm 1= 0,035

. zaprawa klejowa

. warstwa gruntujgca

. scianaistn. - cegta 44cm 1=0,77

«  tynk cem. wap. zatarty na gtadko 1=0,82

Przegrody wewnetrzne

Przegrody wewnetrzne - $ciany gipsowe na stelazu stalowym. Dla $cianek oznaczonych na rys.
EI15 nalezy wybra¢ wytgcznie rozwigzania systemowe i stosowac zalecenia wybranego
producenta. Dla Scianek w obrebie pom. mokrych (toalety, pom. socjalne) ptyta g.k. Hydro.

Stelaz stalowy CW 75, UW 75
ptyta g.k. 15Mm

wypetnienie wetna mineralna skalna min. 5cm, o gestosci 50kg/m3

b) Przegrody poziome

Dach — konstrukcja
istniejaca konstrukcja
drewniana jetkowa ,
krokwie drewniane
14/7cm ptatwie 16/8cm
pokrycie blacha na rabek

blacha stalowa na rabek stojacy pojedynczo zagiety - 0,50mm

deskowanie azurowe

konstrukcja dachu drewniana zabezp. p.poz. NRO

wiatroizolacja (uktadana na wetnie)
wetna mineralna 20cm
paroizolacja




stojacy

stelaz stalowy
ptyta g.k. typu firex2

Dach — nad czescig
projektowang

blacha na rabek stojacy pojedynczo zagiety - 0,50mm
folia PE

deskowanie azurowe lub OSB zabezp. p.poz do R15
wetna mineralna twarda 10cm

styrobeton ze spadkiem

hydroizolacja

ptyta zelbetowa wg. konstrukgji

Strop drewniany nad
kondygnacja 1 pietra —
konstrukcja istniejaca

ptyta CETRIS 30mm na pidro wpust

legarki 8cm

wetna mineralna ok. 20cm (pomiedzy legarami)
paroizolacja

stelaz stalowy

ptyta g.k. p.poz 15mm lub 2x12,5mm

Strop ceramiczny nad
kondygnacja piwnic i
parteru — konstrukcja
istniejgca

Ptytki ceram. gres /wyktadzina igtowana
legarki

wetna mineralna pomiedzy legarkami
strop istniejgcy

Posadzka na gruncie —
czes$¢ projektowana

plytki ceram. na kleju 2cm
hydroizolacja wyciggnieta na $ciany
min. 20cm

plyta fundamentowa

2xpapa

dylatacja obwodowa 2cm styropian XPS
chudy beton 10cm

Posadzka poziom
kondygnacji piwnic —
czes$c istniejgca

plytki ceram. na kleju 2cm
hydroizolacja pod ptytkowa grubos¢ 1,5-2 mm.
warstwa wyréwnujgca

hydroizolacja wyciggnieta na Sciany min. 20cm
warstwy istniejgce

3.4.Wspétczynniki A zastosowanych materiatow

a)
b)
c)
d)
e)

dla styropianu EPS200/XPS — min . 0,035
dla wetny mineralnej —min. 0,035

dla pustakéw —0,316

dla okien — U=0,9W/m2K

dla drzwi zewnetrznych — U=1,1W/m2K

3.5.Charakterystyka ekologiczna obiektu. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

a)

b)

c)

d)

e)

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajacego sSrodowiska oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancow.

Odpadki state.

. Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda sktadowane w kontenerach i
wywozone na wysypisko $mieci. W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i Smieci beda
gromadzone w pojemnikach na odpadki state, w wydzielonym na terenie dziatki miejscu, a nastepnie
wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych.

. Projektowana rozbudowa, przebudowa nie emituje zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Emisja hataséw i wibracji.

. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje szczegdélnych hatasow i
wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Woptyw projektowanego budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

. Budynek ze wzgledu na jego matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia, a
projektowana rozbudowa nie narusza uktadu korzeniowego istniejgcych drzew poza konieczng wycinka
drzew owocowych. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy i komunikacji zewnetrznej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

a)
b)

kubatura
pow. zabudowy

2710,82m3
234,4m2 (budynek )



c) zab. Gospodarcze 42,7m2
d) pow. drugorzedna (schody) 15,7m2
e) pow. uzytkowa 450,14m2
. catego obiektu 596, 07m2
f)  wymiary zewnetrzne budynku
. dtugos¢ 18,70m
. szerokos¢ 16,58m
«  wysokos¢ 11,56m
g) liczba kondygnacji 4 (w tym piwnice i poddasze nieuzytkowe)
4.2.Zestawienie pomieszczen projektowanych:
01 KOMUNIKACIA PLYTKI CERAM. 14,9m2
02 KORYTARZ PLYTKI CERAM. 10,51m2
03 PIWNICA PLYTKI CERAM. 5,74m2
04 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,46m2
05 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,85m2
06 PIWNICA PLYTKI CERAM. 28,61m2
07 WYMIENNIKOWNIA PLYTKI CERAM. 14,7m2
08 PIWNICA PLYTKI CERAM. 8,42m?2
09 PIWNICA PLYTKI CERAM. 12,10m2
010 KORYTARZ PLYTKI CERAM. 19,21m2
1.1 KOMUNIKACIA PLYTKI CERAM. 7,45m2
1.2 KORYTARZ PLYTKI CERAM. 18,20m2
1.3 TOALETA PLYTKI CERAM. 6,91m2
1.4 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 9,15m2
1.5 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 7,28m2
1.6 POM. SOCJALNE WYKt. IGROWANA 8,17m2
1.7 TOALETA PLYTKI CERAM. 4,20m2
1.8 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 20,10m2
1.9 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 22,76m2
1.10 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 21,32m2
1.11 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 19,73m2
1.12 KORYTARZ/POCZEKALNIA | PLYTKI CERAM. 12,47m2
2.1 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAM. 7,45m2
2.2 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 7,31m2
2.3 TOALETA PLYTKI CERAM. 7,69m2
2.4 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 9,07m2
2.5 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 6,80m2
2.6 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 8,17m2
2.7 TOALETA PLYTKI CERAM. 4,20m2
2.8 KORYTARZ PLYTKI CERAM. 23,40m2
2.9 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 15,69m2
2.10 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 15,81m2
2.11 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 15,57m2
2.12 POM. BIUROWE WYKt. IGROWANA 20,14m2
2.13 BALKON PLYTKI CERAM. 19,60m2

Opinia geotechniczna
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Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby inwestycji przez GEOPARTNERS ul. Kopaniny 28/32, 60-105 Poznan
a) |kategoria geotechniczna w prostych warunkach gruntowych (zatacznik)
6. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
a) Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, zaprojektowano podnosnik dla oséb niepetnosprawnych w
strefie wejsciowej do obiektu
b) zaprojektowano toalety dla oséb niepetnosprawnych na poziomie kondygnacji parteru
c) pomieszczenia na kondygnacji parteru beda przystosowane do obstugi oséb niepetnosprawnych
7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
a) budynek w catosci jest budynkiem biurowym i stanowi 1 lokal
b) 2 budynki gospodarcze zlokalizowane w ptn. czesci dziatki
8. Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a) zapotrzebowanie na wode
. maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Qhmax= 1,41m3/h
. $rednia ilos¢ Sciekdw réwna bedzie ilosci zuzywanej wody na cele socjalno bytowe i rowna bedzie
Q=1,41m3/h
. roczny maksymalny odptyw z dziatki Q= 401,80 m3/rok
b) emisja zanieczyszczen
. obiekt nie emituje zanieczyszczen w tym:
. gazowych
. zapachow
. pytowych i ptynnych
c) ilo$¢ wytwarzanych odpadow
. zaktada sie wytwarzanie ok 1026kg/rok odpaddw.
. Odpady bedg segregowane w pojemnikach i odbierane na podstawie odrebnych umoéw
d) poziom emitowanego hatasu przez obiekt
. W nocy nie przekracza 40dB
. w dzien nie przekracza 50 dB
e) projektowane zamierzenie nie emituje: drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
f) projektowane zmiany nie wptywajg na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne
g) zaktada sie wycinke 6 drzew owocowych oraz nasadzenia zastepcze w ilosci 12 szt.
h) odprowadzenie wéd opadowych — do zamknietych zewnetrznych zbiornikéw na wode deszczowa
9. Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Budynek wyposazony jest w sprawie dziatajacy system :
a) centralnego ogrzewania
b) obliczenia rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania zamieszczono w projekcie
technicznym, przy charakterystyce energetycznej budynku
c) dostepne nosniki energii — obiekt podtgczony do centralnej sieci miejskiej w zakresie ogrzewania budynku i
dostarczania C.W.U.
d) wybdr systemOw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej - obliczenia zamieszczono w projekcie
technicznym przy charakterystyce energetycznej budynku
e) obliczenia optymalizacyjno poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w wode - obliczenia
zamieszczono w projekcie technicznym przy charakterystyce energetycznej budynku
f)  wyniki analizy poréwnawczej systemow zaopatrzenia w energie — system oparty o istniejgce ogrzewanie z sieci
miejskiej
10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktére automatycznie reguluja temp.
a) W budynku przewidziano zawory regulacyjne na wszystkich grzejnikach c.o.
11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem:
a) instalacja kanalizacji sanitarnej
b) instalacja wody,
c) c.w.u. zsieci miejskiej
d) instalacja gazowa
e) c.o. zasilane z sieci miejskiej
f)  wentylacji grawitacyjnej
g) instalacja elektryczna i niskopragdowa
11.2. Przebudowie ulegng wewn. instalacje: wod.kan., elektryczna, c.o. i wentylacji
12. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
12.1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukgji,
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b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.
12.2. Budynek zostat zaprojektowany i bedzie wykonany w sposdb zapewniajacy w razie pozaru, aby:
a) nosnosc¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,
b) powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,
c) rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone;
d) osoby znajdujace sie wewngtrz mogty opuscic¢ obiekt budowlany lub by¢ uratowane w inny sposéb;
e) uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
13. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Przedmiotem projektu jest budynek Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
podpiwniczony, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — uzytecznosci publicznej.
13.1. Szczegdtowe dane techniczne budynku bez zbudowan gosp.:

a) powierzchnia zabudowy 234,40 m2,

b) powierzchnia uzytkowa 450,14 m2,

c) powierzchnia wewnetrzna 596,07 m2,

d) kubatura brutto 2710,82 m3,

e) liczba kondygnacji nadziemnych uzytkowych 2,

f) liczba kondygnacji podziemnych 1,

g) dtugos¢ budynku 18,70 m,

h) szerokos$¢ budynku 16,58 m,

i) wysokos$¢ budynku 11,56 m (niski — N).

14. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecznych
pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozaréow przyjetych do celéw projektowych.

a) W budynku nie bedg uzywane i przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo. Pozostate materiaty palne,
ktére moga wystepowad w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :
. papier , kartony, ksigzki,
. ubrania, rolety,
. wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,
. sprzet agd i rtv - komputery, telewizory, drukarki,
. opakowania z tworzyw sztucznych,
15. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

L
o Substancja - materiat charakterystyka
. — palny,
d , materiat .
1. rewno, materialy — temperatura zapalenia 300 oC — 400 oC,

drewnopochodne

ciepto spalania 16,00 MJ/kg — 18,00 MJ/kg,

- palny,

temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko,

ciepto spalania 16,00 MJ/kg,

2. | papier, karton

— palny o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie z6ttym Swiecacym ptomieniem, w $rodku niebieski, po
krétkim okresie palenia spadajg krople stopionego materiatu, przy czym

3. | polietylen (PE), ptomien utrzymuje sie na kroplach,

— temperatura zapalenia 420 oC,

— podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40,30 MJ/kg,

— ciato state w temp. 20 OC,

- palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu
i gazow toksycznych,

— ciepto spalania 43,00 MJ/kg,

Polipropylen (PP)
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Substancja - materiat charakterystyka

— palny, samogasnacy,
5. | Poliamid — temperatura zapalenia 2300 C,
— ciepto spalania 29,00 MJ/kg

— palny,

Poliester — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,
— temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31,00 MJ/kg,

- palny,
7. | Wyroby gumowe —temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40,00 MJ/kg,

- palny,
8. | Pianka poliuretanowa — temperatura zapalenia 410 °C,
— ciepto spalania 26,00 MJ/kg,

16. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL z pomieszczeniami gospodarczymi na kondygnacji podziemnej
zakwalifikowanymi do obiektéw produkcyjno-magazynowych o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.
17. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

17.1. Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, budynek —z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — uzytecznosci publiczne;j.

17.2. W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen (poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi).

17.3. Przewidywana maksymalna ilo$¢ oséb mogacych przebywa¢ w catym budynku wynosi do 19.

17.4. Obiekt posiada trzy dwie nadziemne i jedng kondygnacje podziemng, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji wynosi:

a) kondygnacja podziemna (piwnica) — nie przewiduje sie przebywania oséb na state,
b) | kondygnacja nadziemna (parter) — na kondygnacji znajduje sie sekretariat, pomieszczenia psychologa
pedagoga i pomieszczenie socjalne, przewidywana liczba oséb na kondygnacji wynosi do 8,
c) Il kondygnacja nadziemna (I pietro) — na kondygnacji znajduje sie sala terapeutyczna, pokoje koordynatora,
logopedy i pomieszczenie socjalne, przewidywana liczba oséb na kondygnacji wynosi do 11.
18. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

18.1. Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 596,07 m2 obejmujgca caty budynek,
budynek dwukondygnacyjny, niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

18.2. Powierzchnia strefy pozarowej SP1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku dwukondygnacyjnego,
niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ktéra wynosi 8000 m2.

18.3. Piwnica i poddasze nieuzytkowe zostaty wydzielone pozarowo od reszty budynku stropem w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

18.4. W stropach, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, przejscia
instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0.04 m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
Sciany i stropu EI 60 (Sciany i strop piwnicy).

19. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej
okreslenia.

19.1. W budynkach ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniwowego. W analizowanym obiekcie znajdujg sie
pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (PM) — piwnica, wezet c.o. i pomieszczenie wodomierzy o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego zostata przyjeta na podstawie wiedzy
technicznej.

20. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane.
a) Dla dwukondygnacyjnego, niskiego (N) budynku Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C".
b) Ze wzgledu jednak na liczbe kondygnacji — 2, wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku zostata obnizona
do klasy odpornosci pozarowej ,D”.
21. Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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usytuowanie [1], elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé¢ co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
Klésa OdpornOS'Ci giowna konstrukcja Kciana Kciana rzekrycie
bozarowej budynku konstrukcja ) trop1) o Yy
, dachu Pewnetrznal),2) |wewnetrznal) [dachu3)
hosna
1. D. 3. . 5. 6. 7.
D" R 30 ) REI 30 El 30 (0>i) (-) -)

* 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normgq dotyczqgcq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagar.

U Jezeli przegroda jest czesciq gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagari
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

* Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie
zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktdrym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

“ Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

®) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylataciami.

22. Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
a) Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej zostang zabezpieczone srodkiem ogniochronnym do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia n. r. o.
b) W strefie pozarowej ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
c) Oktfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
d) Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia od drég komunikacji ogélnej i innych pomieszczers w klasie
odpornosci ogniowej — EI 15.
e) Biegi spoczniki schodow stuzgcych do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mieé klase
odpornosci ogniowej co najmniej —R 30 i R 60 w piwnicy.
f)  Nadrogach komunikacji ogélnej stuzagcym celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
fatwo zapalnych jest zabronione.
23. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych
wybuchem.
a) W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.
b) W budynku nie wystepujg materiaty wybuchowe.
24. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac liczbe i stan
sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.
24.1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej.
Odpowiednie warunki ewakuacji polegaja w szczegélnosci na zapewnieniu:
a) odpowiedniej ilosci wyj$¢ ewakuacyjnych,
b) odpowiednie]j szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych,
c) dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych,
d) dopuszczalnej dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych,
e) bezpiecznej pozarowo obudowy i oddzielers drég ewakuacyjnych,
f) zabezpieczenia drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,
g) oznakowaniu i oswietleniu drég ewakuacyjnych.
24.2. Zgodnie natomiast z § 15 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2023 r., poz. 822), z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny by¢ zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej
lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, a
takze byc¢ zastosowane techniczne srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego polegajace na :
. zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych;
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«  zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych;

. zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen;

«  zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych drég
ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub urzadzen i innych
rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu;

. zapewnieniu os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach
ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;

. zapewnieniu mozliwosci rozgtaszania sygnatdw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych przez
dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on wymagany.

25. Warunki ewakuacji ludzi z budynku:
25.1. llo$¢ wyjsé ewakuacyjnych.
a) Zbudynku na zewnatrz prowadzi jedno wyjscie ewakuacyjne.
25.2. Szerokos$¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

a) Szerokos¢ drzwi wewnatrz budynku w Swietle oscieznicy wynosi 0,90 m oraz 0,80 m (do misek ustepowych i do
pomieszczen w piwnicy), a wysokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 2,00 m.

b) Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej w Swietle oscieznicy wynosi 1,20 m dla wyjscia z klatki
schodowej i 0,9 m dla wyjsc¢ z korytarza na klatke schodowa, a wysoko$¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2,00 m.

25.3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

a) Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

b) Drzwi stanowigce wyjscia z pomieszczen otwierajg sie do wewnatrz i na zewngatrz pomieszczen.

c¢) W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen (poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi).

25.4. Przejicia ewakuacyjne.

a) W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione
przejscie ewakuacyjne, o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyijscia na
droge ewakuacyjng lub na zewnatrz obiektu nie przekracza 40 m i wynosi maksymalnie 7 m. W budynku
wystepuja przejscia przez jedno i dwa pomieszczenia.

25.5. Dojscia ewakuacyjne.

a) Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Ill od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz obiektu przy jednym dojsciu nie przekracza dopuszczalnych
30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji i wynosi maksymalnie 25 m z | pietra do wyjscia
prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz obiektu. W tym na poziomej drodze ewakuacji maksymalnie do 14 m.

25.6. Wysokos¢ i szeroko$é poziomych drég ewakuacji.

a) Wysokosé poziomych drég ewakuacji (korytarzy) w budynku wynosi od 2,85 m.

b) Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacji (korytarzy) w budynku wynosi od 1,20 m do 1,67 m.

c) Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia od drég komunikacji ogélnej i innych pomieszczen w klasie
odpornosci ogniowej — EI 15.

25.7. Klatki schodowe.
a) W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa.
26. Klatka schodowa K1.
26.1. Biegii spoczniki schodéw s3 wykonane z zelbetu i zapewniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 30 oraz R

60 w piwnicy. Szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej wynosi 1,51 m dla spocznikéw miedzy kondygnacyjnych i 1,71

m dla spocznikéw kondygnacyjnych. Szerokos¢ biegdw klatki schodowej wynosi 1,20 m, w biegach wystepuje po 10

stopni.

27. Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja w budynku prowadzona bedzie na zasadzie przejscia ewakuacyjnego przez jedno i dwa pomieszczenia na korytarz,

nastepnie korytarzem do klatki schodowej, a z klatki wyjscie ewakuacyjna bezposrednio na zewnatrz obiektu. Ewakuacja w budynku

bedzie catkowita i jednoczesnie.

28. Informacje o doborze urzadzern przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Budynek zostanie wyposazony w nizej wymienione urzgdzenia przeciwpozarowe:

a) Ze wzgledu na kubature przekraczajagcg 1000 m? budynek jest juz wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu z przyciskiem usytuowanym na zewnatrz budynku przy ztaczu. Roztacznik przeciwpozarowego wytgcznika
pradu usytuowany bedzie na zewnatrz obiektu przy ztgczu kablowym.
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b)

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym (korytarze wszystkie w
budynku — na kazdej kondygnacji i klatka schodowa) zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

c) Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi ewakuacyjnej,
natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

d) Minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej powinien wynosi¢ 1h.

e) Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty
droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia
awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakow).

f) W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczeristwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego;

« w poblizu (w obrebie 2 m) schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio;

. w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

. przy kazdej zmianie kierunku;

. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

. g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego;

g) w  poblizu kazdego  punktu medycznego i apteczki, tak aby  wartos¢  pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;

h) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak  aby wartos$¢ pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;

i) w poblizu sprzetu dla ewakuacji 0séb niepetnosprawnych;

j)  w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.

k) Na powierzchni przyciskow, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

) Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

m) Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzowym

uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do
ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

29. Informacje o przygotowaniu obiektu budowalnego do prowadzenia dziatarn ratowniczych, w tym informacje o

punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych

rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dla budynku wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi

10 dm? /s.

Powyzszg ilo$¢ wody zapewnia gminna sie¢ wodociggowa w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantu

nadziemnego o Srednicy 80 mm zainstalowanego w odlegtosci 26 m od budynku — po drugiej stronie ulicy Warszawskiej.

Wydajnos¢ nominalna zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze

hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi co najmniej 10 dm?/s .

Lokalizacja hydrantéw zostata wskazana na planie zagospodarowania terenu.
Miejsce usytuowania hydrantu oznakowano znakiem zgodnie z Polskimi Normami.
Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
Do budynku zapewniono droge dojazdowa — ulica Warszawska.

30. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych na

odlegtosci dopuszczalne.

Budynek Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej, usytuowany jest na dziatkach o numerze ewidencyjnym gruntu 979 oraz

980 i 0 tacznej powierzchni 2 542,00 m? oraz usytuowany jest w odlegtosci :

. 7,80 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 981/3 (ulica Warszawska),
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. 11,00 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 977,

. 11,00 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym
gruntu 977,

. 19,90 m od budynku garazu usytuowanego na sasiedniej dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 980,

. 21,60 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 974/2,

. 20,50 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 978,

. 25,34 m od budynku gospodarczego usytuowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 978,

. 30,40 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 973,

. 30,40 m od budynku gospodarczego z garazami Stanicy Harcerskiej usytuowanego na dziatce o numerze
ewidencyjnym gruntu 973.

31. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na

podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

32. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

32.1. Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (J.t.: Dz. U. 22023 r.

poz. 822), strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy wyposazy¢ w gasnice

przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)

zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Zaleca sie wyposazenie

budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C.

32.2. Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

a)

b)

c)

w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

. przy wejsciach do budynkodw,

. na klatkach schodowych,

. na korytarzach,

. przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);

«  w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalaja na
to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:

« odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;

. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

33. Obiekt po przekazaniu do uzytkowania nalezy wyposazyé w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z

wykazem telefonéw alarmowych.

34. Po przekazaniu budynku do uzytkowania dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczerstwa pozarowego.

35. Podstawy prawne opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o ochronie przeciwpozarowej (J. t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z pdzn.
zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (J. t.: Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (J.t.: Dz. U.z 2023 r. poz. 822) .
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) .
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.).
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN — EN 62305 — 1 Wymagania ogdlne

PN —EN 62305 — 2 Zarzadzanie ryzykiem
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r)

s)
t)

u)

w)

y)

2)

daa

bb

-

-

PN — EN 62305 — 3 Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych

i zagrozenie zycia

PN — EN 62305 — 4 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

obiektéw budowlanych
PN-EN ISO 7010: 2020 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.
PN - 97/N —01256/04: Znaki bezpieczeristwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe .
PN — 98/N — 01256/05: Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych .
PN — 97/B — 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne . Instalacja
wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa .
PN — EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
PN — 97/B — 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne . Instalacja
wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa .
PN — EN 671 — 1: 1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.
PN — EN 671 — 3: State urzadzenia gasnicze. Instalacje hydrantowe wewnetrzne. Konserwacja instalacji
hydrantéw wewnetrznych z wezami potsztywnymi oraz z wezami sktadanymi ptasko.
PN —EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN — EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
PN — EN 60598 — 2 — 22: 2004/AC Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy do os$wietlenia
awaryjnego.
PN-B- 02852: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru .
PN-B-02877-4: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta . Zasady projektowania .
PN-B-02877-4: 2001/ Az1: 2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania .

arch. Maria Zubek
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