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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.

2.

Przedmiot opracowania
1.1.Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku

mieszkalnego na budynek placodwki opiekuriczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem
terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej
Pieczy Zastepczej. Projekt zaktada: remont istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej oraz montaz wraz z
podtaczeniem do rur spustowych 2 podziemnych zamknietych zbiornikéw na wody opadowe o pojermnosci 3m3
kazdy

1.2.Kategoria obiektu budowlanego - XVI

Zaprojektowano dla inwestora :
Gmina Miasto Pfock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w :
Ptocku, przy ul. Warszawska 5, dz. nr 146201_1 .0008. 979 i 980

1.3.Podstawa opracowania

a) Umowa z inwestorem nr 80/WIR/Z/758?2023 z dn. 19.05.2023r

b) wizja lokalna i pomiary wiasne

c) koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem oraz przysztym uzytkownikiem
d) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e) obowigzujgce akty prawne

f)  Decyzja o inwestycji celu publicznego nr:

g) Petnomocnictwo inwestora

Program uzytkowy
2.1.Przytacze kanalizacji sanitarnej

W ramach niniejszego zadania projektuje sie remont istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z wykonanym monitoringiem przytgcza kanalizacji sanitarnej, za pomocg kamery umieszczonej w kanale,
ustalono, ze istniejgce przytacze zostato wykonane z rur betonowych DN150, oraz na odcinku S1 —S2 znajduje sie
zator blokujacy przeptyw sciekdw. W zwigzku z tym, iz przytacze wykonane jest z rur betonowych o watpliwym
stanie technicznym, zdecydowano o wymianie przytgcza kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku do studni S1
na rury PVC-U klasy ,,S” (SDR34, SN8) 160 x 4,7mm PVC-U SN8, SDR34. Istniejgce studnie kanalizacyjne nalezy
pozostawié¢ bez zmian. Zagtebienie kanatu oraz trase dostosowaé do stanu istniejgcego. Srednie zagtebienie kanatu
wynosi 1,90m, dtugos¢ kanatu 19,5mb.

Kanaty zabudowywac¢ metodg wykopu otwartego.

2.2.Warunki techniczne wykonania robét

a) ODPORNOSC NA PRZEMARZANIE
Przewody z rur PVC, pomimo znacznie mniejszego wspotczynnika przewodzenia ciepta w poréwnaniu np. do
zeliwa, narazone sg w okresie zimowym na uszkodzenia wskutek przemarzania gruntu. Dlatego tez
projektowana gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem wody w rurach.
Przy projektowaniu gtebokosci posadowienia przewoddw kanalizacyjnych nalezy sie kierowa¢ postanowieniami
normy PN - 92/B - 03020 ,, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w ktérej
podano gtebokos¢ przemarzania gruntu ,,hz” dla danej czesci kraju.

b) ROZSZERZALNOSC LINIOWA
Rury kanalizacyjne z PVC faczone s3 na kielich z uszczelnieniem pierscieniami elastycznymi. Taka konstrukcja
zfaczy pozwala na wzajemne przesuwanie sie czesci rurociggu i umozliwia kompensacje wydtuzen o okreslonej
wartosci.
Wszystkie rury posiadajg na bosym koricu fabrycznie wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w kielich.

c) ODPORNOSC NA KOROZJE
Rury z PVC sg odporne na wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego tez nie ma potrzeby stosowania
zabezpieczen antykorozyjnych.

d) PRZEWODNOSC ELEKTRYCZNA
Rury z PVC nie przewodzg pradu, dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ stosowania biernej i czynnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami wystepowania pradéw btadzacych.

e) USYTUOWANIE PRZEWODOW WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO
Ze wzgledu na wptyw temperatury, szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ przy sytuowaniu sieci z PVC w poblizu
przewoddw o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu, takich jak : kable energetyczne ( w szczegdlnosci
kabli WN ).
Z tego wzgledu stosowane sg nastepujgce odlegtosci minimalne rur z PVC :
e -dokabli NN iSN do 20kV pojedynczo lub wiekszych ilosci w tym samym wykopie L = 0,5m

f)  Roboty ziemne
W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego w poziomie posadowienia, rurociagi z PVC mozemy :
. utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym - podtoze naturalne,



g)

h)

zaprojektowac odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem - podtoze wzmocnione. Grunty rodzime

mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie, suche ( normalnej wilgotnosci ) :

. piaszczyste ( grubo-, Srednio-, drobnoziarniste );

. Zwirowo — piaszczyste;

. piaszczysto — gliniaste;

. gliniasto — piaszczyste.

W tych warunkach gruntowych rury z PVC nalezy posadowi¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o

grubosci 30cm z wyprofilowaniem stanowigcym fozysko nosne - kat podparcia co najmniej 900. Materiat :

grunt nie powinien zawierac ziaren wiekszych od 20mm.

Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyskaé poprzez dobér rodzaju

materiatu obsypki i jego zageszczenie. Materiat obsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania

jakosciowe :

e  materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac¢ do wystarczajgcej nosnosci;

e  materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu
oraz $niegu;

e materiaf nie powinien zawierac czastek wiekszych niz 60mm;

. maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% s$rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm

Zastosowac obsypke z piasku drobnego o grubosci 30cm. Rury z PVC powinny by¢ obsypane materiatami

sypkimi, takimi jak : zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru. Obsypka powinna by¢ zageszczana

warstwami o grubosci 10 — 30mm. Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze

maksymalna wielkos$¢ czgstek nie przekracza 30mm. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury

powinna wynosi¢ bmin = 40cm. Zatem minimalna szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna

wynosic :

e B=D+2{&Dbmin = dla rur 3160 B =80+ 16 = 96~1,0m

Przewody kanalizacyjne uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm zageszczanej mechanicznie.

Przewody obsypac piaskiem o grubosci sSredniej zewnetrznej rury i wykonac zasypke z piaskiem o grubosci

ponad wierzch rury 30cm zageszczonym mechanicznie do Is = 0,95. Zagesci¢ mechanicznie.

Montaz rurociggu- wykop otwarty

Dla rur z PVC dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia ( réwniez
ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez
producenta rur ).

Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych kanatéw betonowych
DN150mm oraz ustalenia rozmieszczenia projektowanych kanatow. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w
wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcymi spadkami pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej
do wyiszej.

Przed potgczeniem rur, bose korice nalezy smarowaé srodkami utatwiajgcymi poslizg. Bose kornce rur
nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci kanatéw grawitacyjnych

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé z uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca sie

wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki. Szczelnos¢ przewoddw kanalizacyjnych

wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W). Wszystkie otwory badanego

odcinka przewodu nalezy na okres proby zakorkowac i zabezpieczy¢ podparciem. Wode doprowadzic¢

grawitacyjnie.

Przewdd kanalizacyjny nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu

oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonaé prdbe szczelnosci na

eksfiltracje:

e  Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi, co 50m.

e  Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach tukow i dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz
podczas wykonywania préby cisnienia.

e Wszystkie ztgcza zaréwno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytgczami powinny
by¢ odkryte oraz w petni dostepne.

e Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokfadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb
zabezpieczajacy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.

e  Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m ponizej dna



wykopu.

e  Poziom zwierciadfa wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e  Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

e Potym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej.
Czas préby wynosi :

e  30min. - dla odcinka przewodu do 50m,

e  60min. - dla odcinka powyzej 50m.

e  Ziacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu
kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewéd zachowuje szczelnos¢

2.3.Zbiornik na deszczéwke
Ogrodowy system zbierania deszczéwki, przeznaczony do magazynowania wody opadowej, pochodzacej z dachdw .
Zestaw sktada sie z nastepujacych elementéw: zbiornika filtru do wody deszczowej, pokrywy z poborem wody i wezem
zbrojonym 3 m oraz pompy. Model o pojemnosci 3 000 L jest zbiornikiem monolitycznym, posiadajgcym dwie komory,
wykonanym z wysokiej jakosci polietylenu. Grubos¢ $cianek wynosi ok. 10 mm, a ich ozebrowanie pozwala na tatwiejszg
stabilizacje w gruncie, a takze zapewnia ochrone przed zgnieceniem. Szerokos¢ tego modelu wynosi 1 210 mm,
natomiast jego dtugos¢ 2 700 mm. Specjalnie przygotowane oraz wyprofilowane wyptaszczenie, z zaznaczonymi
miejscami do wykonania otwordw, daje mozliwo$¢ wyboru $rednicy rury doprowadzajgcej Sciek do zbiornika.
Projektowany otwodr wlotowy 160mm . Do zbiornika dotaczone sg uszczelki wlotowe i doptyw fi 160. Filtr do wody
deszczowej zamontowac na rurze doprowadzajgcej wode do zbiornika. Filtr posiada sito, ktérego zadaniem jest
oczyszczanie wody doptywajgcej do zbiornika.
2.4.Montaz zbiornika
a) wykonaé wykop na gtebokosc ok 2,5m tak by zachowad spadki rur ok 1,5% , géra zbiornika na gtebokosci ok 1m
od poziomu gruntu i z kazde] strony o dtugosci i szerokosci wiekszej o co najmniej 0,3 m od wymiaréow
zbiornika;

wypoziomowac i wyréwnac dno wykopu — podsypka z piasku stab. mech. ok 30cm;

piasek stuzgcy do obsypania zbiornika, tak aby nie zawierat ostrych przedmiotéw, mogacych uszkodzi¢
Sciany zbiornika;

usypac na dnie wykopu warstwe piasku wymieszanego z cementem o grubosci 30 cm (proporcje ponizej);
umiesci¢ zbiornik w wykopie i wypoziomowac¢ wzdtuz osi podtuznej (linia przyptywu wlot — wylot) i
poprzecznej;

obsypac zbiornik warstwg piasku z cementem o grubosci 30 cm w celu ustabilizowania zbiornika w
wykopie. Przestrzen pomiedzy zbiornikiem a Scianami wykopu musi by¢ wypetniona mieszaning piasku z
cementem w proporcji 100-150 kg cementu na 1 m?® piasku;

napetniac zbiornik rownomiernie woda w miare zasypywania wykopu (w taki sposdb, aby podczas
obsypywania poziom wody w zbiorniku byt za kazdym razem 10 cm powyzej poziomu zasypywania), nie
zageszczaé warstw urzgdzeniami mechanicznymi moggcymi uszkodzi¢ zbiornik;

zasypywac osadnik warstwami o grubosci 30 cm, warstwy zageszcza¢ wodg;

po osiaggnieciu poziomu wyptywu $ciekéw z osadnika, w zbiorniku nalez zamontowac uszczelke oraz rure
doptywows i odptywowg z osadnika;

ostatnig warstwe wykonac jako warstwe gruntu.

Montaz nadstawek j- zdjg¢ pokrywe, natozy¢ dodatkowa nadbudowe oraz ponownie zamontowac
pokrywe. Pokrywy przykrecane

b) Pompa automatyczna — sposdb dziatania

System ogrodowy wyposazony w pompe automatyczng

Pompa posiada elektroniczny wiacznik cisnieniowy, czujnik przeptywu wody, zawdr zwrotny. Zastosowana
elektronika steruje pracg pompy.

Whbudowany czujnik przeptywu wody wigcza pompe, gdy wyczuje pobdér wody. W momencie spadku
ci$nienia ponizej 2,6 bar (przy poborze wody) pompa automatycznie wytgczy sie. Pompa tego typu
posiada funkcje wytaczenia przy zbyt czestym jej zataczaniu. Puszke poboru wody nalezy potgczy¢ z pompa
zamontowanga w zbiorniku. Dzieki temu, po podtgczeniu weza ogrodowego do puszki oraz odkreceniu
zaworu, mozliwe jest podlewanie ogrodu.

Pokrywa z otwierang klapka. Pozwala ona podtaczy¢ waz ogrodowy do pokrywy i podlewaé ogrdd.

Waz zbrojony - $rednica 3/4 cale zaopatrzony w szybkoztgczke 3/4 cala oraz nypel przytgczeniowy. Aby
podtaczyé pompe z drugiej strony weza nalezy dokupié przejécidéwke z 3/4 cala na 1 cal. Zeby podlewaé
ogréd odkrecamy klape w pokrywie i podpinamy waz ogrodowy.

c) Dane techniczne

Pojemnosé [L]

3000

Wysokos¢ catkowita [mm] 1570



Wysokos$¢ do wlotu [mm] 1240

Wysokos¢ do wylotu [mm] 1180
Szerokos¢ [mm] 1210
Dtugos¢ [mm] 2700
Srednica wlotu [mm] 160/110
Srednica wylotu [mm] 110

Srednica zewnetrzna wtazu rewizyjnego [mm] 315
Srednica zewnetrzna wtazu montazowego [mm] 585
Waga [kg] 120
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