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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
odcinek 2 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E | ] v

o 0.00 m s

0.00 35.00m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 35.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

odcinek 2 / Wyniki szczegétowe

—
—

4.00 m

0.00

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugoéc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.46 0.53 0.62 10  0.82
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v Y v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
prosna 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

El [11 Y

0.00 m

0.00 40.00 m ()

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 40.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

prosna 1/ Wyniki szczego6towe

|
T
|

4.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.40 0.44 0.46 11 0.82
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

|:_:

-2.00 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jelonki / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.140-1M
4000 Im
4000 Im

26.8 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-2.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jelonki / Wyniki szczegétowe

= —— o —  ——

4.00 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.36 0.51 0.49 13 0.92
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= ]

= |

L . -0.50 m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

chwily / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im
214W
jednostronnie na dole
40.000 m
7.000 m
6.907 m
-0.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 562 cd/klm
przy 80°: 228 cd/kim
przy 90°: 5.30 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

chwily / Wyniki szczegétowe

= I

4.00 m

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugoéc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.40 0.43 0.41 14 078
2030 2035 2040 <15 /

v Y v v Y

.

Strona 13



Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=l ]

= ||

o -1.50 m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mlyny / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im
214W
jednostronnie na dole
40.000 m
7.000 m
6.907 m
-1.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 561 cd/kim
przy 80°: 200 cd/klm
przy 90°: 4.86 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mlyny / Wyniki szczegotowe

—
—

4.00m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.34 0.45 0.41 14 0.85
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]

-3.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mlyny skrzynka / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.180-1M
5000 Im
5000 Im

348 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-3.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mlyny skrzynka / Wyniki szczego6towe

|
T
|

T500m

[ 0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.30 0.42 0.62 15 0.96
2030 2035 2040 <15 /

Y v v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
mostki / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= | ] v

L . -0.50 m s

0.00 40.00 m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 40.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mostki / Wyniki szczego6towe

—>
—>

4.00 m

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.37 0.45 0.46 11 0.84
2030 2035 2040 <15 /

v Y v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=l ]

= |

o -1.00 m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

chwily / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im
214W
jednostronnie na dole
40.000 m
7.000 m
6.907 m
-1.000 m
0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 561 cd/kim
przy 80°: 200 cd/klm
przy 90°: 4.86 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

chwily / Wyniki szczegétowe

— — 0

4.00m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.43 0.40 15 0.81
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

-2.00 m
35.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mlyny DK43 / Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.136-3M
11550 Im
11550 Im
744 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.000 m
7.907 m
-2.000 m
0.0°

2.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 562 cd/klm
przy 80°: 258 cd/kim
przy 90°: 5.73 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.O.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mlyny DK43 / Wyniki szczego6towe

T7.00m

- @

[ 0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.94 0.46 0.73 15 0.81
>0.75 2040 =0.50 <15  20.50

v v v Y v

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
jaworzno 1a / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(N
—)n ?
L ! ! { -1.00m H
0.00 35.00 m ©)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.112-1M
Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 214 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
. azdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStei? S+Upa taz 1): 250880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso °§‘f mon aZL,‘ (_ ): . . m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno 1a / Wyniki szczego6towe

5.00m

— ®

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.50 0.63 11 0.82
2030 2035 2040 <15 /

Y Y Y v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E

-1.50 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno 1b / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.500 m
0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno 1b / Wyniki szczegétowe

L

4.00m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.32 0.49 0.48 12 0.90
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 4 / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 4 / Wyniki szczegoétowe

i

4.00m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.40 0.53 0.61 11 0.87
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
zytniow 2, 5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(N
= ] Y
L ! ! { -0.50 m H
0.00 35.00m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.112-1M
Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 214 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
OdStQp stu pa: 35.000 m W.kazdym klerueru tworzgcym ;-)odany'kqlt z dc?lna linig pionowa przy
Wvsokosé montazu (1 ) 7.000 m z.alnstalowanym i gc’)tov.vym do .uzytku oswuetle[uu:

y 0 A . . Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosc punktu Swietinego:  6.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 2, 5/ Wyniki szczegétowe

— o

5.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 35.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.42 0.43 0.45 14 0.75
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

) -1.50m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 1, 3 (5m) / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.140-1M
4000 Im
4000 Im

26.8 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 1, 3 (5m) / Wyniki szczegotowe

L

5.00m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/im?] uo u  TI[%] SR
0.36 0.47 0.48 14 0.85
2030 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

) -1.50m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 1, 3 (6m) / Dane planowania

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.108-2M
6230 Im
6230 Im

40.3 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.500 m
0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 1, 3 (6m) / Wyniki szczegotowe

6.00 m

|
T
|

Wspoitczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.52 0.41 0.49 15 0.81
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

F
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
zytniow 1, 6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(N
= Y
— 1 -0.50m H
0.00 35.00 m ©
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.180-1M
Strumien Swietlny (Oprawa): 5000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5000 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 34.8W przy 80:: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
) azdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStei? S+Upa taz 1): 250880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
ysokos¢ montazu (1): ooeem Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 1, 6 / Wyniki szczegétowe

5.00m

— ®

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 35.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

0.61 0.50 0.61 12 0.79
2 0.50 20.35 20.40 <15 2 0.50

v Y v v v

.
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

35.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

zytniow 1, 6 (8m) / Dane planowania

(Szerokos¢: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.180-1M
5000 Im
5000 Im

348 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.000 m
7.907 m
-0.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 557 cd/kim
przy 80°: 133 cd/kim
przy 90°: 0.31 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

.
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DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 1, 6 (8m) / Wyniki szczegotowe

T8.00m

— ®

To.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 8.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
0.50 0.39 0.70 14 0.61
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

F
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 5 ignachy / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1
E = v
L 0.00 m —

0.00 35.00m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 35.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 7.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosc punktu Swietinego:  6.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zytniow 5 ignachy / Wyniki szczego6towe

— o

4.00 m

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugoéc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.50 0.44 0.45 12 0.78
2050 =035 =040 <15  20.50

v v v v v

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

kuznica rudnicka (Me6) / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1
—)n '
L I I { -1.00m H
0.00 35.00 m (2)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.112-1M
Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
) azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStQiE) SJfU pa: taz 1): 250880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso o:?‘(’; mon aZL,‘ (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.

Strona 42



Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

kuznica rudnicka (Me6) / Wyniki szczego6towe

5.00 m
®
—>
0.00
0.00 35.00m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.36 0.50 0.63 11 0.82
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 >0.35 =2 0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

.
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

kuznica rudnicka (Me5) / Dane planowania

-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

35.00 m

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.180-1M
5000 Im
5000 Im

348 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.000 m
7.907 m
-0.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

kuznica rudnicka (Me5) / Wyniki szczego6towe

5.00m
®
—
0.00
0.00 35.00m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 35.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.61 0.50 0.61 12 0.79
Warto$ci zadane wedtug klasy: =0.50 >0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

.
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=l ]

= |

o -1.00 m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

porabki 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im
214W
jednostronnie na dole
40.000 m
7.000 m
6.907 m
-1.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 561 cd/kim
przy 80°: 200 cd/klm
przy 90°: 4.86 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

porabki 1 / Wyniki szczegotowe

— — 0

4.00m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.43 0.40 15 0.81
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
porabki Me3 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(N
s
-
h J
o -0.50 m S
I IO.OO I25.0I0 m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.134-2M
Strumien Swietlny (Oprawa): 7620 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 7620 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 50.0 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
OdStQp stu pa: 25.000 m W.kazdym klerueru tworzgcym ;-)odany'kqlt z dc?lna linig pionowa przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.000 m z.alnstalowanym i gc’)tov.vym do .uzytku oswuetle[uu:

y > AN _ ) Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.3.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

porabki Me3 / Wyniki szczego6towe

T7.00m
%
— S
%
To.00
| =0.00 =25.00 m :
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:222

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 25.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
1.12 0.40 0.86 12 0.67
>1.00 2040 =20.50 <15  20.50

v v v Y v

.
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]

0.00
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bobrowa a / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bobrowa a / Wyniki szczego6towe

—
—

4.00 m

0.00

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.36 0.54 0.64 11 0.90
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
bobrowa b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E

]

-1.00 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/kim

przy 80°: 102 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bobrowa b / Wyniki szczegétowe

L

4.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.35 0.47 0.45 12 0.87
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bobrowa (Me5) / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.180-1M
5000 Im
5000 Im

348 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 557 cd/kim
przy 80°: 133 cd/kim
przy 90°: 0.31 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

F
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bobrowa (Me5) / Wyniki szczego6towe

o — — —

5.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.50 0.48 0.54 14 0.81
2050 2035 2040 <15  20.50

v Y v v v

.

Strona 55



Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

Profil ulicy

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

brzeziny cieciulowskie / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E

]

-1.00 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/kim

przy 80°: 102 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

brzeziny cieciulowskie / Wyniki szczegétowe

L

——

4.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.35 0.47 0.45 12 0.87
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

F
Strona 57



Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

']

-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

bugaj stary (Me6) / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-0.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bugaj stary (Me6) / Wyniki szczego6towe

—>
—>

4.00 m

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.37 0.45 0.46 11 0.84
2030 2035 2040 <15 /

v Y v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bugaj stary (Me5) / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.108-2M
6230 Im
6230 Im

40.3 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bugaj stary (Me5) / Wyniki szczego6towe

o — — —

5.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.62 0.46 0.47 14 0.82
2050 2035 2040 <15  20.50

v Y v v v

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

']

-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

cieciulow (Me6) a/ Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-0.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.

Strona 62
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

cieciulow (Me6) a/ Wyniki szczegoétowe

—>
—>

4.00 m

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.37 0.45 0.46 11 0.84
2030 2035 2040 <15 /

v Y v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

) -1.50m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

cieciulow (Me6) b / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.140-1M
4000 Im
4000 Im

26.8 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

cieciulow (Me6) b / Wyniki szczegétowe

L

5.00m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/im?] uo u  TI[%] SR
0.36 0.47 0.48 14 0.85
2030 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

cieciulow (Me5) / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.108-2M
6230 Im
6230 Im

40.3 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

cieciulow (Me5) / Wyniki szczego6towe

o — — —

5.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.62 0.46 0.47 14 0.82
2050 2035 2040 <15  20.50

v Y v v v

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
dalachow 3 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E | ] v

o 0.00 m s

0.00 35.00m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 35.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

dalachow 3 / Wyniki szczego6towe

—
—

4.00 m

0.00

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugoéc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.46 0.53 0.62 10  0.82
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v Y v v Y

.
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
dalachow 5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(N
El L I v
— 1 -1.00m H
0.00 40.00 m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.112-1M
Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 214 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
. azdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStei? S+Upa taz 1): 300880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso °§‘f mon aZL,‘ (_ ): . . m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

dalachow 5/ Wyniki szczego6towe

—>
—

3.50m

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 3.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/im?] uo u  TI%] SR
0.36 0.47 0.45 12 0.89
2030 2035 2040 <15 /

v Y v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

dalachow (Me5) / Dane planowania

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.180-1M
5000 Im
5000 Im

348 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
0.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

dalachow (Me5) / Wyniki szczegétowe

—
—

6.00m

0.00

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.53 0.43 0.46 13 0.69
2050 2035 2040 <15  20.50

v Y v v v

.

Strona 73



Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

dalachow DK / Dane planowania

(Szerokos¢: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.144-3M
12169 Im
12170 Im
79.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-0.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 562 cd/klm
przy 80°: 233 cd/kim
przy 90°: 5.39 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

dalachow DK / Wyniki szczegétowe

—>
—>

T8.00m

Tooo

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokos$é: 8.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

1.03 0.42 0.50 15 0.59
=1.00 2 0.40 2 0.50 <15 =2 0.50

v v v Y v

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

faustianka DK / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(N
ﬁ
— h J
L L L i 0-50 m i-_vs
0.00 25.00 m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.108-2M
Strumien Swietlny (Oprawa): 6230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 40.3 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
. azdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStQiE) SJfU pa: taz 1): 250880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso o:?‘(’; mon aZL,‘ (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.3.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

faustianka DK / Wyniki szczegétowe

T7.00m
—>
—>
. ; , . 0.00
0.00 25.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:222

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 25.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

1.03 0.46 0.88 11 0.60
= 1.00 2 0.40 = 0.50 <15 =2 0.50

v v v Y v

F
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
janinow / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= | ] v

L . -0.50 m s

0.00 40.00 m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 40.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

janinow / Wyniki szczegotowe

—>
—>

4.00 m

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.37 0.45 0.46 11 0.84
2030 2035 2040 <15 /

v Y v v Y

.
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
jaworek / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

El 11 y

0.00 40.00 m ()

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 40.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.200 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworek / Wyniki szczegotowe

!

4.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.39 0.44 0.46 11 0.83
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

35.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

jaworek DK42 a / Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.136-3M
11550 Im
11550 Im
744 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.000 m
7.907 m
-0.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 558 cd/kim
przy 80°: 143 cd/kim
przy 90°: 1.93 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworek DK42 a / Wyniki szczegotowe

—
—

T7.00m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

1.21 0.47 0.68 14 0.66
=1.00 2 0.40 2 0.50 <15 =2 0.50

v v v Y v

.

Strona 83



Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

) -1.00m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworek DK42 b / Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.144-3M
12169 Im
12170 Im
79.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

3.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/klm
przy 80°: 168 cd/kim
przy 90°: 2.28 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworek DK42 b / Wyniki szczegétowe

T7.00m

T

[ 0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.04 0.44 0.50 15 0.71
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
jaworzno DK / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(1
N
- ] h J
L ! f { -0.50m H
0.00 30.00 m )
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.156-2M
Strumien Swietlny (Oprawa): 8740 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 8740 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 58.4 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
. azdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStQiE) SJ{Upa taz 1): 200880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso o:?‘(’; mon aZL,‘ (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.3.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno DK / Wyniki szczego6towe

—>
—>

T7.00m

[ 0.00

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$é: 30.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cdim?] uo U TI[%] SR
1.07 0.40 0.81 14 0.67
>1.00 2040 2050 <15  20.50

v v v v v

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno DK b / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1

B ¥
L ! I { -0.50m H

0.00 35.00 m (2)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.176-2M
Strumien Swietlny (Oprawa): 9690 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 9690 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 66.1 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
) azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStQiE) SJfU pa: taz 1): 250880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso o:?‘(’; mon aZL,‘ (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 2.500 m os$lepiania D.3.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno DK b / Wyniki szczegétowe

—
—

T7.00m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

1.02 0.40 0.63 15 0.67
=1.00 2 0.40 2 0.50 <15 =2 0.50

v v v Y v

.
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno DK ¢ / Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.144-3M
12169 Im
12170 Im
79.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

3.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 562 cd/klm
przy 80°: 239 cd/kim
przy 90°: 5.46 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.O.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno DK c / Wyniki szczego6towe

L1

T7.00m

[ 0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L., [cd/m?] uo ul TI [%] SR

1.03 0.44 0.51 15 0.69
= 1.00 =20.40 = 0.50 <15 = 0.50

v v v v v

.
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno a/ Dane planowania

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.000 m
7.907 m
-0.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno a / Wyniki szczegotowe

il

3.00m

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 35.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.47 0.58 0.62 10  0.90
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v Y

.
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
jaworzno b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= al Y

-0.50 m

0.00 35.00 m ()

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 35.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno b / Wyniki szczego6towe

4.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.43 0.53 0.63 10 0.84
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
jaworzno ¢ / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(N
—)n ?
L ! ! { -1.00m H
0.00 35.00 m ©)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.112-1M
Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 214 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
. azdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStei? S+Upa taz 1): 250880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso °§‘f mon aZL,‘ (_ ): . . m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

jaworzno c / Wyniki szczegotowe

5.00m

— ®

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.50 0.63 11 0.82
2030 2035 2040 <15 /

Y Y Y v Y

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

julianpol DK43 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1

B ¥
L ! I { -0.50m H

0.00 35.00 m (2)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.176-2M
Strumien Swietlny (Oprawa): 9690 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 9690 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 66.1 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
) azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStQiE) SJfU pa: taz 1): 250880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso o:?‘(’; mon aZL,‘ (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 2.500 m os$lepiania D.3.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

julianpol DK43 / Wyniki szczegétowe

—
—

T7.00m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

1.02 0.40 0.63 15 0.67
=1.00 2 0.40 2 0.50 <15 =2 0.50

v v v Y v

.
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
julianpol / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= | ] v

L . -0.50 m s

0.00 40.00 m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 40.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

julianpol / Wyniki szczegoétowe

—>
—>

4.00 m

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.37 0.45 0.46 11 0.84
2030 2035 2040 <15 /

v Y v v Y

.
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05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
tazy / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(N
= .. y
o . -1.00m —
0.00 40.00 m @)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.180-1M
Strumien Swietlny (Oprawa): 5000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5000 Im przy 70°: 557 cd/kim
Moc opraw: 34.8W przy 80:: 133 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole vpvrkzydgok:' ) ?'31 Cd/kIT ot s dorma i o
) azdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdSteE SJ{Upa taz 1): 300880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
ysokos¢ montazu (1): ooeem Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.3.

F
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tazy / Wyniki szczegotowe

o — — —

5.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.50 0.48 0.54 14 0.81
2050 2035 2040 <15  20.50

v Y v v v

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

Profil ulicy

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mirowszczyzna / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E

]

-1.00 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/kim

przy 80°: 102 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mirowszczyzna | Wyniki szczego6towe

L

4.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.35 0.47 0.45 12 0.87
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E

-1.50 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

nowy bugaj / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.180-1M
5000 Im
5000 Im

348 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 547 cd/kim
przy 80°: 111 cd/kim
przy 90°: 0.02 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

nowy bugaj / Wyniki szczego6towe

L

4.00m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.50 0.50 0.51 14 0.90
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pienki / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.

Strona 108
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pienki / Wyniki szczegoétowe

|
T
|

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.38 0.48 0.46 11 0.92
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E

-1.50 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

polesie / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

polesie / Wyniki szczego6towe

L

4.00m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.32 0.49 0.48 12 0.90
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki osiedle / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E | ] v

o 0.00 m s

0.00 35.00m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 35.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki osiedle / Wyniki szczegétowe

—
—

4.00 m

0.00

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugoéc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.46 0.53 0.62 10  0.82
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v Y v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki Reymonta, Wyspienskiego, Dabréwka / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1
= ¥
L 0.00 m LI
0.00 35.00 m )
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.112-1M
Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
. azdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStQiE) SJfU pa: taz 1): 250880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso o:?‘(’; mon aZL,‘ (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2).3 o 0.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki Reymonta, Wyspienskiego, Dagbréwka / Wyniki szczego6towe

- ®

5.00m

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 35.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.42 0.49 0.62 10  0.76
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki Okélna, Narutowicza / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1
= Y
L 0.00 m e
0.00 35.00 m (2)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.140-1M
Strumien Swietlny (Oprawa): 4000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4000 Im przy 70°: 552 cd/kim
Moc opraw: 26.8 W przy 80°: 115 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'06 Cd/kIT ot s dorma i o
) azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStQiE) SJfU pa: . 1): 35.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso o:?‘(’; montaZL'J (_ ): _ 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2).3 o 0.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki Okélna, Narutowicza / Wyniki szczegotowe

— C,

6.00 m

0.00

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

0.50 0.49 0.69 12 0.69
= 0.50 20.35 =20.40 <15 = 0.50

v Y v Y v

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

35.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

rudniki Bieganskiego / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.180-1M
5000 Im
5000 Im

348 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.000 m
7.907 m
-0.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki Bieganskiego / Wyniki szczegotowe

5.00m

— ®

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 35.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

0.61 0.50 0.61 12 0.79
2 0.50 20.35 20.40 <15 2 0.50

v Y v v v

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki DK Czestochowska, Wielunska / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1
B ¥
L ! I { -0.50m H
0.00 35.00 m (2)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M
7040.176-2M
Strumien Swietlny (Oprawa): 9690 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 9690 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 66.1 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole varkzydgok:' ) ?'OO Cd/kIT ot s dorma i o
) azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\(/DVdStQiE) SJfU pa: . 1): 250880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso o:?‘(’; montaZL'J (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.3.

.

Strona 120



Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki DK Czestochowska, Wielunska / Wyniki szczego6towe

T7.00m

— ®

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

1.02 0.40 0.63 15 0.67
=1.00 2 0.40 2 0.50 <15 =2 0.50

v v v Y v

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

- T-050m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

35.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

rudniki DK Wielunska / Dane planowania

(Szerokosc¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.176-3M
14479 Im
14480 Im
97.8 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.300 m
8.207 m
-0.500 m
0.0°

3.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 559 cd/klm
przy 80°: 162 cd/kim
przy 90°: 3.07 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki DK Wielunska / Wyniki szczego6towe

T10.00 m
—
— £
N/
—
To.00
0.00 35.00 m
Skala 1:294

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokosé: 10.000 m
Siatka: 6 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.27 0.40 0.77 13 0.52
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

slowikow / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.000 m
7.907 m
-2.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

slowikow / Wyniki szczego6towe

—
—

4.00m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.33 0.55 0.66 12 0.92
2030 2035 2040 <15 /

Y Y Y v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

35.00 m

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

teodoréwka DK43 / Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.144-3M
12169 Im
12170 Im
79.0 W
jednostronnie na dole
35.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.500 m
0.0°

2.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 558 cd/kim
przy 80°: 143 cd/kim
przy 90°: 1.93 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

teodoréowka DK43 /| Wyniki szczegétowe

T7.00m

L1
®

[ 0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 35.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
1.10 0.43 0.72 15 0.76
>1.00 2040 =20.50 <15  20.50

v v v v v

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki DK Wojska Polskiego / Dane planowania

o C o T50m
0.00 40.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.176-3M
14479 Im
14480 Im
97.8 W
jednostronnie na dole
40.000 m
9.000 m
8.907 m
-1.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rudniki DK Wojska Polskiego / Wyniki szczegotowe

|

— —=

|

T7.00m

[ 0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 6 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
1.08 0.49 0.63 15 0.79
>1.00 =040 =0.50 <15  20.50

v v v Y v

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
stanki / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= | ] v

L . -0.50 m s

0.00 40.00 m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.180-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 5000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5000 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 34.8 W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 40.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

stanki / Wyniki szczego6towe

— 4.00m
— %
0.00
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.58 0.45 0.46 12 0.84
2050 =035 =040 <15  20.50

v v v v v

F
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

stowikéw / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.500 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

stowikow / Wyniki szczego6towe

—>
—

3.00m

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.35 0.50 0.47 12 0.94
2030 2035 2040 <15 /

v Y v v Y

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
zurawie / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= | ] v

L . -0.50 m s

0.00 40.00 m ()
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M

Strumien Swietlny (Oprawa): 3230 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3230 Im przy 70°: 540 cd/kim
Moc opraw: 21.4W przy 80°: 102 cd/klm
Rozmieszcze‘nie: jeanStronnie na dole VerkZaidig k:ierunku?v;/gr(z)ag;iflg()loTany kat z doIng linig pionowg przy
OdStQp SJfU pa: . . 40.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko:?‘(’; montaZL'J (_1 ): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.907 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.4.

.
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Rudniki - Modernizacja na LED - obliczenia referencyjr_ D | A I_ ux

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

zurawie / Wyniki szczegotowe

—>
—>

4.00 m

0.00

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.37 0.45 0.46 11 0.84
2030 2035 2040 <15 /

v Y v v Y

.
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Profil ulicy

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

stawki cieciulowskie / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E

]

-1.00 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.112-1M
3230 Im
3230 Im

214 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-1.000 m
0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/kim

przy 80°: 102 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

stawki cieciulowskie / Wyniki szczegotowe

L

——

4.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.35 0.47 0.45 12 0.87
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

F
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALuUx

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

stawki cieciulowskie (5m) / Dane planowania

o -2.00 m
0.00 40.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL 22-076-09_03 I-TRON ZERO 5P5 STU-M

7040.140-1M
4000 Im
4000 Im

26.8 W
jednostronnie na dole
40.000 m
8.000 m
7.907 m
-2.000 m
0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 540 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

stawki cieciulowskie (5m) / Wyniki szczegétowe

L

£

5.00m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosé¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.33 0.46 0.50 14 0.88
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

F
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