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Nazwa zamowienia:,, Modernizacja o$wietlenia ulicznego w Gminie Rudniki ”

I1. Adres obiektu budowlanego: teren Gminy Rudniki

III. KOD I NAZWA ZAMOWIENIA WEDLUG CPV

31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe 45316110-9 Instalowanie urzadzen oSwietlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 Wykonywanie badan 71320000-7 Uslugi inZynieryjne w zakresie projektowania.

IV. Nazwa zamawiajacego i adres:
Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki
V. Spis zawarto$ci dokumentacji projektowe;j:

1. Strona tytulowa
2. Podstawa opracowania
3. Czes¢ opisowa, zakres zadania
4. Wymagania dotyczace wykonania robot
5. Wymagania ogdlne — dobor sprzetu, sprzet rownowazny, materialy
6. Instrukcja Eksploatacji
7.BIOZ
- Informacje potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
- Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
- Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia
10.2.1. Ustawy
10.2.2. Rozporzadzenia
10.2.3. Inne dokumenty
10.2.4. Normy
Zalaczniki:
- tabela projektowa
- projekt fotometryczny
- mapa zakresu modernizacji
- przedmiar robot
VI. Nazwa i adres podmiotu opracowujacego:
MJ Energy Bogustaw i Jakub Sucheccy sp. Jawna,

05-400 Otwock ul. Swiderska 47

AUTORZY OPRACOWANIA:
Maciej Suchecki - Kierownik Projektu
Jakub Suchecki - Branza elektryczna o$wietlenie
Mariusz Tabecki - Branza elektryczna oSwietlenie

<
N
o
N
AN
Q
(o)
o
@©
<
N
L
c
=
[S]
(]
—
©
)
@©
=
[
[}
S
S
X
o
[a)]




‘4 i BGK

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie na wykonanie Dokumentacji Techincznej modernizacji o$wietlenia ulicznego

przez Gming Rudniki w ramach aktualizacji audytu efektywnos$ci energetyczne;.

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja.

3. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019r, (Dz. ust. 2023 poz.1605 z
pézn.zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenie metod

| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. ust. z 2021 poz. 2458)

7. Powotana wyzej Dokumentacja Techniczna, Audyt efektywnos$ci energetycznej o§wietlenia

oraz wytyczne 1 ustalenia z Zamawiajacym.

Umowa dysponowania majatkiem Tauron Nowe Technologie S.A.

9. Wytyczne projektowania urzadzen do oswietlenia drog zamiejskich 1 ulic. Czgs¢ 1:
Wymagania podstawowe i szczegotowe WR-D-72-1
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3. CZESC OPISOWA

3.1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja systemu o§wietlenia drogowego na terenie gminy
Rudniki, w ramach jednego zaméwienia publicznego. Zakres obejmuje dwa zadania:

Zadanie 1 objete dofinansowanie w ramach 9 edycji programu Polski tad ,,Rozéwietlamy
Polske”.

Zadanie 2 obejmujgce modernizacje infrastruktury o$wietleniowej finansowane ze $rodkow
wiasnych Gminy Rudniki.

Celem przedmiotu zamoéwienia jest wymiana nieefektywnych energetycznie opraw
o$wietleniowych na oprawy w technologii LED, wymiane czes$ci wysiegnikow, uruchomienie
systemu sterowania. Dostarczony osprz¢t winien by¢é wyprodukowany na terenie Uni
Europejskiej oraz posiadac tacznie certfikat ENEC, ENEC+ oraz ZD4i. Zamawiajacy w dalsze]
czgsci opracowania okre$lit minimalne parametry techniczno-uzytkowe jakimi powinny
charakteryzowac¢ si¢ oprawy wykonane w technologii LED.

<
I
o
.
o
Q
o
o
©
c
N
Q
e
e
(@]
)
-
©
)
@©
8
c
[}
€
]
x
o)
a



‘4 E&SK' BGK

Opis Przedmiotu Zamowienia.

Zadanie 1:

1.

Dostawa opraw oswietlenia ulicznego zgodnie z opisem PFU oraz zestawieniem projektowym
wyposazonych w certyfikat ENEC, ENEC + oraz gniazdo ZD4i wykonanych na terenie UE.

Moc jednostkowa Moc taczna

TYP llosé | [W] [kw]

Projektowana LED 445 21,4 9,523
Projektowana LED 58 26,8 1,5544
Projektowana LED 167 34,8 5,8116
Projektowana LED 45 40,3 1,8135
Projektowana LED 35 50 1,75
Projektowana LED 42 58,4 2,4528
Projektowana LED 85 66,1 5,6185
Projektowana LED 6 74,4 0,4464
Projektowana LED 24 79 1,896
Projektowana LED 29 97,8 2,8362
Razem 936 33,7

Montaz 936 opraw (827 na linii napowietrznej i 109 na linii kablowej) zgodnie z
dokumentacjg Zamawiajacego.

Demontaz opraw oswietlenia ulicznego zamontowanych na wysiegnikach linii napowietrznej
kpl. 827

Demontaz opraw oswietlenia ulicznego zamontowanych na wysiegnikach lub stupach linii
oswietleniowej kablowej kpl. 109

Zadanie 2:

1.

o &

© O NO

Wymiana wysiegnikdw mocowanych na stupie linii napowietrznej w ilosci 43 szt. w tym
wyniesieniem 33 szt nad linie

Wymiana/montaz przewoddw w wysiegnikach zamontowanych na stupach linii
napowietrznych kpl. 827

Wymiana/montaz zaciskow pragdowych na liniach napowietrznych szt 827
Wymiana/montaz bezpiecznikdw stupowych na stupach w liniach napowietrznych szt 827
Wymiana tabliczek bezpiecznikowych stupowych oswietlenia zewnetrznego na izolowane
ztacze bezpiecznikowe szt 109

Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych

Programowanie opraw — uruchomienie systemu sterowania szt 936

Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen pomiar 936

Uzgodnienia oraz uzyskanie dopuszczeni do sieci elektroenergetycznych
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PODSTAWA PRAWNA DOTYCZACA WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA
ISTNIEJACYCH PODPORACH.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z
p6zn. zm). W rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7a polegajacej na instalowaniu urzadzen, jakimi sa
oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztacza bezpiecznikowe 1 zaciski
przylaczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na obiektach budowlanych, jakimi sg
istniejace stupy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia, nie wymagaja pozwolenia na
budowe wedtug przepisow Ustawy Art. 29 ust. 23 pkt. 2. oraz pkt 27.

4. Opis wymagan zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
4.1. Wymagania ogélne Zamawiajacego

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezata realizacja nastepujacych prac:

e Przewiduje si¢ maksymalne wykorzystanie istniejacych shupdéw, wysiegnikow i sieci
oswietleniowej, co jest zgodne z postulatem, o mozliwie oszczgdne skalkulowanie potrzeb
inwestycyjnych. Zaleca si¢ wymian¢ wskazanych opraw, przewodow zasilajacych od
zabezpieczenia do oprawy na przewody w podwajnej izolacji, wymiang 100% zabezpieczen
dla sieci napowietrznej.

e Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni droég zniszczonych w czasie
wykonywania Robot do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.
W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczen poza tym pasem,
spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia
uszkodzen 1 przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt. Wykonawca odtworzy
nawierzchnie w sposob uzgodniony z zarzadcg danej drogi.

e Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z wilasciwym Rejonem Energetycznym w

zakresie wymiany i dowieszenia lamp oswietleniowych.

Wykonanie pomiardw 1 przeprowadzenie rozruchu urzadzen.

Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy.

Zakonczenie prac 1 przekazanie terenu Zamawiajgcemu.

Przestrzeganie warunkow prowadzenia robdt na terenie gminy Rudniki.

Zamawiajacy wymaga, aby zapewni¢ utrzymanie parametrOw mocy biernej w

dopuszczalnym na dzien ogtoszenia przetargu zakresie. Pod pojeciem dopuszczalny rozumie

si¢ — zgodny z zakresem okreslonym w aktualnych taryfach za energie elektryczng przy
ktérym nie jest pobierana optata za moc bierng (pojemnosciowq i indukcyjng). Zadaniem

Wykonawcy jest taki dobor urzgdzen — opraw lub uktadéw kompensacji mocy biernej — aby

Zamawiajacy nie ponosit kosztow optat za moc bierng w okresie projektu wynikajacych z

przekroczenia opisanych wczesniej zakresow dopuszczalnych.

e Zamawiajacy zastrzega, ze w okresie gwarancji 10 lat nie moze ponosi¢ zadnych
dodatkowych kosztow zwigzanych z dziataniem systemu sterowania w tym kosztow
abonamentu, licencji, czy tez kosztow zwigzanych z transferem danych.

Dokumentacja Techniczna | 09.02.2024
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4.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢ obiektu oraz
zakres robot budowlanych

Ilos¢ punktow s$wietlnych przeznaczonych w zadaniu 1,2 inwestycji zostato okreslone na
podstawie inwentaryzacji — zalgcznik zestawienie projektowe stanowi zatgcznik do SWZ.
Lokalizacja opraw oraz obwoddéw oswietleniowych okreslona jest w tabeli inwentaryzacyjne;j
oraz tabeli projektowej stanowiacej zatagcznik do tego opracowania jasno precyzuje lokalizacje
punktéw S$wietlnych oraz ich zasilenie. Nazwy obwoddéw o$wietleniowych jednoznacznie
wskazuja polozenie modernizowanych punktéw $wietlnych.

Dodatkowo Gmina Rudniki zatagcza wydruki map GIS w systemie WMS z usytuowaniem
punktow o$wietleniowych oznaczonych kolorem zéttym przeznaczonych dla zadania 1,2.

Oprawy przed i po modernizacji z okresleniem mocy rzeczywistych

Moc Moc jednostkowa Moc taczna
llo$¢ | jednostkowa [W] | Moc taczna [kW] | llosé | [W] [kW]
Projektowana LED |0 0 0 445 21,4 9,523
Projektowana LED |0 0 0 58 26,8 1,5544
Projektowana LED |0 0 0 167 34,8 5,8116
Projektowana LED |0 0 0 45 40,3 1,8135
Projektowana LED |0 0 0 35 50 1,75
Projektowana LED |0 0 0 42 58,4 2,4528
Projektowana LED |0 0 0 85 66,1 5,6185
Projektowana LED |0 0 0 6 74,4 0,4464
Projektowana LED |0 0 0 24 79 1,896
Projektowana LED |0 0 0 29 97,8 2,8362
LED 30 2 30 0,06 2 30 0,06
LED 36 10 36 0,36] 10 36 0,36
LED 39 26 39 1,014 26 39 1,014
LED 40 18 40 0,72 18 40 0,72
LED 50 6 50 0,3 6 50 0,3
LED 60 9 60 0,54 9 60 <0,54
LED 70 17 70 1,19 17 70 S1,19
LED 80 12 80 0,96| 12 80 0'0,96
led retrofit 40 24 40 0,96 0 40 0
sodowa 100 40 115 4,6 0 115 0
sodowa 150 39 176 6,864 0 176 0
sodowa 70 833 83 69,139 0 83 0
Razem 1036 86,71 | 1036 8,85

Do modernizacji zakwalifikowano 936 istniejacych opraw na liniach NN.

Modernizacja przewiduje wymiane 43 wysiggnikéw, zgodnie z uzyskanymi warunkami na

podstawie wniosku ztozonego przez Gmine Rudniki wraz z wyniesienie nad lini¢ 33szt.

Dokumentacjal w fhniczna | 09,02
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Moc rzeczywista (przy uwzglednieniu strat mocy na uktadzie zaptonowym i stateczniku) opraw
istniejgcych, zainstalowanych obecnie na terenie gminy przeznaczonych do modernizacji,

wynosi ok. 86,71 kW. Po przebudowie systemu o$§wietleniowego moc zostanie zmniejszona do
38,85 kw.

Drogi: klasy oswictleniowe o$wietlanych drog dobrane zostaly zgodnie z zasadami
»Warunkow technicznych” okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej .

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt, oraz wykonania projektu zaleca si¢ kierowanie
dodatkowo:

wynikami szczegdélowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,

wynikami badan i pomiaro6w wiasnych,

wynikami opracowan wlasnych

tre$cig opracowan stanowiacych zalaczniki do niniejszego projektu,

4.1.2. Strefy ochronne

Teren inwestycyjny nie zawiera stref ochronnych.
4.1.3. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada nizej wymieniona dokumentacje:

Lp. | Nazwa dokumentu Zawarto$¢

1 | Dokumentacja Techniczna Zatacznik nr 1
2 | Zestawienie Projektowe Zatacznik nr 2
3 Przedmiar robot Zakacznik nr 3
4 Obliczenia fotometryczne drog Zatacznik nr 4
5 | Mapa zakresu Zadania 1,2 Zalacznik nr 5

4.2. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
4.2.1. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w energi¢ elektryczng dla systemu o$wietleniowego drog o tacznej mocy 100,00
kVA o napigciu 230 V.

5. Wymagania dla ofert r6wnowaznych:

Modernizacja systemu o$wietlenia powinna by¢ wykonana zgodnie z posiadang przez Gmine
Rudniki dokumentacja projektu fotometrycznego, ktory ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamoOwienia wskazuje konkretne typy 1 producentow sprzetu oswietleniowego.

W zwigzku z tym, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych. Warunkiem jest, aby urzadzenia
rownowazne posiadaly, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno -
uzytkowe, jakich uzyto w dokumentacji programowej do wykonania modernizacji z
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uwzglednieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych przez Zamawiajacego
parametrow.

Wykonawcy sktadajacy oferte rownowazng musza spetni¢ nast¢pujace wymagania:

1. W przypadku zastosowania innych opraw o$wietleniowych niz przyjete w dokumentacji
programowej nalezy wykazac¢, ze oprawy oswietleniowe przyjete w projekcie rownowaznym
gwarantujg wartos$ci parametrow oswietleniowych na poziomie nie mniejszym niz wyliczone
w projekcie posiadanym przez Zamawiajacego. Dla wyliczen nalezy przyjmowac:

1) Warunki podane w dokumentacji programowej, tj.:
- parametry drogi, stanowiska,

- luminancje [L1 i L2] lub natezenie w odniesieniu do obserwatora 112
(tabele rozktadu luminancji i natezenia w formie liczbowej),

- podsumowanie rezultatéw obliczen luminancji i natgzenia,

- ol$nienie [TI],

- rtownomierno$¢ oswietlenia [Uo 1 Ul]

- wspotczynnik o$wietlenia otoczenia [SR].

1) Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie zamiennosci opraw w stosunku do
programu Zamawiajacego. Na Wykonawcy ciazy obowigzek udokumentowania spetnienia
wymagan poprzez wykonanie i zalgczenie do oferty projektu o§wietleniowego zawierajacego
wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiajacego. Obliczenia oraz prezentacja
wynikow obliczen musi by¢ w pelni zgodna z przyjetymi w projekcie Zamawiajacego
parametrami projektu, tj. identyczna geometria drog i usytuowania stupdéw, identyczny poziom
wspoélczynnika zapasu (ew. odwrotnosci - wskaznika utrzymania), parametrow rodzaju
nawierzchni, parametréw — potozenia obserwatoréw, oraz wydruki musza zawiera¢ wszystkie
wyliczone parametry dla punktow zgodnie z siatka obliczeniowa Zamawiajacego.
Porownywane beda parametry srednie jak w punkcie dla uzyskanych wynikow. Spelnienie
powyzszych warunkéw gwarantuje mozliwo$¢ poroOwnania zastosowanych opraw i uznania ich
rOwnowaznosci na podstawie efektu oswietleniowego uzyskiwanego w tozsamych warunkach.

2) Ze wzgledu na specyficzng dla opraw oswietleniowych drogowych niepowtarzalno$é
charakterystyk $wietlnych zamawiajacy dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych
dokumentacjg programowg parametrow oswietleniowych droég. Tolerancje dla efektu
o$wietleniowego uzyskanego za pomoca opraw uznawanych za rownowazne podane s3
ponizej:

Luminacja L1 i L2- nie mniej niz w dokumentach zamawiajgcego.

Réwnomiernos¢ Uol 1 Uo2 nie mniej niz 15% niz w projekcie.

Réwnomiernos¢ Ull 1 Ul2 nie mniej niz 15% niz w programie.

TI nie wigcej niz 15 % niz w programie.

SR nie mniej niz 15% w stosunku do wartosci w programie.

o o0 T

Kat zamontowania opraw-, jesli bedzie wymagany inny niz w programie to oprawa musi
posmdac mozliwo$ci ustawienia go bez konieczno$ci zmiany wysiegnika.

Wykonawca skladajacy oferte réwnowazng, w przypadku wygrania przetargu i realizacji
zadania, ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za osiagnigcie efektu modernizacji.
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Zastosowane produkty rownowazne nalezy wykaza¢ w kosztorysach ofertowych, ktore
stanowig element oferty.

5.1. Parametry techniczno- uzytkowe, jakimi powinny si¢ charakteryzowaé
rownowazne oprawy drogowe w technologii LED

Minimalne Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Korpus odlewany ci$nieniowo z aluminium zabezpieczony przed korozjg takim samym
lakierowaniem na zewnatrz oraz wewnatrz oprawy..

e Moc maksymalna wszystkich opraw LED liczona bez redukcji mocy (z
uwzglednieniem wszystkich strat), rozumiana jako suma mocy zastosowanych opraw
nie moze by¢ wicksza od sumy mocy opraw referencyjnych, zgodnie z zatozeniami
projektu.

e Oprawa wyposazona w gniazdo Zhaga z aktualnym certyfikatem ZD4i

e Korpus oprawy trwale zamykany na klamre lub klamry (obstuga bez narzedziowa).

e Konstrukcja oprawy zapewniajaca min. [P66 oraz min. IK09. Oprawa z filtrem przeciw-
kondensacyjnym jako dedykowany element konstrukcyjny korpusu oprawy.

e Wprowadzenie przewodu zasilajacego wyposazone w skretng mufe szczelng dla
zachowania IP66

e Uklad optyczny odpowiedzialny za ksztaltowania i dystrybucji bryly fotometryczne;j
zbudowany z materiatu obojetnego na promieniowania UV (np. z aluminium)

e Diody wysterowane pradem nie wigkszym niz 200mA, 4000K, CRI min.70

e Oprawa wyposazenia dodatkowe zabezpieczenie do 10kV

e Regulacja kata nachylenia oprawy za pomocg jednego, ruchomego zamocowania w

zakresie minimum -10*/+25* przy instalacji na stupie pionowym oraz -25*/+10* przy

instalacji na wysiegniku.

Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy min. od -40st. do +50st

Oprawa w II kl. ochronnosci.

Czynnik mocy (power factor) >0.95

Zywotno$é LED > niz: 100.000h L90B10

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego

potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow

funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢
$wietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny — certyfikat ENEC, ENEC+ oraz

ZDA4i

PARAMETRY SYSTEMU STEROWANIA OSWIETLENIEM

e Zdalny nadzor przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki internetowej — bez
koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostgp do interfejsu
uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i
przegladarke internetowg. Dostep jest zabezpieczony hastem.

e Zalaczanie 1 wytgczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw

e Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg, na ktorej za pomocg ikon
reprezentowane sg wszystkie punkty nalezace do systemu
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e Mozliwos$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy (lub
grupy opraw) na okreslony czas;

e Mozliwos¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi swietlnemu lub grupie opraw
wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i ich
zmiany w dowolnym momencie

e Pomiar pradu, napigcia, mocy, wspoéiczynnika mocy, czasu pracy zrodia swiatta dla
pojedynczego punktu §wietlnego

e Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw

e Generowanie raportdéw zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla
zdefiniowanego przez uzytkownika obszaru na mapie oraz raportow biedow

¢ Dodawanie nowych punktéw $wietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejgcej instalacji
(np. prowadzenia dodatkowych przewodow, taczenia obwodow itp.)

e Tworzenie kont uzytkownikow z ré6znymi poziomami dostepu

e Mozliwos¢ wspotpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u
programisty API

e Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z
automatycznym okres§leniem potozenia oprawy na mapie

e Bezposrednia komunikacja sterownikéw z serwerem, bez urzadzen posredniczacych jak np.
sterowniki centralne, bramki, itp.

e Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy sterownikami niezaleznie od
sposobu ich zasilania

e Sterowniki muszg dziala¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamigtanym programem,
mimo ewentualnej utraty facznos$ci z systemem

e Montaz sterownikOw za pomocg ustandaryzowanego gniazda Zhaga zgodnie ze standardem
ZD4i, bez koniecznosci ingerencji w oprawe

e Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosil zadnych kosztow zwigzanych z konfiguracja,
wdrozeniem 1 eksploatacjg systemu (w tym takze kosztow zwigzanych z uzytkowaniem
interfejsu, licencji, optat serwerowych itp.) w okresie 10 lat.

Wymagane dokumenty potwierdzajace rownowaznos¢ opraw.

1. Dokument wydany przez producenta (w jezyku polskim) potwierdzajacy spetnianie
parametréw techniczno — uzytkowych zaproponowanych urzadzen rownowaznych w stosunku
do opraw w posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji (karty katalogowe opraw),

2. Deklaracja zgodno$ci wyrobu z obowigzujagcymi normami przenoszacymi normy
europejskie,

3. Certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i lub rownowazny

4. Zamawiajacy zada udostepnienia danych technicznych wtasciwosci opraw - rozsytu §wiatta
opraw oswietleniowych — calej bryty $wiattosci w formie wydruku lub w formie bazy danych
umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréw o$wietleniowych drogi
W ogdlnie dostgpnym programie komputerowym do wspomagania obliczen w formacie
eulumdat (Ldt). Udostepnienie winno mie¢ miejsce rOwnoczesnie z chwilg sktadania ofert lub
jezeli wskazujg na to wzgledy techniczne przed terminem zlozeniem ofert. Dane fotometryczne
winne by¢ elementem sktadowym projektu wykazujacego réwnowaznos$¢ zastosowanych
opraw.
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Wysiegniki do mocowania opraw oSwietleniowych
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Inne rownowazne podzespoly i czesci.

W przypadku zastosowania innych podzespotow i czgsci (za wyjatkiem opraw), innych niz
przewidziane w dokumentacji programowej, wykonawca powinien:

* Przedstawi¢ parametry techniczno - uzytkowe zastosowanych podzespotow i czesci
W odniesieniu do uzytych w posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji,

* Przedstawi¢ dokument potwierdzajacy posiadanie przez podzespoty i1 czesSci deklaracji
zgodnosci producenta z normami oraz obowigzujacymi w UE dyrektywami wystawiong na
podstawie przeprowadzonych badan lub certyfikat bezpieczenstwa B wystawiony przez polska
jednostke certyfikujaca.
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INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Przedmiot instrukciji

Przedmiotem niniejszej instrukcji sg ogdlne zasady dotyczace prowadzenia prawidlowej
eksploatacji urzadzen o$wietlenia zewngtrznego, w sposdb majacy na celu zapewnienie
jednego z warunkdéw bezpiecznego poruszania si¢ pojazdow mechanicznych oraz
bezpieczenstwa osob i mienia.

Opracowanie dotyczy urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na terenie gminy Klucze.

Zakres instrukcji

Postanowienia instrukcji maja zastosowanie przy prowadzeniu eksploatacji urzadzen
oswietlenia zewnetrznego.

Przeznaczenie instrukcji

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osob zatrudnionych na stanowiskach dozoru i
eksploatacji, organizujacych 1 wykonujacych prace ruchowe oraz eksploatacyjne przy
urzadzeniach o$wietlenia zewnetrznego. Instrukcja zostata tak przygotowana, aby mozna ja
bylo wdrozy¢ bezposrednio do stosowania. Celem instrukcji jest sprecyzowanie jednolitych
form i zakresu czynnosci eksploatacyjnych, umozliwiajace zapewnienie odpowiednich
parametréw funkcjonowania urzadzen o$wietlenia zewngtrznego.

Definicje
Obiekt oswietleniowy - jest to zespdt linii oSwietleniowych, ktére sa zasilane z jednej

szafki o§wietleniowe;.

Zasilajgca linia oswietleniowa - jest to linia elektroenergetyczna, ktora zostata wyprowadzona
z punktu zasilajacego t¢ lini¢ do rozdzielnicy oswietleniowej, tacznie z rozdzielnica
oswietleniows.

Linia oswietleniowa - jest to elektroenergetyczna linia napowietrzna lub kablowa ze
wszystkimi elementami, ktére stuzg do zasilania zrodet ~ $wiatla, wraz z konstrukcjami
wsporczymi i nosnymi dla opraw o$wietleniowych, wraz z tymi oprawami.

Wspolna linia elektroenergetyczno - oswietleniowa - jest to linia napowietrzna lub kablowa,
stuzaca dla zasilania odbiorcow i urzadzen o$wietlenia drogowego.

Wydzielona linia oswietleniowa - jest to linia elektroenergetyczna, stuzaca wy-facznie do
zasilania urzadzen o$wietlenia drogowego.

Latarnia oswietleniowa - jest to konstrukcja wsporcza wraz z zamocowanymi na niej oprawami
oswietleniowymi.

Punkt swietlny - jest to oprawa o$wietleniowa wraz ze zrédlem §wiatta. Punkt §wietlny nie
obejmuje soba konstrukcji wsporczej (nosnej).
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Grupy przylgczeniowe - grupy podmiotow przytaczanych do sieci w podziale na:

a) grupa IV - podmioty przytaczane bezposrednio do sieci rozdzielczej o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przylaczeniowej wigkszej od 40 kW lub

pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym wigkszym niz 63
A,

b) grupa V - podmioty przytaczane bezposrednio do sieci rozdzielczej o napigciu
znamionowym nie wigkszym niz 1 kV oraz mocy przytaczeniowej nie wickszej niz 40 kW

1 pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym nie wigkszym
niz 63 A,

c) grupa VI - podmioty przytaczane do sieci na czas okreslony, niezaleznie od napigcia
Znamionowego Sieci.

Operator systemu rozdzielczego - przedsigbiorstwo energetyczne posiadajace koncesje na
przesytanie i dystrybucje energii elektrycznej na  okres§lonym w koncesji obszarze kraju, za
pomocg sieci rozdzielczej.

Pracownicy upowazinieni - pracownicy, ktorzy w ramach swoich obowigzkoéw stuzbowych
lub na podstawie polecenia stuzbowego wykonuja okreslone prace.

Pracownicy uprawnieni - pracownicy posiadajacy sprawdzone i wilasciwe kwalifikacje w
zakresie eksploatacji danego rodzaju urzadzeni  instalacji energetycznych, potwierdzone
swiadectwem kwalifikacyjnym.

Przeglgd urzgdzen elektroenergetycznych - prace planowe z zakresu utrzymania obiektow,
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, majace na celu utrzymanie ich we
wlasciwym stanie technicznym, obejmujace:

1) ogledziny, sprawdzenia, proby i pomiary,
2) naprawy i prace konserwacyjne,
3) wymiany lub uzupetnienia.

Stacja elektroenergetyczna - zesp6t urzadzen stuzacych do przetwarzania i rozdzielania energii
elektrycznej, znajdujacych si¢ we wspdlnym pomieszczeniu lub  ogrodzeniu albo
umieszczonych na wspolnych konstrukcjach wsporczych, wraz zurzadzeniami pomocniczymi.

Swiadectwo kwalifikacyjne - jest to $wiadectwo wydane przez komisje kwalifikacyjng
powotang przez prezesa URE, stwierdzajace spetnienie  przez dang osobg odpowiednich
wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w
ustalonym  zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym, montazu dla
okres$lonych rodzajow urzadzen i instalacji elektroenergetycznych.

Zespol pracownikow - jest to grupa pracownikow, w sktad ktorej wchodza co najmniej
dwie osoby wykonujace prace.
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Zespol pracownikow kwalifikowanych - jest to grupa pracownikow, w ktorej co najmniej
potowa, lecz nie mniej niz dwie osoby, posiada  wazne §wiadectwo kwalfikacyjne dla oso6b
zatrudnionych przy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

WYMAGANIA

Wymagania zdrowotne i psychologiczne

Pracownicy kierowani do czynno$ci ruchowych oraz prac eksploatacyjnych powinni po-siadaé
wazne zaswiadczenie lekarskie i dodatkowe badania np. w zakresie prac na wysokosci.

Wymagania kwalifikacyjne

Kierujacy zespolem, czlonek zespolu (monter) - pracownik posiadajacy S$wiadectwo

kwalifikacyjne, uprawniajace do zajmowania si¢  eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na

stanowisku eksploatacji oraz dodatkowe uprawnienia w zakresie np. prowadzenia pojazdow
samochodowych, obstugi podno$nikoéw, obstugi sprezarek itp.

Poleceniodawca - pracownik posiadajacy $wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajgce do
zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacjiisieci  na  stanowisku dozoru oraz

upowaznienie do wydawania polecen na wykonywanie prac, nadane przez kierownika
zaktadu.

Koordynujacy - pracownik posiadajacy s$wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajace do
zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na Stanowisku dozoru.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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Opracowal: MJ Energy Bogustaw 1 Jakub Sucheccy Sp. J
Czes¢ opisowa:

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Projekt obejmuje:

- zamiana o$wietlenia starego nieefektywnego sodowego na nowoczesne energooszczedne
oswietlenie LED,

- wymiana istniejacych konstrukcji no$nych — wysiggniki w przypadku ztych katéw nachylenia,

- wymiana istniejacych elementéw zasilajacych i zabezpieczen — przewody zasilajace oprawy,
ztacza stupowe

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbioréw robot i przygotowanie
dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektow.

- wymiana zabezpieczen we wngkach stupowych przy liniach kablowych
- montaz opraw z zastosowaniem redukcji mocy.

- rozliczenie 1 utylizacja zdemontowanego sprzgtu o$wietleniowego

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Projekt obejmuje wykonanie wymiany elementow o§wietlenia drogowego wyszczegdlnionych
w dokumentacji technicznej na istniejacej sieci o§wietleniowej na terenie gminy.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie stwarza¢ moga roboty wykonywane w poblizu linii napowietrznej niskiego
napigcia.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 (Dz. U. z 2023 poz.
682 z pézn. zm.).- Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnos$ci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

* Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci wigkszej niz 3,0 m,

* Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,
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* Rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

* Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

* Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow lub smigtowcow,

* Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

* Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

* Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

* Fundamentowanie podpor mostowych i1 innych obiektéw budowlanych na palach,

* Roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

-3,0 m -dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

-5,0 m -dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
-10,0 m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
-15,0 m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV,
*Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

*Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokos$ci pigtrzenia powyzej
Im,

*Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2) robot budowlanych, przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi:

*Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

*Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;
3) robo6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

*Roboty remontowe 1 rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe;,

*Roboty remontowe 1 rozbidrkowe obiektow, w ktoérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

*Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz
15,0 m -dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,
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*Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej ni.
30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV,

*Budowa 1 remont: -linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), -sieci trakcyjnej i linii
zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, -linii i urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, -sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych 1 komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

*Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

5) robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:

*Roboty prowadzone z wody lub pod woda,

*Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

*Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

*Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pictrzenia powyzej 1
m;

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
*Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wngtrzach urzadzen technicznych i w innych
*Niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

*Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa,

przecisku lub podobnymi;

7) robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
*Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

*Roboty rozbidorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejagcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Sposrod wyszczegdlnionych wyzej prac wykonywane beda:

wykonywaniem prac w poblizu linii napowietrznej niskiego napigcia 1 zwigzanych z
przytaczeniem do istniejacej sieci elektroenergetycznej. Ze wzgledu na montaz. opraw na
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wysokosci powyzej] 5 m oraz wykonywanie prac w poblizu linii elektroenergetycznej
opracowanie planu ,,bioz” jest wymagane.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne/dozorowe SEP,
PPN wykonawcze w zakresie sieci elektroenergetycznych. Przed przystgpieniem do robot
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz, ktory pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawnga komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Miegjsce prowadzonych robdt powinno by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0séb
niepowotanych.

Roboty przy podiaczaniu obwodu o$wietleniowego do istniejacej sieci nalezy wykonywac pod
nadzorem eksploatora o§wietlenia ulicznego — ZE.

Whiosek:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego
Art. 21a ust. 1la pkt. 2 (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm. ) plan ,,bioz” jest wymagany.

Dokumenty zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania
oszczednosci energii (Dz. U. poz. 1912, z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. poz. 623, z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392).

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. poz. 806).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, z p6zn.zm.).
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- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z
pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. z 2022
r.poz. 2233).

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z
pozn. zm.).

- PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Os$wietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia.
- PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

- PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog. Cze¢s¢ 3. Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.

- PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.
- PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

- PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i badania.

- PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe.
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

- PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012 Oprawy oswietleniowe. Czg¢s¢ 2-3: Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

Jakub Suchecki - MJ Energy sp. Jawna
Maciej Suchecki - MJ Energy sp. Jawna

Otwock 09.02.2024
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