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ARCHITEKTURA

A/03

REMONT ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PROJEKT BUDOWLANY
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ISTNIEJĄCE SCHODY
PRZEZNACZONE DO OBŁOŻENIA

ELEMENTAMI LASTRYKO

1

2

RURA SPUSTOWA
TYTANOWO-CYNKOWA

3

ISTNIEJĄCE SCHODY
PRZEZNACZONE DO OBŁOŻENIA

ELEMENTAMI LASTRYKO

2

3

3

3

3

2

2

6

PŁYTY LASTRYKO

30cm

PODSYPKA ZE ŻWIRU LUB GRYSU

KRUSZYWO ZAGĘSZCZONE 0-16 LUB 0-32

4cm

3cm

A

KRUSZYWO ŁAMANE 15cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

KOSTKA BETONOWA KOLOR SZARY 20x10 6cm

3cm

B

PODSYPKA ZAGĘSZCZONA

GRUNT RODZIMY

PROJEKTOWANA POCHYLNIA

PRZEKRÓJ A-A, B-B

1
PROJEKTOWANA OKŁADZINA Z ELEMENTÓW
LASTRYKO GR. 4cm

2
PROJEKTOWANA BALUSTRADA
STAL NIERDZEWNA MATOWA

3
PROJEKTOWANE ŻELBETOWE
MURY OPOROWE POCHYLNI WYKOŃCZONE
TYNKIEM ŻYWICZNYM

4

5

ISTNIEJĄCE SŁUPY ZADASZENIA
PRZEZNACZONE DO WYRÓWNANIA I WYKOŃCZENIA
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
MALOWANYM W KOLORZE RAL 7047

6

ISTNIEJĄCE ZADASZENIE
PRZEZNACZONE DO WYRÓWNANIA I WYKOŃCZENIA
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
MALOWANYM W KOLORZE BIAŁYM

MIEJSCA Z USZKODZENIAMI TYNKU
PRZEZNACZONE DO NAPRAWY

B

mgr inż. arch. Jakub Koralewski

BO-02/21

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. WEŁNIANY RYNEK 3
66-400 GORZÓW WLKP.

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

0002 GÓRCZYN, DZIAŁKA NR 958/2, 958/5, 956/2


