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PŁYTY LASTRYKO

ZAPRAWA KLEJĄCA ŚREDNIO I GRUBO
WARSTWOWA

4cm

<8cm

C

CD

21.06.2021

ARCHITEKTURA

A/05

REMONT ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PROJEKT BUDOWLANY

1:25

ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE

PRZEKRÓJ E-E

E

PROJEKTOWANA PŁYTA CHODNIKOWA
50x50x7cm KOLOR SZARY

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

 TŁUCZEŃ LUB POSPÓŁKA

 PIASEK ZAGĘSZCZONY

 GRUNT RODZIMY

D

3cm

20cm

15cm

7cm

WARSTWA GRUNTUJĄCA SCZEPNA

ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE
WYKOŃCZONE LASTRYKO

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA ZADASZENIA

SYSTEM KONSTRUKCJI NOŚNEJ
SUFITU PODWIESZANEGO

E

SUFIT PODWIESZANY
PŁYTY BUDOWLANE JASTRYCHOWE
ZEWNĘTRZNE
TYNK STRUKTURALNY NA SIATCE
MALOWANY W KOLORZE BIAŁYM
OPRAWY TYPU LED
Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU

1cm

1-5cm

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU
POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

2

2
PROJEKTOWANA BALUSTRADA
STAL NIERDZEWNA MATOWA

UWAGA
ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE
ZDEFORMOWANE-DO POZOSTAWIENIA
OBŁOŻONE OKŁADZINĄ LASTRYKO
NA ZAPRAWIE NIWELUJĄCEJ RÓŻNICĘ POZIOMÓW

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ OKŁADZINY LASTRYKO
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA
WYMAGANEJ RÓŻNICY POZIOMÓW

PRZED ZAMÓWIENIEM OKŁADZINY SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH DOKONAĆ DOKŁADNYCH
OBMIARÓW STANU ISTNIEJĄCEGO

<0,5%

ISTNIEJĄCE WYCIERACZKI DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚCIOWO
DO PROJEKTOWANEJ OKŁADZINY LASTRYKO
EWENTUALNA WYMIANA KĄTOWNIKÓW

KOLOR GRAFITOWY

KOLOR GRAFITOWY
PRÓG MAX 1cm

ISTNIEJĄCE SŁUPY ZADASZENIA
PRZEZNACZONE DO WYRÓWNANIA I WYKOŃCZENIA

TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
MALOWANYM W KOLORZE RAL 7047

SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
OBJĘTY ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
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ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA SCHODÓW
POZA OBSZAREM INWENTARYZACJI

ISTNIEJĄCA PODBITKA DREWNIANA
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI
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