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ARCHITEKTURA

A/01

REMONT ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PROJEKT BUDOWLANY

1:50

OBRZEŻE BETONOWE 8x100x30
2cm POWYŻEJ ISTNIEJĄCEJ KOSTKI
BETONOWEJ DOJAZDU

OBRZEŻE BETONOWE 8x100x30

KOSTKA BETONOWA 10x20x6

KOSTKA BETONOWA 10x20x6

RZUT 1:50

PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA ODGIĘTA
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
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PROJEKTOWANA POCHYLNIA

RZUT, WIDOK 1

PROJEKTOWANA KOSTKA
BETONOWA GR. 6cm

ISTNIEJĄCA KOSTKA
BETONOWA PODWÓJNE "T"

1.2
PROJEKTOWANA OKŁADZINA Z ELEMENTÓW
LASTRYKO GR. 4cm KOLOR GRAFITOWY

2
PROJEKTOWANA BALUSTRADA
STAL NIERDZEWNA MATOWA

3
PROJEKTOWANE ŻELBETOWE
MURY OPOROWE POCHYLNI WYKOŃCZONE
TYNKIEM ŻYWICZNYM
KOLOR TAKI JAK CAPAROL CL/S-4

4

5

ISTNIEJĄCE SŁUPY ZADASZENIA
PRZEZNACZONE DO WYRÓWNANIA I WYKOŃCZENIA
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
MALOWANYM W KOLORZE RAL 7047

6

ISTNIEJĄCE ZADASZENIE
PRZEZNACZONE DO WYRÓWNANIA I WYKOŃCZENIA
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
MALOWANYM W KOLORZE BIAŁYM

MIEJSCA Z USZKODZENIAMI TYNKU
PRZEZNACZONE DO NAPRAWY

6

6

6%

6%

SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
OBJĘTY ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

STOPNIE LASTRYKO GRUBOŚCI 4cm
KOLOR GRAFITOWY (NP. FAVILA PRATO 7253)

STOPNIE LASTRYKO GRUBOŚCI 4cm
KOLOR JASNO SZARY (NP. FAVILLA PRATO 7381)

ISTNIEJĄCE WYCIERACZKI DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚCIOWO
DO PROJEKTOWANEJ OKŁADZINY LASTRYKO

EWENTUALNA WYMIANA KĄTOWNIKÓW

PŁYTKI 40x40cm LASTRYKO GRUBOŚCI 4cm
KOLOR GRAFITOWY (NP. FAVILLA PRATO 7253

PŁYTKI 40x40cm LASTRYKO GRUBOŚCI 4cm
KOLOR JASNO SZARY (NP. FAVILLA PRATO 7381)

1.1
PROJEKTOWANA OKŁADZINA Z ELEMENTÓW
LASTRYKO GR. 4cm KOLOR JASNOSZARY

ISTNIEJĄCE PARAPETY WYKOŃCZYĆ
BLACHĄ TYTANOWO-CYNKOWĄ

ISTNIEJĄCE PARAPETY WYKOŃCZYĆ
BLACHĄ TYTANOWO-CYNKOWĄ

ISTNIEJĄCE PARAPETY WYKOŃCZYĆ
BLACHĄ TYTANOWO-CYNKOWĄ

PŁYTKI 40x40cm LASTRYKO GRUBOŚCI 4cm
KOLOR JASNO SZARY (NP. FAVILLA PRATO 7381)

ISTNIEJĄCĄ KRATĘ DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚCIOWO
DO PROJEKTOWANEJ OKŁADZINY LASTRYKO

EWENTUALNA WYMIANA KĄTOWNIKA

OKŁADZINA ŚCIAN BOCZNYCH
PŁYTKI 40x40cm LASTRYKO

GRUBOŚCI 4cm
KOLOR JASNO SZARY

(NP. FAVILLA PRATO 7381)

OKŁADZINA ŚCIAN BOCZNYCH PŁYTKI 40x40cm LASTRYKO
GRUBOŚCI 4cm KOLOR JASNO SZARY (NP. FAVILLA PRATO 7381)

NAŚWIETLACZ 30W IP65

PROJEKTOWANE PŁYTY BETONOWE
50x50x7cm
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