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SPIS ZAWARTOSCI

1. Karta tytutowa
2. Spis dziatdw przedmiaru robét

3. Przedmiar robé6t

* - Podstawa prawna :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robot budowlanych na grupy robét
wedtug Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV).

Kod CPV | Opis grupy robdt

4 52 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii ladowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi na dziatce nr 207/1 w m. Lubomin (odcinek od km 0+000 + do km 0+150)

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczeg6lnienie
elementéw rozliczeniowych rohot

Nazwa
jedno
stki

llosé

2

3

4

5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgorskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa drogowego
od km 0+000 + do km 0+150:

1. osi odcinka drogi oraz rzedne niwelety,

2. okazanie granic pasa drogowego;

3. pomiar powykonawczy.

km

0,150

D-01.02.01.20
D-01.02.01.22

Usuniecie krzakéw z pasa drogowego
od km 0+050 do km 0+150
Usuniecie zagajnikow i krzakow:
1. karczowanie krzakéw, samosiejek i poszycia z poboczy
oraz skarp przydroznych:
100,0mx1,0mx2

ha

0,02

D-
05.03.11.33/35

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie
od km 0+000 do km 0+046
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia
grubo$é frezowanej warstwy 5cm-+8cm: jezdni zasadnicze] oraz
wjazdéw do posesji; z wykorzystaniem uzyskanego destruktu
bitumicznego na miejscu do utwardzenia podtoza:

1. jezdnia zasadnicza i wjazdy do posesji — gr.5cm-8cm:

46,0mxsr.3,5m

161,00

D-01.02.04.11
D-04.01.01.10

Rozbiérki podbudéw kamiennych i profilowanie oraz
zageszczenie koryta
na cafej szerokosci korony drogi od km 0+000 do km 0+046
Usuniecie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
zanieczyszczonego, przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z
profilowaniem i umocnieniem pozostatej czesci koryta — warstwa
o szacowanej gr. $redn. do 35cm, na catej szerokos$ci istniejgcej
jezdni, z wywozem materiatéw nieprzydatnych poza teren budowy
na skltadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+optata za
skltadowanie):

46,0mxsr.3,5m

161,00

D-01.02.02.12
D-04.01.01.10

Mechaniczne usuniecie warstwy gruntowej nawierzchni i
profilowanie oraz zageszczenie koryta
na cafej szerokosci korony drogi od km 0+046 do km 0+150
Usuniecie warstwy zanieczyszczonej nawierzchni gruntowej
ulepszonej, przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z profilowaniem i
umochieniem pozostatej czesci koryta — warstwa o szacowane]
gr. éredn. do 15cm na calej szerokoéci istniejgcej jezdni, z
wywozem materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na
skladowisko przyjmujgce tego typu odpady (+optata za
skitadowanie):

(74,0mx$r.3,3m+30,0mx2,8m)

382,20
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D-
01.02.04.71/91

Rozbiérka przepustow pod korong drogi i pod zjazdami
Odkopanie przepustéw z rur betonowych i PVC, rozebranie ich
czesci przelotowych oraz. $cianek czotowych o konstrukcii
kamienno-betonowej, przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z
posortowaniem materiatéw z rozbiérki do wykorzystania na
budowie na miejscu i wywozem materiatéw nieprzydatnych poza
teren budowy na skiadowisko przyjmujgce tego typu odpady
(+ optata za sktadowanie):

1. czesci przelotowe z rur betonowych @ 0.3-0,4m oraz
écianki czotowe o konstrukcji kamienno-betonowej -
przepustow pod korong drogi na jezdni zasadnicze]
(km 0+046 i km 0+101): (7,0+5,0)m,

2. czesci przelotowe z rur betonowych i PCW @ 0.3-0,4m
oraz $cianki czotowe o konstrukcji kamienno-betonowej,
przepustow pod zjazdami — od km 0+020 + do km 0+034
(strona prawa) oraz od km 0+060 + do km 0+071, od km
04075 + do km 0+082 i od km 0+148 + do km 0+154
(strona lewa): (14,0+11,0+7,0+6,0)m

Yoipz=(12,0m+38,0m)

50,0

D-01.02.04.45

Rozbiérka umocnienia skarp i dna rowu oraz scieku beton.
Rozbiorka elementéw kamiennych i betonowych umocnienia rowu
przydroznego, z posortowaniem materiatéw z rozbiorki do
wykorzystania na budowie na miejscu: strona prawa od km 0+000
do km 0+046: 6,0mb
Rozbiérka elementow betonowych i drewnianych $ciekéw
poprzecznych zamontowanych na koronie drogi w km: 0+054, km
0+074, 0+101 i 0+148 — o0 tgcznej diugosci: 22,0mb

46,0

22,0

D-01.02.04.41

Rozbiérka kraweznika betonowego i schodéw
Rozbiorka kraweznikow betonowych oraz dwéch  stopni
betonowych schodéw, z wywozem materiatéw nieprzydatnych
poza teren budowy na skiadowisko przyjmujgce tego typu odpady
(+ oplata za sktadowanie):
Kraweznik betonowy - (50,0+35,0)mb
Stopnie betonowe schodéw - (4x2,0mx1,5m)

m2
m

85,0
12,0

UWAGA DO ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Materialy z rozbiérki przydatne do dalszego wykorzystania sg wtasno$cig Inwestora; materiaty
nieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na sktadowisko przyjmujace tego typu odpady

(+ optata za sktadowanie i utylizacje)

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.32
D-08.02.01.12

Uzupetlnienie i umocnienie poboczy

obustronnie od km 0+046 do km 0+150

Umocnienie  obustronne poboczy gruntowych mieszankg
mineralno-kamienng 0/31,5mm — $r. grubo$¢ warstwy 25cm, ze
skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy gornej z
MMK emulsjg asfaltowg w ilosci 1,4 kg/m?: (114,0x0,5)m

57,0

10.

D-06.04.01.21

Rowy przydrozne
obustronnie od km 0+046 do km 0+150
Odtworzenie i oczyszczenie z namulu istniejagcych rowdw
przydroznego, z profilowaniem dna oraz skarp — z wywozem
gruntu na odktad na miejsce wskazane przez Inwestora, na
odlegto$¢ do 10km:
1. strona lewa — od km 0+046 do km 0+150,
2. strona prawa — od km 0+101 do km 0+150.
2 ow.+p)=(104,0+49,0)m

153,0
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Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi plytami azurowymi

11. | D-06.01.01.66 | Umocnienie lokaine przeciwskarpy oraz skarp i dna rowow ptytami

betonowymi prefabrykowanymi azurowymi 40x60cm utozonymi na
podsypce cem. piaskowej 1:2 gr.5-10cm:

1. przeciwskarpa: 0,72m%1mbx35,0m=25,0m?,

2. rowy drogowe:

1,2m%1mbx153,0m=183,6m’

S yeata (4p)=(25,0+183,6)m” | m? 208,6

11a D- JIw — umocnienie skarp i dna rowu (str. prawa: od km 0+000 do
06.01.01.66/67 | km 0+046) materiatami betonowymi i kamiennymi z rozbidrki, z
uzupelnieniem materialéw nowych:

22,0mb| m 22,0

Saczki poprzeczne i podiuzne
12. D-03.03.01 |Wykonanie sagczkéw poprzecznych i podtuznych w korpusie
drogowym w celu obnizenia poziomu wéd gruntowych i
niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi — z kruszywa
kamiennego o frakcji 16/63mm w ostonie z geowidkniny filtracyjnej
iglowanej (nietkanej), o wymiarach 0,5mx0,3m, z rurkg drenarskg
z PCW @ 150mm i z murkiem kamiennym na wylocie rurki do
rowu drogowego.
Lokalizacja robét:
1. sgczek podiuzny (drenaz francuski) — od km 0+100-do km
0+150 (obustronnie): L=(40,0+25,0)m,
2. sgczki poprzeczne o $r.di. 5,0m, w km: 0+054, 0+074
0+100, 0+148: L=4sz{.x6,.0m,
zsqczki (pd;+pop,z)=(65,0+24,0)m m 89,0

Scieki z kostki kamiennej
13. | D-08.05.03.11 | Ulozenie $ciekdow z kostki kamiennej nieregularnej 10cm, o szer.
0,6m i z wgtebieniem wysokosci do 7cm, $redn. dtug. 5,0m - na
warstwie betonu C12/15 gr.10cm, wbudowanych poprzecznie i
ukoénie do osi drogi, w kierunku spadku.
Lokalizacja robdt — km: 0+054, 0+074, 0+100, 0+148.

4szt.x5,0m m 20,0

Drenaz — przykanaliki z rur PVC-U (zbieracze wody)

14. | D-03.02.01.23 | Wykonanie drenazu odwadniajacego z rur peinych litego PVC-U o

wytrzymatoéci obwodowej min. 8,0kN/m — dla odsgczania oraz

przeplywu wad infiltrujacych i opadowych z korpusu drogi.

Lokalizacja robét - z lewej strony drogi od km 0+120 do km 0+140:
L=20,0m! m 20,0

Odwodnienie liniowe korytkowe-polimerobetonowe
15. | D-03.02.01.10 | Wykonanie odwodnienia liniowego z elementéw
prefabrykowanych z polimerobetonu w ksztatcie litery U", z
rusztem zeliwnym w klasie min.250 kN, na tawie z betonu C20/25
o grub. 20cm - uko$nie do osi drogi.
Lokalizacja robot - km 0+010:

L=8,0m| m 8,0




Przebudowa drogi na dziatce nr 207/1 w m.

Lubomin

4

5

16.

D-03.01.03a

Przepusty pod korona drogi
Ulozenie czesci przelotowej przepustéw pod korong drogi i $cianki
czolowe z kamienia na fundamencie z betonu
Ulozenie przepustéw pod korong drogi, z rur polietylenowych
HDPE spiralnie karbowanych o érednicy @ 300mm i 400mm.
Konstrukcja rur oparta na fundamencie  betonowym
(C20/25,W8,F150) i ze $ciankami czofowymi kamiennymi, utozona
na fawie gr. 30cm z pospéiki o uziarnieniu 0+31,5mm. Zasypka z
pospoiki o uziarnieniu 0+20,0mm z profilowaniem | zaggszczeniem
podioza pod konstrukcje nawierzchni drogi, z odtworzeniem
konstrukcji podbudowy kamienne;; umochienie dna i skarp rowu,
na wlocie oraz wylocie, po 3,0m” brukiem kamiennym, utozonym
na warstwie z betonu j/w gr.15 cm.
Lokalizacja przepustow, km: 0+046 - L =7,0m i 0+070 - L.=5,0m:

Z przep. 300mm = 400mm=(7,0+5,0)m

12,0

17.

D-03.01.01.61

Wykonanie scianek czolowych przepustéw pod korong drogi
Wykonanie $cianek czolowych przy wlocie i wylocie przepustu, z
kamienia tamanego jako muru pelnego o gr.0,4m i na zaprawie
cementowej M8, na fundamencie betonowym (0,5mx0,4mx1,5m z
betonu C20/25, W8, F150) posadowionym na podiozu gruntowym
wzmochionym warstwg gr.10cm miatu kamiennego 0/8mm, z
izolacjg przeciw wilgotno$ciowa.
1. dla przepustow @ 300mm-400mm: 4szt.x(0,3+0,4)m3=3
2,.8m

2,8

18.

D-06.02.01a

Ulozenie czesci przelotowych przepustow pod zjazdami
Ulozenie pod zjazdami przepustdw z rur polietylenowych spiralnie
karbowanych HDPE @ 300-400mm, na tawie gr. 30cm z pospofki
o uziarnieniu 0+31,5mm, zasypka z pospotki o uziarnieniu
0+20,0mm z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod
konstrukcje nawierzchni zjazdu; umocnienie skarp nad wlotem i
wylotem przepustu z bruku kamiennego na warstwie betonu

C12/15 gr.10cm.

1. str. prawa: od km 0+020 + do km 0+034 - & 400mm:
L=14,0m,
2. str. lewa: od km 0+060 + do km 0+071, od km 0+075 + do
km 0+082 oraz od km 0+148 + do km 0+154 - @ 300mm:
L=(11,0+7,0+6,0)m

Zprzep.@ 300mm = 400mm=(14,0+24 0)m

38,0

lil. PODBUDOWY

190.

D-04.01.01.14

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
w km: 0+020, 0+060, 0+075 i 0+148 - na zjazdach na grunty rolne
i posesje
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza w gruncie kat |-Vl — na zjazdach o
nawierzchni gruntowej; glebokos¢ koryta od 38cm na powierzchni
0,7 ogélnej zjazdu:

1. na zjazdach na posesje i grunty rolne, gteb.38cm -

(50,0+30,0+15,0+12,0)x0,7m"

75,00

20.

D-04.02.01.22

Warstwa odcinajaca
zjazdy na grunty rolne i wjazd na posesje
Wykonanie warstwy odcinajgcej z miatu kamiennego 0/8mm,
gr.10cm — w celu wykonania konstrukcji nawierzchni na zjazdach
na grunty rolne i wjezdzie na posesje:

(50,0+30,0+15,0+12,0)m?

75,00
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21

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Warstwa podbudowy pomocniczej - mrozoochronnej
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej - mrozoochronnej z
gruntu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-
11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i
wspotczynniku filtracji kqio 2 8m/dobe, stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym Cysp £ 4,0 MPa, o szer.2,8m-3,3m i gr. warstwy
15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni
zasadniczej:

przedmiar rob6t (poz.4+5) — (161+382,2)m”

543,20

22.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
na cafej szerokosci i diugosci jezdni zasadniczej i na zjazdach
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu cigglym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgo3 - nNa
jezdni zasadniczej oraz na zjazdach — warstwa dolna gr. 20cm:
1. jezdnia zasadnicza - przedm. robdt jak w poz. 21
543, 20m
2. zjazdy na pola_i wjazd na posesije: 75, Om?,
Znndh zasadn. —(543 20+75 O)m

618,20

23.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych
jezdnia zasadnicza oraz zjazdy
Skropleme polaczeniowe podbudowy kamiennej i warstwy
wigzgcej z betonu asfaltowego AC11W - przy uzyciu emulsji
kationowej $redniorozpadowej w ilosci §r.0,6 kg/m

przedmiar robét jak w poz.22

618,20

IV. ELEMENTY ULIC

24.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm i
15x22-25cm, na tawie betonowej gr. 15cm-30cm z oporem (beton
C12/15):
1. kraweznik betonowy drogowy 15x30cm (wyniesiony):
2. kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (obnizony):

33

70,0
15,0

V. NAWIERZCHNIE

25.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC 11 W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubo$¢ warstwy 4cm — na jezdni
zasadniczej i na zjazdach:

74,0mx3,1m+30,0mx2,6m+75,0m*

382,40

26.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC 11 §, o
strukturze zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR1 (asfalt 50/70,
emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/m ), grubos¢ warstwy 4cm —
na jezdni zasadniczej i na zjazdach:
74,0mx3,0mx+30,0mx2,5m+75,0m?

372,00

VI. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

27.

D-07.06.02.00

Barierki ochronne stalowe (balustrada)

Montaz barierek stalowych typu U12a (bariera lekka ze
szczeblinami poziomymi) — z elementdw stalowych ocynkowanych
ogniowo i zabezpieczonych antykorozyjnie, zamontowanych
poprzez zabetonowanie stupkéw w gruncie:

32,0
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Vil. INNE ROBOTY

Schody betonowe
D-10.02.01.11 | Naprawa powierzchni stopni schodéw betonowych prowadzgcych
na teren kodcielny — betonem C20/25 XC3 i zaprawami w
systemie PCC Il

452t./12,0m*| m’ 12,0

inz. Zbigniew STANDER

upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslaska Okregowa izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




