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Dąbrowa  Przebud.bm.  na  biurowy SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT Inst. wentyl. mechanicznej i chłodzenia powietrza

L p . K o d O p i s J m . Ilość  robót Cena jedn. W a r t o ś ć
r o b o t y [ z ł ]

[ z ł ]
1 2 3 4 5 6 7

1 CPV 45331000-6 INSTALACJA  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ     
2 CPV 45331000-6 INSTALACJA  CHŁODZENIA  POWIETRZA     

Wartość kosztorysu:  z ł
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L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6
1 C P V INSTALACJA  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ 0 , 0 0

 4 5 3 3 1 0 0 0 -
6

0 , 0 0 0 , 0 0
1 . 1 KNR 2-17 Wentylator dachowy o wydajności V=450 m3/h dp=120Pa, N=82W 230V z s z t . 1 , 0 0

0 2 0 8 - 0 1 0 0 regulatorem prędkości obrotowej
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0

1 . 2 KNR 2-17 Podstawa  dachowa  pod  wentylator  dachowy   izolowana  termicznie  H=320 s z t . 1 , 0 0
0 1 4 9 - 0 1 0 0 m m 

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
1 . 3 KNR 2-17 Wentylator kanałowy  V= 100 m3/h dp=60Pa, N=24W 230V L= 20 dB (A) s z t . 1 , 0 0

0 2 0 5 - 0 1 0 0
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0

1 . 4 KNR 2-17 Wentylator łazienkowy V=50m3/h, dp=35 Pa, N=10W  230V z regulatorem s z t . 1 , 0 0
0 2 0 6 - 0 1 0 0 prędkości obrotowej

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
1 . 5 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m 2 2 , 6 0

0 1 2 2 - 0 2 0 0 średnicy d=160 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 5,0 mb x 0,52= 2,6
m 2
2 , 6 0 m 2 2 , 6 0

1 . 6 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m 2 8 , 4 0
0 1 2 2 - 0 2 0 0 średnicy d=125 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 21,0 mb x 0,4= 8,4

m 2
8 , 4 0 m 2 8 , 4 0

1 . 7 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m 2 0 , 9 9
0 1 2 2 - 0 1 0 0 średnicy d= 100 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 3,0x0,33= 0,99 m2

0 , 9 9 m 2 0 , 9 9
1 . 8 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe elastyczne izolowane akustycznie d=125 mm m 2 2 , 2 0

0 1 1 9 - 0 2 0 0 L=  4,0x0,55=  2,2  m2
a n a l o g i a

2 , 2 0 m 2 2 , 2 0
1 . 9 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe elastyczne izolowane akustycznie d=100 mm m 2 1 , 4 1

0 1 1 9 - 0 1 2 0 0 L=  3,0x0,47=   1,41  m2
a n a l o g i a

1 , 4 1 m 2 1 , 4 1
1 . 1 0 KNR 2-17 Nawietrzak okienny podciśnieniowy V= 25-30 m3/h wraz z montażem w s z t . 1 7 , 0 0

0 1 5 6 - 0 1 0 0 ramie  okiennej
a n a l o g i a

1 7 , 0 0 s z t . 1 7 , 0 0
1 . 1 1 KNR 2-17 Kratka  drzwiowa  F=  220  cm2  wraz  z  montażem  w  stolarce  drzwiowej s z t . 3 , 0 0

0 1 5 6 - 0 1 0 0
a n a l o g i a

3 , 0 0 s z t . 3 , 0 0
1 . 1 2 KNR 7-28 Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych o wym 20x20 cm   w s z t . 3 , 0 0

0 2 0 5 - 0 3 0 0 ścianach  murowych  o  grubości  40  cm  z  cegły  pełnej  z  obrobieniem  i
malowaniem otworów
3 , 0 0 s z t . 3 , 0 0

1 . 1 3 KNR 7-28 Przebicie  otworów  dla  przewodów  wentylacyjnych  o  wy  20x20  cm  w  scianie  z s z t . 3 , 0 0
0 2 0 5 - 0 1 0 0 cegły pełnej grub 15 cm   z obrobieniem i malowaniem otworów  

3 , 0 0 s z t . 3 , 0 0
1 . 1 4 KALK.  INDYWID. Wykonanie  prób  ruchowych  oraz  regulacji  i  pomiarów  instalacji   kpl k p l . 1 , 0 0

1 , 0 0 k p l . 1 , 0 0
2 C P V INSTALACJA  CHŁODZENIA  POWIETRZA 0 , 0 0

 4 5 3 3 1 0 0 0 -
6

0 , 0 0 0 , 0 0
2 . 1 KNR 7-24 Dostawa  i  montaż   agregatu  skraplającego  wraz  z  jednostą  wewnętrzną  o k p l 1 , 0 0

0 1 5 3 - 0 1 0 0 mocy chłodniczej Q chł =3,4 kW i zestawem pracy całorocznej (pom.
serwerowni)  KPL SPLIT
1 , 0 0 k p l 1 , 0 0

2 . 2 KNR 7-24 Dostawa  i  montaż   agregatu  skraplającego  o   mocy  chłodniczej   28,0  kW   N= s z t . 1 , 0 0
0 1 5 3 - 0 1 0 0 8,6 kW   3x400V  system VRF   

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
2 . 3 KNR 7-24 Jednostki  klimatyzacyjne  wewnętrzne  -  klimatyzatory  naścienne   o  mocy s z t . 2 , 0 0

0 1 3 0 - 0 1 0 0 nominalnej chłodniczej  2,2 kW   z pilotem bezprzewodowym  system VRF
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

2 . 4 KNR 7-24 Jednostki  klimatyzacyjne  wewnętrzne  -  klimatyzatory  naścienne      Q=  3,6  kW s z t . 7 , 0 0
0 1 3 0 - 0 1 0 0 z  pilotem  bezprzewodowym   system  VRF

7 , 0 0 s z t . 7 , 0 0
2 . 5 KNR 7-24 Trójniki  rozgałęźne  systemu  VRF s z t 8 , 0 0

0 2 3 8 - 0 5 0 0
8 , 0 0 s z t 8 , 0 0

2 . 6 KNNR  4 Rurociągi miedziane chłodnicze o średnicy d= 9,52x0,8 mm z izolacją m 2 4 , 0 0
0 3 0 6 - 0 1 0 0 zimnochronną z kauczuku syntetycznego o  gr. 13 mm o połączeniach

lutowanych,  na  ścianach  w  budynkach  niemieszkalnych
2 4 , 0 0 m 2 4 , 0 0
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L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

2 . 7 KNNR  4 Rurociągi miedziane chłodnicze o średnicy d= 12,7x0,8 mm z izolacją m 2 4 , 4 0
0 3 0 6 - 0 2 0 0 zimnochronną z kauczuku o  gr. 13 mm o połączeniach lutowanych, na

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
2 4 , 4 0 m 2 4 , 4 0

2 . 8 KNNR  4 Rurociągi miedziane chłodnicze o średnicy d= 15,87x 1,0 mm z izolacją m 1 1 , 0 0
0 3 0 6 - 0 3 0 0 zimnochronną z kauczuku o  gr. 13 mm o połączeniach lutowanych, na

ścianach  w  budynkach  niemieszkalnych   
1 1 , 0 0 m 1 1 , 0 0

2 . 9 KNNR  4 Rurociągi  miedziane  chłodnicze  o  średnicy  d=   19,06x  1,0  mm  z  izolacją m 9 , 0 0
0 3 0 6 - 0 5 0 0 zimnochronną z kauczuku o  gr. 13 mm o połączeniach lutowanych, na

ścianach  w  budynkach  niemieszkalnych   
9 , 0 0 m 9 , 0 0

2 . 1 0 KNNR  4 Rurociągi miedziane chłodnicze o średnicy d=  22,1x1,0 mm z izolacją m 4 , 5 0
0 3 0 6 - 0 5 0 0 zimnochronną z kauczuku o  gr. 13 mm o połączeniach lutowanych, na

ścianach w budynkach niemieszkalnych
4 , 5 0 m 4 , 5 0

2 . 1 1 KNR 7-24 Przedmuchanie  instalacji chłodniczej azotem ( inst. Split + VRF) k p l 2 , 0 0
0 5 0 1 - 0 1 0 0
lub katalog
r ó w n o w a ż n y 

2 , 0 0 k p l 2 , 0 0
2 . 1 2 KNR 7-24 Próba szczelności urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych czynników k p l 2 , 0 0

0 5 1 4 - 0 1 0 0
2 , 0 0 k p l 2 , 0 0

2 . 1 3 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przepływu freonu lub k p l 2 , 0 0
0 5 1 6 - 0 1 0 0 chlorku  metylu  przez  rurociągi  i  parowniki

2 , 0 0 k p l 2 , 0 0
2 . 1 4 KNNR  5 Okablowanie sterowania urządzeń systemu VRF  przewód 2-żyłowy OMY 2x m 6 4 , 0 0

0 2 0 2 - 0 2 0 0 1.0 mm2
6 4 , 0 0 m 6 4 , 0 0

2 . 1 5 KNNR  4 Rurociągi  o  średnicy  zewnętrznej  25  mm   PP  łączone  metodą  klejenia,  na m 2 2 , 0 0
0 1 1 0 - 0 1 0 0 ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody skroplin

2 2 , 0 0 m 2 2 , 0 0
2 . 1 6 KNNR  4 Pompki  skroplin  typu  np.  MiniOrange s z t . 1 0 , 0 0

0 1 4 5 - 0 6 0 0
a n a l o g i a 

1 0 , 0 0 s z t . 1 0 , 0 0
2 . 1 7 KNNR  4 Syfony z tworzywa HL dn 25 mm do odprowadzania skroplin s z t . 2 , 0 0

0 2 1 8 - 0 1 0 0
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

2 . 1 8 KALK. INDYWID Montaż konstrukcji wsporczej z wibroizolacją  dla zamontowania agregatów s z t . 2 , 0 0
dla montażu naściennego  
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

2 . 1 9 KNR 7-28 Przebicie  otworów  dla  przewodów  instalacyjnych  o  średnicy  do  100  mm  w s z t . 4 , 0 0
0 2 0 3 - 0 8 0 0 ścianach murowych grubości 1 1/2 cegły wraz z zaprawianiem otworów
kalk.  indywid zaprawą cem-wapienną  z malowaniem 

4 , 0 0 s z t . 4 , 0 0
2 . 2 0 KNR 7-28 Przebicie  otworów  dla  przewodów  instalacyjnych  o  średnicy  do  100  mm  w s z t . 4 , 0 0

0 2 0 3 - 0 4 0 0 ścianach murowych grubości 1/2 cegły wraz z zaprawianiem otworów oraz
kalk.  indywid m a l o w a n i e m

4 , 0 0 s z t . 4 , 0 0


