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(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z2019r., poz. 2019) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. z 2013, poz. 1129 z pézn. zm.) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia wg Zamawiajgcego:

Dostosowanie budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Us$nicach
dla osob niepelnosprawnych z dobudowa dwéch wind zewnetrznych w systemie
»Zaprojektuj i Wybuduj”.

ETAP I: Dostosowanie pomieszczen internatu wraz z dobudowa windy zewnetrznej w
SOSW w Usnicach dla oso6b niepelnosprawnych w systemie zaprojektuj i wybuduj.

ETAP II: Zaprojektowanie - dostosowania pozostalych pomieszczen SOSW w Usnicach
wraz z dobudowa drugiej windy zewnetrznej dla osob niepelnosprawnych.

Adres realizacji dzialania:
Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach, dz. nr 240

obr. Usnice, gm. Sztum.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inZynieryjne i planowania

Nazwa i adres Zamawiajqgcego:
Powiat Sztumski z siedzibg przy
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
NIP 579-223-09-29

REGON 192638080
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2. Czes¢ opisowa
2.1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie

budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach dla potrzeb osob
niepetnosprawnych oraz wykonanie robdt budowlanych w niniejszym zakresie z dobudowa
jednej windy zewnetrznej w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj” wraz z uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa budowlanego — dokumentacja dotyczy catego obicktu w
zakresie prrac dostosowawczych do wymogow obowigzujacych przepisow.
Zakres prac wykonawczych dotyczy tylko I etapu zgodnie z zatacznikiem graficznym oraz
zestawieniem pomieszczen (tabela) - zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1333) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzn.
zm.).

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego | etapu procedury projektowo-
wykonawczej. Nastepnie po niniejszym zatwierdzeniu zostanie realizowany etap
wykonawstwa obejmujacy pomieszczenia I etapu zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Opis stanu istniejacego budynku.

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy Usnice, dz. nr 240 obr. Us$nice, gm. Sztum,
budynek Il-kondygnacyjny z poddaszem, czg¢sciowo podpiwniczony, skladajacy sie z 4
niedomknietych segmentow z wewn. dziedzincem

wysokos¢ 10,5 m

pow. uzytkowa 2148 m?

kubatura 6020 m?

liczba uzytkownikow 140

Obiekt posiada zewn. podjazd dla niepetnosprawnych.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej przykryty dachem dwuspadowym i
ptaskim. W 2013 r. zostat poddany zewnetrznej termomodernizacji oraz wymianie o§wietlenia
wewnetrznego.

Przedmiotowy budynek stanowi obiekty uzytecznosci publicznej — szkota, przeznaczenie
oraz program uzytkowy nie ulegaja zmianie.

Projekt obejmuje nastgpujace opracowania:



1. architektura
2. konstrukcja
3. instalacje sanitarne
4. kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STW i OR
Projektant niezbedne materialy do projektowania pozyskuje we wlasnym zakresie. Dostepna

jest czgsciowa inwentaryzacja budowlana wymagajaca aktualizacji.

2.2 Opis wymagan

Zamawiajacy wymaga aby ogledziny budynku przez projektanta zostaly dokonane w
obecnos$ci przedstawicieli inwestora.

Zakres opracowania powinien obejmowaé przeprowadzenie robot remontowych we-
wnatrz obiektu wraz z przebudowa uktadu pomieszczen, w szczegdlnosci w czgsci internatu
oraz w pozostalych pom. sanitarnych (tazienki). W ramach zadania nalezy dostosowa¢ szero-
kos$ci ciggow komunikacyjnych zapewniajac odpowiednia swobode poruszania osobom nie-
petnosprawnym: montaz porgczy wzdtuz korytarzy, bezpieczne posadzki, drzwi ewakuacyjne
o odpowiedniej szerokosci bez progéw. Prace remontowe winny obejmowaé: malowanie
Scian 1 sufitéw (o kolorystyce decyduje uzytkownik), wymiang¢ podtég oraz instalacji we-
wnetrznych, miejscowe uzupetienie tynkow z poszpachlowaniem. W salach lekcyjnych pre-
ferowane jest zastosowanie podtog z paneli podtogowych o zwigkszonej odpornosci na $cie-
ranie.

Kabiny prysznicowe nalezy wymieni¢ na kabiny z brodzikiem z obnizonym progiem oraz
wymieni¢ nieszczelne odplywy. Instalacje kanalizacyjne przechodzace przez pom. nalezy
wygtuszy¢ 1 obudowac, zapewniajac do nich dostep przez otwory rewizyjne. Umywalki nale-
zy wymieni¢ na nowe oraz dostosowac¢ ich wysokos$¢ do poziomu dogodnego dla osoby na
wozku inwalidzkim. Wskazane jest zastosowanie systemu sygnalizacji przywotawczej — pre-
ferowane rozwigzanie bezprzewodowe. Przyciski i miejsce zamontowania systemu musi gwa-
rantowac jego widoczno$¢ na tle Sciany 1 tatwy dostep wraz z uproszczong instrukcja obstugi.
Pomieszczenie prysznicOow w piwnicy procz prac remontowych nalezy przystosowac do pod-
taczenia wanny z hydromasazem.

W budynku grzejniki nalezy wymieni¢ na grzejniki ptytowe wraz z doposazeniem w od-
powietrzacze 1 brakujace termostaty. Dobor wielkosci grzejnikéw nalezy poprzedzi¢ oblicze-

niami.



W ramach prac nalezy takze uwzglgedni¢ wymiang wewnetrznej stolarki drzwiowej na
odporng na uszkodzenia mechaniczne, wyregulowac istnicjgcg stolarke okienng. Kolorystyka

drzwi winna by¢ jednolita 1 uzgodniona z uzytkownikiem.

W calym budynku nalezy sprawdzi¢ stan droznos$ci wentylacji grawitacyjnej oraz wy-
mieni¢ kratki.

Pomieszczenie z serwerem nalezy wydzieli¢ wewn. $cianka, a pozostatg cze$¢ przezna-
czy¢ na sale terapeutyczng.

Kwestie przeciwpozarowe:

Zaprojektowac i wyposazy¢ obiekt w instalacje¢ hydrantowg z wezem poOtsztywnym 25
mm. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wyposazenie budynku w niezbgdne urzadzenia przeciw-
pozarowe wymagane dla instytucji publicznych o charakterze szkolnym oraz w instalacje
alarmowe. Nalezy przewidzie¢ podzial korytarzy (drog ewakuacyjnych) z pomieszczen do
wyjscia na zewnatrz budynku do dlugosci dopuszczalnej drzwiami dymoszczelnymi. W wy-
niku podzialu powinny powsta¢ odrebne strefy przeciwpozarowe.

Dobudowa (zaprojektuj i wykonaj) zewnetrznej windy elektrycznej o konstrukcji samo-
nosnej przylegajaca do budynku szkoty. W ramach zadania nalezy dokona¢ adaptacji scian
zewn. budynku na potrzeby otworéw komunikacyjnych, wewn. przebudowe¢ pomieszczen
oraz zapewni¢ utwardzone dojscie do windy. Preferowane rozwigzanie bez maszynowni.

Winda winna zapewnia¢ mozliwos$¢ bezpiecznego przemieszczania osob 1 rzeczy, w
szczegblnosci w sytuacji wystgpienia awarii, zaniku pradu, niebezpieczenstwa pozarowego -
koniecznos$¢ ewakuacji. Powierzchnia uzytkowa winna zapewni¢ korzystanie z urzadzenia
przez osoby na wdzkach inwalidzkich wraz z opiekunem, w tym gwarantowa¢ bezdotykowa
obstuge w sytuacji zagrozenia epidemicznego.

Winda powinna zawiera¢: moduty sterujace (kaseta wezwan i1 panel wewn.) na wysokos$ci
dostepnej dla oso6b niepetnosprawnych, system informacji gtosowej, porecz do przytrzymy-
wania, wyrazne oznakowanie poszczegolnych pigter, wyswietlacz z kierunkiem jazdy, wi-
doczne klawisze (min. 20 mm) z oznakowaniem Braille’a, instrukcje¢ postepowania na wypa-
dek awarii. Szeroko$¢ drzwi przystankowych w §wietle min. 0,9 m, z systemem zapobiegaja-
cym $ci$nieciu (kurtyna §wietlna). Przystanek wyjscia z budynku nalezy wyr6zni¢ podktadka
np.: koloru zielonego. Podloga kabiny winna by¢ wykonana z materialu antyposlizgowego.

Oswietlenie wewn. zblizone do naturalnego ok. 200 Ix, chronigce przed efektem ol$nienia,



dodatkowo o$wietlenie awaryjne. Na kazdej kondygnacji budynku, przed wejsciem do windy,
nalezy zastosowac pozioma liste ostrzegawczg (kolor jaskrawy) dla osob stabowidzacych oraz
odpowiednig przestrzen manewrowg dla wozka inwalidzkiego. W przypadku awarii lub inne-
go zagrozenia winda powinna zjecha¢ na poziom terenu (wejscia z zewnatrz) i otworzy¢
drzwi. Kabina powinna by¢ zaopatrzona w ogrzewanie i wentylator.

Winda musi posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania przez Urzad Dozoru Technicznego.

Jezeli wystapi konieczno$¢ zwigkszenia moc energetycznej przylaczeniowej, projekt wi-
nien regulowac niniejszg kwestie. Dzwig winien by¢ zabezpieczony przed zalewaniem po-
przez zaprojektowanie stosownego odwodnienia. Dodatkowo w czesci obstugujacej pomiesz-
czenia w poziomie piwnic winda 1 $ciany budynku winny by¢ odpowiednio zaizolowane
przeciwwilgociowo i termicznie.

Potencjalne miejsce usytuowania dzwigu wskaze Zamawiajacy w oparciu o decyzje loka-
lizacyjna oraz zalaczone rysunki graficzne. W miejscu posadowienia nalezy przewidzie¢ moz-
liwos$¢ wystapienia ewentualnych kolizji. Na terenie wokot budynku nalezy rozwazy¢ ewen-
tualne rozmieszczenie dodatkowego o$wietlenia.

Projekt powinien spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z pdzn. zm.).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich elementow kon-
strukcyjnych oraz za ich wytrzymatos¢ 1 trwatos¢.
W ramach realizowanego zadania istnieje konieczno$¢ zawarcia:
— szczegOlowej inwentaryzacji aktualnego stanu budynku
— oceny technicznej przegrod budowlanych obiektu oraz instalacji, w tym dla
rozbudowy o elementy zewn. (ekspertyza techniczna - odkrywki, badania
przeswietlenia)

— projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celow projektowych

— projektu architektoniczno-budowlany w zakresie niezbednych branz wraz z opisami

technicznymi

— projektu technicznego w zakresie j.w.

— uzgodnien z rzeczoznawcami ds. sanitarnych, bhp i ppoz

— odstepstw od przepisow technicznych lub zastosowanie rozwigzan zastgpczych (w



razie potrzeb)

— decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dobudoweg drugiej windy
zewngtrznej

— uprawnien projektantow i sprawdzajacych wraz za§wiadczeniami z wlasciwych izby
samorzadu zawodowego

— o$wiadczen o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 - Prawo
budowlane oraz informacji BIOZ

— scenariusza przeciwpozarowego — rozwoju zdarzen podczas pozaru

— decyzji o pozwoleniu na budowe

— ustanowienia kierownika budowy w osobie z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi, stosownie do branz

— zgod dopuszczajacych obiekt oraz winde¢ do uzytkowania przez stosowne stuzby
panstwowe

— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

— przedmiarow i kosztorysOw wykonawczych

— oceny zgodno$ci zamierzenia z przepisami oddziatywania na srodowisko

— realizacji zaprojektowanych robot etapu [

— organizacji narad roboczych i prowadzenia dziennika budowy

— planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robot

— dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja i operatem kolaudacyjnym

— aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla catego obiektu

— instrukcji obstugi zainstalowanych urzadzen wraz z przeszkoleniem personelu

— sporzadzenie dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej drugiego etap
zadania obejmujgcego: dobudowe drugiej windy, przebudowe i remont pozostatych
klas, korytarzy 1 gabinetoéw, dostosowanie lazienek, odnowienie sali sportowe;,
przeznaczenie pom. po basenie na sal¢ sportowo-terapeutyczna, przeznaczenie pom.
technologicznego na sal¢ rehabilitacjg lub sitownig, modernizacje pom. pralni, kuchni,
stotowki oraz tazienek, wydzielenie oddzielnego pom. serwerowni, a takze pom. WC
dla wuefisty.

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja zostata dostarczona w formie papierowej i elek-

tronicznej w formacie pdf oraz umozliwiajacej odczyt w programach Auto CAD, Norma,
Open Office:



1. Projekt architektoniczny 5 egz.
2. Projekt techniczny 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski 2 egz.
4. Przedmiar robot 2 egz.
5. Stwior 2 egz.
6. Opracowanie catosci na CD 1egz.

3. Czes¢ informacyjna

3.1 Zamawiajacy o§wiadcza Ze posiada prawo, jako inwestor, do dysponowania nie-
ruchomos$cia na cele budowlane.

3.2. Zamawiajacy dysponuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na dobudowe windy zewnetrznej nr 12/2020 z dnia 28.04.2020 r.

3.3. Podstawy prawne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 IX 2004 r. w/s szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z pdzn.
zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 V 2004 r. w/s okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389)

c) Ustawa z dnia 19 VII 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 VI 2010 r. w/s
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010, Nr 109, poz. 719)

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 VI 2003 r. w/s
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015,
poz. 2117)

f) Ustawa z dnia 7 VII 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333)

g) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 XII 2012 r. w/s rodzajow urzadzen technicznych



podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468)
h) Ustawa z dnia 24 1 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2004 r. w/s warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
j) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 IX 2020 r. w/s szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609)
k) wyposazenie obiektu w certyfikowane meble 1 urzadzenia dopuszczone do uzytku w
placowkach szkolnych
1) odpowiednie normy oraz inne przepisy zwigzane wraz z ich aktualizacjami
m) warunki wynikajace z opinii 1 uzgodnien, decyzji administracyjnych, konsultacji, w tym z
zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu.
4. Mapa sytuacyjna
5. Inwentaryzacja budowlana budynku wraz z koncepcja

5.1 Rzut poziomy sutereny

5.2 Rzut poziomy parteru

5.3 Rzut poziomy poddasza

5.4 Widok windy zewnetrznej

5.5 Rzut elewacji



