CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategorig obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowianego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy sanitarnej budowy sieci wody i kanalizacji

sanitarnej BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ DO DZ. 14/1 W MIEJSCOWOSCI

KRUTYN.

Kategoria obiektu XXVI.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe sieci wodociaggowej z rur PE100 RC SDR17 SN8 ¢90 i 40 mm o dtugosci 134, m z hydrantem
nadziemnym

- budowg studni wodomierzowej sz.1

- budowe sieci kanalizacji ttocznej PE 100 RC SDR17 @63 o dhugosei 122,80 m

- budowe przepompowni $ciekéw PP wraz z utwardzeniem terenu wokét przepompowni i ogrodzeniem na
dz. Nr 14/1

- budowe instalacji elektrycznej przepompowni sciek6w

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zmierzeniem opracowania jest mozliwo$¢ doprowadzenie wody oraz odprowadzenia $ciekéw
z terendw dziatki 14/1 w msc Krutyn.

3. Uklad przestrzenny oraz forme¢ architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewngtrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o
ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku —z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

4. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Na omawianym terenie projektuje si¢ realizacjg:

- budowe sieci wodociggowej z rur PE100 RC SDR17 SN8 @90 i 40 mm o diugosci 134, m z hydrantem
nadziemnym

- budowg studni wodomierzowej sz.1

- budowe sieci kanalizacji tocznej PE 100 RC SDR17 @63 o dtugosci 122,80 m

- budowe przepompowni $ciekéw PP wraz z utwardzeniem terenu wokét przepompowni 1 ogrodzeniem na
dz. Nr 14/1

- budowe instalacji elektrycznej przepompowni Sciekéw

- pozostaly teren dzialek pozostaje bez zmian

W msc. Skandawa $cieki beda odprowadzana grawitacyjnie do przepompowni Sciekéw , skad bedg

przepompowywane za pomoca sieci kanalizacji tlocznej do istniejacej gminnej grawitacyjnej sieci

kanalizacji sanitarnej a docelowo na oczyszczalni¢ $ciekéw. W miejscowosci  Fraczkowo $cieki

grawitacyjnie beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, ktora odprowadza¢ bedzie

$cieki na istniejaca oczyszczalnie sciekow.
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S. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Biorac pod uwagg rangg obiektu nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia
zgodnie z wymogom Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. (Dz.U2012r.poz.463).

Na projektowanej trasie wystepujg grunty holocenskie w wierzchniej warstwie oraz plejstocefiskie
bardziej spoiste w miejscu posadowienia kanatéw.

Warunki gruntowe proste. Posadowienie sieci wystepuje na glebokosci 1,6-2,8 m p.p.t. Prace
wykonywane bedg metoda rozkopu na odklad..

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelno-sprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) Budowa sieci wodociaggowej o nastepujgcych parametrach
o dlugosé¢ L=131,0 m material PE100RC 990
e dlugos¢ L=3,0 m material PE100 @40
e 1 kpl. studnia wodomierzowa @ 1000
¢ 1 kpl. Hydrant nadziemny @ 80
b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej o nastgpujacych parametrach
¢ dhlugos$é L=122,80 m material PE100RC @63
e przepompownia $ciekéw PP dz. Nr 14/1

1. Planowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczefi gazowych, w tym zapachow,

pylowych i ptynnych

Planowana inwestycja nie wytwarza odpadéw

Planowana inwestycja nie powoduje wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze

promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych

zakl6cen,

4. Planowana inwestycja nie narusza istniejacego drzewostanu. Prowadzone sieci sg min.1m
od drzew, powierzchnia ziemi zostanie odtworzona, nie narusza takze stanu wod
powierzchniowych i podziemnych

W

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko. Teren po
wykonaniu inwestycji zostanie doprowadzony do pierwotnego stanu.
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9.1  Rurociqgi oraz uzbrojenie wodociggu.

Projektowany przewod wodociagowy PE RC SDR17 DN90x5,4mm nalezy potaczy¢ z istniejacym
wodociagiem odpowiednio ©110mm poprzez tréjnik 100x80. Projektowany wodociag nalezy wykona¢ z
rur PE100 RC SDR17 o potaczeniach zgrzewanych.

Przewody uktadac na podsypce piaskowej gr. 0,20m.

Uzbrojenie wodociagu stanowia:

* Zasuwy D90 mm AVK Hawle z miekkim uszczelnieniem klina, na ciénienie nominaine 1,0 MPa
zamontowang tuz za wtaczeniem do sieci wodociagowej,

- hydrant nadziemny DN80 mm z kolanem stopowym i zasuwa odcinajaca

Podtqczyc istniejqcq siec do projektowanego wodociqgu za pomocq trojnika 100/80mm AVK Hawle

{ub réwnowazny , zamontowa¢ zasuwe z obudowq i skrzynkq ulicznq.

Trzpienie zasuw nalezy obudowac skrzynkami zeliwnymi. Skrzynki w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, nalezy obetonowac w odlegtosci min. 0,3 m od ich skrajéw na powierzchni terenu.

W punkcie W3 wykonac¢ odejécie na hydrant nadziemny DN8O. Przed hydrantem zamontowac
zasuwe odcinajaca z kluczem teleskopowym i skrzynka do zasuw.

Na kluczach zasuw zamontowaé odpowiednie skrzynki ochronne, teren w promieniu 0,5 m od
skrzynki nalezy utwardzi¢ poprzez wybetonowanie, wybrukowanie lub utozenie kostki betonowej
( POLBRUK ) na podbudowie betonawej. Miejsce zamontowania zasuw oznaczy( tabliczka na $cianach
budynku lub stupku stalowym zlokalizowanym w odlegtosci 2,0 m, ponad terenem.

Trase przewodu PE oznakowac w ziemi tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna niebieska z wtopiong
wktadka metaliczna o szerokosci co najmniej zewnetrznej $rednicy rury lecz nie mniejszej niz 0,2 m
umieszczong 0,3 - 0,4 m nad gérna tworzaca rury. Kohcéwki tasmy ( przewodu ) wprowadzi¢ do budynku
i do skrzynki zasuwy.

Po wykonaniu odcinka nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-B-10725:1997 »Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” w obecnoéci Przedstawiciela dostawcy wody. Cisnienie
prébne p = 1,0 MPa. Po prébie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje odcinka przytacza poprzez
zachlorowanie na okres min. 24 godzin, a nastepnie przewod dobrze przeptukac.

Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie probki i wykonanie
analizy. Wynik analizy musi by¢ pozytywny bez zastrzezen.

Projektuje sig studnie wodomierzowa DN1000 np. ROTO Tech wyposazona w wodomierz JS25, zawory
odcinajace dn 25- 2 szt. i zawér antyskazeniowy typ EA251 DN25

Przytqcze w stanie odkrytym nalezy zinwentaryzowac przez stuzby geodezyjne.
Przytacza oraz sieci wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi.
PN-EN 545:2000 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagdéw
wodnych - Wymagania i metody badan”
PN-90/H-74105 ,,Rury ciénieniowe z zeliwa sferoidalnego - Podziat i wymiary”
PN-90/H-74107 ,,Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania”
PN-M-74081:1998 ,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych”
PN-97/B-10725 ,,Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”.
PN-86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.

Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomoca betonowych blokow
oporowych wykonanych zgodnie z BN-81/9122 ,,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”. Stopa
bloku oraz sciana tylna musza by¢ oparte na rodzimym gruncie. Pomiedzy blokiem oporowym a
rurociagiem umiesci¢ dwie warstwy folii.

9.2 Roboty ziemne wodocigg.

Prace ziemne mozna rozpoczaé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych:
terenu, istniejacego wodociagu i lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ w miejscach gdzie to mozliwe sprzetem mechanicznym jako
szerokoprzestrzenne, natomiast w miejscach kolizji i zblizen do istniejacego uzbrojenia pod i
naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujac wymagania normy BN-83/8836-02 ,,Przewody
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podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, w powiazaniu z norma: PN-B-
02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” i z norma PN-
B-10736:1999r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy wykonac jako ciagte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odktadem urobku obok wykopu w
odlegtosci minimum 0,7 m i czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczyc typowymi zaporami z desek lub oznakowac tasma PE koloru
biato-czerownego.

Mozliwe jest wystepowanie wody gruntowej.

Przed utoZeniem przewodu dno wykopu wyréwnac i przysypac warstwa podsypki piaskowej o
grubosci 20 cm.

Zasypke przewoddw nalezy wykonaé w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
piaskiem drobne lub Srednio ziamistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana recznie Zageszczarka
ptaszczyznowa warstwami grubosci max 25 cm - z wytaczeniem odcinkéw potaczen i armatury,

2. Po probie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen rurociagéw.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem, gruntem
rodzimym' = '

9.3 Proby i odbiory wodociggu.

Po utoZeniu przewodéw i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa, dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo-hydrauliczna,.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw wg. normy
PN-97/B-10725 ,Wodociag. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Cisnienie prébne powinno by¢
0 50% wyisze od cisnienia roboczego, lecz nie niisze niz 1,0 MPa. Po napetnieniu rurociagu woda,
podtaczy¢ pompke reczna i podtrzymywaé ciénienie wewnetrzne w wysokosci cisnienia zapewniajacego
catkowite napetnienie rurociagu woda, nastepnie rurociag nalezy odpowietrzyé i pozostawi¢ na
12 godzin. Po tym okresie rurociag ponownie odpowietrzy¢ i podnieé¢ cisnienie do wysokosci ciénienia
probnego. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 min. nie nastapit spadek cinienia.
Manometr zainstalowany na pompce powinien mieé srednice tarczy nie mniejsza niz 160 mm i zakres
skali, aby odczyt ci$nienia probnego przypadat w granicach 50-70 % skali, a wielkos¢ dziatki byta nie
wigksza niz 0,01 MPa. Po udanej probie cisnieniowej wodociag przeptukaé czysta woda wodociagowa
przy szybkosci wyptywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczei mechanicznych tj. ok. 2,0 m/s,
a nastepnie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze zmieszania
gazowego chloru z woda) lub wodg chlorowa powstaty z rozpuszczenia zwigqzkow chloru lub sodu,
zawierajacej co najmniej 50 mg Cl,/dm?3 wolnego chloru. Zalecane stezenia: 1 litr podchlorynu sodu na
500 litrow wody .

Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwoér srodka
dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie
Czasu powinna wynosi¢ 10 mgCl,/dm3. Nastepnie wodociag ponownie przeptukac i dokonaé analizy
chemicznej i bakteriologicznej wody. Wode do prob i ptukania pobra¢ w miejscu wskazanym przez

dostawce wody.

9.4 Roboty ziemne — kanalizacja tloczna

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym z petnym umocnieniem $cian
wykopéw wypraskami stalowymi lub szalunkami systemowymi. Wykonawca jest zobowiazany do
wykonania Projektu budowlanego, umacniania écian wykopu zaleznego od przyjetego systemu przed
przystapieniem do robét.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, oéwietlié i ustawi¢ odpowiednie tablice informacyjne.

Rury PE uktadac na podsypce min. 10,0 cm z piasku $rednioziarnistego. Rurociag obsypa¢ piaskiem
srednioziarnistym min 20 cm.

Zasypke wykopow wykona¢ warstwami co 20cm z zastosowaniem Zageszczenia gruntu, w
szczegdlnosci pod jezdnia ( wymagany stopief zageszczenia Is = 0,95 ). Pierwsza warstwe wykonac z
piasku $rednioziarnistego, pozostate w zaleznoéci od mozliwoéci uzyskania stopnia zageszczenia mozna
wykonac z gruntu rodzimego.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z :

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Wymagania
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9.5 Kanalizacja ttoczna
Kanalizacje ttoczna projektuje sie z rur cisnieniowych PE100RC SDR17 DN 63x3,8 mm
wg PN-74/6336-03.
Szczelno$¢  rurociagdw ttocznych powinna  spetnia¢ wymogi norm PN-70/B-10715 oraz
PN-74/B-10733. Proba szczelnoici powinna by¢ wykonana przy temperaturze nie nizszej
niz +1°C na ciénienie prébne 10 atm.

Uzbrojenie przewodu ttocznego stanowi projektowana zasuwa odcinajaca dn50. Trzpienie zasuw
nalezy obudowa¢ skrzynkami zeliwnymi. Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy
obetonowa¢ w odlegtosci min. 0,3 m od ich skrajéw na powierzchni terenu.

9.6 ZASILANIE POMPOWNI - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie przepompowni wykona¢ ze ztacza kablowego zlokalizowanego przy linii
ogrodzenia wg opracowania ENERGA OPERATOR kablem YKvzo ux6. Kabel uktadaé na gt. 0,7m, pod
kablem warstwa piasku 0,1m, nad kablem warstwa piasku 0,1m, 0,15m ziemni, folia koloru niebieskiego,
ziemia do wypetnienia wykopu ubijana warstwami. Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi i wejscia
do szafek wykonac w rurach DVK 75. Instalacje sterownicze przepompowni i szafka sterownicza stanowi
komplet wyposazenia przepompowni i jest wykonywana wg DTR przepompowni. Przydziat mocy
zapewniony do zasilania przepompowni 8kW.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

9.7 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Projektuje sie jedna przepompownie iciekow.
PARAMETRY PRACY POMPY:

- Qp=100m*h H=150m
- Wysokos¢ geometryczna Hg = 9,5 m

- Hstr.1=50m

- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN10 75x4,5 L=315,15m
- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 L=100,00 m
- Hwyp=0,5m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompa produkeji KSB — z wirnikami Vortex o swobodnym przelocie minimum
44 mm (typ wg tabeli) - szt. 1

2. Zbiornik wykonane s z polietylenu PE, materialu o znakomitej odpornosci chemicznej na scieki
bytowo-gospodarcze oraz srodowisko (wymiary wg tabeli) — 100% szczelnosé zbiornikdw, zaréwno na
infiltracje, jak i eksfiltracje.

Wyposazenie zbiornika:
¢ kominek wentylacyjny — PCV

wlaz wejsciowy — @600 PE

taicuchy do pompy i regulatoréw ptywakowych ze stali nierdzewnej

belka wsporcza — stal nierdzewna

zawiesie sprzegajace — stal nierdzewna

zawér zwrotny kulowy prosty DN50

zawoér odcinajacy DN5O szt. 1 — stal nierdzewna

przewody tloczne DN50 - stal nierdzewna

nasada T-52 + zawér kulowy odcinajacy DN50

rurocigg ttoczny zakoriczony kré¢cem gwintowanym wyprowadzonym na Zewnatrz zbiornika —

DN 50

3. Sterowanie elektryczne:
® Obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP65 do zabudowy na zewngtrz
posadowiona na cokole z tworzywa sztucznego
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wylacznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym
wylacznik nadmiarowo-pradowy do zabezpieczenia obwodu sterujacego
wylacznik réznicowo-pradowy
stycznik gléwny pompy
dzwonek alarmowy stuzacy do sygnalizacji awarii pompy lub poziomu przelew
czujnik obecnosci i zaniku faz
uklad kontroli zabezpieczeti pompy (termika) jezeli pompa posiada takze zabezpieczenie
2 sygnalizatory plywakowe
przelgcznik R-O-A (praca reczna — praca w automacie)
wylacznik start/stop dla pracy recznej pompy
kontrolki sygnalizujace:
o prac¢ pompy (kolor zielony)
o awari¢ pompy (kolor czerwony)

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMPY:

L Zbiornik przepompowni z PE Pompa zatapialna
-P- [wymiary mm]| Szt.1
ARX F 50-140/023F2USG-140
Pd Krutyn 1000 x 3100 o mocy elektrycznej 2,3 kW zasilanie
400V

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
Nie dotyczy

11. W stosunku do budynku
Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanoc-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- Budowa sieci wodociggowej o nastepujacych parametrach

dhigos¢ L=131,0 m material PE100RC 290

dhugosé L=3,0 m material PE100 340

1 kpl. studnia wodomierzowa @ 1000

1 kpl. Hydrant nadziemny @ 80

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o nastgpujacych parametrach
dtugos¢ L=122,80 m materiat PE100RC @363

przepompownia $ciekdw PP dz. Nr 14/1

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy

OPRACOWAL:
mgr inz. Beata Zi?/ E(v
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