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WARUNKI TECHNICZNE
Rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2022r. podajemy warunki techniczne rozbudowy sieci
wodociagowe;j i kanalszacyjnej

Lokalizacja przedsiewziecia- Krutyn, dz. nr ewud 14/1 obreb Krutyn, gmina Piecki.
Sie i a

Miejsce wigczenia: sie€ wodociggowa PE & 75 mm w dziatce nr 3083/8, obreb Krutyr, gmina
Piecli.

Parametry sieci: projektowang sie¢  wodociggowa wykonaé z rury PEHD SDR17 PN10 o érednicy
dobranej na etapie projektowania uwzgledniajac planowany pobér do celéw bytowych jak réwniez
do celéw p.poz . Sie€ na catej dlugoéci winna byé wykonana z jednego rodzaju materiatu. Na koricu
sieci umieéci¢ nadziemny hydrant przeciwpoiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). Hydranty umiejscowi¢ w pasie drogi
powiatowe] przy granicy z dziatkami. Sie¢ projektowac w miare moiliwosci w pasach zieleni na skraju
ciggdw komunikacyjnych, fezeli jest to nie moiliwe poprowadzi¢ przez dziatki za zgodq ich wiascicieli.

Sposéb wiaczenia i montazu sieci: za pomoca tréjnika, za tréjnikiem na projektowanej sieci.
wodociggowej zamontowac zasuwe odcinajacq z obudowq i ze sztycq zabezpieczong skrzynka
zeliwng uliczn3. Rurociag ufozy¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o gruboéci min 10 cm oraz obsypaé
piaskiem na wys. 30 cm ponad wierzch rury wraz z zageszczeniem. Nad podsypka ulozyé niebieska
metalizowang taSme ostrzegawczq w miejscach wykonywanych przeciskiem tasme ostrzegawcza
umiesci¢ w rurze oslonowej. Miejsca skrzyzowan z istniejacymi mediami, przejécia/przeciecia drég
zamontowac rury osionowe typu AROT.

Zabezpieczy¢ hydranty przed niepowotanym poborem/kradziezy wody stosujac zabezpieczenia.

Pod zasuwami , hydrantami , tréjnikami i kolanami podtoie wzmocni¢ betonem B10 o gr. 10+15cm
oraz zabezpieczy¢ przed przemieszcZaniem za pomocg blokéw oporowych. Teren wokét skrzynek
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nawiertek umocni¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi. Uzbrojenie sieci nalezy oznaczy€
tabliczkami informacyjnymi.

Sieé kanalizacyina

Miejsce wigczenia: nowo projektowang sie¢ wilaczy¢ do istniejacej sieci ci$nieniowej PE & 63mm w
w dziatce nr 3083/8, obreb Krutyr, gmina Piecki.

Parametry sieci: projektowany sie¢ kanalizacyjng tloczng zakotficzy¢ przepompownig $ciekdw o
parametrach dobranych do planowanej ilosci naplywu éciekdw. Przy przepompowni (ttoczni)
ciénieniowej zaplanowa¢ przytacze wodociggowe zakoriczone hydrantem p.poz. nadziemnym DN 80
z zasuwg. Przepompownie zlokalizowa¢ w takim miejscu aby zapewni¢ dojazd dia siuib
eksploatacyjnych.

Przepompownie / tioczng zaprojektowaé wg wytycznych:

Przewody tioczne: ,

e Srednice rurociggu dobra¢ do istniejacej. Zaleca si¢, aby z uwagi na przeciwdziatanie
osadzania sie osadéw predko$é $ciekéw w rurociggu wynosita nie mniej niz 0,8m/s

e Przy zatamaniach trasy rurociagu tlocznego powyiej 45° nalezy stosowac kolana segmentowe
o promieniu ok 5m.
Przepompownia/tiocznia:

Wydajno$¢ przepompowni/tioczni po stronie projektanta. Przy obliczaniu sumarycznej ilosci $ciekow

doptywajacych nalezy uwzglednié moiliwo$¢ naplywu wdd opadowych (np. przez otwory

wentylacyjne w pokrywach wiazéw).

Pompy z wirnikiem Vortex,

Komore studni nalezy zaprojektowac z polimerobetonu. Zbiornik wyposazony w:

- podest obstugowy ze stali nierdzewnej, -

- porecz — stal nierdzewna,

- kominek wentylacyjny DN 100 — stal nierdzewna/PVC - 1 szt (nawiewny),

- kominek wentylacyjny DN 100 z biofiltrem — stal nierdzewna/PVC - 1 szt.{wywiewny),

- skosy antysedymentacyjne,

- wiaz wejSciowy kopertowy — stal nierdzewna,

- prowadnice pomp - stal nierdzewna,

- taficuchy pomp i regulatoréow ptywakowych - stal nierdzewna,

- zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewne]

szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu wiazu w $wietle jego otworu
(obstuga wytgcznie z poziomu terenu),

- obieg ptuczacy: stal nierdzewna + przediuzenie trzpienia ze stali nierdzewnej szt. 1.{obstuga

wylacznie z poziomu terenu) wraz z zasuwg z klinem gumowanym.

- zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER,

- potaczenie pionéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik orlowy). Nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawan m prostym

- przewody tloczne — stal nierdzewna,

- spawanie rurociggédw ttocznych nalezy wykonaé w minimum 70% metodg orbitalng potwierdzong
wydrukiem spawu, '

- ukfad tfoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewngtrz zbiornika wymaga zastosowania
uszczelnienia faficuchowego DN 100 lub potaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz
zbiornika za pomocq ksztattki STAL/PE,

- elementy zigczne - stal nierdzewna,

- nasada T-52 z pokrywg ~ 1szt.,, ¢
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Wymaganiz odnoénie stali nierdzewnej;

- dia orurowania technologicznego oraz wyposaienia przepompowni nalezy zastosowad stal
nierdzewng minimum PN-EN 10088 1.4301, PN OH18NS, AISI 304 o minimainej grubosci Scianki 2
mm.

Rozdzielnia Sterownia Pomp

Obudowa szaiy sierowiiicie;,
* Wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65,
wspotczynniku udarowosei mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
*  Wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg zainstalowans
kontrolki poprawnoéci zasilania, awarii ogdinej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy
pompy nrl, pracy pompy nr2, wy{qrzn-k ofownv zasw!anl-, ,,rzntqczmk trybu pracy pompown-

stacyjka z kiuczykiem,

* Wyposazona w plyte montazows z blachy ocynkowanej o gruboéci 2 mm,

* Wyposazona w co najmniej 2 zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

* Posadzona na cokole plastikowym, umoiliwiajacym montai/demonta? wszystkich kabli bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej,

Urzagdzenia elektryczne:

* - modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE posiadajgcy co najmniej wyposazenie | mozliwosci
wymienione w podpunkcie 4),
* - panel dotykowy serwisowy (kolorowy) LCD,

- czujnik poprawns] kolejnosc) i zanfky 22,
* -uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem,
* -czteropolowe zabezpieczenie klasy C,
« -przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy,
* - wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy ,
* - wylgcznik gtéwny sieé-agregat,
* - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej,
* - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz 2z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowoprgdowym
klasy B10,
- wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajace].
s -stycznik dla kazdej pompy,
* - jednopolowy wylgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,
* - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatordw,
* -syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dia zasilania sygnatu d2wiekowego i
optycznego,
« - przetgcznik trybu pracy (Reczna ~ 0 - Automatyczna),
* - wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczei,
* - hermetyczny wylacznik kraficowy otwarcia wiazu przepompowni,
* -stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektuy,
» -sonda hydrostatyczna z wyjéciem prgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z dwoma
piywakami (suchobieg i poziom alarmowy} oraz z faricuchem ze staii nierdzewne;j,
+ -dla mocy 2 5,5kW - rozruch soft-start,
* -antena typu YAGI dla sygnafu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego

*
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poziomu mocy sygnaiu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu TelesatZ -z montazem
na obudowie szafy sterowniczej),
» - pswietlenie wewnetrzne szafy.

terowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujgce sygnaty
(UWAGALH - wszystkie sygnaty binarne majg by¢ wyprowadzone z przekaZnikéw pomocniczych):

«  wejscia {24VDC):
- tryb pracy {Reczny/Automatyczny),
- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),
- notwierdzenie pracy pompy nr 1,
- potwierdzenie pracy pompy nr 2,
- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego,
-awaria pompy nr Z — kontroia zabezpieczenia termicznego pompy | wyigcznika
siinikowego,
- kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni,
- kontrola phywaka suchobieguy,
- kontroia ptywaka alarmowego — przelania,
- kontrola rozbrojenia stacyjki.
*  wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32maA,
- sygnat z przekiadnikéw pradowych (4...20mA}.
«  Wyjscia (zalgczanie przekainikéw napieciem 24VDC):
- 7atarranie nomny nr 1.
zataczenie pompy 1w 2,
- zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni,
- 2ataczenie rewersyjne pompy nr i,
- zafgczenie rewersyjne pompy nr 2,
- zataczenie wyjscia witamania -~ do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowej.

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia¢:

- naprzemienng prace gomp,

- automatyczne przefgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy,
kontrole termikdw pompy i wylgcznikéw sitnikowych,

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy reczne,
W momencie awarii sondy hydrostatyczng), prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch
ptywakow.

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE .
Wynosaienie:

- sterownik pracy przepompowni programaowalny z wbudowanym modutem
nadawczoodbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniaiacy dwukierunkowa wymiane danych,

- zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umotliwiajgcy prace w bezposrednim
néwietleniu promieniami stonecznymi,

- 16 wejé¢ binarnvch,
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- 12 wyjs¢ binarnych,
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia sondy
hydrostatyczne na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy,
- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia przekfadnikow
pradowych,
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przeptywomierza lub 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa,
- komunikacja ~ port szeregowy R$232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCH w
trybie MASTER lub SLAVE,
wejscia licznikowe,
- kontioise
- zasilania sterownika
- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSh:
nie zalogowany
zalogowany
- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
- poprawnie zalogowany do sieci GPRS,
- brak lub zablokowana karta SiM,
- aktywnosci portu szeregowego sterownikz,
- stopien ochrony P40,
- temperatura pracy: -200 C...500 C,
- wilgotnos¢ pracy: 5..85% bez kondensacj!,
- modut GSM/GPRS/EDGE,
- napiecie zasilania 24VDC,
- gniazdo antenowe,
- Eniazdo karty SthA,
- pomiar temperatury wewnatrz sterownika.

Szafy sterownicze maja posiadad:

- Certyfikat Badania Typu UE okreélony w PN-EN 61439 - 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnoéci elektromagnetycznej 2014/30/UE —- EMC.

- Certyfikat Zgodnosci okre$lony w PN-EN 61439 - 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w
zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE - LV,

Nowo budowana przepompownia Sciekdw opisane w proiekcie budowlanvm oraz w SIWZ ma byt
obijeta rozbudowa istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowad transmisie
danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGKiM w Pieckach.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma bye zintegrowane i kompatybilne z istnieiacym systemem
monitoringu.
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ETAP PROJEKTOWY

1.

W oparciu o w/w dane nalety wykona¢ projekt techniczny sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Wykonawcy projektu technicznego moze by¢ wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia projektowe.

Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepiséw
szczegoinych, a takze opis techniczny i czg$¢ rysunkowa, niezbedne do wykonania sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej. '

Przebieg trasy projektowanej sieci uzgodniony musi >20staé przez Zespdl Uzgadniania
Dokumentacji przy wiasciwym Starostwie Powiatowym,

Przebieg trasy projektowanej sieci uzgodniony musi zosta¢ przez zarzadcdw drég, przez ktére
przechodzi¢ bedzie siec. W zwiazku z powyzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadcéw drég z
wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacie w pasie drogowym urzadzert infrastruktury
podziemne;j.

W przypadku przechodzenia sieci przez dziatki nie bedace wlasnoécig Inwestora (za wyjatkiem
dziatek stanowigcych pasy drogowe drég publicznych), Inwestor zobowigzany jest do
ustanowienia notarialnej stuzebnosci, polegajacej na prawie budowy i eksploatacji sieci w
dziatkach stanowigcych wilasnoéé oséb trzecich. Dokument potwierdzajacy uzyskanie takiej
stuzebnosci naleiy zataczyé do projektu przed jego uzgodnieniem w ZGKiM.

Po zalatwieniu w/w spraw nalezy przediozyé minimum dwa egzemplarze dokumentacji
technicznej sieci do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktérych jeden egzemplarz pozostaje
w aktach ZGKiM Sp. z 0.0. z siedzibg w Pieckach.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECI

1

Przed przystagpieniem do zamierzonych robét Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia ich we
wiaéciwym organie administracji architektoniczno-budowiane)j.
Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym jezeli taka koniecznoé¢ zaistnieje.
Inwestor wykonujacy sie¢ wodociggowg i kanalizacyjng zobowigzany jest do bezwzglednego
powiadomienia ZGKiM Sp. z 0.0. w Pieckach o terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczeciem.
Wykonawca sieci winien posiada¢ niezbedne uprawnienia budowlane,
Wszystkie materialy uiyte do budowy sieci posiada¢ muszg stosowne certyfikaty i aprobaty
techniczne. :
Prace prowadzi€ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur i armatury.
Celem ustalenia giebokosci istniejacych urzadzenn podziemnych, nalezy wykona¢ przekopy
prébne, v
Przed zasypaniem sie¢ podlegaja;

* probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji,

¢ odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej.
Wszystkie prace potwierdzone protokotem odbioru.
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Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnie
stosowanych w budownictwie.

Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 24 miesiecy od daty ich
wystawienia.
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