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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. cze$é opisowa
zawiera :

1. Zakres robét:
- sie¢ wodociagowa wody — ok. 134,00 m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — ok. 123,00 m

Przewiduje si¢ kolejnos¢ realizacji :

I -etap - sie€ wody i kanalizacji sanitarnej,

I - etap - préby cisnieniowe, dezynfekcja wodociagu, phikanie.
Il - etap - roboty odtworzeniowe i porzadkowe.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym inwestycja nie istniejg urzadzenia podziemne
Obiekty nadziemne istnicjgee:

- tereny zielona :

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa

i zdrowie ludnosci .
Nie wystepuja

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Elementami na ktre nalezy zwrécié szczeg6lng uwage ze wzgledu na bezpieczefistwo jest:

a) prowadzenie robét ziemnych

b) prowadzenie robét montazowych:

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych podstawowych zasad
bezpieczefistwa i higieny pracy:

* przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robét ziemnych w
odpowiednich urzedach administracji panstwowej

* uzyska¢ informacjg o znajdujacych sie na terenie robét innych sieciach podziemnych

* przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne,
sygnaly Swietlne, zapory i zastawy drogowe

* teren budowy powinien by¢ niedostepny dla 0s6b niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed
wypadkiem

* wzdiuz calego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w
bialoczerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze z6ltym -pulsujace

* w miejscach zblizeti do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé reczmie przekopy probne

* przy uZzywaniu sprz¢tu mechanicznego nalezy stosowaé si¢ do przepiséw dotyczacych danego sprzetu
oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

* pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich wzajemne
bezpieczenistwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznigtej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadac okulary
ochronne

* w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociagéw nalezy fakt ten zglosié¢ kierownictwu robét. Dalsze roboty ziemne
moga by¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji

* napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli nalezy wykona¢ pod
nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

« odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyé wg, wskazan uzytkownika i powiesié na nim
tablice ostrzegawczg przed porazeniem

* wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilosé przejsé (kladek). Kladki nalezy tak ukladaé aby
mialy wystarczajace oparcie po obydwu stronach wykopu. Kiadki musza byé wykonane z materiatu
pelnowartosciowego i nie mogg uginad si¢ pod cigzarem dorostego cztowieka oraz powinny posiadac¢
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porecze

* wykopy do glebokosci 1,0 m nie beda umacniane, wykopy o glebokosei 1,01 mdo 1,50 m projektuje sie
umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla glebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie
do umocnien wykopdw zastosowaé szalunki

* W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany polozenia umocnienia wykopu nalezy zbadaé¢
przyczyng tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu

* do schodzenia do wykopu glgbszych niz 1,50 o m écianach pionowych nalezy uzywaé drabinki
metalowe przystawne

* obudowe wolno wymienié lub usungé tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wiasciwego
kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznione;.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Przed przystapieniem do wykonania w/w robét okreslonych wysokim zagrozeniem nalezy

zapoznac" pracownikow:

- ztechnologig ich wykonawstwa,

- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,

- zapoznanie z dokumentacja budowlang ze wskazaniem szczeglowym urzadzen
podziemnych migdzy innymi: kable energetyczne.

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy w przypadku

wystgpienia wypadku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia.

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz. i podreczne
medykamenty,
- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czgsciowego lub calkowitego ograniczenia

ruchu w ciggu drég, na ktérych przewiduje sie roboty,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozeni
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Inwestycja nie wymaga opracowania przez kierownika budowy ,Planu BIOZ”,
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