CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy sanitarnej budowy sieci wody i kanalizacji

sanitarnej BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJINEJ DO DZ. 14/1 W MIEJSCOWOSCI

KRUTYN.

Kategoria obiektu XXVI.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe sieci wodociagowej z rur PE100 RC SDR17 SN8 90 i 40 mm o diugosei 134, m z hydrantem
nadziemnym

- budowg studni wodomierzowej sz.1

- budowg sieci kanalizacji thocznej PE 100 RC SDR17 63 o dlugosci 122,80 m

- budowe przepompowni $ciekéw PP wraz z utwardzeniem terenu wokét przepompowni i ogrodzeniem na
dz. Nr 14/1

- budowg instalacji elektrycznej przepompowni $ciekdw

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie miejscowosci Krutyi zlokalizowanych w gminie Piecki, powiat mragowski wystepuje
zabudowa jednorodzinna jak i wielorodzinna wraz z budynkami gospodarczymi. Na terenie , do ktérej
planuje si¢ rozbudowe sieci w chwili obecnej nie wystepuja urzadzenia wod-kan. W przyszlosci planuje
si¢ tu inwestycj¢ , na potrzeby ktérej potrzebna bedzie taka infrastruktura. W miejscowosci Krutyn
istnieje sie¢ wodno- kanalizacyjna.
Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 ,,Puszcza Piska” .
W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy uwzglednié ochrone $rodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych,

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach zagospodarowania terenu przewiduije sie:

- budowg sieci wodociagowej z rur PE100 RC SDR17 SN8 ©90 i 40 mm o dlugosci 134, m z hydrantem
nadziemnym

- budowe studni wodomierzowej sz.1

- budowe sieci kanalizacji tlocznej PE 100 RC SDR17 963 o dlugosci 122,80 m

- budowe przepompowni sciekéw PP wraz z utwardzeniem terenu wokét przepompowni i ogrodzeniem na
dz. Nr 14/1

- budowe instalacji elektrycznej przepompowni $ciekow

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowane sieci umozliwig odprowadzanie sciekéw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej na
oczyszczalnie Sciekow.

¢) uklad komunikacyjny,
Nie dotyczy

d) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

a) Budowa sieci wodociggowej o nastepujacych parametrach
e dlugos¢ L=130,0 m material PE100RC @90
e dhlugos$¢ L=3,0 m material PE100 @40
e 1 kpl. studnia wodomierzowa @ 1000
¢ 1 kpl. Hydrant nadziemny @ 80

b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej o nastepujacych parametrach
» dlugosé L=122,80 m materiat PE100RC 263
e przepompownia Sciekéw PP dz. Nr 14/1

Projektowane sieci nic kolidujg z istnicjacg zabudowa.
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f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie miezbednym do uzupelmienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu
Inwestycje realizowac w spos6b zapewniajacy ochrong uzasadnionych intereséw oséb trzecich zgodnie
z Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego . Teren przywrécié do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cz. zagospodarowania

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku,
takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
Nie dotyczy

¢) powierzchni biologicznie czynnej,
Nie dotyczy

d) powierzchni innych czgSci terenu, nmiezbednych do sprawdzemia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Inwestycja podziemna

5. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

a) o rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane

W zawiazku z charakterem inwestycji nie ustalono wymagas. Po zakoriczeniu prac teren nalezy przywrécié
do stanu pierwotnego.

b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest ma
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Nie dotyczy.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,
Nie dotyczy

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odr¢bnymi;
Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 2373 z p6Zn.zm.) organ dokonal analizy zakresu potencjalnego wplywu
przedsigwzigcia oraz potencjalnych skutkéw dla obszaru Natura 2000. Po rozpatrzeniu sprawy,
uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 cyt. ustawy o ocenach oddziatywania na $rodowisko®,
charakter, lokalizacj¢ oraz zasigg oddzialywania przedsiewziecia stwierdzono, Zze budowa sieci
wodociagowej z hydrantami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekéw na dzialce o nr ew.
14/1,3083/8 w obrebie Krutyr, gmina Piecki nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na srodowisko
oraz gatunki roslin, zwierzat i siedliska przyrodnicze dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar Natura
2000 oraz nie naruszy spéjnosci sieci Natura 2000. Oddzialywanie przedsigwziecia na $rodowisko, obszar
Natura 2000 ograniczone bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji i czasowo do terminu prowadzenia
robot.
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6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegéInosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Obiekt nieskomplikowany , podziemny.

W przypadku naruszenia terendw zielonych nalezy je rowniez odbudowaé z zachowaniem odpowiednich
spadkow i odtworzy¢ zielen.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna: Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332, art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zawiera si¢ w granicy dziatek
planowanego zamierzenia

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu os6b trzecich.

Opracowal:
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