PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwien

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budewy wadociagéw i rurociagéw do odprowadzania ciekéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych aobiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii [gdowej i wodnej

45233200-1 Roboty w zakresie ré62znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ DO DZIALKI NR 14/1 W OBREBIE KRUTYN GMINA
PIECKI
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Krutyn 14-1 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do dziatki 14/1 w msc. Krutyn
1/45232410-8 |Roboty ziemne - Przepompownia $ciekéw szt.1
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. [m3
d.1/0206-04 1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
27 m3 27,000
RAZEM 27,000
2|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami  [m2
d.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.{ll-[\V wraz z roz-
bidrkg
3+3"272 m?2 36,000
RAZEM 36,000
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-lV; |ms3
d.1/0320-0802 |glebokos¢ do 6.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m
27*0.2 m3 5.400
RAZEM 5400
4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IH-IV m3
d.1|0236-02
54 m3 5,400
RAZEM 5400
2|45232410-9 |Roboty montaZzowe - Przepompownia $ciekéw
5/KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.2|0607-01
2,404 m2 2,404
RAZEM 2,404
6/KNR 2-18  |Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - lawy fundamentowe, [m?
d.2|0609-01 bioki oporowe
0,481 m3 0,481
_ RAZEM 0,481
7IKNR 2-02  |Mieszanka betonu zwyktego B 7.5 w warunkach prymitywnych m3
d.2{1701-01
0,481 m3 0,481
RAZEM 0,481
8 Przepompownia $ciekéw z polimerobetonuz -~ “- |szt
d.2|kalk. wlasna |komplet z dowozem, montazem i uruchomieniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3/45231300-8 |Roboty ziemne - rurociag ttoczny
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- [km
d.3/0120-03 nych w terenie réwninnym
0,123 km 0,123
RAZEM 0,123
10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-02 odkiad w gruncie kat.li}
(0,6+0,6*1,8)*1.8*123 m3 371,952
RAZEM 371,962
i1|KNR 2-18 Kanatly rurowe - padioza z materiaiéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.3|0501-01
123*0,6 m2 73,800
RAZEM 73,800
12|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioZa z materiatéw sypkich o gruboséci 20 cm m2
d.3(0501-03
123*1 m2 123,000
RAZEM 123,000
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. -l
372 m3 372,000
RAZEM 372,000
4/45230000-8 |Roboty montazowe - rurociag tloczny
14| KNR-W 2-18 |KANALIZACJA TLOCZNA - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4|0109-01 PEHD) o sr.zewnetrznej 63 mm
analogia
123 m 123,000
RAZEM 123,000
15|KNR-W 2-18 | KANALIZACJA TLOCZNA - potgczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, |ztgcz.
d.4(0110-01 PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 63 mm
analogia
8 zfacz. 8,000
RAZEM 8,000
16| KNR-W 2-18 |- montaz ksztaltek cidnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kolnie- |szt
d.4|0112-01 rzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o §r.zewnetrznej do 90 mm
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $r.50 mmbez na-  |kpl.
d.4|0205-01 suwki
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Krutyni 14-1 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis I wyliczenia jom, Poszcz Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wadociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o ér. [prob.
d.4|0802-01 nom. do 100 mm
123/200 prob. 0,615
RAZEM 0,615
5/45232000-2 |instalacje elektryczne
19/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Hl m3
d.5(0701-02
37%0.4*0.8 m3 11,840
- RAZEM 11,840
20/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lil m3
d.5/0702-02
37*0,4*0.8 m3 11,840
RAZEM 11,840
21|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
d.5/0706-01
35%2 70,000
RAZEM 70,000
22|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm
d.5(0705-01
5 5000
RAZEM §,000
23|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 ka/m w rowach kablowych recznie
d.5|0707-02
35 35,000
= RAZEM 35,000
24|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.5(0713-02 mknietych
5 5,000
RAZEM 5,000
25/KNNR 5 Zarobienie na sucho kotica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na  |szt.
d.5/0726-09 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.5(1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.51304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
6/45230000-8 [Roboty ziemne - sie¢ wodociagowa
28/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.6{0120-03 nych w terenie réwninnym
134 km 134,000
RAZEM 134,000
29|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6|0218-02 odidad w gruncie kat.ili
(0.6+0.6*1,8)*1.8*134 m3 405,216
RAZEM 405,216
30/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioZza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka  |m2
d.6(/0501-01
134*0,6 m2 80,400
RAZEM 80,400
31|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.6/|0501-03
134*1 m2 134,000
RAZEM 134,000
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.6/0230-01 m w gruncie kat. I-lif
405,22 m3 405,220
RAZEM 405,220
7145230000-8 |Roboty montarowe - siec wodociagowa
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.7|0109-03 §r.zewnetrznej 90 mm
131 m 131,000
RAZEM 131,000
34/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.7|0110-03 metodg zgrzewania czolowego o Sr.zewnetrznej 90 mm
4 ziacz. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kp!
d.7/0219-03
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Krutyrs 14-1 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz Razem
1 kpl 1,000
| RAZEM 1,000
36|KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur ciénieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.7|0314-02
3 m 3,000
- RAZEM 3,000
37|KNR 2-28  |Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o ér. zewn. 80 mm kpl.
d.7/0313-01
analogia
1 kpt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-18 | Studnia wodomierzowa o $rednicy 1000 mm m
d.7|0518-01
analogia
m 1.000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.7|0140-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/45200000-9 |Ogrodzenie terenu wokét przepompowni
40|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod cokolik betonowy m3
d.8/0317-0301
(3.5+2+344.8-3)"1.2 m3 12,360
RAZEM 12,360
41/KNR 2-02  |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.8|/1801-02
analogia
4.8+243+0,5 m 10,300
RAZEM 10,300
42(KNR 2-02  |Cokoly betonowymi - dodatek [ub potracenie za kazde 10cm roznicy wysokosci|m
d.8|1801-05 Krotnosé = 2
10,30 10,300
RAZEM 10,300
43|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe (panel wys.1560m, d.2500mm typ 4W, prety powlekane |m
d.8/1803-03 fi 5mm montowane za pomoca obejm systemowych na siupkach z ksztattowni-
analogia kéw stalowych 60x40x2mm z daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodporne-
go)
10,30 m 10,300
RAZEM 10,300
44|KNR 2-02 Brama systemowa dwudzielna kompletna L=3000mm, H=1700mm , H= kpt.
d.8|1808-01 1700mm
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
| 9/45233200-1 |Utwardzenieterenu wokét przepompownl wraz z fundamentem pod 2urawik I
45|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9|0101-01 cie kat. I-IV giebokogci 20 cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
46/KNR 2-31 Podbudowa z Kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu|m2
d.9/0114-05 15 cm
20 m2 20,000
- RAZEM 20,000
47|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm typu 10 na pod- |m2
d.9|0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
48|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.9|0401-04 kat.li-IvV
30,26 30,260
RAZEM 30,260
49/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
8'0,2*0 4 m3 0,640
RAZEM 0,640
50/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.8|0403-05 wo-piaskowej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.9/0221-03 gruncie kat.l-ll
4,68 m3 4,680
RAZEM 4,680
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Krutyri 14-1 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m,. Poszcz Razem
52|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.9/1101-01
0.1 m3 0,100
L RAZEM 0,100
53/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gladkie |t
d.9|0290-05
0,01 t 0.010
L RAZEM 0,010
54/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.9/0290-06 ne
0,01 t 0,010
RAZEM 0,010
55|KNR 2-02  |[Fundament pod 2uraw obrotowy - B25 m3
d.9/0253-03
0,01 m3 0,010
RAZEM 0,010
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m2
d.9|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4,48 m2 4480
RAZEM 4,480
57|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4,48 m2 4480
RAZEM 4,480
5B8|KNR-W 4-01 |Obsadzenie na fundamencie pod zurawik kielicha z lozyskiem szt.
d.9/0324-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
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