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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe okreslajgcg sposob wykonania tynkéw
wewnetrznych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

- Tynki zwykte , ktérych dotyczy specyfikacja , stanowia warstwe ochronng , wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu , nanoszong recznie lub mechanicznie , do ktdérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych .

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania , rodzaj podtoza , rodzaj zaprawy , liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-10100 p.3 ,Roboty tynkowe .Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze”

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p.3.3.2

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami

podanymi w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w B-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow .

spoiwa — cement , wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych ,

piasek — powinien spetnia¢ wymagania normy przedmiotowej , a w szczegolnosci :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych ,

- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw , wymiaréw mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm . piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm , piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych mineralnych srednicy ponizej
0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty , do warstw wierzchnich —$rednioziarnisty.
— do gtadzi piasek powinien drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm .

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych .
Do wykonania tynkéw przewiduje sie uzycie nastepujgcych zapraw:

- do wykonania wierzchniej warstwy obrzutki zaprawy cementowo-wapiennej M-7 ,

- do wykonania warstwy narzutu zaprawy cementowo-wapiennej M-2 ,

- do wykonania warstwy gtadzi zaprawy wapiennej M-0,6 ,

2.3. Wymagania ogoélne dotyczgce zapraw :

- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie ,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci , aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu ;

poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte

w ciggu :

2.4. Zaprawa wapienna — 8 godzin ,

2.5. Zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny ,

2.6. Zaprawa wapienna :

- do zaprawy wapiennej nalezy stosowa¢ wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego , ktére powinno tworzy¢ jednolita jednobarwng mase , bez grudek
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niezagaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych .Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z
ustalonymi

uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy do wytycznych ITB.

- kolejnos¢ dozowania sktadnikdéw przy mechanicznym mieszaniu powinna by¢ nastepujgca :piasek, wapno(lub
ciasto

wapienne).

2.7. Zaprawa cementowo-wapienna :

- do zapraw cementowo wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 32,5 .

- wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ warunkom podanym w rozdz.2.2.8.

- stosowanie dodatkoéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j i instrukcji
oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru ,

- przy mieszaniu mechanicznym nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement,wapno suchogaszone i
piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny , a nastepnie dodac wode i w dalszym ciggu mieszac , az do
uzyskania jednorodnej zaprawy .W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszac na sucho z
cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

-w przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np.ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie
przed dodaniem do nich sktadnikéw sypkich .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2 Wykonawca przystepujacy do tynkéw pod zjazdami powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 lub 350 |,
2. samochdéd samowytadowczy lub ciggnik z przyczepa samowytadowczg do transportu piasku ,
3. rusztowania ramowe typ ,warszawski” .

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

5.2 Warunki jakie powinno spetnia¢ podtoze przed przystgpieniem do robét tynkarskich :

5.3. W murze ceglanym oraz z bloczkéw betonowych spoiny powinny by¢ zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-
15 mm od lica muru .Jezeli mur jest wykonany na spiny petne , nalezy je wyskrobaé na gtebokosc¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza .

5.4. Przed przystgpieniem do tynkowania stropéw ceglanych nalezy usungé zaprawe wystajgcag ze spoin .Dolne
pofkibelek stalowych nalezy osiatkowad.

5.5. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy rdzy i
substancji ttustych .Plamy substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg .Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.6. Wykonywanie tynkéw kat.lll tréjwarstwowych , cementowo-wapiennych. Tynki trojwarstwowe sktadajgce sie
z obrzutki , narzutu i gtadzi — nalezy wykonywac wedtug pasow lub listewkierunkowych. Dopuszcza sie
stosowanie metalowych listew tynkarskich mocowanych do podtoza za pomocg plackéw gipsowych .
- obrzutka powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowo-wapiennej M-7 , grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4
mm
- narzut powinien by¢ wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej M-2 i powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu
warstwy obrzutki , lecz przed jej stwardnieniem , powinien by¢ wykonany bez pasow i listew .

— gtadz nalezy wykonac¢ z zaprawy wapiennej M-0,6 , zacierajg starannie packa styropianowg do

uzyskania jednolitej powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2 Przed przystgpieniem do rozpoczecia roboét tynkarskich nalezy dokona¢ w obecnosci Inspektora nadzoru
przegladu w zakresie prawidtowego przygotowania podtoza . Wykonawcy nie wolno przystgpi¢ do wykonania
kolejnej warstwy tynkow bez zgody inspektora nadzoru . Po zakonczeniu prac Inspektor nadzoru ma prawo
dokonac¢ w losowo wybranych miejscach odkrywek(skucia) $wiezo wykonanych tynkéw celem ustalenia
prawidtowej struktury warstw tynku. Dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady przedmiarowania

7.1. Tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu powierzchni tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie kolumn i potkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata lub jego
trzech bokéw w najwezszym przekroju przez najwiekszg wysokosc.

7.2. Tynki i gtadzie stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle scian surowych na
ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

7.3. Z naktadéw na powierzchnie tynkow i gtadzi potrgca sie naktady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie ciggnione lub obréobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2. Potrgca sie
réowniez nakfady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oscieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane. Tynki osciezy w otworach o
powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dlugosci oscieza, mierzonej w swietle oscieznicy,
przez szerokos¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza sie w Swietle oscieznicy lub w Swietle
muru, jezeli otwory sg bez o$cieznicy.

Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania.

7.4. Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

7.5. Bonie $cian prostokatnych o szerokosci do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych oblicza sie w
metrach ich dlugosci. Bonie prostokatne o szerokosci wiekszej niz 2 cm nalezy zaliczaé do profiléw ciggnionych.
Ztgcza, niezaleznie od rodzaj ztgczy, liczy sie w sztukach.

7.6. Tynki Scianek na siatce oblicza sie¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubos$¢ szkieletu nie przekracza 20
mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie Scianki. Przy wiekszej grubosci kazda
strone scianki

nalezy normowac jak $cianke tynkowang jednostronnie.

7.7. Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturg w
rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie potrgca sie powierzchni nie pokrytych sztablaturg mniejszych niz 0.5
m2, jak rowniez profilow ciggnionych powierzchni do 0.5 m2.

7.8. Sztablature stupdéw oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokéw gtadkich lub
profilowanych

7.9. Sztablature pasow ciggnionych, pilastrow, osciezy i belek w stropach kasetonowych i Zzebrowych oblicza sie
w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci paséw i wysoko$ci belek.

7.10. Sztablature powierzchni miedzy belkami stropéw oblicza sie z uwzglednieniem rozstawu belek. Przy
rozstawie do 1 m sztablature nalezy normowaé wg naktadéw dla pdl w kasetonach o powierzchni do 5 m2. Przy
szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy oblicza¢ wg naktadéw dla sufitow.

7.11. Sztablature paséw nieciggnionych o szerokos$ci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy dwoma profilami
ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tgcznie z szerokoscig pasoéw ciggnionych. Sztablature paséw nieciggnionych o
szerokosci od 50 cm nalezy normowac¢ wg naktadow dla paséw nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg
naktadow dla Scian.
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7.12. Sztablatury profildw ciggnionych, gzymséw, ramp swietlnych zatok i paséw ciggnionych profilowanych
oblicza sie w metrach. Za szerokos¢ obliczeniowg przyjmowacé nalezy szeroko$¢ rozwiniecia lub profilu (bez
dodatku za dobicie profilu), a za dtugos¢ - najdtuzszg krawedz po obciggnieciu.

7.13. Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tta, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg faktycznej powierzchni
sztablatur tych elementéw.

7.14. Naroza i dobicia profiléw ciggnionych przyjmuje sie w wysokosci 47 %, a dla boni - 20 % odpowiednich
naktaddéw robocizny wykonania 100 m profiléw lub boni.

7.15. Zkacza (przeciecia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza sie w sztukach.

7.16. Oktadziny ptaszczyzn ptytkami lub masg lastryko oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych powierzchni.

7.17 Warunki specjalne.

Przy tynkowaniu $cian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do naktadoéw robocizny stosowac nalezy
wspotczynnik1,20.

Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane SA w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach .

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot:

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-wykonanie losowo wybranych odkrywek (skucia tynkéw) oraz sprawdzenie struktury tynkéw

8.3. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie pod diuzszym czasie od jego wykonania nalezypodioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg , SST i wymaganiami Inspektoranadzoru , jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany .

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan :

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do nastepnego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku , zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii ,

- w przypadku , gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania , usungc¢ tynk i ponownie wykonacé roboty tynkowe.

8.5. Odbidr tynkow
8.5.1. Uksztattowanie powierzchni ,krawedzie , przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowg (jesli jest).

8.5.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty .
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigecej niz 4 mm w pomieszczeniu ,

- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzyprzegrodami pionowymi ($cianami,belkami itp.)

8.5.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady :

- wykwity w postaci nalotow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw , przenikajgcych przenikajgcych
podtoza , plesni itp. ,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni , odstawanie , odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza .

8.5.4. Odbidér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem , ktéry powinien zawiera¢ :

- ocene wynikéw i badan ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia ,
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- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. U Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-1) ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej , ktéra obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego ,

- przygotowanie zaprawy ,

- dostarczenie materiatow sprzetu ,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi ,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokoéci do 4 m,
- przygotowanie podfoza ,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich ,

- siatkowanie bruzd ,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych wentylacyjnych innych drobnych elementow ,

- wykonanie tynkow ,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow ,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; Cementy powszechnego uzytku .

PN-1SO-9000 ( Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004 ) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania robé6t budowlanych Czes¢ B-Roboty wykonczeniowe , zeszyt 1 ,Tynki” , wydanie
ITB — 2003 rok.



