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Część I – Załączniki 
1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta 
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2. Opinia – Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
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3. Zatwierdzenie – Starosta Poznański 
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Część II – Opis techniczny 
1. Podstawa opracowania 
Opracowanie zostało sporządzone przez firmę Projekty drogowe Marcin Kaczmarek z 
siedzibą w Koziegłowach, przy ulicy ul. Piłsudskiego 13/14, na zlecenie inwestora 
przedsięwzięcia tj. Gminy Murowana Goślina. 

 

2. Materiały wyjściowe 
− Mapa do celów projektowych; 
− Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające; 
− Uzgodnienia z Zamawiającym; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne; i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430); 

− Szczegółowe warunku techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach – załącznik do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 220.; 

− Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych cz. I – Kraków 2001; 
− Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

3. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 318014P 
Wojnowo-Wojnówko, gmina Murowana Goślina, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie. 

 

4. Opis stanu istniejącego 
W stanie istniejącym przedmiotowa droga jest drogą o nawierzchni utwardzonej, 

charakteryzującą się nierównościami podłużnymi i poprzecznymi. Początek 

modernizacji nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 318014P Wojnowo-Wojnówko 

znajduje się na dz. nr 8 (obr. 0017) na wysokości południowej granicy działki nr 5/2. 

Natomiast koniec wspomnianych prac zlokalizowany jest na dz. nr 369 i dz. nr 9/8  

ok. 44 m na wschód od zachodniej granicy działki nr 370. 

Na opisywanym odcinku występuje oznakowanie pionowe: A-1 „niebezpieczny zakręt 

w prawo”, A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo”, A-11 „nierówna droga”, D-15 

„Przystanek autobusowy”, D-42 „obszar zabudowany”, D-43 „koniec obszaru 

zabudowanego”, E-17a „miejscowość”, E-18a „koniec miejscowości”, U-3b „Tablica 

prowadząca pojedyncza w lewo”, U-12a „ogrodzenia segmentowe”, T-0 ”Szkolny”. 

Na opisywanym odcinku nie występuje oznakowanie poziome. 
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5. Opis projektowanych rozwiązań 
Zaprojektowano następujące oznakowanie usytuowane zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu: 
 

Zestawienie zbiorcze projektowanych rozwiązań – znaki pionowe  
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 Rodzaj znaku Nazwa znaku Ilość 
Grupa 

znaków 
Typ folii 

N
O

W
O

P
R
O

JE
K
R

O
W

A
N

E
 

D-6 „przejście dla pieszych” 2 Małe 2 

U-3a 
„Tablica prowadząca 
pojedyncza w prawo” 

4 Małe 1 

U-3b 
„Tablica prowadząca 
pojedyncza w lewo” 

5 Małe 1 

P
R
Z
E
S
T
A
W

IA
N

E
 

D-42 „Obszar zabudowany” 1 Małe 1 

D-43 
„Koniec obszaru 
zabudowanego” 

1 Małe 1 

E-17a „Miejscowość” 1 Małe 1 

E-18a „Koniec miejscowości” 1 Małe 1 

L
IK

W
ID

O
W

A
N

E
 

A-11 „nierówna droga” 1 Małe 1 

 
 

Zestawienie zbiorcze projektowanych rozwiązań – znaki poziome 

Rodzaj znaku Ilość 

P-10 10,0 m2 

P-14 2,1 m2 

P-17 3,4 m2 

Łączna ilość tablic nowoprojektowanych znaków: 11 sztuk. 
Łączna powierzchnia wszystkich projektowanych znaków poziomych: 12,1 m2. 
Wszystkie znaki poziome na jezdni należy wykonać w technologii grubowarstwowej. 
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Projektuje się likwidację istniejących znaków pionowych zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu.  
Dokładne położenie wszystkich projektowanych znaków i słupków przedstawiono na 
rysunku projektu stałej organizacji ruchu w części rysunkowej opracowania. 
 

 

6. Uwagi końcowe 
Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w 

podejmowanych działaniach. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z 
obwiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących 
naniesionych na plany sytuacyjne, względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego 
ewentualne komplikacje lub uszkodzenia. 
Zabrania się stosowania materiałów nieposiadających odpowiednich aprobat 
technicznych i atestów. 
 
 
PROJEKTANT:  mgr inż.  Marcin Kaczmarek 
    upr. bud.  KUP/0161/PBD/16 
 
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Adam Krzemień  
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Część III – Spis rysunków 
Rys. nr 1) Plan orientacyjny     PO_00  skala 1:10 000 
Rys. nr 2) Projekt stałej organizacji ruchu   SOR_01.1  skala 1:500 
Rys. nr 3) Projekt stałej organizacji ruchu   SOR_01.2  skala 1:500 
Rys. nr 4) Projekt stałej organizacji ruchu   SOR_01.3  skala 1:500 
 
 


