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2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie budowy odcinka sieci wodociggowej z rur PEIOORC SDR17 (rura
dwuwarstwowa) Dz 125 x7,4 mm o dlugoici okoto 2755 m przebiegajacego
w ul. Ostrowskiej/Handlowej na terenie dziatek nr 71/2, 104 obreb 068 Czaszki.

Projektowany odcinek budowanej sieci wodociggowe] potaczyé z istniejgcymi  wodociggami
w ul. Handlowej i Cegielnianej (wezet W1, W5).

Powyisze wynika z pilnej koniecznosci wymiany rurociggu azbestocementowego, ktory nie
odpowiada dzisiejszym wymogom technicznym oraz wielkosci zapotrzebowania na wode dla tego
rejonu miasta.

Po zakoriczeniu prac stary istniejacy wodociag nalezy trwale odciac¢ i zamulié.

W trakcie budowy wodociagu istniejgce przylacza wody zostang przetaczone na projektowany
odcinek wodociggu. Wymiane wodociggu wykonywaé etapami z zachowaniem ciggtosci dostawy
wody dla odbiorcédw zasilaniem dwustronnym. Na czas trwania robét nalezy potozy¢ rurociag
tymczasowy.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest na terenie ponizszych dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi:

L.p Jednostka ewidencyjna Obreb Nr dziatki Potozenie
1 306101_1 M.Kalisz 068 Czaszki 15 droga- ul. Ostrowska
2 306101_1 M.Kalisz 068 Czaszki 104 droga- ul. Handlowa

3. Warunki gruntowo — wodne

W miejscu projektowanej sieci wodociggowej wystepuja proste warunki geotechniczne.
Dla wyznaczonych warunkéw gruntowych i wodnych oraz przebiegu rurociggoéw w pasach drég
przyjeto dla celéw projektowych grunty Il kategorii robot.

4. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ zajecie pasa drogowego na okres
prowadzonych robét oraz dokonaé  wszelkich formalnosci  wymaganych przez ZDM
w Kaliszu zgodnie z zataczong decyzjg. W trakcie prowadzenia robdt montazowych wodociggu
nalezy wykop odwodni¢. W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu w trakcie trwania
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robét nalezy zastosowaé igtofiltry wptukiwane w grunt w rozstawie min. co 2,0 m z odptywem
wod gruntowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zakres robét odwadniajacych nalezy
dostosowad do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania prac
ziemnych. W celu odwodnienia wykopu zastosowacé igtofiltry w ostonie z geowtékniny. Wody
pochodzace z odwodnier musza by¢ oczyszczone 7z wszelkiego rodzaju Zanieczyszczen,
Odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ za pomocy igtofiltréw wptukiwanych w grunt
W rozstawie min. co 2,0 m.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegdlng ostroznoscia w miejscu zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej).
Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane beda mechanicznie 80% z wyjatkiem zblizen
do skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20 %.

W miejscach wykopu otwartego projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokoéci wykopu
0,9 m z odeskowaniem azurowym lub w szalunkach stalowych prefabrykowanych przestawnych.
Szczegotowe przeprowadzenie robét ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonaé zgodnie
Zznormg branzowg PN-B-10736 ~Wykopy otwarte dia przewoddw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

Projektuje sie (poza metoda bezwykopowa) wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci wykopu
0,9 m z odeskowaniem azurowym lub w szalunkach stalowych prefabrykowanych przestawnych.
Szczegdétowe przeprowadzenie robét ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonaé zgodnie
znormy branzowg PN-B-10736 ~Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza lub barierkami
a W porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ Czy nie s one uszkodzone. Utozone rury musza
Scisle przylegaé do podtoza na catej dtugosci.

Utozony wodociag (poza technologig bezwykopows) nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub Zwirem
pozbawionym kamieni do wysokosci 30cm  ponad rure. Zageszczenie strefy kanatowej
w ulicy wykonaé do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Przyjmuje si¢ wymiane 100 % gruntu do
zasypki, na dobrze zageszczony piasek sredni. Rurociagi wodociggowe i kanalizacyjne
posadowi¢ na zaggszczonym podtozu z podbitkg obsybki pod pachwiny rur. Podbitke nalezy
wykonywac bardzo starannie. Do wykonania obsypki przewodéw na wysokosci 30,0 cm ponad
lico rury stosowaé grunt zasypowy rodzimy, skfadajacy sie z piaskéw drobnoziarnistych.
Wodocigg uktadaé na gtebokosci 1,60 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci,
€o najmniej 10 cm i zageszczonej do stopnia Is 0,95 wg. standardowego Proctora. Materiat do
podsypki powinien mie¢ czastki o wymiarach ponizej 20 mm. Materiat nie moze by¢ zamrozony
i nie moze zawierac ostrych kamieni.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie prac
w wykopie umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szeroko<ci 0,90 m
0 scianach umocnionych Np. za pomocy szalunkéw stalowych prefabrykowanych przestawnych
z odeskowaniem azurowym - dla Il kategorii gruntu. Wybrana ziemie nalezy odktadac
€0 najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zamontowany wodociagg po probie szczelnosci nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub swirem
pozbawionym kamieni na wysoko$¢ 30 ¢cm ponad rure. Po zageszczeniu nalezy przystgpié
do dalszego zasypu wczesniej wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy wokét rurociggu nalezy
wykona¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Kazdg warstwe zageszczac przez ubijanie ubijakami
mechanicznymi.
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Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-5-02205-Drogi Samochodowe.
Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspotczynnika
zageszczenia rownego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢ etapowo w sposéb najmniej utrudniajacy
dostep wiascicieli posesji do swoich nieruchomodci. Po zakonczeniu robét ulice przywréci¢
do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego odbiér przez Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu.

Podczas zasypywania wodociggu, na glebokosci 60 cm od poziomu terenu nad przewodem
wodociggowym utozyé polietylenowa tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadka
z folii aluminiowej.

Przewody wodociggowe wraz 7 armaturg montowaé zgodnie z instrukcja montazowg
producentéw rur i armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Wiaczenie do istniejgcych sieci wykonuje wytacznie PWiK Sp. 7 0. o w Kaliszu.

W' miejscu zataman rurociggu wodociggowego zaprojektowano tuki segmentowe PEHD
Dz 125 mm taczone z rurg Dz 125 x 7,4 mm za pomoca muf elektrooporowych. Na kolanach nie
stosuje sig blokéw oporowych, lecz wymagana jest stabilizacja gruntu zdylatowanego
od ksztaftek.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w dwa projektowane hydranty podziemne
dn 80 (wezet W2, W3) z podwdjnym zamknigciem PN10 firmy Hawle.

Hydranty wyposazone beda w skrzynke zeliwng hydrantows uliczng z zasuwgq odcinajgcy
kotnierzowa krétka DN80 np.nr kat. 4000 typ E2 firmy Hawle (PN16) : mozliwoscig
zastgpienia zamiennie armaturg rownorzedng pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych nie gorszych niz przytoczona w Opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0.

W wetzle hydrantowym wykonaé bloki oporowe z betonu.

W weztach zaprojektowano zasuwy typ E2 firmy Hawle (PN16) z mozliwoscig zastapienia
Zamiennie armaturg rownorzedna pod warunkiem zachowania parametréw technicznych nie
gorszych niz przytoczona w Opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.0.

Przetaczenia przytaczy wodociggowych wykonaé za pomocy trdjnikéw, opasek Haku i zasuw
firmy Hawle (materiat dostarcza PWIK Sp. z 0.0.)

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakoriczong w  skrzynce zeliwnej ulicznej
do zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowa¢ potozenie kazdej zasuwy
i hydrantu tabliczka na stupku lub ogrodzeniu posesji, zgodnie z przepisami.

Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie i przestrzegaé zapiséw zawartych w odpisie protokotu
z narady koordynacyjnej (WGK.6630.12.2024 z dnia 20.02.2024r).

>. Opis projektowanych rozwigzan dla sieci wodociggowe;.
5. 1. Trasa projektowanej sieci wodociggowe;j.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany przebudowy odcinka sieci
wodociaggowej przebiegajacej w ul. Widok.

W trakcie budowy moze wystapic koniecznosé wniesienia korekty do projektowanego zagtebienia
uwzgledniajgc faktyczne potozenie istniejacych przewoddéw oraz inne_warunki_stwierdzone
przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywa¢é
Po wczesniejszych uzgodnieniach z PWiK Sp. 7 0.0. w Kaliszu.

5. 2.Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano wodocigg z rur cisnieniowych typu PE100ORC SDR17 Dz 125 x 7,4 mm (rura
dwuwarstwowa) tfaczonych za Pomocy zgrzewania doczotowego i za pomocy ksztattek do
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zgrzewania elektrooporowego. Potaczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano
z ksztattek i armatury zeliwnej kotnierzowej taczonej za pomocg srub stalowych nierdzewnych.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej potaczyc z istniejgcymi sieciami wodociggowymi w ul.
Cegielnianej i Handlowej, zgodnie z trasa pokazang na rysunku nr 1 weztami -rys nr 3.

W weztach potgczeniowych W zastosowaé armature odcinajaca — firmy np. Hawle z mozliwoscig
zastgpienia zamiennie armaturg rownorzedng pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK §p.z 6.0,

6. Proba szczelnoséci i dezynfekcja zmontowanych przewoddéw.

Przed wigczeniem projektowanego wodociggu nalezy podda¢ go prébie ciénienia na cisnienie
rowne 1,5 razy ciénienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztacza do czasu
zakonczenia proby hydraulicznej muszg pozostac¢ odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby cisnieniowej rurocigg przeptukaé czystg wodg oraz podda¢ dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu o zawartoéci co najmniej 50 mg Cl ; /dm 3 przy czasie kontaktu 24 h. Odbior
proby szczelnosci winien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujgcy inwestora.
Po pomysinej prébie szczelnoéci dokonad dezynfekcji przewodéw.

Dezynfekcje przeprowadza sig przy powolnym napetnianiu rurociggu wodg dozujgc roztwér
srodka dezynfekujacego. Rurocigg napetniony roztworem pozostawi¢ na okres 1 doby, nastepnie
przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wtaczenie do istniejace] sieci wykonuje wytacznie
PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego. Maksymalna dtugosé¢ odcinka
poddawana prébie cisnieniowej wynosi 300 m. Probe cisnieniowa wodociggu przeprowadzi¢
w obecnosci PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

7. Odbiér robét i przekazanie obiektu

Po zakoriczeniu inwestycji zglosi¢ i poddaé odbiorowi wykonang sie¢ wodociggowa do PWiK
Sp. z 0. o w Kaliszu. Przekazac inwestorowi:

- dokumentacije geodezyjna powykonawczg

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosic i poddaé odbiorowi w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Kaliszu Miejskich
odbudowang nawierzchnie drogowsa.

8. Oddziatywanie na $rodowisko naturalne.
8.1 Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspétczesnej.

a)  Po wybudowaniu sieci wodociggowej nawierzchnia zostanie odtworzona i nie ulegnie
zmianie kierunek i natezenie odptywu wéd opadowych i roztopowych ani kierunek waéd ze
zrédet ze szkoda dla gruntow sasiednich;

b)  Prowadzenie prac nie bedzie powodowac zalewania i podsiagkania terenéw sasiednich;

¢} Nie ulegnie zmianie kierunek sptywu woéd opadowych i roztopowych ze szkoda
dla innych podmiotéw. Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane na sasiednie
dziatki. Teren po robotach nie zmieni uksztattowania terenu sprzed realizacji inwestycji.
Realizacja inwestycji nie wptynie na zmiane konfiguracji terenu w tym zmian kierunkéw
sptywu wod opadowych;

d) Roboty budowlane prowadzone beda w sposéb zapewniajacy ochrone otoczenia przed
zapyleniem poprzez zastosowanie np. plandek zabezpieczajacych przewdz materiatéw




e)

f)
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sypkich Organizacja robét nie bedzie stwarzaé nadmiernego hatasu dla otoczenia. Brak
realizacji robdt w porze nocne;j.
Prowadzi¢ selektywnga gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji inwestycji oraz
odpadami socjalno — bytowymi przez pracownikéw realizujgcych zadanie. Wytworcg odpadow
jest wykonawca realizujgcy inwestycje. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ewidencje
odpaddow zgodnie z wymaganiami BDO;
,8), h), i)
W trakcie trwania inwestycji przestrzegac wymogéw Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Na realizacje zamierzonych robét budowlanych zlokalizowanych na
obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Kalisza oraz zabytkowym obszarze
miasta Kalisza pozyskac¢ nalezy pozwolenie Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow. O
ewentualnych  odnalezionych przedmiotach o wartogci archeologicznej zostanie
bezzwtocznie zawiadomiony Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw oraz nalezy
przeprowadzi¢ w trakcie realizacji inwestycji badania archeologiczne.

* przewidziane materiaty jak i technologie zapewniajg szczelnoé¢ systemu, uniemozliwiajg
przenikanie zanieczyszczen do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na
srodowisko;

® zastosowane wyroby budowlane posiadajg aprobate techniczng witasciwej jednostki

aprobujacej stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu stosowania;

® nalezy zachowacd odpowiednie odlegltoéci od przewodow gazowych, elektrycznych,

telekomunikacyjnych itp.;

® przewidziane materiaty jak i technologie zapewniajg szczelnoéé systemu, uniemozliwiajg

przenikanie zanieczyszczen do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na
Srodowisko;

® Zastosowane wyroby budowlane posiadajg aprobate techniczng wtasciwej jednostki

aprobujacej stwierdzajacej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;

* nalezy zachowaé odpowiednie odlegtodci od przewodéw gazowych, elektrycznych,

telekomunikacyjnych itp.;

9.Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia.

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 . (Dz.U.120 poz.1126) dotyczacego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu, nalezy go
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa w ul. Handlowej/Ostrowskiej

2. Nazwa inwestora i adres: Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajacego informacje: mgr inz. Matgorzata Lisiecka

4. Data opracowania 15.06.2024 r.

5. Rodzaj robét istotnych dla BHP:

Praca ludzi w wykopie dotyczgca:
- reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyréwnanie dna wykopu);
- montaz rur kanalizacyjnych;
- montaz rur wodociggowych;
- sprawdzenie montazu i szczelnosci;
- wykonywanie zgrzewdw ;

6. Informacja o zabezpieczeniu warunkéw BHP.

- wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane jako umocnione;
- znajdujace sie na trasie projektowane;j sieci wodociggowej istniejace uzbrojenie;
krzyzujace sie oraz blisko potozone zabezpiecza sie przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
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powodujacym zagrozenie BHP;
- odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazar
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczq przed porazeniem.

7. Inne wymagania BHP.

a) przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

b} przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielami ulic, sieci
wod.- kan., sieci gazowej, kabli energetycznych i telefonicznych, termin
robot i warunki zabezpieczenia;

¢) stosowac sprzet ochrony osobistej;

d) stosowa¢ atestowany i sprawny technicznie sprzet;

e) prace prowadzic¢ pod kierunkiem kierownika budowy;

f}) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét budowlanych

9 a. Wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy rurociggu
wodociggowego.

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiazany, w oparciu
i informacje, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robo6t budowlanych i produkgji przemystowe;j.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochfonnog¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzglednié¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét
budowlanych:

a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a szczegélnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi )

¢) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

e) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikdw;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza

i) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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4.Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreéla
w drodze rozporzadzenia:
a) szczegdtowy zakres i forme:

* informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

® planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majac na uwadze specyfike projektowanego

obiektu budowlanego:

b) szczegdtowy zakres rodzajoéw rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 majac na uwadze
stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczegolne ich rodzaje.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeAstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogélnie dostgpnym miejscu sprzet ochronny odpowiedni
do rodzaju robét zgodnie z odnodnymi przepisami bezpieczenstwa, przedmioty niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do
szpitala lub lekarza.
Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem o0sdb postronnych przed
Zagrozeniami na terenie robét. Zwilaszcza dotyczy to wykopdw, nieréwnosci terenu, zapewni
odpowiednie oswietlenie obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczeristwa zwtaszcza
w przypadku robot na wysokosciach czy w wykopach.
Respektowane beda wymogi bezpieczeristwa podczas pracy w niesprzyjajgcych warunkach
pogodowych (opady, wiatr, mroz, mgla itp.) Wszelkie roboty muszg byé realizowane
z zachowaniem wymogéw ochrony przeciwpozarowe;j. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymacd w
odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ograniczac dostepu do sprzetu
P-poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociggowej wykonywane bedq na gtebokosciach do 1,8 m
pod terenem. Szczegélne zagrozenie wystapi przy demontazu zestawu szalunkéw przestawnych
przy uzyciu Zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

10.Uwagi kohcowe

® w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwoé¢ kolizji
Z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktérg nalezy rozwigzaé na biezgco
przy udziale PWiK Sp. z 0. o i projektantéw.

® wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawczg

® przed przystgpieniem do robot zgtosic ten fakt do PWiK w Kaliszu.

® w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtasza¢ je w otwartym wykopie do odbioru
W PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

® po wykonaniu sieci wodociggowej zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych

® przed przystgpieniem do robédt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Miejskich w Kaliszu
Zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych roboét.

® nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia
prac ziemnych

* wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w porze
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nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w oéwietlenie ostrzegawcze

zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomoca tabliczek informacyjnych.
Uzyte materiaty oraz sposéb wykonania powinny odpowiadaé przepisom i normom

Zawartym w zeszycie nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
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