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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantdw i1 projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

1. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Charakterystyczne parametry obiektu.

Rozwigzania materiatlowe 1 techniczne.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w tym liczbe lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepelnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

10. Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

© ok w

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

I11.Cze¢$¢ rysunkowa
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Sanok, 28.06.2022 r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy i przebudowy
budynku lesniczowki (mieszkalnego jednorodzinnego) zlokalizowanego na dziatce nr ew.
212/4 obreb Jablonki, ktorego inwestorem jest PGL LP Nadlesnictwo Baligrod, ul.
Bieszczadzka 15, 38 — 606 Baligrod, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. RZ/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Projektant: branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
budowlami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWQS/12



JIZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: POKK-7131/10/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-11/06

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Maciej Piotr WANKE ur. 23 czerwca 1974 r. w Sanoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekiéw. Odwotanie wnosi
si¢ za poSrednictwem organu, kiéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy @ ..eeee /. ¥/
2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczgcego ..., :
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczacego ... K /
4. Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadystaw Boczkaj Czionek SN -l Colfl A D S

6. Danuta Gatarska Czionek
7. Grzegorz Kalita Czionek' .~ ; ' N e N e O e
s o / o Za zgodnos¢ z oryginalem
Otrz, mUl§ o N T i 3 mgr inz. arch. Maciej Wanke
. \\“‘ Vi ‘:m..,/’/" Uprawnienia budowlane w specjalnosci
. , g Lty & . architektonicznej do proj vania bez ograniczen
1. Pan Maciej Piotr Wanke; 38-200 Safok-ul. Kegernika 10/51 e g

2. afa

35-064 Rzeszow. ul. Rvnek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpacka/@izbaarchitektow.pl
NiP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

w7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0041/13 Rzeszéw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 15 0oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Za zgodnosé z oryginatem

stwierdzamy, ze smr in2. Jasoslasy Suchora
2

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spogjalnodei konstrikeyjno-budowlanci
nr. upr. PDK/0038/ POOK/13

Pan JAROSLAW SUCHORA e e
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo/
ur. 11 kwietnia 1972 r., miejsce urodzenia — Janéw Lubelski
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0038/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OB

g

inz. Stanistaw Dotegowski .. -~ i “"4{7
R S LR Y
r »

mgr inz. Andrzej Hliniak....(.... sbr o \/

s
mgr inz. Andrzej Mamczur ......... //\ ......

s
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Pan Jaroslaw Suchora
. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objg¢tej niniejszymi
uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja rowniez do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

7

0
Sklad Orzekajacy PDK OIIB,/ -

. . ./ LTy
inz. Stanistaw Dolegowski ..¢{ ~... R

Otrzymuia; mgr inz. Andrzej Hliniak....|.=

(1,/Pan Jarostaw Suchora
zam. Stroze Male 66
38-500 Sanok
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur

“(. - ._‘l‘\\
ow BT
s

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
nr. upr. PDK/0038/ POOK/13

podpis



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0094/12 Rzeszéw, 2012-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6zn. zm.)

Za zgodnosc¢ z oryginatem

StW1€r dzamY7 VA4S mgr inZ. Eukasz Sokotowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

Pan LUKASZ SOKOLOWSKI T
magister inZynier .......................................................
/kierunek studidw- elektrotechnika/
ur. 19 kwietnia 1982 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0243/POOE/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkceji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekaj

inz. Stanistaw Dotegowski .. A/ 7//4.......
inz. Andrzej Tarczynski... AR
A VA

mgr inz. Andrzej Mamczur \/..... /.77 ...




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Sokolowski

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 11 art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad OrzeKajacy PD\

inz. Stanistaw Dotggowskil.s.

AOtrzymuja;
1. Pan Lukasz Sokotowski
zam. Pielnia 91A
38-533 Nowosielce
2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

inz. Andrzej Tarczynski

mgr inz. Andrzej Mamczur

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ar. upr. PDK/0243/POOE/12

podpis



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0019/12 Rrzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pozn. zm.) 1 art.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z poZn. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdézn. zm.)

Za zgodnos¢ z oryginalem
mgr inz. Andrzej Mendofik
. B Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
stwierdzamy , ze budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan ANDRZEJ MENDOFIK nr upr. PDK/0046/PWOS/12
magister inzynier podpis
(kierunek studiow- inzynieria srodowiska)
ur. 30 listopada 1972 r. , miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0046/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji  stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szezegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Andrzej Mendofik

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych, w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy Pf)K_allB,i,

Otrzymuja:

1, Pan Andrzej Mendofik
zam. Diugie 310

38-530 Zarszyn

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

/

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12

podpis




I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-11/06,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0238.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0238-EC83-C362-89CF-6A1E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X3W-AMS-ZH5 *

Pan Jarostaw Suchora o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0793/03

adres zamieszkania m. Stréze Mate 66, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NJG-SH2-AL2 *

Pan tukasz Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0230/11

adres zamieszkania Pielnia 91A, 38-533 Nowosielce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TV9-Q2U-WYQ *

Pan Andrzej Mendofik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0147/12

adres zamieszkania m. Dtugie 310, 38-530 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Baligrod

ADRES INWESTYCJI:
Dzialka nr ew. 212/4 Jabtonki, Gmina Baligrod

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowiazujace normy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek le$niczowki - mieszkalny jednorodzinny Kat. I.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku
lesniczowki (mieszkalnego jednorodzinnego). Budynek zostanie powigkszony o
rozbudowg pomieszczenia kottowni od strony potnocno — zachodniej. Dodatkowo caty
budynek zostanie ocieplony (roboty nie wymagajace decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz zgloszenia na podstawie prawa budowlanego Art.29 Ust.4 pkt 1c) oraz zostang
przebudowane przegrody wewngtrzne - $cianki dzialowe na poddaszu oraz zostang
wymienione podtogi na parterze oraz poddaszu (roboty nie wymagajace decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia na podstawie prawa budowlanego Art.29 Ust.4 pkt
1a).

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Istniejacy budynek lesniczowki (mieszkalny jednorodzinny) jest budynkiem
niepodpiwniczonym z poddaszem uzytkowym. Dach na budynku dwuspadowy o kacie
nachylenia potaci gtéwnych 40°, natomiast na czgsci rozbudowanej projektuje si¢ dach
jednospadowy o kacie nachylenia 13,4°.

Wykonczenie zewngetrzne budynku:

— Elewacja:
o tynki zewngetrzne istniejgce — cementowe, gtadkie malowane, projektowane na
czesci istniejacej oraz projektowanej -  cienkowarstwowe wg technologii

wybranej  firmy silikonowe struktury ,baranek” 1,5 mm  jasno
brzoskwiniowym,

— Cokél —istniejacy — tynk cementowy, gtadki malowany — projektowany na czg$ci
istniejgcej 1 projektowanej - tynk mozaikowy,

— Pokrycie dachowe — na cz¢sci istniejgcej blacha trapezowa kolor ciemny braz, na
cze¢sci projektowanej — blacha trapezowa zgodna z istniejagcym pokryciem,



— Okna — istniejace PCV kolor biaty, projektuje si¢ wymiane okien na nowe PVC
spetniajace normy przenikalnosci cieplnej o takiej samej formie (wielkos¢,
podziat)

— Drzwi — zewngtrzne istniejace do kotlowni 1 cze$ci mieszkalnej stalowe, projektuje
si¢ wymiane¢ drzwi zewngetrznych: do kotlowni stalowe ocieplone kolor brazowy,
do czesci mieszkalnej stalowe ocieplone, z przeszkleniem, antywtamaniowe klasy
C — kolor brazowy

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
przed rozbudowa po rozbudowie

— kubatura 482,02 m? 625,03 m*
— powierzchnia zabudowy 90,52 m? 110,89 m?
— powierzchnia uzytkowa 109,48 m? 119,90 m?
— wysokos¢ w kalenicy

przed wejsciem gtownym 8,35m 8,35m
— szeroko$¢ elewacji frontowej 9,49 m 9,89 m
— dlugos¢ elewacji 9,54 m 13,44 m
— liczba kondygnacji nadziemnych 2 2
— liczba kondygnacji podziemnych 0 0

a) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku przed rozbudowsg i przebudowa

Parter:
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa
1.01 Wiatrotap 2,26 m? 2,16 m?
1.02 Korytarz 6,62 m? 6,62 m?
1.03 Kotlownia 3,64 m? 3,64 m?
1.04 Lazienka 3,62 m? 3,62 m?
1.05 Kuchnia 16,06 m? 16,06m?
1.06 Pokoj 14,32 m? 14,32 m?
1.07 Pokoj 20,36 m? 20,36 m?
1.08 Schowek 1,35 m? 0,88 m?
Razem | 68,23 m? 67,66 m?
Poddasze:
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa
2.01 Korytarz 6,07 m? 5,98 m?
2.02 Pokoj 11,84 m? 10,32 m?
2.03 Lazienka 4,52 m? 3,39 m?
2.04 Pokoj 16,95 m? 16,95 m?
2.05 Strych 17,93 m? 5,18 m?
Razem | 57,31 m? 41,82 m?

b) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku po rozbudowie i przebudowie

Parter:



Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa

1.01 Wiatrotap 2,26 m? 2,16 m?

1.02 Korytarz 6,58 m? 6,50 m?

1.03 Spizarnia 1,27 m? 0,84 m?

1.04 Kotlownia 13,03 m? 12,96 m?

1.05 Lazienka 3,62 m? 3,62 m?

1.06 Kuchnia 16,06 m? 16,06m?

1.07 Pokdj 14,32 m? 14,32 m?

1.08 Pokoj 20,36 m? 20,36 m?
Razem | 77,50 m? 76,82 m?

Poddasze:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa

2.01 Korytarz 7,54 m? 7,26 m?

2.02 Garderoba 10,55 m? 3,16 m?

2.03 Sypialnia 24,48 m? 18,93 m?

2.04 Lazienka 4,10 m? 4,10 m?

2.05 Sypialnia 17,48 m? 8,33 m?

2.06 Strych 7,59 m? 1,30 m?
Razem | 71,74 m? 43,08 m?

Powierzchnia uzytkowa calkowita po rozbudowie: 119,90 m?

5.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE
Fundamenty:

o istniejgce — Sciany fundamentowe betonowe — projektuje si¢ ocieplié
polistyrenem ekstrudowanym gr. 12cm do glebokosci 80cm ponizej terenu
o projektowane — lawy 1 stopy fundamentowe zelbetowe, Sciany z bloczka

betonowego lub wylewane zwienczone wienicem opaskowym z ociepleniem
polistyrenem ekstrudowanym gr. 12cm.

Sciany zewnetrzne:
o istniejaca gr. 40 cm murowane z cegly petnej oraz bloczkow bet.
komoérkowego — projektuje si¢ ociepli¢ styropianem gr. 18cm

o projektowane bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm. Sciany nalezy
ociepli¢ styropianem gr. 18 cm

Sciany wewnetrzne dzialowe:
o istniejaca gr. 12 cm murowane z cegly petnej, 18cm bloczkow, szkieletowe
GK na ruszcie stalowym

o projektowane — szkieletowe GK gr. 10 cm na profilu stalowym z
wypelieniem welng mineralng.

o nad parterem istniejacy — gestozebrowy
o nad kotlownia projektowany — drewniany.



— Dach istniejacy — dwuspadowy konstrukcji drewnianej pochyleniu potaci 40 °.
Pokrycie dachu z blacha trapezowa T20 kolor ciemny braz. Rynny dachowe @125 mm
i rury spustowe @90mm. W kolorze pokrycia dachowego.

— Dach projektowany nad kotlownia — jednospadowy konstrukcji drewnianej
pochyleniu potaci 13,4°. Pokrycie dachu z blacha trapezowa T20 kolor ciemny braz —
zgodna z istniejgcym pokryciem. Rynny dachowe @125 mm 1 rury spustowe @90mm.
W kolorze pokrycia dachowego.

— Stolarka okienna — projektowana - PCV Umax <0,9 [W/(m?*K)].

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna — projektowana - drzwi do czesci mieszkalne;
typowe stalowe ocieplone o wspotczynniku Umax<1,3 [W/(m?*K)]. , z przeszkleniem,
antywtamaniowe klasy C — kolor bragzowy, do kottowni — stalowe ocieplone 0
wspotczynniku Umax <1,3 [W/(m?*K)], o odpornosci ogniowej EI30

— lzolacja termiczna projektowana

o $ciana parteru (istn. i projekt.) 18 cm styropian EPS wspot. A< 0,035 W/mK

o $ciany poddasza (istniejace) 18 cm styropian EPS wspot. A< 0,035 W/mK

o Sciany fund. (istn. i projekt.) 12 cm polistyren ekstrudowany XPS 300
wspoét. A< 0,035 W/mK

o dach 25 cm welna mineralna wspot. A< 0,035 W/mK

o strop nad poddaszem 15 cm welna mineralna wspot. A< 0,035 W/mK

o w podtodze na gruncie 12 cm polistyren ekstrudowany XPS 300

wspot. A< 0,035 W/mK

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz. 839).

— decyzja o warunkach zabudowy

b) Opis dzialki i projektowanej zabudowy

Dzialka objeta decyzja obejmuje grunty w zarzadzie Laséw Panstwowych. Rzedna
terenu w rejonie projektowanego posadowienia budynku (rozbudowy) wynosi 528,20 m n.
p. m. Na przedmiotowej dziatce projektuje si¢ rozbudowe budynku lesniczéwki
(mieszkalnego jednorodzinnego) o pomieszczenie kottowni. Konstrukcja budynku prosta,
statycznie wyznaczalna, wykonana w technologii murowanej.

¢) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:

I 0,00-0,20 m - glina z dodatkiem humusu,

Il 0,20 — 1,50 m — glina piaszczysta zwi¢zta, mato wilgotna,
I > 1,40 m — itotupek, twardoplastyczny, wilgotny

Wiercen sprawdzajacych dokonano w dwoch otworach do glebokosci 160 cm ponizej
poziomu terenu.



Nie stwierdzono wystgpowania poziomu wody gruntowe;.
Na podstawie powyzszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — posadowienie projektowanych budynkow nastapi na
gruntach zaliczanych do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz.
839).

Dopuszczalne obliczeniowe obciazenie na w/w grunt wynosi 1 000 kPa.

Whnioski i zalecenia :

— posadowienie budynku na warstwie geotechnicznej 111,

— minimalng gleboko$¢ przemarzania (1,20m) mozna uzyskaé poprzez zaglebienie
spodu taw fundamentowych na glebokosci 1,20m ponizej poziomu terenu,

— w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia budynku nalezy
bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym, a fundamenty mozna
obnizy¢ poprzez zastosowanie faw schodkowych.

— roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie na
mokro taw fundamentowych i $cian fundamentéw budynku) wykonaé nalezy pod
nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi.

Uwagal!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopdéw pod fundamenty gruntu
innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢ autora projektu.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYC;H W TYM LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH.

Budynek lesniczowki (mieszkalny jednorodzinny) posiada jeden lokal mieszkalny.
W lokalu mieszkalnym nie przewiduje si¢ korzystania przez osoby niepetnosprawne

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie w wode, sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych.
Przyjmuje si¢ $rednie zapotrzebowanie na wodg¢ pitng 1601/24h na jednego mieszkanca

budynku.

W budynku powstaja $cieki bytowo — gospodarcze i sg odprowadzane do Sieci
kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe zostang odprowadzone na nieutwardzony teren wiasnej dzialki.



b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

W budynku nie przewiduje si¢ zanieczyszczen wigkszych niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

c) Odpady stale

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Odpady sa
usuwane do kontenera i odbierane przez Gming Baligrod.

d) Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na zwigkszenie
wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan wymagajacych dodatkowych srodkow
zaradczych.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie na zacienienie sasiednich budynkow ze wzgledu na ich dalekie
usytuowanie. Rozbudowa budynku o pomieszczenie kottowni nie bedzie miata
negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, nie wprowadza szczegolnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Inwestycja pozwala na zachowanie terenu biologicznie czynnego
okreslonego w decyzji o warunkach zabudowy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

W okolicy tej brak jest zdecentralizowanych systemow dostaw energii opartych na
zrédtach odnawialnych, w zwigzku z tym brak jest sSrodowiskowych, jak i réwniez
ekonomicznych mozliwosci ich wykorzystania.

Dane z podpunktow a-e zostang zawarte w osobnym opracowaniu stanowigcym
zatacznik do projektu architektoniczno — budowlanego.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energig.

b) Dostepne nosniki energii.

c) Systemy zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawcze;j.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie.

e) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Wszystkie ogrzewane pomieszczenia sg wyposazone w urzadzenia oddzielnie
regulujace temperature.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH



UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

a) Wyposazenie instalacyjne budynku:

— instalacja elektryczna,
— instalacja wodno — kanalizacyjna,
— instalacja centralnego ogrzewania,
Projektowanym zrodtem ciepta do przygotowania cieplej wody i ogrzewania bedzie
kociol na biomase.
— Instalacja wentylacyjna

Wentylacja nawiewna — w tazience sg drzwi z umieszczong w dolnej krawedzi kratka
0 wolnym przekroju:

Lazienka — 0,022 m?
Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty
wentylacyjne o przekroju min. 0,016m?.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji

- wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia

izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajace;j 6,37 m
- powierzchnia wewnetrzna 166,52 m?
- illo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ zaliczy¢ nalezy do grupy budynkow niskich.

b) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny jednorodzinny zaliczony jest do klasy ZL IV Kkategorii
zagrozenia ludzi. Zgodnie z § 213, pkt. 1a) ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 » w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej okreslone w
§ 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementow budynkoéw i rozprzestrzeniania
ognia przez te elementy okreSlone w § 216 nie dotycza budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych wilacznie.

c) Strefy pozarowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa ZL IV o powierzchni wewngtrznej
wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227
,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie” wynoszacej 8000
m? (dla tego typu i wysokosci budynku).

Opracowal:



mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. RZ/A-11/06

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12
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Przed wykonaniem otworéw okiennych i
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac¢ do
wymiarow stolarki danego producenta.

[ ] - $ciany do rozbiorki

|:| - Sciany istniejgce

o - Sciany projektowane
rovsvscsd

EEEH - projektowane ocieplenie
Scian zewnetrznych

Zestawienie powierzchni poddasza

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Pow. podtogi Pow. uzytkowa
poddasze

2.01 Korytarz 7,54 7,26

2.02 Garderoba 10,55 3,16

2.03 Sypialnia 24,48 18,93

2.04 tazienka 4,10 4,10

2.05 Sypialnia 17,48 8,33

2.06 Strych 7,59 1,30

71,74 m? 43,08

Beton: C16/20

Stal: A-IIN(RB500), A-0 (StOS)
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PROJEKTOWANA ‘ SO —
ROZBUDOWA CZE‘SC [ ] - §ciany do rozbiorki
ISTNIEJACA -
‘ |:| - Sciany istniejgce
Uwaga: 7/
Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ sSrodkiem bio i . )
ogniochronnym Fobos M-4, a elementy narazone na dziatanie o - Sciany projektowane
warunkéw  atmosferycznych  pokryé  dekoracyjnym lakierem ) L
ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR It _ _
materiatu jako nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem ] Projektant: Specjalnosc¢: Nr uprawnier: Podpis:
klasyfikacyjnym nr 00804/18/Z00NZP. VAAY - projektowane ocieplenie NAZWA OBIEKTU: mar inz.arch. Maciei
PR scian i stropow zewnetrznych BUDYNEK LESNICZOWKI - MIESZKALNY Wganke B ! |architektoniczna |RZ/A-11/06
UWAGA: . _ _ Drewno k|asy C-24 JEDNORODZINNY
Przed wykonaniem otwordéw okiennych i mgr inz. Jarostaw konstrukeyjna PDK/0038/
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac¢ do Beton: C16/20 Lokalizacja: Suchora POOK/13
wymiaréw stolarki danego producenta. X Jednostka ewid.: Baligrod_182101_2
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P3
D1
wetna miner. 15cm- projekt. —_—
blacha trapezowa - istn. wetna miner. 10-12cm - istn.
faty - istn. jetki /kleszcze - istn.
kontrtaty - istn. deskowanie petne - istn. D1
folia wysokoparoprzepuszczalna - istn. ruszt stalowy - projekt.
krokiew istn. folia paroizolacyjna - projekt.
tyta GKF 1,25 - projekt. ‘ ‘ ‘ ‘
D2
P4 P3]
blacha trapezowa - istn.
Haty - istn. erakota - projekL. TR TR / TR
kontrtaty - istn. wylewka betonowa gr. 6¢cm - projekt.
folia wysokoparoprzepuszczalna - istn. folia PE - projekt. o /]
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ptyta GKF 1,25 - projekt. Listniejgcy grunt L/ N
/7 o~ N
D3 S$1 , S
/
. folia kubetkowa - projekt. I X
blacha trapezowa - projekt. polistyren ekstrudowany gr. 12cm - projekt.
taty 3.8x5cm - projekt. bitumiczna powtoka grubowarstowa
kontrtaty 2,5x5cm - projekt. gr. min. 3mm - projekt. N //
folia wysokoparoprzepuszczalna - projekt. bloczki betonowe gr. 25 cm - projekt. \\ Y @
krokiew 10x20 cm projekt. bitumiczna powtoka grubowarstowa > ~ 2 12,91
wetna miner. 15¢cm- projekt. gr. min. 3mm - projekt. il -~
wetna miner. 10cm / ruszt stalowy - projekt. oo
folia paroizolacyjna - projekt. &
piyta GKF 2x1,25 - projekt.
S2 .
AN 7\ /
P1 tynk silikonowy - projekt. — N %
styropian EPS 80 gr. 18cm_- projekt. y N N /7
terakof - broiekt. blo;zzki Z bet. komc’;rkowego ar. 54 cm - projekt. I // N N // |
wylewka betonowa gr. 6¢cm - projekt. Ltynk cem-wap. gr. 1.5cm - projekt. // \\ ﬂ / \ |ﬁ]
folia PE - projekt. , \ P AN \
polistyren ekstrudowany. 12cm - projekt. S3 / AN 92 e // AN \\ {
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. . . / L
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istniejgcy grunt tynk cem-wap. gr. 1,5cm - projekt. \ ,/ N °
\ : o O
\ /
P2 S4 0,02 0,00=528,81mnp \ 3 I | P1 0,00
| panele podiogowe - projekt. plyta GK gr. 1,25cm- projekt. NV
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SKAL A

“SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ. JAROSLAW SUCHORA

Srodowiskowa analiza
optymalizacyjno-porownawcza

Tytut:Analiza poréwnawcza kosztow ogrzewania, cieptej wody dla systemu konwencjonalnego
(ogrzewanie oraz woda kociot na pellet) i alternatywnego (ogrzewanie i woda z pieca na gaz

ptynny)

Jabtonki, 28.06.2022
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Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

3. Dostepne nosniki energii

4. Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)
6. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: mieszkalny jednorodzinny

Adres budynku: Jabtonki, Dziatka nr ew. 212/4 6
Nazwa inwestora: PGL LP Nadlesnictwo Baligrod

Adres inwestora: Baligrod, ul. Bieszczadzka 15

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Lesko

Powierzchnia zabudowy A;=110,89 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar=135,99 m?
Powierzchnia netto A=135,99 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=613,98 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=344,20 m3

Liczba kondygnacji: 2
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylaciji

2.1.1. System projektowany

1 Odnawialne Zrédta energii - Biomasa 100,0 4887,5

2.1.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny

100,0 4887,5

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

1 Odnawialne zrodta energii - Biomasa 100,0 3275,6

2.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

100,0 3275,6
ptynny

3. Dostepne nosniki energii

Dostepnym zrodtem energii dla projektowanej inwestycji jest zastosowanie kociot na pelett
oraz energia elektryczna.

4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Analiza poréwnawcza dla budynku mieszkalnego z kancelarig
les$nictwa Kotonice

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny, typu
Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekie, z
zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej do 50kW o sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,87, Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow.
w przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o
sprawnosci regulacji hH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci
przesytu hH,d=0,96, System ogrzewczy bez zbiornika
buforowego o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vvel=110,21 m¥h, Vve2=50,27 m%h.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo

ArCADia-TERMOCAD 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



Projekt: 12/22
Licencja dla: SKALA Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane J.Suchora [LO1]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny, typu
Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i cieptej
wody uzytkowej) o sprawnosci wytwarzania hw,g=0,65, Centr.
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,70, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0 sprawnosci
akumulacji hwW,s=0,85.
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5. Bezposredni efekt ekologiczny

5.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
1672,185680 0,000000 1672,185680 100,00
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
5.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]

10 1.0

05 0.8

0F &

04 04

oz oz

a0 an

Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Alternatywny
S02 on an MO on an
B [kgrok] “ [kgfrok]
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
1.0 20000
08 1500,0
0.5
10000
0.4
5000
02
an
0.0 Frojektowany | Alternatywny
Projektowany | Alternatywny co2 16722 oo
[mCO [kg/rok] 0o 00 [ko/rok]
PYL [kg/rok] SADZA [Kg/rok]
1,0 1.0
og 0,4
05 0.5
0.4 0.4
0z 02
an an
Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Alternatywny
PHE an an SADZA, an an
[kgfrok] [kgfrok]
B-a-P kg/rok
1,0
0.4
a5
0.4
a2
an
Projektowany | Alternatywny
B-a-F an an
u kafrok
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6. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

6.1. Obliczenia wspétczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspdiczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz2/er = 20/20 mg/m? = 1,00

Knox = €soz2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = esoz/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Kpyt = €so2/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €so2/€t = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-a-p = €so2/€t = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

6.2. Tabela emisji rbwnowaznej

6.3. Wykres emisji rbwnowazne;j

SO2 1,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
NOx 0,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
PYL 0,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

0,000000 0,000000
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Emisja rownowazna [kg/rok]
1,0
0.5
05
o4
02
0,0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 0.0 0.0
rivenowazna
Wy
rok]

6.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o0 ...% ( 0,00 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.
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SOKAL A

“SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ. JAROSLAW SUCHORA

mieszkalny jednorodzinny

Zdjecie budynku

38-606 Jabtonki Dziatka nr ew. 212/4 6

Caty

PGL LP Nadlesnictwo Baligréd

ul. Bieszczadzka

38 - 606, Baligrod

135,99

110,89

344,20

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant:

Jarostaw Suchora

PDK/0038/POOK/13

28.06.2022

Jabtonki, 28.06.2022
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu o$wietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 1. poz. 2285)

ArCADia-TERMOCAD 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



Projekt: 12/22

Licencja dla: SKALA Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane J.Suchora [L01]

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ istn. 0,18 0,20 Tak
.. Sz
2 Sciana zewnetrzna nowa 0,16 0,20 Tak

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ 0,14 0,15 Tak

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Dach D 0,15 0,15 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,25 0,30 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g wT2021 | WsP.gwg spetniony
[W/m>K] 2K WT2021
[W/m=K] Umax g
Nie
1 | Okno zewnetrzne 0z 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak dotyczy

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U
[W/m?2K]

Wsp.U wg
WT2021
[W/m2-K]

Wsp. g

Warunek
Wsp.g wg spetniony
WT2021
Umax g
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1 Okno potaciowe OPz1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ istn., SZ nowa, STZ

Miesigc frsi,min

1 Styczen 0,716

2 Luty 0,695

3 Marzec 0,611

4 Kwiecien 0,523

5 Maj 0,222

6 Czerwiec -0,232

7 Lipiec -0,314

8 Sierpien -0,908

9 Wrzesien 0,190

10 Pazdziernik 0,426
11 Listopad 0,650
12 Grudzien 0,714

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,86
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?2K)] frsi frsi>frsimax Warunek

1 | Podtoga na gruncie PG 0,25 0,967 0,967 > 0,859 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna |SZistn. 0,18 0,976 0,976 > 0,716 Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna ngv%/a 0,16 0,979 0,979 > 0,716 Spetniony
4 Strop zewnetrzny STZ 0,14 0,977 0,977 >0,716 Spetniony
Dach D 0,15 0,968 0,968 > 0,716 | Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy qi 19,6| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 136,0| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 6,8 | W/m?

Pojemnosc¢ cieplna budynku Cm 22438350 | J/K

Stata czasowa budynku t 64,2 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 12| -

- aH 53 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,nd,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 IV vV W VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 08| 06| 48| 76| 124| 152| 155| 169| 12,7| 97| 31| -0,7

zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1639| 1397 | 1269| 1049| 767| 563| 562| 469| 723| 945| 1337|1632

Qnt=10 ‘Htr'(Ql'Qe)'tm

kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00

QH,zy:].O'S'sz'(Qi'C]i,yz)'tm

kwWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quh=QH t+QH,zy 1639 | 1397 | 1269| 1049 | 767| 563| 562| 469| 723| 945| 1337| 1632

kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 260| 301| 532| 706| 972|1038| 1020| 904| 589| 411| 257| 234

kwh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint'10-3-Artm 688| 621| 688| 666| 688| 666| 688| 688| 666| 688| 666| 688

kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ohgn=Qsor+ Qint KWhH/m-c 948 | 923| 1220| 1372| 1660 | 1704 | 1708| 1592 | 1255| 1099| 923| 922

gH=QH,gn/QH ht 0,44| 0,51| 0,78| 1,12| 2,18| 3,79| 3,95| 5,60| 1,78| 1,05| 0,55| 0,43

gH,1 0,43| 0,47| 0,64| 0,95| 1,65 0,00| 0,00| 0,00| 1,41| 0,80| 0,49| 0,43

OH,2 0,47| 0,64| 0,95| 1,65| 2,99 0,00| 0,00| 0,00| 3,69| 1,41| 0,80| 0,49

fr.m 1,00| 1,00 1,00| 0,57| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,69| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | g 991 99| 0,93| 0,79| 045| 0,26| 0.25| 0,18 0,55| 0,82| 0,98| 0,99

zyskow ciepta, hrgn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qrinan=Qri - 1217 906,1 436,1 143, 52,1 9| 0,23| 0,03| 11| 146, 784,] 1232
,18 04 44 12 5 01 01 27

hH,gn'QH,gn kwh/m-c
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 55| 159| 118| 97| 71| 52| 52| 43| 67| 88| 124] 151
w miesigcu
Qv,e:10'3'Hve'(Qi'Qe)'tM
kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1791| 1526 | 1386| 1146| 838| 615| 614| 513| 790| 1033| 1461| 1784
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qr + Qv,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=S(QH,nd,n), 48875
kWh/rok '
Caly budynek
Zestawienie stref
, Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy At V i ciepto Qi n
strefy

- m2 m3 °C kwWh/rok
1 Strefa O 135,99 344,20 19,6 4887,50
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQu na [KWh/rok] 4887,50

ArCADia-TERMOCAD 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Caly budynek
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 135,99 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,40 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 3275,63 kwWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Caly budynek

Nazwa zrodta Kociot na pellet

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Odnawialne zrodfa energii - Biomasa

Wspoétczynnik Wh 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 4887,50 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety,
pellety, zrebki), automatyczne, o0 mocy do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hh g

0,70

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji hue

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawno$¢ przesytu hu g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hus 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hxwot | 0,57 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho 187,21 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 11 -




Projekt: 12/22

Licencja dla: SKALA Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane J.Suchora [L01]

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Caly budynek

Nazwa zrodta Kociot na pellet

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Odnawialne zrodfa energii - Biomasa

Wspétczynnik Ww 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 3275,63 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw g

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawnos$¢ przesytu hw,d

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 r.

dukowany

Sprawnos$¢ akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwwot |0,49 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwo% 224,62 kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

ArCADia-TERMOCAD 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qr/A¢

Caly budynek
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Qk.H Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot na pellet 4887,50 |8602,09 |2282,05
Suma 4887,50 |8602,09 |2282,05
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qk.w Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot na pellet 3275,63 |6632,84 |2000,41
Suma 3275,63 |6632,84 |2000,41
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / As 60,03 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qx w+Eelpom) / At 115,06 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w 4282,46 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 31,49 kWh/(m?2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

135,99 m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w

uzytkowej

70,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

70,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok)

EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

31,49 <

70,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

! Qceniany budynek

;50 100 150 200 1250 ;300 350 400 50 00 >500
T
Wymaganma dia nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochiczg Uwagi
koncowg Epom [kKWh/rok]

1 Ogrzewanie 187,21

2 Przygotowanie cieptej wody 224,62

ArCADia-TERMOCAD 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Baligrod

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 212/4 Jabtonki, Gmina Baligrod

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek lesniczowki — mieszkalny jednorodzinny

1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku le$niczowki —
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojgcego, parterowego z poddaszem uzytkowym.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - zasilanie istniejgce — 7 sieci wodociggowej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych
przyboroéw sanitarnych i wyposazenia technologicznego $rednie zapotrzebowanie wody
Qsrab = 160 dm®/dobe.

3. ODPROWADZENIE SCIEKOW - istniejgce — do sieci kanalizacji sanitarnej

Srednia ilos¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych gospodarczo bytowych Qgc.ar = 160
dm®/dobe do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle wg. odrebnego
opracowania.

4. WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rurami spustowymi o $rednicy 90 mm.
odprowadzenie powierzchniowe na nieutwardzony teren dziatki inwestora.

5. DOPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo — bytowe begda gromadzone w  atestowanych pojemnikach
zlokalizowanych na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez stuzby
komunalne.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU

Projektowanym Zrodtem ciepta do ogrzewania jest kociot na biomasg zlokalizowany w
rozbudowanym pom. kottowni.

7. ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Istniejagcym przylaczem elektroenergetycznym napowietrznym.
8. HALAS

Inwestycja w zaden sposdb nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych hatasow a zatem oddziatywanie akustyczne bgdzie
si¢ miescito w normie i nie wykraczato poza teren dziatki inwestora.



9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wartosci wspdlczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2004. Wartosci
obliczeniowe W/m?K s nastepujace:

Rodzaj przegrody Wsp. Uc [W/m?-K]
Sciany zewnetrzne U =0,18 < Unax
Dach U =0,14 < Umax
Podloga na gruncie U =0,25 < Umax
Stolarka okienna U =10,9 < Unax
Stolarka drzwiowa U=1,3 < Unmax

10. SZATA ROSLINNA
Na terenie opracowania znajduja si¢ tereny zielone z niska roslinnoscia.
11. OCENA GEOLOGICZNA

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dziatalno§¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata ros$linnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wiasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy 1 odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych.

Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiagnac poprzez: odpowiednia
organizacj¢ robot, dobor materiatldw, sprzgtu i transportowych spetniajacych wymagania
ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do produkcji 1 obrotu, o najmniejszym
oddziatywaniu na Srodowisko, stosowane materialow lub prefabrykatow posiadajacych
atesty 1 certyfikaty.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzgtem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane 1 sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko — tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwosci,  szkodliwosci ani  wprowadzenia  ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

Opracowat:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. RZ/A-11/06
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