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1. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
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budowlanego.
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Rozwigzania materiatlowe 1 techniczne.
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budowlanego.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.
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Sanok, 28.06.2022 r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt architektoniczno — budowlany przebudowy budynku
gospodarczego zlokalizowanego na dziatce nr ew. 212/4 obrgb Jabtonki, ktérego inwestorem
jest PGL LP Nadlesnictwo Baligrod, ul. Bieszczadzka 15, 38 — 606 Baligrod, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnos$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. RZ/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Baligrod

ADRES INWESTYCJI:
Dzialka nr ew. 212/4 Jabtonki, Gmina Baligrod

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny wolnostojacy kat. I11.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego budynku gospodarczego
jednokondygnacyjnego wolnostojacego. W ramach przebudowy projektuje si¢
wzmocnienie istniejacej wiezby dachowej wraz z wydluzeniem okapow, wymiane
pokrycia z dachéwki na blachg¢ trapezowa, zamurowanie wroét od strony tylnej budynku,
uzupetnienie ubytkéw $cian zewngtrznych oraz wykonanie nowych posadzek
betonowych.

W zwiazku z przebudowa nie zmieni si¢ przeznaczenie oraz gabaryty zewnetrzne
budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Budynek gospodarczy sktada si¢ z czterech pomieszczen gospodarczych . Dach na
budynku dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 36,6°. W ramach przebudowy zostanie
zmienione pokrycie z dachowki na blache trapezowa oraz zostang wydtuzone okapy.

Wykonczenie zewngetrzne budynku:

— Elewacja:
o tynki zewngtrzne — cementowe,

— Pokrycie dachowe — blacha trapezowa kolor braz,
— Okna — okna PCV kolor biaty,
— Drzwi- drzwi zewngetrzne stalowe kolor brgzowy,

— Wrota — stalowe nieocieplone z obiciem blachg trapezowa
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU



kubatura 471,46 m®— bez zmian

powierzchnia zabudowy 97,87 m?— bez zmian
powierzchnia uzytkowa 80,34 m?— bez zmian
wysokos¢ w kalenicy

przed wejsciem glownym 6,41 m — bez zmian
dhugos¢ elewacji frontowej 12,42 m — bez zmian
szerokos$¢ budynku 7,88 m — bez zmian
liczba kondygnacji nadziemnych 1 — bez zmian
liczba kondygnacji podziemnych 0

a) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku gospodarczego

Parter:
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa
1.01 Pom. gospodarcze 18,53 m? 18,26 m?
1.02 Pom. gospodarcze 5,46 m? 5,46 m?
1.03 Pom. gospodarcze 3,78 m? 3,78 m?
1.04 Pom. gospodarcze 52,84 m? 52,84 m?
Razem | 80,61 m? 80,34 m?

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE

— Fundamenty:

(@]

istniejgce — $ciany fundamentowe betonowe, - nie podlegaja przebudowie

— Sciany zewnetrzne:

o

o

istniejaca gr. 40 cm i 25cm murowane z cegly i bloczkow betonu
komoérkowego

projektowane na przemurowania otworow - bloczek z betonu
komodrkowego gr. 24 cm. z tynkiem zewngtrznym cementowym

— Sciany wewnetrzne:

o

o

— Strop:

o

— Dach -

o

istniejace nosne gr. 40 cm murowane z cegly i bloczkéw betonu
komoérkowego — nie podlegaja przebudowie

istniejace dzialowe - z cegly gr. 12cm pelnej z dwustronnym tynkiem
cementowym — nie podlegaja przebudowie

Istniejacy nad czesScia pomieszczen — gesto zebrowy, - nie podlega
przebudowie

istniejacy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej i pochyleniu potaci
36,6 °. W ramach przebudowy zostang wykonane wzmocnienia istniejace
wigzby poprzez dodanie dodatkowych krokwi. Zostang rowniez wydluzone
okapy poprzez dodanie nowych krokwi, wydtuzen murtat i ptatwi, a pokrycie



zostanie wymienione z dachowki ceramicznej na blachg trapezowa T20.
Projektuje si¢ rowniez montaz rynien dachowych @125 mm i rur spustowych
?®90mm. Kolorystyka dachu zgodna z kolorystyka istniejacego budynku
mieszkalnego — ciemny braz.

— Stolarka okienna
o Istniejgca drewniana zostanie zastgpiona stolarka PVC
— Stolarka drzwiowa zewnetrzna

o Drzwi istniejgce zewnetrzne drewniane indywidualne zostang wymienione na
stalowe techniczne, pelne ocieplone.

o Wrota — istniejgce drewniane zostang wymienione na stalowe z obiciem blachg
trapezowa (nieocieplone).

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz. 839).

b) Opis dzialki i projektowanej zabudowy

Powyzsza dziatka lezy w terenach nalezacych do PGL Lasy Panstwowe. Rzedna
terenu w rejonie projektowanej przebudowy wynosi 528,2 m n. p. m. Na przedmiotowej
dziakce projektuje si¢ przebudowe istniejacego budynku gospodarczego. Konstrukcja
budynku prosta, statycznie wyznaczalna, wykonana w technologii murowanej.

c) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:

I 0,00 -0,20 m—glina z dodatkiem humusu,

Il 0,20 - 1,50 m — glina piaszczysta zwigzta, mato wilgotna,
I > 1,40 m — itotupek, twardoplastyczny, wilgotny

Wiercen sprawdzajacych dokonano w dwoch otworach do glebokosci 160 cm ponizej
poziomu terenu.

Nie stwierdzono wystgpowania poziomu wody gruntowe;.

Na podstawie powyZszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — budynek posadowiony jest na gruntach zaliczanych do |
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839).

Dopuszczalne obliczeniowe obciazenie na w/w grunt wynosi 1 000 kPa.

WhioskKi i zalecenia :



— budynek posadowiony jest na warstwie geotechnicznej I,
— minimalng gl¢boko$¢ przemarzania (1,20m) uzyskano poprzez zaglebienie spodu
fundamentow na glebokosci 1,20m ponizej poziomu terenu,

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH W TYM LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie w wode, sposob odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych.

Zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy.
Scieki bytowo — nie dotyczy.

Wody opadowe zostang odprowadzone na nieutwardzony teren wlasnej dziatki.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

W budynku nie przewiduje si¢ zanieczyszczehn wigkszych niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

c) Odpady stale

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystos$ci i odpady state. Odpady sa
usuwane do kontenera 1 odbierane przez Gming Baligrod.

d) Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na zwigkszenie
wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan wymagajacych dodatkowych srodkow
zaradczych.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie na zacienienie sasiednich budynkow ze wzgledu na ich dalekie
usytuowanie. Przebudowa budynku nie bgdzie miata negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan, nie wprowadza szczego6lnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.



10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Budynek nieogrzewany — nie dotyczy.

1. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Budynek nieogrzewany — nie dotyczy.

2. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

a) Wyposazenie budynku w media:

— instalacja elektryczna — zalicznikowa istniejgca z budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
— instalacja wodno — kanalizacyjna — nie dotyczy
— instalacja centralnego ogrzewania — nie dotyczy
b) Instalacja wentylacyjna

Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty
wentylacyjne o przekroju min. 0,016m?.

3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Zestawienie parametrow technicznych budynku:

- wysokos¢ budynku 6,41 m

- powierzchnia wewngtrzna 85,51 m?
- kubatura brutto 471,46 m?
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ zaliczy¢ nalezy do grupy budynkoéw niskich.

b) Obiekt zlokalizowany w normatywnych odleglosciach od granic dzialki oraz
istniejacej zabudowy (zgodnie z § 12, §271-273 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

Budynek gospodarczy:
— od granicy dziatki nr 23/1 w odlegtosci 8,33 — 11,87 m,

— od granicy dziatki nr 53/1 w odlegtosci 33,04 m.
— 0d budynku mieszkalnego jednorodzinnego w odlegtosci 11,21m



c) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek gospodarczy zaliczony jest do klasy PM kategorii zagrozenia ludzi ggstosé
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku nie przekroczy 500 MJ/m? zgodnie z
§ 209 pkt. 1) ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

d) Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

e) Strefy pozarowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng stref¢ pozarowa PM 0 powierzchni wewnetrznej
wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 228
,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wynoszacej 10 000
m? (dla tego typu i wysokosci budynku).

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalnoscei Uprawnienia budowlane do projektowania bez
architektonicznej do projektowania bez ograniczeni ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. RZ/A-11/06 nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Baligrod

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 212/4 Jabtonki, Gmina Baligrod

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek gospodarczy

1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku gospodarczego — wolnostojacego,
parterowego.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - nie dotyczy
3. ODPROWADZENIE SCIEKOW - nie dotyczy
4. WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rurami spustowymi o §rednicy 90 mm.
odprowadzenie powierzchniowe na nieutwardzony teren dziatki inwestora.

5. DOPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo — bytowe begda gromadzone w  atestowanych pojemnikach
zlokalizowanych na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez shuzby
komunalne.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU - nie dotyczy
7. ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Istniejacg instalacja  zalicznikowo z budynku le$niczéwki (mieszkalnego
jednorodzinnego).

8. HALAS

Inwestycja w zaden sposdb nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych hatasow a zatem oddziatywanie akustyczne bgdzie
si¢ miescito w normie i nie wykraczato poza teren dziatki inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

— nie dotyczy — budynek nieogrzewany.

10. SZATA ROSLINNA
Na terenie opracowania znajdujg si¢ tereny zielone z niskg roslinnoscia.
11. OCENA GEOLOGICZNA

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miatlo negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.



Oddzialywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi 1 gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wiasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $Srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wylacznie przej$ciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robdt budowlanych.

Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednig
organizacj¢ robot, dobor materiatow, sprzetu 1 transportowych spetniajgcych wymagania
ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do produkcji 1 obrotu, o najmniejszym
oddziatywaniu na §rodowisko, stosowane materiatow lub prefabrykatow posiadajacych
atesty 1 certyfikaty.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwos$ci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko — tereny (dziatki) otaczajagce dokumentowang inwestycj¢ nie odnotowuja
ucigzliwo$ci,  szkodliwo$ci ani  wprowadzenia  ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres rob6t inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

Opracowat:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. RZ/A-11/06
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