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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wod - kan., C.O — Budynku LesniczOwki w miejscowosci Jabtonki nr
dziatki 212/4

I. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD - KAN.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji wodno — kanalizacyjnej w budynku
Lesniczéwki w miejscowosci Jabtonki nr dz. 212/4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z budowg instalacji wodno — kanalizacyjne;.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz instalacji wodociggowej wody zimnej, cieplej, cyrkulacji
- montaz armatury,
- wykonanie préb szczelnosci,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja instalacji,
- montaz rurociggdéw kanalizacyjnych z PVC lub PP 50, 75, 110, 160,
- montaz urzadzen kanalizacyjnych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami i wytycznymi
1.5. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
1.6. Uwagi koncowe
Wytyczne przyjete w niniejszej] ST zgodne sa z obowigzujagcymi przepisami BHP
i wykonania rob6t budowlano - montazowych. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania robot



oraz ich zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng ponosi
wykonawca.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji w/w zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST ),

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w ST 1 na rysunkach
projektowych

oraz innym nie wymienionym, a obowigzujagcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 1. ).

2.1. Przewody

- instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z rur PEX/AL./PEX
faczonych poprzez zaprasowywanie ztgczen,

- instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub
PVC-u, uszczelnionych w kielichach gumowymi uszczelkami.

- dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w typowg armatur¢ odcinajacg oraz armaturg
wypltywowa:

- bateria umywalkowa, zlewozmywakowa, natryskowa

Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wyposazona w typowag armature: - rewizja, rura wywiewna.
2.3. Izolacja termiczna

Izolacje¢ cieptochronng rurociggdédw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych:

- woda zimna w bruzdach i na $cianach - gr. 6 mm

- woda zimna w posadzce — gr. 6 mm

- woda ciepta na $cianach — gr. 25 mm

- woda ciepta w posadzce — gr. 25 mm

- otuliny muszag posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
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2.4. Przybory kanalizacyjne 1 urzadzenia

- miski ustgpowe wiszace dla niepetnosprawnych,

- stelaze do misek ustepowych

- umywalki fajansowe dla niepelnosprawnych,

- natrysk dla niepetnosprawnych

- zlewy

- zlewy gospodarcze.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
1 wytadunku materiatow.

- komplet narzedzi instalacyjnych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Rury.



Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia.

Transport elementéw wyposazenia do " biatego montazu " powinien odbywac¢ si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢.

Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw ( np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru ). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen ( ziemia, papiery i inne elementy ). Rur pgknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen,

- wykonanie wykopéw pod kanalizacje,

- wykonanie podsypki

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie potaczen,

- na pionie kanalizacyjnym zamontowa¢ rewizje i rur¢ wywiewng lub zawér
napowietrzajacy, W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewngetrzng tulei nalezy
wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubo$ci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdg kondygnacje musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac.

5.2. Montaz armatury i urzadzen sanitarnych.



Montaz armatury i urzadzen sanitarnych ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystegpuje kilka odrebnych ztadéw badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnos$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokétem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod - kan powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢
zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robo6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkag obmiarowg jest metr wykonanej instalacji wodociggowe] 1 kanalizacyjnej
o okreslonej $rednicy oraz 1 komplet montowanych urzadzen. Obmiaru dokonuje si¢ na
budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II "Instalacje
sanitarne i przemystowe". W stosunku do nastg¢pujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzy operacyjne:

- przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow ),

- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen,

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z projektem,

Z. odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji wodociggowo kanalizacyjnej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( §wiadectwa jakosci wydane



przez dostawcéw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia ),

- protokoty badan szczelnosci instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena wykonanej i odebranej instalacji wod - kan obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup 1 dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie instalacji wodociggowej,

- wykonanie montazu armatury wodociggowej,

- wykonanie préby szczelnosci instalacji,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- przygotowanie podsypki, obsypki, zasypki,

- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studni rewizyjnych,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- montaz urzadzen kanalizacyjnych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Aprobaty techniczne, Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:
Sieci i instalacje wodociagowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.



PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z budowg instalacji centralnego ogrzewania. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonania nowej instalacji centralnego
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robdét:

- montaz kotta

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz grzejnikow,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie izolacji termicznej instalacji c.o.,

- regulacja instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami i wytycznymi

1.5. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji" 1 Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

1.6. Uwagi koncowe.

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne s3 z obowiazujacymi przepisami BHP 1
wykonania robét budowlano - montazowych. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania robot
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja Techniczng ponosi
wykonawca.



2. MATERIALY

Wiszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST ),

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujagcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 1. ).

2.1. Przewody

- Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur miedzianych odtlenionych
fosforem w gatunku CU-DHP o zawarto$ci; CU- 99,9% i 0,015%< P>0,040%

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe

2.3. Armatura

- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa
o podwyzszonym standardzie.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieptochronng rurociggdédw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych:

- Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i
wytadunku materiatow.

- komplet narzedzi instalacyjnych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia.

Transport elementéw "grzejniki" powinien odbywac¢ si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura, wyposazenie.

Dostarczong na budowe armature¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i
wyposazenie nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ plaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do



nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw.

Przed uktadaniem przewoddow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddow ( np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru ). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczehn ( ziemia, papiery i inne elementy ). Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytéw,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen,

W miejscach przej§¢ przewoddw przez §ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewngtrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Wykonang instalacje
nalezy zaizolowac.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokétem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za



niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanej instalacji centralnego ogrzewania, 1 komplet
grzejnika,

1 kpl. wentylacji, 1 kpl. niskotemperaturowego wezla c.o. 1 c.w.u..

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II "Instalacje
sanitarne i przemystowe". W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory
mig¢dzy operacyjne:

- przej$cia dla przewodOw przez $ciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow ),

- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen,

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z projektem,

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( §wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protok6t przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, - protokoty
z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek, - aktualnos¢
Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia ),

- protokoty badan szczelnosci instalacji,

9, PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostk¢ obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena wykonanej i odebranej instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacji obejmuje:

- zakup i1 dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie montazu kotla,

- wykonanie montazu grzejnikow,

- wykonanie proby szczelnosci instalacji,

- montaz przewodow wentylacyjnych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Aprobaty techniczne, Obowiazujgce Polskie Normy, Branzowe:
Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j.

PN/-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania

IILTECHNOLOGICZNA KOTLOWNI
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kottowni na paliwo state
w czgs$ci technologiczne;.
1.2. Zakres stosowania
Zakres robot obejmuje montaz kottéw, armatury regulacyjnej i urzadzen, rurociggéw,
zaworéw odcinajacych, filtrow, zaworéw zwrotnych, roboty malarskie i izolacyjne
rurociaggdéw, probe szczelno$ci przewodéw oraz uruchomienie.
1.3. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie kottowni w zakresie jej technologii.
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja ogrzewcza — Instalacje  ogrzewcza wodng  stanowi  uklad
wodna polaczonych  przewodéw  napelnionych  woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi
i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieple;j,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrddia ciepta. W szczegdlnej sytuacji,
instalacja ogrzewcza moze sktada¢ si¢ z czeSci
wewnetrznej 1 czgscl zewnetrzne;j
Czes¢ wewnetrzna — Instalacja ogrzewcza znajdujaca sie¢ w obslugiwanym
instalacji ogrzewczej budynku. Cze¢$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej
zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi t¢ cze¢s$¢ od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta

Instalacja centralnego | — Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji
ogrzewania wodna ogrzewczej wodnej, stuzagca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej] miedzy grzejnikami zainstalowanymi
w pomieszczeniach obslugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen

Instalacja ogrzewcza | — Instalacja ogrzewcza w ktdrej przestrzen wodna (ztad)

systemu zamknig¢tego nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera

Instalacja ogrzewcza | — Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad)

systemu otwartego ma stale swobodne potaczenie z atmosfera przez
otwarte naczynie wzbiorcze

Woda instalacyjna | — Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych

(czynnik grzejny) korozji lub obnizajagcych temperatur¢ zamarzania

wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna
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Zrédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny Ilub
grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dzialajace  samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy

Cisnienie robocze
instalacji, Prob (IUb poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie

Cisnienie
instalacji

dopuszczalne

Najwyzsza warto$¢ ciSnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji

Cisnienie probne, pprobne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy
ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Cis$nienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymatos¢
elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20 °C

Cisnienie robocze

urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu
zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy
z uwzglednieniem wplywu wysokosci cisnienia stupa
wody instalacyjne;j na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy
ci$nieniu roboczym instalacji

Temperatura robocza, trob
(lub toper)

Obliczeniowa  (projektowa)  temperatura  pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktora dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie

Srednica nominalna (DN
lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba,
w przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur —
srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek —
srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach

Nominalna
$cianki rury (en)

grubos¢

Grubo$¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong
liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
scianki rury wyrazonej w milimetrach

Temperatura awaryjna, ta
(IUb tmai)

dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa

sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika
przekraczajaca temperatur¢ roboczg, jaka moze

wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktdrej nastgpito
uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajacego
instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie

Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiadac
wyréb lub proces jego wytwarzania w zakresie jakosci,
parametrow  technicznych, bezpieczenstwa lub
wymiarOw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa,
symboli, badan i metodologii badan, opakowania,
znakowania i oznaczania wyrobu

Dokumentacja techniczna
wykonawcza

Zgodnie z Prawem budowlanym, odrgbnym przepisem
[11] regulowane s3a jedynie zakres 1 zawartos¢
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dokumentacji budowlanej, niezb¢dnej do uzyskania

pozwolenia na budowe. W okreslono zakres i zawartos¢

dokumentacji technicznej wykonawczej, ktora

w szczegOlnosci powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla
zobrazowania potozenia obiektu z projektowang
instalacjg oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny projektowane;j instalacji
z charakterystyka ogdlng zrddia ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalacji,

3) warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci
opisowej lub  odniesienia do  okreslonego
wydawnictwa 1 niniejszych instalacji ogrzewczych),
albo — po wdrozeniu specyfikacji technicznych do
polskiego systemu budownictwa — zbidr specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét objetych
projektem,

4) obliczenia szczytowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku, a takze obliczenia cieplno —
hydrauliczne, w tym regulacyjne; obliczenia powinny
by¢ dostarczone w formie elektronicznej (pliki
komputerowe wraz z programem umozliwiajagcym
korzystanie z nich); dopuszcza si¢ obliczenia w formie
pisemne], jezeli tak wynika z umowy na wykonanie
projektu,

5) rysunki instalacji na rzutach  powtarzalnych
i nietypowych kondygnacji, rozwini¢cia instalacji,
konieczne schematy, rysunki aksonometryczne,
przekroje pionowe i poziome, rysunki koordynacyjne

z naniesionymi elementami budowlanymi 1 innymi
instalacjami  itp., z uwzglednieniem sposobu
prowadzenia i mocowania przewodow,

6) sposob kompensacji wydtuzen cieplnych, rozwigzanie
1 rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych
(wspornikéw, wieszakdéw), zapewniajacy:

a) latwy i trwaly montaz przewodu,

b) zabezpieczenie przewodu przed powstaniem
nadmiernych naprezen 1 odksztalcen oraz
dodatkowych sit rozrywajacych potaczenia na
przewodzie,

c) zabezpieczenie przewodu przed stykaniem si¢
z przegroda budowlang lub innymi elementami
budowli,

d) ograniczanie rozprzestrzeniania si¢  drgan
i hataséw w przewodzie 1 przegrodach
budowlanych,

7) spos6b mocowania armatury znajdujacej si¢ na
przewodach, ktéra powinna by¢ w miar¢ potrzeby
zamocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub
innych trwatych podpar¢. Zamocowania powinny:

a) chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd
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naprezen wynikajacych z obcigzenia armaturg
i recznej jej obstugi (szczegélne dotyczy to
armatury odcinajacej),

b) chroni¢ przed przenoszeniem na korpus armatury
naprezen wynikajacych z wydtuzen cieplnych
przewodow,

¢) uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz
z armaturg (dotyczy to takze odpowietrznikéw
miejscowych).

8) sposéb regulacji wstgpnej w tym, nastawy
poszczegblnych urzadzen i elementéw regulacyjnych,

9) rozwigzanie ochrony antykorozyjnej przewodow
1 pozostatych elementéw instalacji,

10)  rozwigzanie izolacji cieplnej przewodoéw, armatury
1 pozostatych elementéw instalacji,

11)  rysunki (opisy) elementéw i urzadzen nietypowych
1 nie objetych katalogami,

12) zestawienie wyrobow, urzadzen 1 elementéw
z podaniem identyfikujacych je cech, ujetych
normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST — punkt 1.
Technologia kotlowni powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) Dbezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii i i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
Technologia kottowni powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wlhasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego
w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1],
z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy
1 zmianie uzytkowania, spelnienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposéb,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wilasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], technologia kottowni powinna by¢ wykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania w zakresie =zaopatrzenia w cieplo, zgodnego
z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej technologii (przy
wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym zakresie
zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen,
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zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.6. Wspdlny Stownik Zamodwien

45331110-0  Instalowanie kottéw

45332200-5  Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9  Naktadanie powtok antykorozyjnych

45321000-3  Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST punkt 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédlta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnosci, §wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materiaty uzyte do realizacji

S.

1. Przewody technologiczne wykona¢ z rur miedzianych odtlenionych fosforem w
gatunku CU-DHP o zawartosci; CU- 99,9% 1 0,015%< P>0,040%.

2. Przewody wody zimnej, c.w.u. z rur PexAlPex lub PP

3. Przewody instalacji c.0. z rur miedzianych tgczonych lutem migkkim, lub za pomoca
ztaczy zaciskowych.

. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot
jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych..

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwosciag korzystania z maszyn 1 sprzetu
gwarantujgcych wlasciwg jakos¢ robot:

. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie 2z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 5.

5.1. Prowadzenie przewodow ogrzewczych

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji,
a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli predkosé
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe
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przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.
2. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podiogowe;j
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wilasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),
5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplne;.
6. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych
7. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.
8. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimne;.
9. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny
co najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw
doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego srednica wewngtrzna powinna by¢
wieksza od $rednicy wewnetrznej najwickszego przewodu przylaczonego co najmniej
010 %.

5.2. Montaz rurociggéw
1. Prowadzenie rurociggdéw wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.
2. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyskaé przez gigcie rur, wykonujac
odpowiednie tuki i kolana.
3. W celu uniknigcia pgknie¢, zgrubien i fald gigcie nalezy wykonywac ptynnie.
4. Nie nalezy gia¢ rur na odcinkach spawanych. Przekrdj rury nie powinien w czasie
gigcie ulec splaszczeniu.
5. Zmiang kierunku wykonywac przy uzyciu kolan 1 tukéw.
6. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju.
7. Montaz rur ocynkowanych za pomoca ztaczek na gwint.

5.3. Laczenie rurociagéw
1. Przewody uktadu ogrzewczego taczy¢ ze sobg za pomocg lutowania migkkiego.
2. Lutowanie winno by¢ wykonywane przez pracownika posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje.
3. Miejsce lutowania powinno by¢ doktadnie oczyszczone.
4. Przed rozpoczeciem lutowania nalezy sprawdzi¢ wspdélosiowos$¢ rur za pomoca
drewnianej taty.
5. Podstawowe wielko$ci gwintu stozkowego oraz dtugos$¢ ztaczek stalowych reguluje
PN-74/H-74200.
6. Zlacza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych
1 tatwo dostepnych dla kontrolujacych.
7. Ztaczy rurowych zaréwno gwintowanych jak i lutowanych nie wolno stosowac
w miejscach przechodzenia przez §ciany 1 stropy.

5.4. Armatura i urzadzenia
1. Wszystkie urzadzenia oraz armatur¢ nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng kottowni cz. technologiczna
2. Typ armatury nalezy stosowac zgodnie z projektem technicznym
3. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.
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4. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia
5. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.5. Regulacja uktadu
1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe]
armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw kottowych, powinny by¢ przeprowadzone
po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
2. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym.

5.6. Izolacje termiczne
1. Material z ktérego be¢dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
0grZewczej.
2. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
1 nie uszkodzone, a sposéb skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
3. Materiat stosowany do izolacji winien posiada¢ wspéiczynnik przewodzenia ciepta
n=0,035 W/mK (przy temp. $redniej 40 °C), gestosci 20 kg/m?, maksymalna
temperatura pracy 135 °C.
4. Otuliny izolacyjne muszg by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach na
staly pobyt ludzi.

5.7. Montaz izolacji termicznych
1. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  préob  szczelno$ci, wykonaniu ~ wymaganego  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.
2. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjnag.
3. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.
4. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w  sposéb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
1. Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. 2. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.
3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
ogrzewczej. Szczegdélowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony
w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Zze powinny one objaé co
najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ciS$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
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korozja wewnetrzng.
6.3. Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji ogrzewczej
6.3.1. Warunki wykonania badania szczelnos$ci
1. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i1 kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.
2. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
calej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbior6w czesciowych.
3. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czgs-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarznigcia instalacji
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.
4. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krétkotrwatego podnoszenia cis-
nienia ponad wartos$¢ ci$nienia prébnego.
5. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odiaczona od zZrddia ciepta lub
zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
6.3.2. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng
1. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podle-
gajagca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ t¢ nalezy
wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarzni¢ty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamknigte.
2. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne
1 nie wyptukanej, nie nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow,
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca si¢
polaczenie, z elementem otwierajacym zawdr stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajagcego odprowadzenie wody pluczacej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyplukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
3. Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajac
jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napetniania i uzupelniania instalacji oraz uzyte materiaty
instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji.
4. Nalezy od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajagce. Jezeli instalacja jest zasilana z kotla z wbudowanym naczyniem
wzbiorczym przeponowym, nalezy odtaczy¢ kociot od instalacji.
5. Po napetnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
polaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuj a przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
6. Instalacje lub jej czes$¢, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed
okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ altematywnie:
a) zabezpieczyC przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody
instalacyjnej ze $rodkiem obnizajagcym temperatur¢ jej zamarzania
1 nie oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalacji,
b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami
montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi,
co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkéw korozji.
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6.3.3. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng
1. Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny
1 spustowy.
2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) O zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

3. Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jedne;j
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.
4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
5. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 101 11.
11.2.3.6 WTWiO. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura
otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3
K) 1 nie powinno wystepowac¢ promieniowanie stoneczne.
6. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.4. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej woda ciepta
1. Instalacj¢ wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnosci wodg zimng nalezy poddac, przy ciSnieniu roboczym, badaniu szczelnosci
woda ciepta o temperaturze 60 °C.

6.5. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda
1. Instalacj¢ wodociggowa napelniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie
w ktérym si¢ ona znajduje nie beda ogrzewane, nalezy oprdézni¢ z wody przed
obnizeniem si¢ temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu:
a) dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi
b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na
gwint i tacznikéw
c) dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej
srednicy
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociggu; szt. (sztuka)
1 kpl. (komplet) zamontowanej armatury i urzadzen;

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST — punkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, SST

1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr miedzyoperacyjny robo6t poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

1. Odbiory miedzyoperacyjne s3a elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych

wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych

wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny

wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

2. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda

wykonywane przez innych pracownikéw.

3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do

nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodoéw przez $ciany i stropy — umiejscowienie
i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w Scianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy;
w przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy
z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji
w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

c¢) wykonanie kanaléw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia
przewodow czesci wewngtrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla
prowadzenia przewodéw czg¢sci zewngtrznej tej instalacji — wymiary
wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér — wymiary wewngetrzne,
wykonanie dna i S$cian, osadzenie stopni wlazowych 1 drabinek,
odwodnienie.

4. Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy
jako$¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca 1 zakres
robét objetych odbiorem.
5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.3.. Odbidr techniczny — czesciowy instalacji grzewczej
1. Odbidr techniczny-czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czgsci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, wezownic grzejnikéw ogrzewania
podtogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego (technicznego).
2. Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
3. W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika
budowy,
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c)

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

4. Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy pra-
widtowe wykonanie robét, zgodno§¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokoéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ czesci instalacji,
ktére byly objete odbiorem czeSciowym. Do protokétu nalezy zataczyé protokoty
niezbednych badan odbiorczych.
5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokdle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru czgsciowego.

8.4. Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewcze;j
1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a)

b)
c)

d)

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznic
z wykonaniem izolacji cieplnej,

instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym,

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje
montazow3a oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédio
ciepta bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewnialo uzyskanie zatozonych
parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie
dyspozycyjne),

zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe 1 inne,
majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez
instalacje 1 spelnienie wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie izolacyjnosci
cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczedno$cig energii.

2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a)

b)
c)

d)
€)
f)

g
h)

i)
7
k)

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym.
Warunkami pozwolenia na budowg¢ i przepisami

obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych-cze¢sciowych

protokoly wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajacych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b)

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami

okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

c¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw mi¢dzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,
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f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
4. Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
5. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.
8.6. Zakres odbioru kotta
1. Sprawdzenie wystgpowania i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych
elementow wyposazenia kontrolno — pomiarowego 1 zabezpieczen kotta — wg wymagan
niniejszego rozdziatu i dokumentacji projektowe;.
2. Ruch prébny kotta.
8.7. Odbiory kotta
1. Odbiér kotta wykona¢ w dwdch etapach:
a) przy odbiorze wstepnym po dostarczaniu go na miejsce zainstalowania,
b) przy odbiorze wlasciwym po zainstalowaniu kotla, instalacja
odprowadzajacg spaliny oraz instalacjg grzewczg, ktora kociot zasila, a takze
instalacjg elektryczng.
3. Odbidr wstepny polega na:
3.1. Sprawdzeniu zgodnosci dostarczonego kotta z dokumentacjg projektowa,
3.2. Sprawdzeniu czy kociol ma dokumenty kwalifikacyjne.
3.3. Sprawdzeniu wymagan:

— kociot przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach
uzytkowania powinien charakteryzowaé si¢ latwoscia wymiany
czesci,

— poszczegllne czesci kotta nie powinny mie¢ ostrych krawedzi,
zadzioréw, uszkodzen i $ladéw korozji, zewnetrzne powierzchnie
powinny by¢ gladkie i oczyszczone z pozostatosci po obrdbce
mechanicznej,

— wszystkie gwinty powinny byc¢ czyste, bez naderwan 1 sladow
uderzen, a ponadto zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
transportu 1 sktadowania,

— oznakowanie kotta powinno by¢ wyrazne i trwate,

— obudowa kotta powinna by¢ wykonana z materialu zachowujacego
swe wlasciwos$ci mechaniczne w warunkach eksploatacji kotta,

— jako$¢ materiatow, konstrukcja i budowa elementéw kotta powinna
zapewni¢ w czasie eksploatacji wyeliminowanie mozliwosci
wystgpienia deformacji oraz zmian charakterystyki pracy.

4. Odbior wilasciwy dzieli si¢ na dwa etapy:
4.1. Préby na zimno — przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich
instalacji, z ktérym kociot jest podtaczony
4.2. Proby na goraco obejmujace rozruch kotta i eksploatacyjng prébe
ruchowa, przeprowadzane zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg kotta
(DTR) dostarczong przez producenta lub stosowang instrukcjg producenta.
4.3. Z kazdej fazy odbioru sporzadzany jest protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST - punkt 9.
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Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robét

c) Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156)
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)
[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)
[5] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 120/03 péz.
1133)

[6] PN-87 B-02411 Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.
[7] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
[8] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
[9] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
[10] PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania odbiorcze.
[11] PN-EN 1717:2003 Ochrona wtérna przed zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogllne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przepltyw zwrotny.
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