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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE SANITARNE 

 
Instalacja wod - kan., C.O – Budynku Leśniczówki w miejscowości Jabłonki nr 

działki 212/4 
 

I. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD – KAN. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robot związanych z budową instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku 

Leśniczówki  w miejscowości Jabłonki nr dz. 212/4. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z budową instalacji wodno – kanalizacyjnej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji 

- montaż armatury, 

- wykonanie prób szczelności, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja instalacji, 

- montaż rurociągów kanalizacyjnych z PVC lub PP 50, 75, 110, 160, 

- montaż urządzeń kanalizacyjnych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 

1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  

z art. 5, 22, 23 i 28  ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -  

w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi 

Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.6. Uwagi końcowe 

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP  

i wykonania robót budowlano - montażowych. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót 
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oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi 

wykonawca. 

 

2. MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji w/w zadania powinny: 

- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST ), 

- być w gatunku bieżąco produkowanym, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 

projektowych 

oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom, 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 

certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ). 

2.1. Przewody 

- instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z rur PEX/AL./PEX 

łączonych poprzez zaprasowywanie złączeń, 
- instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub 

PVC-u, uszczelnionych w kielichach gumowymi uszczelkami. 

- dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

Instalacja wodociągowa ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową: 
- bateria umywalkowa, zlewozmywakową,  natryskową 
Instalacja kanalizacyjna ma być wyposażona w typową armaturę: - rewizja, rura wywiewna. 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych: 

- woda zimna w bruzdach i na ścianach -  gr. 6 mm 

- woda zimna w posadzce – gr. 6 mm 

- woda ciepła na ścianach – gr. 25 mm 

- woda ciepła w posadzce – gr. 25 mm 

- otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania  

w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 

2.4. Przybory kanalizacyjne i urządzenia 

- miski ustępowe wiszące dla niepełnosprawnych, 

- stelaże do misek ustępowych 

- umywalki fajansowe dla niepełnosprawnych, 

- natrysk dla niepełnosprawnych 

- zlewy 

- zlewy gospodarcze. 

 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku  

i wyładunku materiałów. 

- komplet narzędzi instalacyjnych 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
4.1. Rury. 
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia. 

Transport elementów wyposażenia do " białego montażu " powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych  

w pojemnikach. 

4.3. Armatura. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  

i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 

promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 

mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów ( np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru ). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, 
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 

czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń ( ziemia, papiery i inne elementy ). Rur pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń, 
- wykonanie wykopów pod kanalizację, 
- wykonanie podsypki 

- ułożenie rur kanalizacyjnych, 

- wykonanie połączeń, 
- na pionie kanalizacyjnym zamontować rewizje i rurę wywiewną lub zawór 

napowietrzający, W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 

wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdą kondygnację musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonaną instalację należy zaizolować. 
5.2. Montaż armatury i urządzeń sanitarnych. 
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Montaż armatury i urządzeń sanitarnych ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 

producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalację 
należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania 

szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

- z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokółem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 

styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 

przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod - kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

 i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej  

o określonej średnicy oraz 1 komplet montowanych urządzeń. Obmiaru dokonuje się na 

budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II "Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ), 

- ściany w miejscach ustawienia urządzeń, 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z projektem, 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 

przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

instalacji wodociągowo kanalizacyjnej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane 
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przez dostawców materiałów ), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia ), 

- protokoły badań szczelności instalacji, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena wykonanej i odebranej instalacji wod - kan obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- zakup i dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie instalacji wodociągowej, 

- wykonanie montażu armatury wodociągowej, 

- wykonanie próby szczelności instalacji, 

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 

- przygotowanie podsypki, obsypki, zasypki, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- montaż urządzeń kanalizacyjnych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Aprobaty techniczne, Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 

Sieci i instalacje wodociągowe: 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne. 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 

Sieci i instalacje kanalizacyjne: 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 
II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ). 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robot związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z budową instalacji centralnego ogrzewania. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania nowej instalacji centralnego 

ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

- montaż kotła 

- montaż rurociągów, 

- montaż armatury, 

- montaż grzejników, 

- wykonanie prób szczelności, 

- wykonanie izolacji termicznej instalacji c.o., 

- regulacja instalacji, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 

1.5. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji" i Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe". Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z " warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

1.6. Uwagi końcowe. 

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i 

wykonania robót budowlano - montażowych. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót 

oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi 

wykonawca. 
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2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 

- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST ), 

- być w gatunku bieżąco produkowanym, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 

projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom, 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 

certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ). 

2.1. Przewody 

- Instalacja centralnego ogrzewania będzie wykonana z rur miedzianych odtlenionych 

fosforem w gatunku CU-DHP o zawartości; CU- 99,9% i 0,015%< P>0,040% 

- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe 

2.3. Armatura 

- Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
o podwyższonym standardzie. 

2.4. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych: 

- Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 

 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i 

wyładunku materiałów. 

- komplet narzędzi instalacyjnych 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia. 

Transport elementów "grzejniki" powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura, wyposażenie. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę i 

wyposażenie należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 

promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 

mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
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nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów ( np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru ). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, 
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 

czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń ( ziemia, papiery i inne elementy ). Rur pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń, 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 

należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Wykonaną instalację 
należy zaizolować. 
5.2. Montaż armatury i osprzętu. 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalację 
należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania 

szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

- z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokółem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 

styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 

przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
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niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanej instalacji centralnego ogrzewania, 1 komplet 

grzejnika, 

1 kpl. wentylacji, 1 kpl. niskotemperaturowego węzła c.o. i c.w.u.. 

Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II "Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ), 

- ściany w miejscach ustawienia urządzeń, 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z projektem, 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 

przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów ), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, - protokoły 

z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, - aktualność 
Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia ), 

- protokoły badań szczelności instalacji, 

 
9, PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena wykonanej i odebranej instalacji centralnego 

ogrzewania i wentylacji obejmuje: 

- zakup i dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie instalacji c.o., 

- wykonanie montażu kotła, 

- wykonanie montażu grzejników, 

- wykonanie próby szczelności instalacji, 

- montaż przewodów wentylacyjnych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1 Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Aprobaty techniczne, Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 

Instalacje centralnego ogrzewania. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 

PN/-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe. 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania  

III.TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot i zakres 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kotłowni na paliwo stałe 

 w części technologicznej. 

1.2. Zakres stosowania  

Zakres robót obejmuje montaż kotłów, armatury regulacyjnej i urządzeń, rurociągów, 

zaworów odcinających, filtrów, zaworów zwrotnych, roboty malarskie i izolacyjne 

rurociągów,  próbę  szczelności przewodów  oraz  uruchomienie. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie kotłowni w zakresie jej technologii. 

1.4. Określenia podstawowe 

Instalacja ogrzewcza 

wodna 
− Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ 

połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi 

i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, 

wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, 

nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony 

zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, 

instalacja ogrzewcza może składać się z części 

wewnętrznej i części zewnętrznej 

Część wewnętrzna 

instalacji ogrzewczej 
− Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym

budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej 

zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od 

części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła 

Instalacja centralnego 

ogrzewania wodna 
− Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji

ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody 

instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi 

w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 

ogrzewania tych pomieszczeń 

Instalacja ogrzewcza 

systemu zamkniętego 
− Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład)

nie ma swobodnego połączenia z atmosferą 
Instalacja ogrzewcza 

systemu otwartego 
− Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład)

ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez 

otwarte naczynie wzbiorcze 

Woda instalacyjna 

(czynnik grzejny) 
− Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających

korozji lub obniżających temperaturę zamarzania 

wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną 
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Źródło ciepła − Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub 

grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 

słonecznymi, działające samodzielnie lub w 

zaprogramowanej współpracy 

Ciśnienie robocze 

instalacji, prob (lub poper) 
− Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w 

dokumentacji projektowej, które dla zachowania 

zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie 

Ciśnienie dopuszczalne 

instalacji 
− Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 

grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym 

punkcie instalacji 

Ciśnienie próbne, ppróbne − Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy 

którym dokonywane jest badanie jej szczelności 

Ciśnienie nominalne PN − Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 
elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 

20 °C 

Ciśnienie robocze 

urządzenia 
− Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 

zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy  

z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa 

wody instalacyjnej na poziomie spodu 

zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy 

ciśnieniu roboczym instalacji 

Temperatura robocza, trob 

(lub toper) 
− Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy 

instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 

która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji 

nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie 

Średnica nominalna  (DN 

lub dn) 
− Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,  

w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – 

średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – 

średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach 

Nominalna grubość 
ścianki rury (en) 

− Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną 
liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości 

ścianki rury wyrażonej w milimetrach 

Temperatura awaryjna, ta 

(lub tmai) 
− dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 

sztucznego 

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika 

przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może 

wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło 

uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego 

instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczona  w żadnym jej 

punkcie 

Specyfikacja techniczna

  
− Dokument określający cechy, które powinien posiadać 

wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, 

parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub 

wymiarów, w tym  w odniesieniu do nazewnictwa, 

symboli, badań i metodologii badań, opakowania, 

znakowania i oznaczania wyrobu 

Dokumentacja techniczna 

wykonawcza 

Zgodnie z Prawem budowlanym, odrębnym przepisem 

[11] regulowane są jedynie zakres i zawartość 
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dokumentacji budowlanej, niezbędnej do uzyskania 

pozwolenia na budowę. W określono zakres i zawartość 
dokumentacji technicznej wykonawczej, która  

w szczególności powinna zawierać: 
1)  plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla 

zobrazowania położenia obiektu z projektowaną 
instalacją oraz dojazdu do niego, 

2)  opis techniczny projektowanej instalacji  

z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi 

parametrami pracy instalacji, 

3)  warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci 

opisowej lub odniesienia do określonego 

wydawnictwa i niniejszych instalacji ogrzewczych), 

albo – po wdrożeniu specyfikacji technicznych do 

polskiego systemu budownictwa – zbiór specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót objętych 

projektem, 

4)  obliczenia szczytowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynku, a także obliczenia cieplno – 

hydrauliczne, w tym regulacyjne; obliczenia powinny 

być dostarczone w formie elektronicznej (pliki 

komputerowe wraz z programem umożliwiającym 

korzystanie z nich); dopuszcza się obliczenia w formie 

pisemnej, jeżeli tak wynika  z umowy na wykonanie 

projektu, 

5)  rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych  

i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia instalacji, 

konieczne schematy, rysunki aksonometryczne, 

przekroje pionowe i poziome, rysunki koordynacyjne  

z naniesionymi elementami budowlanymi i innymi 

instalacjami itp., z uwzględnieniem sposobu 

prowadzenia i mocowania przewodów, 

6)  sposób kompensacji wydłużeń cieplnych, rozwiązanie 

i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych 

(wsporników, wieszaków), zapewniający: 

a)  łatwy i trwały montaż przewodu, 

b)  zabezpieczenie przewodu przed powstaniem 

nadmiernych naprężeń i odkształceń oraz 

dodatkowych sił rozrywających połączenia na 

przewodzie, 

c)  zabezpieczenie przewodu przed stykaniem się 
 z przegrodą budowlaną lub innymi elementami 

budowli, 

d)  ograniczanie rozprzestrzeniania się drgań  

i hałasów w przewodzie i przegrodach 

budowlanych, 

7)  sposób mocowania armatury znajdującej się na 

przewodach, która powinna być w miarę potrzeby 

zamocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej 

przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 

innych trwałych podparć. Zamocowania powinny: 

a)  chronić przed przenoszeniem na przewód 
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naprężeń wynikających z obciążenia armaturą  
i ręcznej jej obsługi (szczególne dotyczy to 

armatury odcinającej), 

b)  chronić przed przenoszeniem na korpus armatury 

naprężeń wynikających z wydłużeń cieplnych 

przewodów, 

c)  uniemożliwić przemieszczanie przewodu wraz  

z armaturą (dotyczy to także odpowietrzników 

miejscowych). 

8)  sposób regulacji wstępnej w tym, nastawy 

poszczególnych urządzeń i elementów regulacyjnych, 

9)  rozwiązanie ochrony antykorozyjnej przewodów  

i pozostałych elementów instalacji, 

10)  rozwiązanie izolacji cieplnej przewodów, armatury 

i pozostałych elementów instalacji, 

11)  rysunki (opisy) elementów i urządzeń nietypowych 

i nie objętych katalogami, 

12) zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów  

z podaniem  identyfikujących je cech, ujętych 

normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – punkt 1. 

Technologia kotłowni powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewnić obiektowi 

budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 

dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami 

f) oszczędności energii i i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

Technologia kotłowni powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu 

we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego  

w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1],  

z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 

przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy  

i zmianie użytkowania, spełnienie wymagań jest możliwe także w inny sposób, 

stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-

rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 

Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 

odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.  

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], technologia kotłowni powinna być wykonana 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej 

prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w ciepło, zgodnego 

 z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej technologii (przy 

wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie 

zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych dotyczących warunków 

technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, 
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zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].  

1.6. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45332200-5   Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45321000-3   Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w OST punkt 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestów, 

deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 

gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

2.2. Materiały użyte do realizacji 

1. Przewody technologiczne wykonać z rur miedzianych odtlenionych fosforem w 

gatunku CU-DHP o zawartości; CU- 99,9% i 0,015%< P>0,040%.  

2. Przewody wody zimnej, c.w.u. z rur PexAlPex lub PP 

3. Przewody instalacji c.o. z rur miedzianych łączonych lutem miękkim, lub za pomocą 
złączy zaciskowych. 

 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST – punkt 3. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót 

jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych..  

Wykonawca winien się wykazać możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą jakość robót: 

 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – punkt 4. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie  z warunkami transportu wydanymi 

przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 5. 

5.1. Prowadzenie przewodów ogrzewczych 

1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 

miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji,  

a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 

Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe 
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przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

3. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 

powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny 

być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

4. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 
wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

5. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 

antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 

6. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych 

7. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle. 

8. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej. 

9. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny 

co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów 

doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być 
większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej  

o 10 %. 

5.2. Montaż rurociągów 

1. Prowadzenie rurociągów wykonać zgodnie z  projektem technicznym. 

2. Zmiany kierunku rury instalacyjnej można uzyskać przez gięcie rur, wykonując 

odpowiednie łuki i kolana.  

3. W celu uniknięcia pęknięć, zgrubień i fałd gięcie należy wykonywać płynnie. 

4. Nie należy giąć rur na odcinkach spawanych. Przekrój rury nie powinien w czasie 

gięcie ulec spłaszczeniu. 

5. Zmianę kierunku wykonywać przy użyciu kolan i łuków. 

6. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub zniekształconym przekroju. 

7. Montaż rur ocynkowanych za pomocą złączek na gwint. 

5.3. Łączenie rurociągów 

1. Przewody układu ogrzewczego łączyć ze sobą za pomocą lutowania miękkiego. 

2. Lutowanie winno być wykonywane przez pracownika posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje. 

3. Miejsce lutowania powinno być dokładnie oczyszczone. 

4. Przed rozpoczęciem lutowania należy sprawdzić współosiowość rur za pomocą 
drewnianej łaty. 

5. Podstawowe wielkości gwintu stożkowego oraz długość złączek stalowych reguluje 

PN-74/H-74200. 

6. Złącza gwintowane powinny być ponadto lokalizowane w miejscach widocznych  

 i łatwo dostępnych dla kontrolujących. 

7. Złączy rurowych zarówno gwintowanych jak  i lutowanych nie wolno stosować 
 w  miejscach przechodzenia przez ściany i stropy. 

5.4. Armatura i urządzenia 

1. Wszystkie urządzenia oraz armaturę należy montować zgodnie z dokumentacją 
techniczną kotłowni cz. technologiczna 

2. Typ armatury należy stosować zgodnie z projektem technicznym 

3. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,  

w której jest zainstalowana. 
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4. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia 

5. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

5.5. Regulacja układu 

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 

armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów kotłowych, powinny być przeprowadzone 

po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

2. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie  

z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym. 

5.6. Izolacje termiczne 

1. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 

płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 

ogrzewczej. 

2. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 

i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 

wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

3. Materiał stosowany do izolacji winien posiadać współczynnik przewodzenia ciepła 

η = 0,035 W/mK (przy temp. średniej 40 °C), gęstości 20 kg/m3, maksymalna 

temperatura pracy 135 °C. 

4. Otuliny izolacyjne muszą być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach na 

stały pobyt ludzi.  

5.7. Montaż izolacji termicznych 

1. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

2. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach  

z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
3. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

4. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie się ognia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  

z wymaganiami norm. 2. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 

3. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony  

w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 

najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 
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korozją wewnętrzną. 
6.3. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 

6.3.1. Warunki wykonania badania szczelności 

1. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

2. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 

całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 

części, w ramach odbior6w częściowych. 

3. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częś-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji 

lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 

sprężonym powietrzem. 

4. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciś-
nienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

5. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 

źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

6.3.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podle-

gająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 

wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest 

instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 

przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory 

obejściowe całkowicie zamknięte. 

2. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne  

i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, 

lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka 

powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się 
połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 

umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 

kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy 

wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

3. Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając 

jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki 

badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały 

instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji. 

4. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 

zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła  z wbudowanym naczyniem 

wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji. 

5. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 

połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występuj ą przecieki wody lub 

roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

6. Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed 

okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się altematywnie: 

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody 

instalacyjnej ze środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania  

i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 

b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami 

montażowymi z odpowietrznikami miejscowymi,  

co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy 

minimalizacji skutków korozji. 
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6.3.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 

powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny  

i spustowy. 

2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy minimum 150 mm) 0 zakresie 0 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej: 

a)      0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

b)      0,2 bar przy zakresie wyższym. 

3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 

przecieków wody lub roszenia. 

4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 

wartość w najniższym punkcie instalacji. 

5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie 

należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11. 

11.2.3.6 WTWiO. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura 

otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 

K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

6. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, 

oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, 

czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę 
część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

6.4. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 
1. Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu 

szczelności wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności 

wodą ciepłą o temperaturze 60 °C. 
6.5. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

1. Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie  

w którym się ona znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed 

obniżeniem się temperatury zewnętrznej poniżej zera stopni Celsjusza. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1.  Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru podano w OST – punkt 7. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 

instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 

przyjętymi w kosztorysowaniu: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi 

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na 

gwint i łączników 

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 

średnicy 

7.2.  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociągu; szt. (sztuka)  

i kpl. (komplet) zamontowanej armatury i urządzeń;  
 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – punkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 

1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 

wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 

wpływ na zgodne z projektem  i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników.  

3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 

następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie  

i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy;  

w przypadku odcinka pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy  

z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku 

bruzdy z projektowanym spadkiem;  w przypadku odcinka instalacji  

w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia 

przewodów części wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla 

prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji – wymiary 

wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór – wymiary wewnętrzne, 

wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, 

odwodnienie. 

4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 

wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres 

robót objętych odbiorem.  

5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.3.. Odbiór techniczny – częściowy instalacji grzewczej 

1. Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 

części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 

bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach 

płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania 

podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach 

przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione  

w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

3. W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami  

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

budowy, 
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c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający pra-

widłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji  z projektem technicznym  

i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 

zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, 

które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły 

niezbędnych badań odbiorczych.  

5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

8.4. Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 

1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 

spełnieniu następujących warunków:  

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznic  

z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację 
montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło 

ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych 

parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 

dyspozycyjne), 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 

mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez 

instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w zakresie izolacyjności 

cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym. 

Warunkami pozwolenia na budowę i przepisami 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych 

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcję obsługi instalacji. 

3. W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym,  

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d)  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
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f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 

ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 

destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 

przyczynami. 

8.6. Zakres odbioru kotła 

1. Sprawdzenie występowania i poprawności zainstalowania wszystkich wymaganych 

elementów wyposażenia kontrolno – pomiarowego i zabezpieczeń kotła – wg wymagań 
niniejszego rozdziału i dokumentacji projektowej. 

2. Ruch próbny kotła. 

8.7. Odbiory kotła 

1. Odbiór kotła wykonać w dwóch etapach: 

a) przy odbiorze wstępnym po dostarczaniu go na miejsce zainstalowania, 

b) przy odbiorze właściwym po zainstalowaniu kotła, instalacją 
odprowadzającą spaliny oraz instalacją grzewczą, która kocioł zasila, a także 

instalacją elektryczną. 
3. Odbiór wstępny  polega na: 

3.1. Sprawdzeniu zgodności dostarczonego kotła z dokumentacją projektową, 
3.2. Sprawdzeniu czy kocioł ma dokumenty kwalifikacyjne. 

3.3. Sprawdzeniu wymagań: 
− kocioł przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach 

użytkowania powinien charakteryzować się łatwością wymiany 

części, 

− poszczególne części kotła nie powinny mieć ostrych krawędzi, 

zadziorów, uszkodzeń i śladów korozji, zewnętrzne powierzchnie 

powinny być gładkie i oczyszczone z pozostałości po obróbce 

mechanicznej, 

− wszystkie gwinty powinny być czyste, bez naderwań i śladów 

uderzeń, a ponadto zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

transportu i składowania, 

− oznakowanie kotła powinno być wyraźne i trwałe, 

− obudowa kotła powinna być wykonana z  materiału zachowującego 

swe właściwości mechaniczne w warunkach eksploatacji kotła, 

− jakość materiałów, konstrukcja i budowa elementów kotła powinna 

zapewnić w czasie eksploatacji wyeliminowanie możliwości 

wystąpienia deformacji oraz zmian charakterystyki pracy. 

4. Odbiór właściwy dzieli się na dwa etapy: 

4.1. Próby na zimno – przeprowadzane wraz z próbami i odbiorem wszystkich 

instalacji, z którym kocioł jest podłączony 

4.2. Próby na gorąco obejmujące rozruch kotła i eksploatacyjną próbę 
ruchową, przeprowadzane zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową kotła 

(DTR) dostarczoną przez producenta lub stosowaną instrukcją producenta. 

4.3. Z każdej fazy odbioru sporządzany jest protokół. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w OST - punkt 9. 
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

a) Projekt  wykonawczy 

b) Przedmiar  robót 

c) Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano – montażowych 

d) Przepisy  prawne  oraz  normy: 
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1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 
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[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906) 
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Wymagania. 

[9] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
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[10] PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania odbiorcze. 

[11] PN-EN 1717:2003 Ochrona wtórna przed zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


