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Sanok, 28.06.2022r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt techniczny rozbudowy i przebudowy budynku lesniczowki
(mieszkalnego jednorodzinnego) zlokalizowanego na dziatce nr ew. 212/4 obreb Jabtonki,
ktorego inwestorem jest PGL LP Nadle$nictwo Baligrod, ul. Bieszczadzka 15, 38 — 606
Baligrod, zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. RZ/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Projektant: branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
budowlami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWQS/12
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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: POKK-7131/10/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-11/06

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Maciej Piotr WANKE ur. 23 czerwca 1974 r. w Sanoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekiéw. Odwotanie wnosi
si¢ za poSrednictwem organu, kiéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy @ ..eeee /. ¥/
2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczgcego ..., :
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczacego ... K /
4. Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadystaw Boczkaj Czionek SN -l Colfl A D S

6. Danuta Gatarska Czionek
7. Grzegorz Kalita Czionek' .~ ; ' N e N e O e
s o / o Za zgodnos¢ z oryginalem
Otrz, mUl§ o N T i 3 mgr inz. arch. Maciej Wanke
. \\“‘ Vi ‘:m..,/’/" Uprawnienia budowlane w specjalnosci
. , g Lty & . architektonicznej do proj vania bez ograniczen
1. Pan Maciej Piotr Wanke; 38-200 Safok-ul. Kegernika 10/51 e g

2. afa

35-064 Rzeszow. ul. Rvnek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpacka/@izbaarchitektow.pl
NiP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

w7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0041/13 Rzeszéw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 15 0oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Za zgodnosé z oryginatem

stwierdzamy, ze smr in2. Jasoslasy Suchora
2

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spogjalnodei konstrikeyjno-budowlanci
nr. upr. PDK/0038/ POOK/13

Pan JAROSLAW SUCHORA e e
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo/
ur. 11 kwietnia 1972 r., miejsce urodzenia — Janéw Lubelski
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0038/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OB
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inz. Stanistaw Dotegowski .. -~ i “"4{7
R S LR Y
r »

mgr inz. Andrzej Hliniak....(.... sbr o \/

s
mgr inz. Andrzej Mamczur ......... //\ ......
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Pan Jaroslaw Suchora
. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objg¢tej niniejszymi
uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja rowniez do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

7

0
Sklad Orzekajacy PDK OIIB,/ -

. . ./ LTy
inz. Stanistaw Dolegowski ..¢{ ~... R

Otrzymuia; mgr inz. Andrzej Hliniak....|.=

(1,/Pan Jarostaw Suchora
zam. Stroze Male 66
38-500 Sanok
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur

“(. - ._‘l‘\\
ow BT
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Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
nr. upr. PDK/0038/ POOK/13

podpis



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0094/12 Rzeszéw, 2012-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6zn. zm.)

Za zgodnosc¢ z oryginatem

StW1€r dzamY7 VA4S mgr inZ. Eukasz Sokotowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

Pan LUKASZ SOKOLOWSKI T
magister inZynier .......................................................
/kierunek studidw- elektrotechnika/
ur. 19 kwietnia 1982 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0243/POOE/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkceji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekaj

inz. Stanistaw Dotegowski .. A/ 7//4.......
inz. Andrzej Tarczynski... AR
A VA

mgr inz. Andrzej Mamczur \/..... /.77 ...




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Sokolowski

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 11 art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad OrzeKajacy PD\

inz. Stanistaw Dotggowskil.s.

AOtrzymuja;
1. Pan Lukasz Sokotowski
zam. Pielnia 91A
38-533 Nowosielce
2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

inz. Andrzej Tarczynski

mgr inz. Andrzej Mamczur

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ar. upr. PDK/0243/POOE/12

podpis



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0019/12 Rrzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pozn. zm.) 1 art.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z poZn. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdézn. zm.)

Za zgodnos¢ z oryginalem
mgr inz. Andrzej Mendofik
. B Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
stwierdzamy , ze budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan ANDRZEJ MENDOFIK nr upr. PDK/0046/PWOS/12
magister inzynier podpis
(kierunek studiow- inzynieria srodowiska)
ur. 30 listopada 1972 r. , miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0046/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji  stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

DK/

Sktlad Orzekajg,e{P
[ i
inz. Stanistaw Dotggowski .m-,.-;v.L-/:.-
VAE
inz. Andrze¢j Tarczynskil.. \f-_,‘.\;.\ Sy

OB

7

mgr inz. Andrzej Mamezur /... "f ......

V%
o




2

Szezegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Andrzej Mendofik

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych, w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy Pf)K_allB,i,

Otrzymuja:

1, Pan Andrzej Mendofik
zam. Diugie 310

38-530 Zarszyn

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

/

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12

podpis




I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-11/06,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0238.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0238-EC83-C362-89CF-6A1E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X3W-AMS-ZH5 *

Pan Jarostaw Suchora o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0793/03

adres zamieszkania m. Stréze Mate 66, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NJG-SH2-AL2 *

Pan tukasz Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0230/11

adres zamieszkania Pielnia 91A, 38-533 Nowosielce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TV9-Q2U-WYQ *

Pan Andrzej Mendofik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0147/12

adres zamieszkania m. Dtugie 310, 38-530 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Baligrod

ADRES INWESTYCJI:
Dzialka nr ew. 212/4 Jabtonki, Gmina Baligrod

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowiazujace normy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny jednorodzinny kat. I.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejagcego budynku
le$niczéwki (mieszkalnego jednorodzinnego). Budynek zostanie powiekszony o
rozbudowe pomieszczenia kottowni od strony poéinocno — zachodniej. Dodatkowo caty
budynek zostanie ocieplony (roboty nie wymagajace decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz zgloszenia na podstawie prawa budowlanego Art.29 Ust.4 pkt 1c) oraz zostang
przebudowane przegrody wewnetrzne - Scianki dzialowe na poddaszu oraz zostang
wymienione podlogi na parterze oraz poddaszu (roboty nie wymagajace decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia na podstawie prawa budowlanego Art.29 Ust.4 pkt
1a).

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Zestawienie powierzchni:
przed rozbudowa po rozbudowie

— kubatura 482,02 m* 625,03 m?
— powierzchnia zabudowy 90,52 m? 110,89 m?
— powierzchnia uzytkowa 109,48 m? 119,90 m?
— wysokos¢ w kalenicy

przed wejsciem glownym 8,35 m 8,35m
— szeroko$¢ elewacji frontowej 9,49 m 9,89m
— dlugos$¢ elewacji 9,54 m 13,44 m
— liczba kondygnacji nadziemnych 2 2
— liczba kondygnacji podziemnych 0 0

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Uklad konstrukcyjny



4.2.

4.3.

4.4,

Istniejacy budynek przeznaczony do rozbudowy i przebudowy wykonany jest w
technologii tradycyjnej murowanej ze stropem gesto zebrowym nad parterem. Strop nad
poddaszem — drewniany, dach drewniany dwuspadowy krokwiowo-platwiowy.
Projektowana rozbudowa o pomieszczenie kottowni bedzie wykonana w technologii
tradycyjnej murowanej: tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, $ciany murowane z bloczka
betonu komoérkowego, dach drewniany jednospadowy 13,4°, pokrycie dachu blacha
trapezowa w kolorze zgodnym z istniejagcym dachem. Przebudowa $cianek wewnetrznych
dziatowych na poddaszu wykonana bedzie w technologii szkieletowej (profile stalowe
obudowane ptytami GK).

Zastosowane schematy statyczne

Dach projektowany w czg¢sci rozbudowy jednospadowy drewniany o konstrukcji
krokwiowej oparty na murlatach.

Nadproza: zelbetowe, schemat belki jednoprzgstowej wolnopodparte;.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

PN — 82/B-02001 — 02003 obcigzenia budowli

PN —77/B — 02011/Az1 obcigzenia wiatrem

PN —80/B — 02010/Az1 obcigzenia $niegiem

PN —81/B —03020 posadowienie budowli

PN —81/B — 03150 konstrukcje drewniane

PN-B-03264:1999 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-B-03002:1999 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w I1I strefie wiatrowej oraz w 111 strefie $niegowej
Gleboko$¢ przemarzania h=1,2m

| kategoria geotechniczna

Podstawowe wyniki obliczen;

e Obciazenia stale:
— obciazenia od dachu

wsp. obcigzenia yg;, =1,3

o blacha trapezowa gip = 0,07 %

o 1aty g2.p — 4-0,0381Tr:rl'0,05m . 6% — 0’04 %

o kontrlaty g3p=— -0,025m -0,05m - 6% = 0,009 =
Tk m m

. . kN kN
o podbitka naruszcie gsp=0,02m -7,5 —= 0,15 —

g =0,779kN/m?-1,3 = 0,269 kN/m?>
— obciazenia od stropu nad parterem

wsp. obciazenia yy=1,3

o deska barlinecka g1= 0,08 %



o chudy beton g2= 0,05m - 24 % =12 %

o styropian g3= 0,05cm -0,45% = 0,02 %
o strop gestozebrowy gs= 4,00 %

kN
o tynk g1= 0,29 —

g =427kN/m?-1,3 = 5,59 kN/m?
e Obciazenia zmienne:

obciazenie Sniegiem polacie gldowne
wsp. obcigzenia y;s = 1,5
o wspotczynnik ksztattu dachu
;=08
o charakterystyczne obcigzenie dachu
kN
Sk = Q- C; =2,568-0,800 = 2,054 3
o obciazenie obliczeniowe
kN
S =S yr=2054-15=3,082 oz
obciazenie wiatrem
wsp. obcigzenia yf, =1,5
charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g, = 0,368 kN /m?
wspolczynnik ekspozycji — typ terenu A C,,) = 0,68

wspoélezynnik dzialania porywow wiatru 8 = 1,80

- wspolczynnik ci$nienia wewn.
Cy=0

- wspoiczynnik ci$nienia zewn.

C,qa =—0,9

C,g =—04+0,02 (a-10°)=-0,4+0,02-(13,4-10°)=-0,332

- wspoétczynnik aerodynamiczny.
C4=C,—-C,=-0,9-0 =-0,9
Cy=C,—-C,=-0332-0 =-0,332



4.5.

45.1

45.2

453

454

45.5

o obcigzenie charakterystyczne

kN
Pra =qx " Ce"Cqf =0368-0,68-(—0,9) 1,80 =—0,405 3

kN
Prg = i Ce" Cg* B = 0,368 0,68 (=0,332) - 1,80 = ~0,149 —

o obcigzenie obliczeniowe

kN
Pd = Pra " Vs = (—0,405) - 1,5 = -0, 608W

kN
Pg =Dig Vs =(-0,149)-15= _0’224W

obciazenie stropow technologiczne

o pokoje i pomieszczenia mieszkalne w domach mieszkalnych
q=1,5kN/m?

Rozwiazania konstrukcyjno—materialowe podstawowych elementow konstrukeji
obiektu,

Fundamenty projektowane — tawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20
szerokosci 40 cm zbrojone pretami 4x@12 i strzemiona @6 co 25¢cm. Na fundamentach
wykona¢ $ciang fundamentowg z bloczkéw betonowych szerokosci 25 cm. Na $cianie
fundamentowej wykonaé wieniec opaskowy z betonu C16/20, zbrojony stal AIlIN
(RB500) 4x012 i strzemiona @6 co 25cm. Izolacj¢ pozioma wykona¢ z papy
termozgrzewalnej. Sciany fundamentowe ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr.
12cm.

- Fundamenty istniejace: $ciany fundamentowe betonowe — projektuje si¢ ociepli¢
polistyrenem ekstrudowanym gr. 12cm do glebokosci 80cm ponizej terenu

Sciany zewnetrzne:
o projektowane - bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm na zaprawie
cieptochronnej. Sciany nalezy ociepli¢ styropianem gr. 18 cm. Tynki
wewnetrzne nalezy wykonac jako tynki cem. — wap. kategorii I11.

o istniejgce — z cegly pelnej i bloczkow bet. komorkowego gr. 40cm — projektuje
si¢ ociepli¢ styropianem gr. 18cm.

Nadproza projektowane (N1)- nad otworem w $cianie murowanej wykonaé jako
zelbetowe wylewane na budowie. Minimalna szeroko$¢ oparcia nadprozy na murze
wynosi 25 cm.

Wience — na $cianach zewngtrznych wykonaé wieniec opaskowy z betonu C16/20,
zbrojony stal AIIIN (RB500) 4x@12 1 strzemiona @6 co 25cm. taczenie pretow w
wieficach na zaktad minimum 1,00 m — dotyczy szczegélnie narozy i potaczen z
elementami budynku.

Dach nad cze$cia rozbudowywana — konstrukcja drewniana krokwiowa o pochyleniu
potaci 13,4° - dach jednospadowy. Klasa drewna C24. Krokwie o przekroju 10x20 cm,
murlaty 16x16 cm impregnowaé Srodkiem grzybo i owadobéjczym oraz



ogniochronnym np. Fobos M-4. Pokrycie dachu wykona¢ z blachy trapezowej T20 gr.
0,5mm zgodnej z istniejagcym pokryciem na budynku mieszkalnym. Wykonaé rynny
dachowe @125 mm i rury spustowe @90mm. w kolorze pokrycia dachowego.

4.5.6 lzolacja przeciwwilgociowa

— pozioma $ciany fundamentowe i posadzka na gruncie — papa termozgrzewalna

— posadzka i Sciany w tazience narazone na kontakt z wodg — folia ptynna, z wyklejeniem
naroznikéw tasmg z danego systemu

— w warstwach dachu - od wewnatrz paroizolacja folia PE i paroprzepuszczalna o
wysokim stopniu paroprzepuszczalno$ci po stronie zewnetrznej

4.5.7 Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje:

- Sciany zewnetrzne istniejace — wykonczone tynkiem cementowym gladkim i
malowane farbami — miejsca odparzen i luznego tynku nalezy odbi¢, cato$¢ nalezy
oczyscic 1 zagruntowa¢ pod warstwe ocieplenia.
- Sciany projektowane i istniejace:

— tynk cienkowarstwowy silikonowy wg technologii wybranej firmy,

- coko6t — tynk mozaikowy
- okna istniejace — stolarka PVC Umax>1,1 [W/(m?*K)]
- okna projektowane — stolarka okienna Umax < 0,9 [W/(m?*K)].

— okna dachowe Umax<1,1 [W/(m**K)].

- drzwi istniejace zewn. — stalowe Upax >1,5[W/(m?**K)].
- drzwi projektowane zewn. — drzwi zewngtrzne do kotlowni stalowe ocieplone o
odpornosci ogniowej EI30 i wspotczynniku Umax <1,3[W/(m?*K)]. Drzwi zewngtrzne
wejsciowe do czesci mieszkalnej stalowe ocieplone z przeszkleniem, antywtamaniowe
klasy Ci wspétczynniku Umax <1,3[W/(m**K)].

Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe — pas nadrynnowy, pas
okapowy oraz kosze wykonac z blachy z powtoka poliestrowa ptaskiej gr. 0,5mm w
kolorze pokrycia. Rynny 1 rury spustowe PVC w kolorze jak na budynku mieszkalnym
Wwg. rozwigzania systemowego wybranej firmy.

Podbitka istniejaca — z paneli PVC do rozbidrki.

Podbitka projektowana — drewniana wykonana z deski gr. min. 19 mm i szer. okoto
10 cm przymocowana do rusztu drewnianego na calej powierzchni okapéw. Podbitka
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.

Parapety projektowane:

Na czesci rozbudowy oraz istniejacej zostang wykonane nowe parapety z blachy
powlekanej ptaskiej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia dachowego (istniejgce parapety na
czeg$ci istniejgce]j zostang zdemontowane).

4.5.8 Wykonczenie wnetrza budynku

— Tynki wewnetrzne istniejace - cem. —wap..



45.9

Tynki wewnetrzne projektowane cem. — wap. kategorii I11.

PosadzKi istniejace — w kotlowni — wylewka betonowa, w cz¢$ci mieszkalnej na
parterze oraz poddaszu - drewniane z desek na legarach z wierzchnig warstwa z
paneli podtogowych.

Posadzki projektowane — warstwy wg. rys. przekroju

Wykladziny $cienne istniejace — w pomieszczeniach lazienek ptytki Scienne do
wys. 2,0m, w pomieszczeniach korytarzy i kuchni boazeria drewniana — do
demontazu.

Wykladziny $cienne projektowane— w pomieszczeniach tazienek i kotlowni
sciany wylozone plytkami na wysoko$¢ minimalng 2,0 m.

Drzwi wewnetrzne istniejace — indywidualne drewniane — do demontazu.

Drzwi wewnetrzne projektowane — indywidualne — skrzydto - ramiak drewniany
z wypehieniem plyta wiérowa okleinowane w kolorze dab. W pomieszczeniach
sanitarnych (W.C.) stosowac¢ skrzydla drzwiowe z kratka nawiewng lub tulejami.

Malowanie i powloki zabezpieczajace projektowane — Sciany wewngtrzne i sufity
malowane farbami lateksowymi. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku
pomalowa¢  bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczy¢
odpowiednim impregnatem, a konstrukcj¢ dachowa dodatkowo $rodkami przeciw
owadom i grzybom. Elementy stalowe przed malowaniem farbami
nawierzchniowymi pokry¢ powtoka antykorozyjna.

Izolacja termiczna projektowana

$ciana fundamentowa istniejgca
oraz projektowana 12 cm polistyren ekstrudowany o wspotczynniku

przenikana A < 0,035 W/mK

Sciany zewngtrzne istniejace
oraz projektowane 18 cm styropian EPS. o wspotczynniku

przenikania A < 0,035 W/mK

dach istniejacy 10+15 cm wetna mineralna projekt. o wspot.

przenikania.A < 0,035 W/mK

dach projektowany 10+15 cm welna mineralna o wspotczynniku

przenikania A < 0,035 W/mK

istniejacy strop nad poddaszem 10-12cm — istniejgca wetna mineralna +15 cm

projekt. wetna mineralna o wspotczynniku
przenikania A < 0,035 W/mK

w podtodze na gruncie 12 cm polistyren ekstrudowany XPS 300

o wspodtczynniku przenikania A < 0,035 W/mK

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJIJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
1 ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

a) Przegrody zewnetrzne

Podloga na gruncie:
= gres gr.2cm — projekt.
=  wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 6 cm— projekt.



= folia polietylenowa gr. 0, 2 mm — projekt.

= polistyren ekstrudowany XPS300 gr. 12 cm o wspotczynniku
przenikania A < 0,035 W/mK — projekt.

= papa zgrzewalna — projekt.

= chudy beton gr. 10 cm — projekt.

= zwir gr. 30 cm — projekt.

Sciana zewnetrzna projektowana:
= tynk silikonowy — projekt.
= styropian gr. 18 cm o wspot. przenikania. A < 0,035 W/mK — projekt.
=  bloczek z betonu komoérkowego gr. 24 cm na zaprawie klejowej
cieptochronnej — projekt.
= tynk cem. — wap. kategorii 11l — projekt.

Sciana zewnetrzna istniejaca (projektowane ocieplenie):
= tynk silikonowy — projekt.
= styropian gr. 18 cm o wspot. przenikania. A < 0,035 W/mK — projekt.
= $ciana z cegly gr. 40cm — istn.
» tynk cem. — wap. — istn.

Dach nad cze$cia rozbudowy:

= blacha trapezowa T20 gr. 0,5mm — projekt.

» laty 3,8x5 cm-— projekt.

= kontrtaty 2,5x5 cm — projekt.

= folia paroprzepuszczalna ( wsp. oporu dyfuzyjnego Sd<0,02) —
projekt.

= krokiew 10x20 cm / welna mineralna gr. 15 cm o wspotczynniku
przenikania A <0,035 W/mK — projekt.

= ruszt stalowy/ welna mineralna gr. 10 cm o wspotczynniku min. A=
0,035 W/mK — projekt.

= folia paroizolacyjna— projekt.

= plyta GKF 2x1,25cm — projekt.

Dach nad czescig istniejaca - skosy (docieplenie potaci dachu):
= blacha trapezowa — istn.
= faty —istn.
= Kontrtaty — istn.
= folia paroprzepuszczalna — istn.

krokiew — istn.
welna mineralna gr. 15 cm 0 wsp. przenikania A< 0,035 W/mK —
projekt.

» ruszt stalowy/ welna mineralna gr. 10 cm 0 wsp. przenikania A<
0,035 W/mK — projekt.

= folia paroizolacyjna — projekt

= ptyta GKF 1x1,25cm — projekt

Strop nad poddaszem istniejacy (docieplenie stropu):
* welna mineralna gr. 15 cm 0 wsp. przenikania A< 0,035 W/mK —
projekt.
= welna mineralna gr. 10-12 cm /jetki, kleszcze - istniejace



= deskowanie pelne - istniejace

= ruszt stalowy — projet.

= folia paroizolacyjna- projekt.

= plyta GKF 1x1,25cm — projekt.

b) Przegrody wewnetrzne

6.

— Sciany dzialowe poddasza projektowane — szkieletowe (ruszt metalowy typ 75)
z wypelieniem welng mineralng gr. 8,0cm i obtozeniem 1x ptytg gk

— Strop nad parterem (istniejacy z wymianga warstw wykonczeniowych):
= gres/ panele gr. 2 cm — projekt.
» wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 5 cm — projekt.
= folia polietylenowa gr. 0, 2 mm — projekt.
= styropian gr. 5cm — projekt.
= Strop gestozebrowy - istniejacy
=  Tynk cem-wap. - istniejacy

ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH  ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH

a) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wentylacja nawiewna — w tazience zastosowac drzwi z umieszczong w dolne;j
krawedzi kratka o wolnym przekroju:

Lazienka — min. 0,022 m?

Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty
wentylacyjne o przekroju 14x14cm.

b) wodociagowych i kanalizacyjnych — wg projektu branzy sanitarnej jako zatacznik
projektu technicznego,
c) ogrzewczych —wg projektu branzy sanitarnej jako zatacznik projektu technicznego,
d) gazowych — nie dotyczy,
e) klimatyzacji — nie dotyczy,
f) chlodniczych — nie dotyczy,
g) elektroenergetycznych — wg projektu branzy elektrycznej,
h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy,
i) piorunochronnych — istniejaca,
j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy;
k) przylacza do sieci zewnetrznych
- do sieci elektroenergetycznej — istniejacy
- do sieci wodociggowej — istniejacy
- do sieci kanalizacyjnej - istniejacy

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gérnej

powierzchni najwyzej potozonego stropu, facznie z gruboscia

izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajacej 6,37 m

- powierzchnia wewnetrzna 166,52 m2



N

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ zaliczy¢ nalezy do grupy budynkow niskich..

b) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny jednorodzinny zaliczony jest do klasy ZL IV kategorii
zagrozenia ludzi. Zgodnie z § 213, pkt. 1a) ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie” wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej okreslone w § 212
oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementow budynkoéw i rozprzestrzeniania ognia
przez te elementy okreslone w § 216 nie dotycza budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
do trzech kondygnacji nadziemnych witacznie.

c) Strefy pozarowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa ZL IV o powierzchni wewnetrznej
wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” wynoszacej 8000 m?
(dla tego typu i wysokosci budynku).

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Na podstawie odrebnego opracowania jako zatacznik projektu technicznego.

Wymagania minimalne izolacyjnos$ci cieplnej przegrod oraz wyposazenia
technicznego uznaje si¢ za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli
przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadaja
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia zgodnie z §328. ust. 1 pkt. 1a warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wspolczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych
po przebudowie przy ti >16°C: projektowane U=0,18 W/m?K < U=0,20 W/m?K
Wspolczynnik przenikania ciepta dachu i stropu zewngtrznego
po przebudowie przy ti >16°C: projektowane U=0,14 W/m?K< U=0,15 W/m?K
Wspoélczynnik przenikania ciepta podlogi na gruncie
po przebudowie przy ti >16°C: projektowane U=0,25 W/m?K < U=0,30 W/m?K
Wspoélczynnik przenikania ciepla okien zewngtrznych

po przebudowie przy ti >16°C: projektowane Umax=0,8W/m?K< U=0,9 W/m?K
Wspolczynnik przenikania ciepta drzwi zewngtrznych

po przebudowie przy ti >16°C: projektowane Ugmax=1,3W/m?K= U=1,3 W/m?K

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | PROJEKTU  GEOTECHNICZNEGO  LUB
DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ



Nie dotyczy. Do projektu architektoniczno-budowlanego dotgczono opinie¢
geotechniczna.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajagce deklaracje wlasciwosci
uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowal:
mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci Uprawnienia budowlane do projektowania bez
architektonicznej do projektowania bez ograniczen ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. RZ/A-11/06 nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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Przed wykonaniem otworéw okiennych i
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac¢ do
wymiarow stolarki danego producenta.

[ ] - $ciany do rozbiorki

|:| - Sciany istniejgce

o - Sciany projektowane
rovsvscsd

EEEH - projektowane ocieplenie
Scian zewnetrznych

Zestawienie powierzchni poddasza

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Pow. podtogi Pow. uzytkowa
poddasze

2.01 Korytarz 7,54 7,26

2.02 Garderoba 10,55 3,16

2.03 Sypialnia 24,48 18,93

2.04 tazienka 4,10 4,10

2.05 Sypialnia 17,48 8,33

2.06 Strych 7,59 1,30

71,74 m? 43,08

Beton: C16/20

Stal: A-IIN(RB500), A-0 (StOS)
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D1

blacha trapezowa - istn.

taty - istn.

kontrtaty - istn.

folia wysokoparoprzepuszczalna - istn.
krokiew _istn.

D2

blacha trapezowa - istn.

taty - istn.

kontrtaty - istn.

folia wysokoparoprzepuszczalna - istn.

P1

terakota - projekt.

wylewka betonowa gr. 6¢cm - projekt.

folia PE - projekt.

polistyren ekstrudowany. 12cm - projekt.

papa termozgrzewalna - projekt.

chudy beton gr. 10cm - projekt.

| podsypka 2wirowo-piaskowe gr. ok. 20cm - projekt.
istniejgcy grunt

P2

panele podtogowe - projekt.
wylewka betonowa gr. 5cm - projekt.
folia PE - projekt.

7,54

P4

terakota - projekt.

wylewka betonowa gr. 6¢cm - projekt.
folia PE - projekt.

polistyren ekstrudowany. 12cm - projekt.
chudy beton gr. 10cm - projekt.

| podsypka z pospdtki gr. 30cm - projekt.
istniejgcy grunt

S1

folia kubetkowa - projekt.

polistyren ekstrudowany gr. 12cm - projekt.
bitumiczna powtoka grubowarstowa

gr. min. 3mm - projekt.

bloczki betonowe gr. 25 cm - projekt.
bitumiczna powtoka grubowarstowa

gr. min. 3mm - projekt.

S2

tynk silikonowy - projekt.
styropian EPS 80 gr. 18cm - projekt.
bloczki z bet. komérkowego gr. 24 cm - projekt.

krokiew _istn.
wetna miner. 15cm- projekt.
wetna miner. 10cm / ruszt stalowy - projekt.

styropian gr. 5¢cm - projekt.

tynk cem-wap. gr. 1,5cm - projekt.
strop gesto zebrowy - istn.
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PROJEKTOWANA ‘ SO
CZE‘SC . $ciany do rozbidrki

-
ROZBUDOWA | ISTNIEJACA -

- $ciany istniejgce

Uwaga:
Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowa¢ s$rodkiem bio i

ogniochronnym Fobos M-4, a elementy narazone na dziatanie ’
S
]

- Sciany projektowane

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR Ik ;
Projektant: Specjalnos¢:

ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie
materiatlu jako nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem
klasyfikacyjnym nr 00804/18/Z00NZP.

Nr uprawnien: Podpis:

/1
/
warunkéw  atmosferycznych  pokryé  dekoracyjnym lakierem g
V'V

- projektowane ocieplenie

PP AN . NAZWA OBIEKTU:
Scian i stropéw zewnetrznych

BUDYNEK LESNICZOWKI - MIESZKALNY | (1 o' in2.arch. Maciej

Wanke architektoniczna |RZ/A-11/06

UWAGA: Drewno k|asy C-24 JEDNORODZINNY
Przed wykonaniem otwordéw okiennych i mgr inz. Jarostaw || o oo |PDK/0038/
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowaé do Beton: C16/20 Lokalizacja: o Suchora vl POOK/13
wymiarow stolarki danego producenta. : Jednostka ewid.: Baligrod_182101_2
Stal: A-"IN(RBSOO), A-0 (StOS) Obreb: Jabtonki_0005 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: [Nr rys.

Dziatka nr ew.: 212/4 28.062022 | pPRZEKROJ A-A 1:50 | T/5




P3
D1
wetna miner. 15cm- projekt. —_—
blacha trapezowa - istn. wetna miner. 10-12cm - istn.
faty - istn. jetki /kleszcze - istn.
kontrtaty - istn. deskowanie petne - istn. D1
folia wysokoparoprzepuszczalna - istn. ruszt stalowy - projekt.
krokiew istn. folia paroizolacyjna - projekt.
tyta GKF 1,25 - projekt. ‘ ‘ ‘ ‘
D2
P4 P3]
blacha trapezowa - istn.
Haty - istn. erakota - projekL. TR TR / TR
kontrtaty - istn. wylewka betonowa gr. 6¢cm - projekt.
folia wysokoparoprzepuszczalna - istn. folia PE - projekt. o /]
krokiew istn. olistyren ekstrudowany. 12cm - projekt. 533
wetna miner. 15cm- projekt. apa termozgrzewalna - projekt.
wetna miner. 10cm / ruszt stalowy - projekt. chudy beton gr. 10cm - projekt.
folia Qaroizo|acx'na - projekt. podsypka z pospoiki ar. 30cm - projekt. \\
ptyta GKF 1,25 - projekt. Listniejgcy grunt L/ N
/7 o~ N
D3 S$1 , S
/
. folia kubetkowa - projekt. I X
blacha trapezowa - projekt. polistyren ekstrudowany gr. 12cm - projekt.
taty 3.8x5cm - projekt. bitumiczna powtoka grubowarstowa
kontrtaty 2,5x5cm - projekt. gr. min. 3mm - projekt. N //
folia wysokoparoprzepuszczalna - projekt. bloczki betonowe gr. 25 cm - projekt. \\ Y @
krokiew 10x20 cm projekt. bitumiczna powtoka grubowarstowa > ~ 2 12,91
wetna miner. 15¢cm- projekt. gr. min. 3mm - projekt. il -~
wetna miner. 10cm / ruszt stalowy - projekt. oo
folia paroizolacyjna - projekt. &
piyta GKF 2x1,25 - projekt.
S2 .
AN 7\ /
P1 tynk silikonowy - projekt. — N %
styropian EPS 80 gr. 18cm_- projekt. y N N /7
terakof - broiekt. blo;zzki Z bet. komc’;rkowego ar. 54 cm - projekt. I // N N // |
wylewka betonowa gr. 6¢cm - projekt. Ltynk cem-wap. gr. 1.5cm - projekt. // \\ ﬂ / \ |ﬁ]
folia PE - projekt. , \ P AN \
polistyren ekstrudowany. 12cm - projekt. S3 / AN 92 e // AN \\ {
papa termozgrzewalna - projekt. [ 1 P AN
chudy beton gr. 10cm - projekt. tynk cem-wap. gr. 1,5cm - projekt. ﬁ j }E L
. . . / L
podsypka zwirowo-piaskowe gr. ok. 20cm - projekt. | bloczki z bet. komérkowego gr. 24 cm - projekt. AN / - -
istniejgcy grunt tynk cem-wap. gr. 1,5cm - projekt. \ ,/ N °
\ : o O
\ /
P2 S4 0,02 0,00=528,81mnp \ 3 I | P1 0,00
| panele podiogowe - projekt. plyta GK gr. 1,25cm- projekt. NV
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Holia FE - projekt. piyta GK gr. 1.25cm- projekt. i
styropian gr. 5cm - projekt.
- : _1-0,81
strop gesto zebrowy - istn. o
tynk cem.-wap. - istn. @
P an Lo
| - Sciany do rozbidrki
|:| - Sciany istniejgce
'
AV
. - $ciany projektowane
Uwaga: v
Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem bio i
ogniochronnym Fobos M-4, a elementy narazone na dziatanie
warunkéw  atmosferycznych  pokryé  dekoracyjnym  lakierem B ) ) )
ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie VVV] - projektowane ocieplenie
materiatlu jako nierozprzestrzeniajagcego ogien, zgodnie z raportem R Scian i stropéw zewnetrznych
klasyfikacyjnym nr 00804/18/Z00NZP.
“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR Ik s i
UWAGA Drewno klasy C_24 Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Przed wykonaniem otworéw okiennych i NAZWA OBIEKTU: inz.arch. Maciej
. y . . y , BUDYNEK LESNICZOWKI - MIESZKALNY \Tvgr II?Z arch. Maciej architektoniczna |RZ/A-11/06
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac do Beton: C16/20 JEDNORODZINNY anke
wymiarow stolarki danego producenta. ' .
Stal: A-lIIN RBsoo A-O StOS mgr inz. Jarostaw . PDK/0038/
( ), ( ) Lokalizacja: Suchora konstrukeyina | b0K/13
Jednostka ewid.: Baligréd_182101_2
Obreb: Jabtonki_0005 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
Dziatka nr ew.: 212/4 28.06.2022 | PRZEKROJ B-B 1:50 | T/6
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Elewacja potudniowo-wschodnia

PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA ISTNIEJACA

-

I}

Elewacja pétnocno-zachodnia

. . . “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE ] MGR Ik . 3
ElewaCJa po’fuanOWO-ZaChOdnla Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK LESNICZOWKI - MIESZKALNY | 3" inZ-arch. Maciej

architektoniczna |RZ/A-11/06

JEDNORODZINNY Wanke
mgr inz. Jarostaw ) PDK/0038/
Lokalizacja: Suchora konstrukeyina | b0K/13
Jednostka ewid.: Baligréd_182101_2
Obreb: Jabtonki_0005 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.

Dziatka nr ew.: 212/4 28.06.2022 | ELEWACJE 1:100 | T/7




Zestawienie Drzwi
ID D1 D2 D3 D4 Dz1 Dz2
llos¢ 2 1 1 2 5 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 80x200 80x180 70x200 80%200 80%200 90%200 90%200
Wysokos¢ otworu ok... 206 186 206 206 206 205 210
Szerokos$¢ otworu ok... 92 92 82 92 92 100 107
Orientacja L P P P L P L
Rzut
\ / . / \
\\ // // // \\ // \\
\\ // // // \\ // \\
Elewacja -+ ! Tf : : =y 3
/ . = — N L
// \\ \\ \\\ /// \\\ ///
a— > — = £ LN /
. . . . drzwi wew. indywidualne .
drzwi wew. kpl. z klamka, | drzwi wew. indywiduaine | ) *> |12 s “skrzydio - | drzwi wew. kpl. z klamka, | drzwi wew. kpl. z klamka, | 92! Zewnetrzne stalowe .
skrzydto - ramiak kpl. z klamka, skrzydto - . . . ocieplone, z drzwi zewnetrzne stalowe
s . ramiak drewnany z skrzydto - ramiak skrzydto - ramiak ; . o
. drewnany z wypetnieniem ramiak drewnany z - oo Co przeszkleniem, ocieplane o odpornosci
Materiat - . - wypetnieniem plytg drewnany z wypetnieniem | drewnany z wypetnieniem . ; ; X
ptyta wiérowa, z okleing wypetnieniem plytg i, ; % . % . antywtamaniowe klasy C, | ogniowej EI30,0 wspot.
- ; wiorowa, z okleing ptytg widrowsg, z okleing | ptytg widrowsg, z okleing . L o
syntetyczng, kratka widérowg, z okleing wspot. przenikania < 1,3 | przenikania < 1,3 W/m2K.
. syntetyczng,kratka syntetyczng, syntetyczna,
nawiewna syntetyczng, . W/m2K.
nawiewna
Kolorystyka kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor brgzowy kolor bragzowy
Zestawienie Okien
ID o1 02 03 04 05 OD1
llos¢ 1 1 2 5 1 3
Rozmiar Szer. x Wys. 120x60 60%x135 65%65 150x150 125x150 ---
Wysokosc otworu 65 141 71 156 156
okna/drzwi
Szerokos¢ otworu 124 64 69 154 129
okna/drzwi
N 7/
N AN 'y \\\ /i\/
™\ AN [\ \ 2
/oA - AN N N //7 \\ \ /// \\
Widok od wewnatrz S SN / \y r i \ /
Sl =~ I - PalinN \ N
/ s [N \ // / \\
7 . SN 4 [
/ N /7
“SKALA™ USLUGI PROJEKTO
Okna 3-szybowe PVC, | Okna 3-szybowe PVC, | Okna 3-szybowe PVC, | Okna 3-szybowe PVC, | Okna 3-szybowe PVC, 78x118cm wspdt. Projektant: Spedjalnos¢: Nr uprawnief: Podpis
Inne wspot. przenikania 0,9 | wspdt. przenikania <0,9 | wspét. przenikania 0,9 | wspot. przenikania 0,9 | wspot. przenikania <0,9 przenikania Uw=1,1 NAZWA OBIEKTU: mgr inz.arch. Maciej
W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K BUDYNEK LESNICZOWKI - MIESZKALNY |2 - 7 architektoniczna |RZ/A-11/06
JEDNORODZINNY
Kolor kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty L okalizacia: ggér:gf;af%'aw konstrukcyjna Eg’ggffg
Jednostka ewid.: Baligréd_182101_2
Obreb: Jabtonki_0005 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
Dziatka nr ew.: 212/4 28.06.2022 | ZESTAWIENIE STOLARKI T/8
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\ \ \ elementu Szerokos¢ Wysoko$é Diugosé
717‘f7777;uiiiiiii77‘777;‘777777,‘717 Krokiew
‘ ! = 1 — ! ‘ K1 7 10 20 455 0,63
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Uwaga:

ogniochronnym Fobos M-4,
warunkéw  atmosferycznych

ognioochronnym FOBOS Z-LAK,
materiatu jako nierozprzestrzeniajagcego ogien, zgodnie z raportem

pokry¢

klasyfikacyjnym nr 00804/18/Z00NZP.

Drewno klasy C-24

Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem bio i
a elementy narazone na dzialanie
dekoracyjnym
co gwarantuje sklasyfikowanie

lakierem

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK LESNICZOWKI - MIESZKALNY
JEDNORODZINNY

Lokalizacja:
Jednostka ewid.: Baligrod_182101_2
Obreb: Jabtonki_0005
Dziatka nr ew.: 212/4

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Suchora vl POOK/13
Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
28062022 | WIEZBA DACHOWA 1:50 | T/9
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A
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14 x17,5

Nadproze N1

Wykona¢ 1 szt.

1
3912
w0
N[ +1,760
ZIN 3912 | B
1
Y 11x 16 = 176 Y
, 25 180 T, 25,
a a
1-1
Nr1
g
1 & Nr2 2x12¢46 =90
Nr1
4—20
Nr1 6412 1=226
Stup S1
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+2,470 B1
)c N 82
— | e
| &
—, )<
1-1
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Nr 1
AN
o
o
2 Nr1_
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o < h e 2-2
— — 2 25
% Nr Z
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_poziom posadzki]

12x9 =108

=160
141

Nr2 4412 |

23

Nr1 \
Nr2

©
&
Nr3 3046 1=103
21

Beton: C16/20

Stal: A-IIN(RB500), A-0 (StOS)

Belka B1.
Wykona¢ 1 szt.
1
2412
0
NI +2,220
AA 2912 V B
1
v 18 x 15 = 270 v
25 271 o5,
i a A
1-1
Nr1
)
Te) -~
N N
Nr2 19¢6 1=93
Nr1 21
25
+—2
Nr1 4¢12 1=317
317
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
preta | [mm] [em] 1 elemencie pretow 26 @12
Belka B1. - wykona¢ 1 szt.
1 12 317 4 1 12,68
2 6 93 19 1 19 17,67
Nadproze N1 - wykonaé 1 szt.
1 12 226 6 1 6 13,56
2 6 90 24 1 24 21,60
Stup S1 - wykonac¢ 2 szt.
1 12 491 4 2 8 39,28
2 12 160 4 2 8 12,80
3 6 103 30 2 60 61,80
Wieniec W1
4 12 1172 4 1 4 46,88
5 6 92 47 1 47 43,24
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 144,4 125,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 32,1 111,1
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 32,1 111,1
Masa catkowita [ka] 144

UWAGA: Diugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK LESNICZOWKI - MIESZKALNY 3. J ; PDKI0038/

mgr inz. Jarostaw .
JEDNOROPZINNY Sl?chora konstrukcyjna POOK/13
Lokalizacja:
Jednostka ewid.: Baligrod_182101_2
Obreb: Jabtonki_0005 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
Dziatka nr ew.: 212/4 28.062022 | SZCZEGOLY 1:20 | T10




ELEKTRO S.C.

Marcin Mroz, Lukasz Sokotowski
EKTRO ul. W. Witosa 78, 38-500 Sanok
tel.: 506434025, 697584737
INSTALACJE ELEKTRYCZNE e-mail: biuro@elektrosc.pl

PROJEKT TECHNICZNY

STADIUM
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU LESNICZOWKI
NAZWA
OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

JEDN. EWID.: Baligrod_ 182101 2
ADRES OBREB: Jablonki 0005
DZ. NR EWID.: 212/4

DATA .
Czerwiec 2022
PROJEKTANT mgr inz. Lukasz Sokotowski
BRANZY ELEKTRYCZNEJ: Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr upr. PDK/0243/POOE/12

ELEKTRO S.C. Marcin Mréz, L.ukasz Sokolowski ul. W. Witosa 78, 38-500 Sanok



Opis techniczny:

1. Tablice bezpiecznikowe
2. Instalacja o$wietlenia
3. Instalacja gniazd wtykowych
4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
5. Instalacja odgromowa
6. Sprawdzenia odbiorcze
7. Bilans mocy
Rysunki:

e Rysunek Nr 1 Rzut — parter, instalacja o§wietleniowa, instalacja gniazd
e Rysunek Nr 2 Rzut — poddasza, instalacja o$wietleniowa, instalacja gniazd
e Rysunek Nr 3 Schemat rozdzielni TB-1

e Rysunek Nr 4 Schemat rozdzielni TB-2

ELEKTRO S.C. Marcin Mroz, L.ukasz Sokolowski ul. W. Witosa 78, 38-500 Sanok



1. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w przebudowywanych
pomieszczeniach budynku le$niczowki na parterze oraz na poddaszu.

Budynek wyposazony jest od strony poludniowo wschodniej w przylacz elektroenergetyczny
napowietrzny zapewniajacy dostgp do energii elektrycznej na podstawie aktualnej umowy
z operatorem sieci.

Projektuje si¢ wymiang istniejacego haka podtrzymujacego przylacz elektroenergetyczny ze
wzgledu na docieplenie budynku. Projektowany hak nalezy zakotwi¢ w $cianie budynku
odlegtos¢ zaciskéw pradowych od elewacji powinna wynosi¢ min 0,5m.

Od Projektowanego haka nalezy wykona¢ nowy WLZ do zlagcza licznikowego PZL
przewodem 4xLgY 10mm2 w rurze oslonowej RL 32. Projektuje si¢ wymiang istniejacego
zlacza licznikowego na zlacze ZPL -1 w obudowie termoutwardzalnej o wymiarach 600x400
odporne na promienie UV. Zlagcze nalezy osadzi¢ podtynkowo na rowni
z nowoprojektowanym ocieplaniem. Do zlacza licznikowego nalezy wprowadzi¢ nowo
wykonane uziemianie. Uziemienie nalezy wykona¢ bednarka ocynkowang FeZN 30x4
maksymalna warto$¢ uziemienia R<30 Q zaleca si¢ jednak wykonanie uziemiania o warto$ci
minimum R<10 Q. Uziemienie po wyprowadzeniu z ziemi nalezy zakonczyé w puszcze
podtynkowej bezposrednio pod zlaczem licznikowym. Uziemienie z puszki do zlacza
licznikowego nalezy prowadzié przewodem zolto zielonym LgY 10mm® w rurce oslonowej.
Projektuje si¢ réwniez wprowadzenie uziemiania bezposrednio bednarka do pomieszczenia
kotlowni w celu wykonania potaczen wyr6wnawczych.

Istniejacy licznik energii elektrycznej nalezy przenies¢ do projektowanego zlacza ZPL po
uprzednim zawiadomieniu o takim zamiarze wlasciciela urzadzenia PGE Dystrybucja S.A.

Od projektowanego zlacza licznikowego nalezy wyprowadzi¢ nowy WLZ do rozdzielni TB-1
przewodem 5xLgY 10mn’.

Tablica bezpiecznikowa TB-1 podtynkowa o wielkosci 36 modutéw w obudowie PCV
zlokalizowana jest w pomieszczeniu kotlowni z rozdzielni TB-1 nalezy zasili¢ rozdzielnig
TB-2 zlokalizowana w pomieszczeniu korytarza. Tablica TB-1 oraz TB-2 obstuguje
poszczegolne czgséei funkcjonalne instalacji elektrycznej w przebudowywanej czesci i spelnia
funkcje rozdzialu na poszczegdlne obwody. W tablicach nalezy zainstalowa¢ rozlacznik
glowny o pradzie roboczym min. 40 A, wylaczniki przeciwporazeniowe rdéznicowopradowe
o pradzie zadziatania Idn<30mA, ochronnik  przepie¢ klasy B+C. Zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowe, poszczegdlnych obwoddéw wykona¢ wylacznikami typu B lub C

w zalezno$ci od pradu rozruchu zainstalowanych urzadzen. Schemat elektryczny oraz
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wartosci zabezpieczen poszczeg6Inych obwodoéw podano na schemacie rys. 3,4. Obcigzalnos¢
kabli i przewodow dobrano wg normy PN-IEC 60364-5-523. Instalacje w budynku wykona¢
w systemie TN-S. Listw¢ PE w tablicy nalezy potaczy¢ z listwa PE w wylaczniku glownym.
Wartos$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30 Q a dla ogranicznikéw przepig¢
10 Q. Polaczenie z uziemieniem ochronnym instalacji nalezy wykona¢ przewodem LgY 10
mm’. Instalacja zasilajaca wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,PEN”

na przewdd neutralny ,,N” 1 przewdd ochronny ,,PE”.

2. Instalacja oSwietlenia
Obwody o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem YDYpzo 3x1,5mm’.
Przewody uklada¢ pod tynkiem we wczesniej wykutych bruzdach lub w przestrzeniach
miedzysufitowych. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem. Lokalizacje poszczegdlnych
wypustow oswietleniowych pokazano na rys. 1, 2. Obwody os$wietleniowe zakonczy¢
oprawami o$wietleniowymi firmy wraz z czujnikami ruchu, w zaleznos$ci od przeznaczenia
pomieszczen:

e Oprawa zewngtrzna na drzwiami glownymi - Plafon LED 20W IP 66 z czujnikiem

ruchu

e Oprawa zewngtrzna na drzwiami do kotlowni - Naswietlacz LED 30W z czujnikiem

e Wiatrotap, korytarz, kottownia, lazienka, strych, garderoba - Plafon LED 20W

e Kuchnia - zyrandol 30W

e Pokoj— zyrandol sufitowy na zarowki LED 3x8W

e Klatka schodowa — Kinkiet na zarowki LED 8W

e Sypialnia — Kinkiet nascienny na zarowki LED 8W, oraz zyrandol sufitowy na

zarowki LED 3x8W

Obwody os$wietleniowe nalezy uklada¢ pod tynkiem na uchwytach rozporowych,
montazowych lub w rurach instalacyjnych w wcze$niej wykutych bruzdach.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac sprzet o stopniu ochrony IP 44.

Podczas wykonywania okablowania eliminowac¢ niepotrzebne napr¢zenia powodowane

nacigganiem, ostrymi zgigciami oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

3. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodem YDYpzo
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2
3x2,5 mm . Przewody uklada¢ pod tynkiem w wczedniej wykutych bruzdach, pod wylewka
w rurkach instalacyjnych o wytrzymatosci 750N. Lokalizacj¢ gniazd podano na rys. 1, 2.
Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢é w liniach prostych,

pod tynkiem lub w przestrzeni mi¢dzysufitowej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw w liniach

ukos$nych.

Wysokos¢ instalowania osprzgtu :

Laczniki 1 przetgezniki ......ccceeeeeeiiiiiiiii 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 1fpozostale ...........cccceeviiiiiiiniiiiiiiie e, 0,3 m nad posadzka

Na zewnatrz budynku nalezy zamontowac

4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong¢ przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje
czg$ci czynnych oraz ostony izolacyjne czesci bedacych pod napigciem. Ochrona przed
dotykiem posrednim zostala zrealizowana poprzez samoczynne wyltaczenie w ukladzie TN-S
w przypadku dotyku posredniego czg$ci przewodzacych dostepnych na ktérych w wyniku
uszkodzenia izolacji pojawilo si¢ napiecie o wartoSci powodujacej przeptyw pradu
razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dziatajacy poprzez samoczynne
wylaczenie  uszkodzonego obwodu zastosowano  wylaczniki  réznicowo-pragdowe
inadpradowe. W celu wykonania ochrony p.porazeniowej od uziemienia ochronnego

wyprowadzi¢ przewod LgY 10 mm? i potaczy¢ go w listwie PE w rozdzielni.

S. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednia instalacje
odgromowa.

Ochrong odgromowa nalezy wykonaé¢ poprzez zastosowanie zwodoéw poziomych niskich,
ktére nalezy ulozy¢ na wspornikach przy czym odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachowego
nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odleglos¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ 50 cm.
Na kominach wykona¢ zwody poziome 1 pionowe, polaczy¢ je z przewodami
odprowadzajacymi. Jeden z przewodow siatki zwoddéw nalezy prowadzi¢ wzdluz kalenicy
dachu. Zwody pionowe i poziome niskie nalezy polaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi,
wszystko to nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Przewody
odprowadzajace prowadzi¢ pod elewacja w rurkach ochronnych odgromowych, a na

wysokos$ci 0,5 m nad powierzchnig terenu polaczyé z uziomem otokowym poprzez
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zamontowanie zlgcza kontrolnego umozliwiajacego dokonywania pomiaréw okresowych.
Przewody uziemiajagce wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm ipolaczy¢ je
nierozlaczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych. Najwigksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowe] uziemienia
otokowego obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys.3.

6. Sprawdzenia odbiorcze

Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana
ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie
sprawdzenia 1 wykonania préb nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa o0sob i uniknig¢cia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby , w miar¢ mozliwosci
w nastepujacej kolejnosci:

Ciaglos¢ przewodow ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych polaczen wyréwnawczych
Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dzialania, pomiar
spadku napigcia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty

7. Bilans Mocy

Zainstalowana moc elektryczna w budynku na podstawie umowy z operatorem sieci

elektroenergetycznej pokryje zapotrzebowanie na moc elektryczng po przebudowaniu
budynku

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12
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OPINIA

Skrzyzowania linii niskiego napigcia 0,4 kV z zagospodarowaniem dziatki

nr. ewid 212/4 w miejscowosci Jablonki.
1. Stan istniejacy:

Linia krzyzujaca si¢ z dz. nr. 212/4 jest to linia niskiego napigcia 0,4 kV w miejscu
skrzyzowania z dziatka wykonana jest przewodami nie izolowanymi AL uklad ptlaski.

Projektowany budynek mieszkalny znajduja si¢ w strefie skrzyzowania do istniejacej linii nN.

2. Wymagania:
W przypadku skrzyzowania linii o napi¢ciu do 1kV do budynku nalezy zachowac:
e Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ pionowa przewodu nieuziemionego linii
o napieciu do 1kV przy najwigkszym zwisie normalnym albo temperaturze - -25°C
1 przy bezwietrznej pogodzie powinna wynosic:
Im - od kazdej trudno dostepnej czgsci budynku, konstrukcji i krawedzi dachu.
2,5 — od fatwo dostepnej czeéci budynku w kierunku pionowym w gore
1,5 — od tatwo dostgpnej cze$ci budynku w kierunku pionowym w dot

1 poziomym

Stan projektowany budynku
Minimalna zmierzona odlegto$¢ pionowa od trudno dostepnej czeséci projektowanego
budynku w miejscu skrzyzowania linii z dachem tarasu wynosi 4,32m

Warunek spelniony

Minimalna zmierzona odlegto$¢ pionowa od tatwo dostepnej czesci projektowanego
budynku (podioga balkonu) od istniejacej linii napowietrznej nN wynosi 5,11m

Warunek spelniony



3. Wnhnioski:
Projektowane wusytuowanie budynku oraz zagospodarowania dzialki spehia
wymagania Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej Dz. Ust. Nr. 81 z 1990 r. oraz norm:
PN-E-5100-1 z 1998r. Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie
i budowa po wykonaniu zalecen,
N SEP - E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa,
Linie pradu przemiennego z przewodami pelno izolowanymi oraz z przewodami

niepetno izolowanymi

Wszystkie  prace  budowlane prowadzone w  poblizu  czynnych linii
elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 40

Wszystkie  prace w  sasiedztwie  napowietrznych 1  kablowych  linii
elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone wylacznie na podstawie Instrukcji
Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR), stanowigca zatacznik do Plany BIOZ.

Za sporzadzenie planu BIOZ odpowiedzialny jest kierownik budowy i to na nim

spoczywa obowigzek okreslenia sposobu i nadzorowania prac.

Jablonki, Czerwiec 2022r.



Profil zblizenia przewodow linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia
do projektowanego budynku
w miejscowosci Jabtonki dziatka nr 212/4

Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia, [\
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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna i ustalenia projektowe

- PT architektury i konstrukcji budynku.

- Obowiazujace normy i wytyczne projektowania.

2.  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- wewnetrzna instalacj¢ wod-kan ( woda zimna, kanalizacja sanitarna )
- instalacje technologiczna kottowni wbudowanej dla potrzeb centralnego ogrzewania
istniejacego budynku .

3. Instalacje wodociagowe wewnetrzne budynku.

3.1. Instalacja wody pitnej.

Projektuje sie¢ zasilanie budynku =z istniejacego przylacza wodociggowego
doprowadzonego do budynku.

Zimna woda zostanie doprowadzona do baterii umywalkowych, natryskowych,
zlewozmywakowych, do sptuczek ustepowych w tazienkach, oraz hydrantow. Ponadto zimna
woda zostanie doprowadzona do podgrzewacza pojemnosciowego w kottowni.

Instalacja bedzie uzbrojona w:

- zawory kulowe gwintowane

- zawory kulowe gwintowane ze ztagczka do we¢za

- Zawory spustowe

Przed kazdym punktem poboru zamontowa¢ zawory odcinajace.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AL/PEX w system ze
ztaczami zaprasowanymi umozliwiajacy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach sciennych.
Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na calej trasie
ich prowadzenia. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej przewodow wody zimnej powinna wynosi¢ 9 mm. Do izolowania przewodow
stosowaé otuliny z pianki poliuretanowej. Montaz izolacji cieplnej rozpocza¢ nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci, oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Proby szczelnosci wykonac
zgodnie z PN-81/B-10700.00.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz izolacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie



si¢ rur. Podej$cia wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody. Przewody nalezy mocowac¢ do §cian za pomocg uchwytow zgodnie
z PN-76/8860-01/01 przyjmujac maksymalny rozstaw uchwytéw odpowiednio:

Srednica rury [ mm ] Odleglo$¢ miedzy uchwytami [ m |
15-20 15
25-32 2,0

Do przewoddéw pionowych uchwyty rozmieszcza si¢ co 2,50 m. Przej$cia przez $ciany
1 stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych. Rury stalowe ochronne winny by¢
dluzsze, co najmniej o 2 cm niz grubo$¢ $ciany czy stropu. Wolng przestrzen nalezy wypenic¢
materiatem utrzymujacym stan plastyczny.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ za pomocg tasmy teflonowej lub zamiennie
konopiami czesanymi 1 pastg uszczelniajaca.

3.2.  Préby instalacji wodociagowych

Calos$¢ instalacji wodnej podda¢ badaniu szczelnosci przed zakryciem bruzd
1 wykonaniu izolacji. Badang instalacje napetni¢ woda wodociggowa po zamknieciu zaworow
czerpalnych i1 zakorkowaniu otwordéw jednocze$nie odpowietrzajac ja w najwyzszych
punktach. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, czy na polgczeniach
przewoddéw i armatury nie ma wyciekow wody. Po catkowitym napetnieniu i stwierdzeniu
szczelno$ci instalacj¢ nalezy poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca pompy
recznej lub agregatu pompowego. Warto$¢ cisnienia probnego badanej instalacji ( bez armatury
) powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od wartosci ci§nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9
MPa. Instalacja przy podwyzszonym ci$nieniu nie powinna wykazywaé przeciekOw na
przewodach 1 potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, je§li manometr
w ciggu 20 min. nie wskaze spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie:
- raz zgodnie z powyzszymi wytycznymi
- drugi raz, wypelniajac instalacj¢ ciepta woda o ci$nieniu 0,6 MPa i temp. 55°C.

Po zakonczeniu prob nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotnie plukanie instalacji wraz z jej
dezynfekcja podchlorynem sodowym.
Przestrzen migdzy rurg a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgce powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.
Przepusty instalacyjne przewoddéw rurowych w S$cianach lub w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

4. Instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci sanitarnej poprzez istniejacy
przytacz kanalizacji sanitarne;.

Uktad piondéw 1 odplywow z przyborow pokazano na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.



Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztattek PCV taczonych
na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowac¢ w
bruzdach w $cianach i pod posadzka. Wszystkie podejscia do przyboréw dla ktérych nie
okreslono spadkdow w czgsci rysunkowej wykona¢ ze spadkiem 2 - 5 %
w kierunku sptywu. Kazdy pion wyprowadzony nad dach budynku zaopatrzy¢ w rurg
wywiewng. Zamiennie- w miejsce pionu mozna zainstalowa¢ zawdr napowietrzajacy. Zawor
nalezy zamontowa¢ pionowo, minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej potozonego
przelewu powinna wynosi¢ ok. 10 [ cm ]. U podstawy kazdy pion powinien posiadaé rewizj¢
PCV.

5. Instalacje centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewanego budynku okre§lono wg normy
PN-/B-03406 przyjmujac temperatury obliczeniowe na podstawie PN-82/B-02402, PN-82/B-
02403 oraz normatywne wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych.
Potrzeby cieplne obliczono jako straty ciepta przez przegrody budowlane i na wentylacje
programem komputerowym OZC.

Nowa instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ jako dwururowa pompowaq
o otwartym obiegu wody grzejnej. Obieg wymuszany bedzie pompami obiegowymi. Instalacje
nalezy zabezpieczy¢ zamknigtym naczyniem wzbiorczym. Regulacja temperatury odbywac si¢
bedzie za pomoca zawordw termostatycznych. W pomieszczeniach projektuje si¢ montaz
grzejnikow stalowych ptytowych.

Wielkos¢ typ i moce grzejnikbw dobrane do strat ciepta w poszczegdlnych
pomieszczeniach pokazano na rysunkach.

Rozprowadzenie instalacji nalezy wykona¢ wg rysunkow. Instalacje centralnego
ogrzewania i z rur miedzianych odtlenionych fosforem w gatunku CU-DHP o zawartosci; CU-
99,9% i 0,015%< P>0,040%. Instalacj¢ wykona¢ z rur w sztangach w stanie twardym R290.
Odgatezienia 1 zmiany kierunkow oraz polaczenia poszczegodlnych odcinkéow wykonac
za pomocg ksztattek kielichowych. Przewody miedziane taczy¢ za pomoca lutowania
migkkiego. Rury prowadzi¢ po stropach i $cianach mocujagc uchwytami dwudzielnymi
stalowymi z wktadka gumowa lub tworzywa sztucznego. Srednice przewodéw i ich
prowadzenie pokazano w czg$ci rysunkowej. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomigdzy tulejg a przewodem wypeti¢ kitem
elastycznym. W tulei nie moze si¢ znajdowac Zadne potaczenie na przewodzie. Armature
z rurociggami taczy¢ za pomoca polaczen gwintowanych uszczelnianych tasma teflonowa.
Instalacje¢ prowadzi¢ zgodnie z czeScig rysunkows, zachowujac odpowiednie zatamania
umozliwiajace kompensacj¢ wydtuzen. Kompensacje projektuje si¢:

- kompensacj¢ naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkow
prowadzenia instalacji oraz uktad punktow statych

- kompensatory U-ksztattowe wykona¢ z kolan 90°. Kompensator umieszcza¢ posrodku
odcinka migdzy punktami stalymi lub odgat¢zieniami, oraz mocowania go punktem statym
w osi symetrii. Kompensatory powinny mie¢ na wierzchotku odcinek rury o dtugosci:

Dla rur Dz < 35 mm — co najmniej 1,5 x Dz

Dla rur Dz > 42 mm — co nakmniej 2 x Dz

Armatura odcinajgca — zawory kulowe do wody z koncoéwkami gwintowanymi na
cisnienie nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiadajagce aktualne dopuszczenie do
stosowania w budownictwie COBRITI , Instal”. pozostata armatura — w oparciu o cze$¢
obliczeniowg 1 rysunki.



Przewody nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow zgodnie z PN-76/8860-01/01
przyjmujac maksymalny rozstaw uchwytow odpowiednio:

Srednica [ mm ] Rozstaw [ m ]
15x1,0 1,25
18x1,0 1,50
22x1,0 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,00
54x2,0 3,50

76,1x2,0 4,25
88,9x2,0 4,75
108x2,5 5,00

Grzejniki mocowaé do $cian za pomocg zestawow wspornikowych do grzejnikow.

Doboru wielko$ci grzejnikow dokonano na parametry 75/55 °C

Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie przez odpowietrzniki zamontowane na
koncach piondéw c.o. oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

Regulacj¢ hydrauliczng ztadu przeprowadzi¢ w trakcie rozruchu instalacji.

6. Kotlownia.

Zaprojektowano kociot 0 mocy 18 kW zgazowujacy drewno lite o wilgotnosci do 20% wraz
z zabezpieczeniami i panelem sterujacym.

Technologia cieplna kotlowni sktada si¢ z nastgpujacych obiegow:

- obieg kottowy z pompa mieszajacg, zaworem temperaturowym

- Zawor temperaturowy TV

- zbiorniki akumulacyjne petnigce role sprzegta hydraulicznego i pozwalajacy na efektywna
prace kotta

- obiegu grzewczego z zaworem mieszajacym trojdrogowym dla budynku lesniczowki

- obieg tadujacy zasobnik cwu

W kottowni projektuje si¢ wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewno-wywiewnej wg.

PN-87/B-02411.

Kanat nawiewny:
An=0,5x Fx=157 [ cm?]

Przyjeto kanal nawiewny z blachy ocynkowanej, zetowy o przekroju 15x15 cm
0 powierzchni 225 cm?, otwér nawiewny zabezpieczy¢ siatka o oczkach 20x20 mm.
W otworze nawiewnym powinno znajdowac si¢ urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza,
jednak nie pozwalajace na zmniejszenie przekroju o wiecej niz do 1/5.

Czerpnia zlokalizowana na elewacji budynku na wysokosci min. 2 m nad terenem, a nawiew w
pomieszczeniu kottowni nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podlogi.



Kanat wywiewny:
Aw=0,25xFx=785[cm?]

Przyjeto istniejacy kanal wentylacyjny 14 x 14 cm. Kanat wywiewny nie moze mie¢ urzadzen
do zamykania.

Instalacja c.o. w uktadzie otwartym z pompg na zasilaniu o parametrach 90/70° C. Pojemno$¢
naczynia wzbiorczego otwartego wg. PN-91/B-02413.

Pojemno$¢ wodna kotta V1 =- 0,040 m®
Pojemno$¢ wodna instalacji V2 =0,167 m®
Pojemno$¢ catkowita V,;=V1+V,=0,207 m?

Vu:l,].XVsz]_XAV

p1 — gestosé wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t1 = 10 °C wynosi 0,997 kg/m?®
V; — przyrost objetosci wtasciwej wody, wynosi 0,0356 dm®/kg

Vu=1,1x0,207 x 999,7 x 0,0356 = 8,11 dm?®

Przyjeto naczynie systemu otwartego typ B o wymiarach:

- pojemnosé uzytkowa - 15,0 dm?3
- pojemnos$¢ catkowita -20,0dm?

Naczynie wzbiorcze uzbrojone bgdzie w nastgpujace rury zabezpieczajace:

Rura bezpieczenstwa

drs = 8,08 x 3/Q = 17,46 mm
Dobieram rur¢ o $rednicy dn 25 mm

Rura wzhiorcza

drw =5,23 x 3/Q = 12,87 mm
Dobieram rur¢ o $rednicy dn 25 mm

Rura przelewowa

Dobieram rur¢ o $rednicy dn 25 mm, wyprowadzi¢ nad zlew w kottowni.

Rura odpowietrzajaca

Dobieram rure o $rednicy dn 15 mm

Rura sygnalizacyjna

Dobieram rure o $rednicy dn 15 mm



Rury bezpieczenstwa i wzbiorczej nie mozna wyposaza¢ w armaturg umozliwiajgce catkowite
lub czgéciowe zamkniecie przeptywu ani tez w urzadzenia i armatur¢ zmniejszajaca pole ich
przekroju wewnetrznego. Rure sygnalizacyjng nalezy wyposazy¢ w zawodr odcinajacy i
hydrometr. Wylot rury sygnalizacyjnej i przelewowej sprowadzi¢ nad zlew w kotlowni.

Regulacje hydrauliczng ztadu przeprowadzi¢ w trakcie rozruchu instalacji.

7 WykKkonanie i odbior.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujacymi
normami, DTR poszczegdlnych urzadzen oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” cz. I1.”” 1 obowigzujacymi przepisami BHP.

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
budowlami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZASTOSOWANE

Ogoélny opis budynku — przedmiotowy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem
uzytkowym. Budynek uzytkowany jest jako mieszkalny jednorodzinny. Posiada dwa
niezalezne wejscia — do czeSci mieszkalnej oraz do kotlowni. Kotlownia posadowiona jest
1,08m ponizej poziomu posadowienia czg¢$ci mieszkalnej 1 znajduje si¢ W niej piec €.0. na
biomas¢ oraz wymiennik c.w.u. Obecna kotlownia nie spelnia obowigzujacych przepisow
dotyczacych minimalnej kubatury dla zastosowanego rodzaju kotta (jest 13,03m3 powinno
byé min. 30m®). Na parterze znajduje si¢ kuchnia, dwa pokoje mieszkalne, tazienka,
korytarz oraz wiatrotap. Wejscie na poddasze stanowiag schody drewniane indywidualne.
Na poddaszu znajdujg si¢ pomieszczenia takie jak: tazienka, dwa pokoje, korytarz oraz
strych.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne —~wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej
oraz bloczkéw betonu komoérkowego o grubosci 40cm. Sciany wykonczone sa tynkiem
cementowym od zewnatrz oraz tynkiem cem-wap. od wewnatrz. W $cianie zewngtrznej
przy tazience oraz kuchni na parterze odpadajacy tynk zewnegtrzny (odparzenia
spowodowane nieszczelnoscia instalacji wod-kan w tazience namakaniem $cian woda).
Sciany zewnetrzne nie spetniaja obowigzujacych norm przenikalnosci cieplne;.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — wykonane w technologii tradycyjnej murowanej gr. 28cm z
cegly petnej wykonczone dwustronnie tynkami cem-wap.

Sciany wewnetrzne dzialowe — murowane z cegly petnej gr. 12 cm z tynkiem obustronnym cem-
wap.. oraz szkieletowe kartonowo - gipsowe.

Stropy  —nad parterem gesto zebrowy
- nad poddaszem — drewniany wykonczony od spodu ptytami G-K z ociepleniem welnig
mineralng gr. 12cm. Strop nie spetlnia obowigzujacych norm przenikalnos$ci cieplne;.

Dach — dwuspadowy o kacie ok. 40,0° w konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej. Dach
pokryty blachg trapezowa. Pokrycie dachu oraz wigzba dachowa w dobrym stanie
technicznym.

Stolarka zewnetrzna — stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna Stalowa oraz PCV w stanie
dobrym.

Podloga na gruncie — w kottowni wylewka betonowa

- w czeSci mieszkalnej na parterze drewniana na legarach z wykonczeniem
panelami podtogowymi i wyktadzing. Przestrzen pod podtoga nie wentylowana — stare
otwory wentylacyjne zostaty zamurowane. W wyniku braku wentylacji podtoga wykazuje
znaczne $lady korozji biologicznej — zapadajgca I uginajaca si¢ podtoga.

Podloga na stropie gesto zebrowym — podtoga drewniana na legarach z gérng warstwa z paneli

podtogowych.

Instalacje w budynku:

- Wodna z rur stalowych z podtaczeniem do sieci wodociggowe;j

- Kanalizacyjna z rur tworzywowych oraz zeliwnych z odprowadzeniem do sieci
kanalizacji sanitarnej

- Elektryczna — o znacznym stopniu zuzycia nadajgca si¢ do wymiany
- C.O. z kotlem na paliwo stale nie spetniajacym obowiazujacych norm

- Odgromowa — brak instalacji odgromowej
Whnioski:
W wyniku przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono zarysowan, peknigc
i ugie¢ elementdw konstrukcyjnych budynku. Wiezba dachowa speilnia obowigzujgce wymagania
normowe.
Istniejagce elementy konstrukcyjne budynku zostaly wykonane zgodnie z normami
budowlanymi i sztukg budowlana.



Stan techniczny nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Wymiana kotta C.O. na nowy kociot na biomas¢ wraz z wymiang calej instalacji wymusza
rozbudowe pomieszczenia kottowni.

W zwigzku z niespelnieniem obowigzujacych norm przenikalno$ci cieplnej przegrod
zewnetrznych budynku nalezy: $ciany fundamentowe ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr.
12cm, sciany zewngtrzne ociepli¢ styropianem gr. 18cm z wykonczeniem tynkiem silikonowym,
istniejacg stolarke drzwiowg i okienng nalezy wymieni¢ na stolarke spetniajagca obowigzujace normy
przenikalnoéci cieplnej, strop nad ostatnia kondygnacja nalezy uzupelni¢ poprzez dodanie
dodatkowych warstw welny mineralnej, istniejace posadzki na gruncie nalezy rozebra¢ i wykonac
nowe posadzki w kottowni jak i w czeSci mieszkalnej z izolacja termiczng ze styropianu (lub
polistyrenu ekstrudowanego) gr. min. 12cm spetniajgce obowigzujgce normy przenikalnosci cieplnej.

Calg instalacje elektryczng nalezy wykonac jako nowa wraz z wymiang rozdzielnicy. Nalezy
rowniez wykonac¢ instalacj¢ odgromowa na budynku.

W ramach prac instalacyjnych wod-kan nalezy zlokalizowa¢ miejsce przecieku wody oraz
wymieni¢ niesprawng cz¢$¢ instalacji wod-kan. na nowa.

Elementy konstrukcyjne istniejagcego budynku pozwalaja na wykonanie prac zwigzanych z
rozbudowg kotlowni oraz dodatkowych w/w rob6t budowlanych nie powodujac dodatkowego
obcigzenia.

Wykonanie robét budowlanych wyszczegdlnionych w opisie technicznym projektu wptynie
na polepszenie stanu technicznego budynku a zwtaszcza poprawi termoizolacyjnos¢ catego budynku.

Opracowal:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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