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Sanok, 28.06.2022r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt techniczny przebudowy budynku gospodarczego

zlokalizowanego na dziatce nr ew. 212/4 obreb Jablonki, ktorego inwestorem jest PGL LP
Nadlesnictwo Baligrod, ul. Bieszczadzka 15, 38 — 606 Baligrod, zostal sporzadzony zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. RZ/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



JIZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: POKK-7131/10/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-11/06

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Maciej Piotr WANKE ur. 23 czerwca 1974 r. w Sanoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekiéw. Odwotanie wnosi
si¢ za poSrednictwem organu, kiéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy @ ..eeee /. ¥/
2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczgcego ..., :
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczacego ... K /
4. Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadystaw Boczkaj Czionek SN -l Colfl A D S

6. Danuta Gatarska Czionek
7. Grzegorz Kalita Czionek' .~ ; ' N e N e O e
s o / o Za zgodnos¢ z oryginalem
Otrz, mUl§ o N T i 3 mgr inz. arch. Maciej Wanke
. \\“‘ Vi ‘:m..,/’/" Uprawnienia budowlane w specjalnosci
. , g Lty & . architektonicznej do proj vania bez ograniczen
1. Pan Maciej Piotr Wanke; 38-200 Safok-ul. Kegernika 10/51 e g

2. afa

35-064 Rzeszow. ul. Rvnek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpacka/@izbaarchitektow.pl
NiP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

w7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0041/13 Rzeszéw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 15 0oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Za zgodnosé z oryginatem

stwierdzamy, ze smr in2. Jasoslasy Suchora
2

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spogjalnodei konstrikeyjno-budowlanci
nr. upr. PDK/0038/ POOK/13

Pan JAROSLAW SUCHORA e e
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo/
ur. 11 kwietnia 1972 r., miejsce urodzenia — Janéw Lubelski
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0038/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Pan Jaroslaw Suchora
. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objg¢tej niniejszymi
uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja rowniez do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
nr. upr. PDK/0038/ POOK/13

podpis



I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-11/06,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0238.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0238-EC83-C362-89CF-6A1E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X3W-AMS-ZH5 *

Pan Jarostaw Suchora o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0793/03

adres zamieszkania m. Stréze Mate 66, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Baligrod

ADRES INWESTYCJI:
Dzialka nr ew. 212/4 Jabtonki, Gmina Baligrod

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny wolnostojacy kat. II1.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego budynku gospodarczego
jednokondygnacyjnego wolnostojacego. W ramach przebudowy projektuje si¢
wzmocnienie istniejacej wiezby dachowej wraz z wydtuzeniem okapdw, wymiang
pokrycia z dachéwki na blachg¢ trapezowa, zamurowanie wroét od strony tylnej budynku,
uzupetnienie ubytkow §cian zewnetrznych oraz wykonanie nowych posadzek
betonowych.

W zwigzku z przebudowa nie zmieni si¢ przeznaczenie oraz gabaryty zewnetrzne

budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
a) Zestawienie powierzchni:

— kubatura 471,46 m*— bez zmian
— powierzchnia zabudowy 97,87 m?— bez zmian
— powierzchnia uzytkowa 80,34 m?— bez zmian
— wysoko$¢ w kalenicy

przed wejsciem gtéwnym 6,41 m—bez zmian
— dhugosc elewacji frontowej 12,42 m — bez zmian
— szeroko$¢ budynku 7,88 m — bez zmian
— liczba kondygnacji nadziemnych 1 — bez zmian
— liczba kondygnacji podziemnych 0

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1.  Uklad konstrukcyjny

Istniejacy budynek gospodarczy przeznaczony do przebudowy wykonany jest w
technologii tradycyjnej murowanej z cegly peinej oraz bloczka z betonu komérkowego ze
stropem gesto zebrowym nad czg$cig pomieszczen. Fundament betonowy. Dach na



budynku dwuspadowy 0 kacie nachylenia potaci 36,6° w konstrukcji drewnianej
krokwiowo-platwiowe;.

4.2.  Zastosowane schematy statyczne

Dach istniejacy krokwiowo-platwiowy — dodatkowe wzmocnienie wi¢zby poprzez
dodanie krowi.

4.3.  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

PN - 82/B-02001 — 02003 obcigzenia budowli

PN —77/B — 02011/Az1 obcigzenia wiatrem

PN —80/B — 02010/Az1 obcigzenia $niegiem

PN —81/B —03020 posadowienie budowli

PN —81/B — 03150 konstrukcje drewniane

PN-B-03264:1999 konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone
PN-B-03002:1999 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w III strefie wiatrowej oraz w 111 strefie $niegowej
Gleboko$¢ przemarzania h=1,2m

| kategoria geotechniczna

4.4. Podstawowe wyniki obliczen;

e Obciazenia stale:
— obciazenia od dachu

wsp. obciazenia yr, = 1,3

kN

o blacha trapezowa gip = 0,07 —
4-0,038m-0,05 kN kN
o laty G2p = "6,5=004 5

kN

L .0,025m -0,05m - 6% = 0,009 X
m m

o kontrlaty Qsp=— -
k
o podbitka na ruszcie gsp=0,02m -7,5 % = 0,15 %
g =0,779kN/m?-1,3 = 0,269 kN/m?
e Obciazenia zmienne:
— obcigzenie $Sniegiem polacie gldwne

wsp. obcigzenia y;s = 1,5

o wspdlczynnik ksztattu dachu

60° —«a 60° — 36,6°

Cl == O,B'W: 0,8'T: 0,624
60° —a 60° — 36,6°

Cz == 1,2 'W: LZ.T: 0,936

o charakterystyczne obcigzenie dachu



kN
Sg1 = Q- Cy = 2,568- 0,624 = 1,602 3

kN
Sk2 = Q- C, = 2,568+ 0,936 = 2,404 )

o obcigzenie obliczeniowe

kN
S1 =S¥y =1602-15=2,404 —

kN
Sz =Sz vy = 240415 = 3,605 —

— obcigzenie wiatrem
wsp. obcigzenia ys, =1,5
charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g, = 0,368 kN /m?
wspolczynnik ekspozycji — typ terenu A C, = 0,82
wspoélezynnik dzialania porywow wiatru f# = 1,80

o wspotczynnik aerodynamiczny
C, = 0,349 —pola¢ nawietrzna

C, =—-04 —pola¢ zawietrzna
o obcigzenie charakterystyczne

kN
Pin = Qi Co" Cu B = 0,368 0,820,349 - 1,80 = 0,189 —

kN
Prz=qr Ce"C, - =0368-082-(—-0,4)-180=—-0,217 3
o obcigzenie obliczeniowe

kN
Pn = pk,n ' )/f = 0;189 ' 1,5 = 0,284’?

kN
P;="Drz Ve =(-0217)-15= —0,326W

4.5. Rozwiazania konstrukcyjno—materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu,

45.1 Fundamenty — istniejace betonowe — nie podlegaja przebudowie.
45.2 Sciany zewnetrzne:

o Istniejace z bloczkéw betonu komoérkowego oraz cegly gr. 25cm z tynkiem
zewngetrznym cementowym z otworami wentylacyjnymi (przewiewnymi) na
cze¢$ci budynku przeznaczonymi do zamurowania oraz petne z cegly i bloczkéw
betonu komorkowego gr. 40cm.

o zamurowania otworéw - bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm na
zaprawie cem.-wap.. Tynki zewnetrzne nalezy wykona¢ jako cementowe
kategorii I11.



453

454

455

4.5.6

Dach — istniejagcy w konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Projektuje si¢ wzmocnienie
istniejacej konstrukcja poprzez dodanie dodatkowych krokwi 7x14cm. oraz przedtuzen
istniejgcych krokwi w celu wydtuzenia okapu. Klasa drewna C24. Wypuszczenie
okapoéw na S$cianach szczytowych poprzez dobicie do istniejacych platwi odcinkow
ptatwi o przekroju 16x16cm oraz murtat o przekroju 16x14cm. Elementy wigzby
impregnowac Srodkiem grzybo i owadobodjczym oraz ogniochronnym np. Fobos
M-4. Pokrycie dachu istnicjgce z dachéwki ceramicznej projektuje si¢ wymieni¢ na
pokrycie z blachy trapezowej T20 gr.0,5mm zgodnej w kolorystyce z pokryciem na
budynku mieszkalnym (ciemny braz). Wykona¢ rynny dachowe @125 mm i rury
spustowe @90mm. w kolorze pokrycia dachowego.

Izolacja przeciwwilgociowa

Projektowana w warstwach dachu — paroprzepuszczalna o wysokim stopniu
paroprzepuszczalnos$ci po stronie zewnetrznej

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje:
- §ciany:
— istniejace tynki cementowe,
— projektowane tynki cementowe na zamurowaniach otworow.

o Okna — Istniejgca drewniana zostanie zastgpiona stolarkag PVC

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
- Drzwi istniejgce zewngtrzne drewniane indywidualne zostang wymienione na
stalowe techniczne petne ocieplone

- Wrota — istniejace drewniane zostang wymienione na stalowe z obiciem blachg
trapezowg (nieocieplone).

Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe projektowane— pas
nadrynnowy, pas okapowy wykonac z blachy z powtoka poliestrowg ptaskiej gr. 0,5mm
w kolorze pokrycia (kolor ciemny braz). Rynny fi 125mm 1 rury spustowe fi 90mm
projektowane stalowe z powloka poliestrowa w kolorze pokrycia wg. rozwigzania
systemowego wybranej firmy.

Podbitka projektowana — drewniana wykonana z deski gr. min. 19 mm i szer. okoto
10 cm przymocowana do rusztu drewnianego na catej powierzchni okapow. Podbitka
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi

Wykonczenie wne¢trza budynku

— Tynki wewnetrzne — uzupetnienia - tynk cem. — wap. kategorii I11.

— Posadzki — istniejaca szczatkowa posadzke w pomieszczeniach projektuje si¢ do
usunigcia i wykonanie nowej wylewka betonowa gr. 10cm, zbrojona siatkg na
warstwie podbudowy z pospotki gr. 5-15cm z zageszczeniem (warstwa
wyréwnawcza).

— Malowanie i powloki zabezpieczajace — powierzchnie drewniane wewnatrz
budynku pomalowa¢ bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢



odpowiednim impregnatem, a konstrukcj¢ dachowa dodatkowo $rodkami przeciw
owadom i grzybom. Elementy stalowe przed malowaniem farbami
nawierzchniowymi pokry¢ powloka antykorozyjna.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

a) Przegrody zewnetrzne

Podloga na gruncie projektowana:
= chudy beton gr. 10 cm
= Zwir gr. 5-15 cm (warstwa wyréwnawcza)

— Sciana zewnetrzna projektowana (zamurowania):

= tynk cementowy kat. 11l
» bloczek z betonu koméorkowego gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap.

Dach:

blacha trapezowa T20 - projekt.

taty 3,8x5 cm - projekt

kontrlaty 2,5x5 cm - projekt

folia paroprzepuszczalna 3000g/m2/24h - projekt
krokiew 7x14 cm — istniejace i projektowane.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH

a)

wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaly

wentylacyjne o przekroju 14x14cm.

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy
grzewczych —nie dotyczy,

gazowych — nie dotyczy,

klimatyzacji — nie dotyczy,

chlodniczych — nie dotyczy,
elektroenergetycznych — istniejaca zalicznikowa z budynku mieszkalnego,
telekomunikacyjnych — nie dotyczy,
piorunochronnych — istniejaca,

ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy;
przylacza do sieci zewne¢trznych

- brak

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zestawienie parametrow technicznych budynku:

- wysokos¢ budynku 6,41 m
- powierzchnia wewngtrzna 85,51 m?



- kubatura brutto 471,46 m?
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
- 1lo$¢ kondygnacji podziemnych 0

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ zaliczy¢ nalezy do grupy budynkoéw niskich.

b) Obiekt zlokalizowany w normatywnych odleglosciach od granic dzialki oraz
istniejacej zabudowy (zgodnie z § 12, §271-273 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
Budynek gospodarczy:
— od granicy dziatki nr 23/1 w odlegtosci 8,33 — 11,87 m,

— od granicy dziatki nr 53/1 w odlegtosci 33,04 m.
— 0d budynku mieszkalnego jednorodzinnego w odlegtoséci 11,21m

c) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek gospodarczy zaliczony jest do klasy PM kategorii zagrozenia ludzi ggstosé
obciazenia ogniowego strefy pozarowej w budynku nie przekroczy 500 MJ/m? zgodnie z §
209 pkt. 1) ,, Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”

d) Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

e) Strefy pozarowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe¢ pozarowa PM 0 powierzchni wewngtrznej
wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 228
,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wynoszacej 10 000
m? (dla tego typu i wysokosci budynku).

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy — budynek nie ogrzewany.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO LUB
DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy. Do projektu architektoniczno-budowlanego dotaczono opini¢
geotechniczng.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajagce deklaracje wiasciwosci



uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje witasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci Uprawnienia budowlane do projektowania bez
architektonicznej do projektowania bez ograniczen ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. RZ/A-11/06 nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR INZ

Kond . N N . . Rodzai dzki Powierzchnia  Powierzchnia
ondygnacja r azwa pomieszczenia 0dzaj posadzk podiogi uzytkowa Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis
parter NAZWA OBIEKTU: mgr inz.arch. Maciej ) .
1.01  Pom. gospodarcze wylewka betonowa 18,53 18,26 BUDYNEK GOSPODARCZY Wanke architektoniczna |RZ/A-11/06
1.02  Pom. gospodarcze wylewka betonowa 5,46 5,46 .
1.03  Pom. gospodarcze wylewka betonowa 3,78 3,78 T mgr inz. Jarostaw konstrukcyjna PDK/0038/
Lokalizacja: Suchora POOK/13
1.04  Pom. gospodarcze wylewka betonowa 52,84 52,84 Jednostka ewid.: Baligréd_182101_2
80,61 m* 80,34 Obreb: Jabtonki_0005 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
Nr dziatki: 212/4 28.06.2022 | RZUT PARTERU 1:50 | T
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“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis
gGZDV\I(/ﬁSEIGEoK;gaD ARCZY ?Vgrn::ez -arch. Maciej architektoniczna |RZ/A-11/06
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Lokalizacja: Suchora V) POOK/13
Jednostka ewid.: Baligréd_182101_2
Obreb: Jabtonki_0005 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
Nr dziatki: 212/4 28.06.2022 | RZUT DACHU 1:50 | T/2
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Zestawienie projektowanych elementéw wiezb ‘
i prol b =y . Uwaga:
Wymlary . L, . Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem bio i ognigchronnym_Fobos M-4, a
Nazwa Symbol llos¢ . Objetosé elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych pokryé dekoracyjnym lakierem
Szerokos¢ WySOKOéC Diugosc ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje. sl_(lasyflkowanle materialu  jako
nierozprzestrzeniajgcego ogien, zgodnie z raportem klasyfikacyjnym nr 00804/18/Z00NZP.
Deska okapowa
Do 2 2 15 1362 0.08 Drewno klasy C-24
Krokiew
K1 26 7 14 190 0,52
K2 2 ! 14 596 120 “SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ. A
Murtata Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
M1 4 16 14 200 0,16 NAZWA OBIEKTU:
DARCZY -
Platew BUDYNEK GOSFPO! gqé;cr AgféJaros}aw konstrukcyjna Egrggﬂsss/
P1 4 16 16 200 0,20 L okalizacia
2,16 m* Jednostka ewid.: Baligrod_182101_2 Skala:
Obreb: Jabtonki_0005 i | TYTUE RYSUNKU: 1:50, NFT%S-
Nr dziatki: 212/4 -06. RZUT WIEZBY DACHOWEJ 11




Zestawienie Okien

ID o)
llos¢ 4
Rozmiar Szer. x Wys. 130x80
Wysoko$¢ otworu okna 84
Szerokosc¢ otworu okna 134
Orientacja L
—
/T
Elewacja od wewnatrz ,/ -
, // - \\
Materiat PVC
Kolorystyka biate
Zestawienie drzwi
ID D1 Dg1 Dz1
llos¢ 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90%200 265%255 90%200
Wysokos$¢ otworu drzwi 207 231 210
Szerokos$¢ otworu drzwi 104 279 109
Orientacja P P P
Elewacj o
ewacja ﬁ: ] \
wewnetrzne techniczne, stalowe indywidualne .
L zewnetrzne techniczne,
. stalowe zabudowane blachg | stalowe, nieocieplone z .
Materiat 2 stalowe petne, ciepte, gr.
stalowag ocynkowang gr. obiciem blachg
skrzydfa 45mm
0,5mm, przymykowe trapezowa.
Kolorystyka braz braz braz

SIKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKT

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK GOSPODARCZY

OWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR INZ

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: Baligréd_182101_2
Obreb: Jabtonki_0005

Nr dziatki: 212/4

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis
mgr inz.arch. Maciej . .
Wanke architektoniczna |RZ/A-11/06
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Suchora Y POOK/13
Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
28.06.2022 | ZESTAWIENIE STOLARKI TI6




EKSPERTYZA TECHNICZNA

obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu.

NAZWA OBIEKTU: BUDYNK GOSPODARCZY

LOKALIZACJA:  JEDN. EWIDENCYJNA; BALIGROD 182101 2
OBREB; JABLONKI_0005
DZIALKA NR EW.: 212/4

INWESTOR: PGL LP Nadlesnictwo Baligrod

ADRES: ul. Bieszczadzka 15
38-606 Baligrod

Projektant . . . .
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inz. - Jaroslaw | oninikeyina PDK/0038/ POOK/13
Suchora

28 czerwca 2022 r.




ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZASTOSOWANE

Ogoélny opis budynku — przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym
jednokondygnacyjnym. Budynek uzytkowany jest jako gospodarczy. Wykonany jest w
technologii  tradycyjnej murowanej ze stropem gestozebrowym nad trzema
pomieszczeniami. W czesci budynku bez stropu w pomieszczeniu zamontowane jest
dwoje wrét drewnianych z mozliwo$cig przejazdu. Catos¢ budynku jest przykryta dachem
dwuspadowym w konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej kryty dachowka
ceramiczng.

Fundamenty — betonowe pod catym budynkiem w zadawalajacym stanie technicznym. CzeSciowo
podmakajace wodami sptywajacymi z dachu.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne —wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegly pelne;
oraz bloczkéw betonu komoérkowego o grubosci 25cm i 40cm. Sciany wykonczone sa
tynkiem cementowym od zewnatrz oraz tynkiem cem-wap. od wewnatrz W
pomieszczeniach pod stropem. Sciany pomieszczenia bez stropu od wewnatrz sa
nieotynkowane. W pomieszczeniu tym dodatkowo w $cianach wykonane sg otwory
wentylacyjne (przewiewy). Dolna czgé¢ $cian okresowo zalewana przez wody opadajace z
potaci dachowe;.

Sciana konstrukcyjna wewnetrzna — wykonane w technologii tradycyjnej murowanej gr. 40cm z
cegly petnej wykonczone dwustronnie tynkami cem-wap.

Sciany wewnetrzne dzialowe — murowane z cegly petnej gr. 12 cm z tynkiem obustronnym cem-
wap.

Strop —nad czeScig pomieszczen gestozebrowy

Dach — dwuspadowy o kacie ok. 36,6° w konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej. Krokwie
istniejace o przekroju 7x14cm w rozstawie co ok. 105cm oparte na ptatwiach 16x16cm
Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna. Wigzba dachowa w dobrym stanie
technicznym, z widocznymi ugigciami spowodowanymi zbyt duzym rozstawem krokwi.

Stolarka zewnetrzna — istniejgca stolarka okienna i drzwiowa drewniana wykazujaca duzy stopien
zuzycia. Wrota drewniane wypaczone, z widocznymi $ladami korozji i brakiem
mozliwosci poprawnego zamknigcia.

Podloga na gruncie — w trzech pomieszczeniach czgsciowo betonowo ceglana na ktorej utozona
jest podtoga z bali o duzym stopniu korozji biologicznej. W pomieszczeniu bez stropu
posadzka z zuzla zaggszCczonego.

Instalacje w budynku:

- Elektryczna — zalicznikowa z budynku lesniczowki — mieszkalnego jednorodzinnego

- Odgromowa — instalacja o duzym stopniu korozji i braku cigglosci potaczen.
Whioski:

W wyniku przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono zarysowan i pgknie¢ fundamentow.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne czesciowo spekane w miejscach otworéw wentylacji
(przewiewowych), zawilgocenie spodu $cian spowodowane wodami opadowymi sptywajacymi z
dachu — zbyt mate okapy. Pokrycie dachowe z dachowki — wykazujace znaczny stopien zuzycia
(pokazujace sie pekniecia i wypadanie pojedynczych dachowek). Konstrukcja dachu w
zadawalajacym stanie, brak widocznych sladow korozji biologicznej, natomiast widoczne ugigcia
krokwi spowodowane sg zbyt duzymi rozstawami krokwi. Zbyt mate okapy dachu oraz brak
orynnowania powoduja zamakanie muréow zewnetrznych i fundamentow powodujac ich
przyspieszong degradacje. Podloga drewniana w czgéci pomieszczen mocno skorodowana z
ubytkami utrudnia bezpieczne korzystanie z pomieszczen.

Stan techniczny nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow.



W zwigzku w/w usterkami zaleca si¢ wymiang¢ pokrycia dachowego z jednoczesnym
wzmocnieniem konstrukcji poprzez dodanie dodatkowych krokwi oraz wydluzenie okapow z
montazem orynnowania aby zapobiec zalewaniu przez wody opadowe $cian i fundamentow.
Uzupelnienie otworow wentylacyjnych (przewiewowych) w celu wzmocnienia §cian zewngtrznych i
wyeliminowania pekni¢¢. Dodatkowo zaleca si¢ wymiane posadzek drewnianych skorodowanych
wraz wymiang podbudowy betonowo-ceglanej na betonows.

Elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku pozwalajg na wykonanie przebudowy budynku
w zakresie w/w robot budowlanych nie powodujac dodatkowego obcigzenia.

Wykonanie rob6t budowlanych wyszczegdlnionych w opisie technicznym projektu wptynie
na polepszenie stanu technicznego budynku i wydhuzy jego zywotnos¢.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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