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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1.  WSTEP
1.1. Materialy wyjséciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowe;] dokumentaciji stanowia:

. Inwentaryzacja stanu istniejacego przeprowadzona przez Projektantéw

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbdtowych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784 z p62zn. zm.),

L Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

1.2. Przedmiot inwestyciji

Projekt dotyczy budowy drogi gminnej - ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w
Pruszkowie.

Celem inwestyciji jest zageszczenie istniejacej sieci drég miasta Pruszkowa dla skomunikowania
przylegtych terenow.
1.3. Cel i zakres dokumentaciji

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu ma na celu uzyskanie zatwierdzenia organu
zarzadzajgcego ruchem, a nastepnie wdrozenia go po wykonaniu budowy przedmiotowej drogi.

2. STANISTNIEJACY
2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy bocznej (siegacza) odchodzgcej od ulicy Prusa zlokalizowany jest w
potudniowej czesci Pruszkowa.

Wzdiuz  analizowanej ulicy na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Na trasie ulicy wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy, niestanowigce uporzadkowane;j zieleni.
2.2. Istniejace oznakowanie poziome

W trakcie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejace oznakowanie poziome, ktére
przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2) kolorem zielonym.
2.3. Istniejace oznakowanie pionowe

W trakcie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejagce oznakowanie pionowe, ktore
przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2) kolorem szarym.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Parametry projektowe drogi

Klasa ulicy - D — dojazdowa
Kategoria ruchu —~ KR2
Predko$¢ projektowa - Vp=30km/h

3.2. Rozwiazania w planie

Przebieg jezdni ulicy dostosowano do geometrii istniejgcej drogi wewnetrznej, projektowanego
skrzyzowania z ul. Prusa oraz lokalizacji istniejacej infrastruktury technicznej w projektowanym pasie
drogowym.

Poczatek zakresu opracowania usytuowany jest na krawedzi jezdni ul. Prusa, a koniec na
wysokosci posesji nr 45.

W przekroju poprzecznym przewidziano dwukierunkowg jezdnie o szerokosci 5,0 m wraz
Z poszerzeniami na fukach poziomych w planie oraz jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 m.

Ze wzgledu na fakt, ze projektowana droga jest bez przejazdu zaprojektowano takze plac do
zawracania dla pojazdéw osobowych o promieniu 6 m.

Wyznaczono takze 6 miejsc parkingowych w tym 1 dla samochoddw oséb niepeinosprawnych.

Po obu stronach jezdni w miejscach istniejacych bram i zjazdéw zaprojektowano zjazdy
indywidualne o szerokosciach dostosowanych do istniejgcych obiektow. Krawedzie zjazdéw
indywidualnych potgczono skosami 1,0 x 1,5 m badz tukami o promieniach min. R=3 m

3.3. Rozwiazania wysokosciowe

Przy projektowaniu spadkéw podiuznych dowigzano sie do rzednych istniejacych nawierzchni
utwardzonych, zjazd6éw oraz uksztattowania istniejacego terenu.

Spadki podiuzne projektowanej nawierzchni projektowanej drogi gminnej zawierajg sie
w przedziale od 0,3% do 3,5%. Najnizsza rzedna projektowanej niwelety jezdni jest réwna 99,37 m a
najwyzsza 100,08 m w uktadzie wysoko$ciowym mapy do celéw projektowych.

Spadek poprzeczny ulicy zaprojektowano jako jednostronny o nachyleniu 2% w kierunku lewe;j
krawedzi jezdni.

4, PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
4.1. Oznakowanie poziome

Wykonanie oznakowania poziomego polegaé bedzie na wymalowaniu linii segregacyjnych, linii
zatrzymania oraz symbolu osoby niepetnosprawnej. Dodatkowo, miejsca dla oséb niepetnosprawnych
zostang pokryte malowaniem w kolorze niebieskim.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako grubowarstwowe.

taczna powierzchnia projektowanego oznakowania poziomego to ok. 15m? natomiast
powierzchnia malowania miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych ok. 23m?,

Oznakowanie poziome przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2).
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

4.2. Oznakowanie pionowe

Na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2) przedstawiono lokalizacje znakow.

Na projektowanym odcinku nalezy stosowaé¢ znaki pionowe kategorii mate i $rednie dla
oznakowanie drdg publicznych.

Znaki te powinny zosta¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1 za wyjatkiem znakéw A-7 dla
ktorych obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Znaki, ktérych odwrotna strona nie zostanie wykorzystana do umieszczenia znaku dla
pojazdow jadgcych z przeciwnego kierunku, powinna mieé barwe szarg.

Folie do lic odblaskowych znakéw miejscowosci muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy Drog
i Mostéw.

Znaki nalezy tak lokalizowaé by w przekroju poprzecznym tarcze znakéw w cato$ci znajdowaty
si¢ w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi drogi. Minimalna odlegio$¢ dolnej krawedzi znaku od
nawierzchni chodnika powinna wynosié min. 2,2m. Lokalizacja znakéw powinna zapewniaé ich dobra
widocznose.

Przewiduje si¢ umocowanie znakéw na stupkach z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
przekroju okraglym ®60mm. Ksztatt stupka: prosty, odgiety lub z wysiegnikiem nalezy dostosowaé do
sytuacji terenowej. Lokalizacja stupka znaku pokazanego na projekcie jest przyblizona - stupek nalezy
sytuowac tak aby nie naruszat skrajni drogowej i zapewniat wlasciwg widoczno$¢ tarczy. Znaki nalezy
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej podwojnie zaginang krawedzig na obwodzie znaku.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy réwniez wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Szczegblowe wymagania w zakresie wykonania oznakowania pionowego zostaly podane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z péén. zm.).

5. TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowang organizacje nalezy wprowadzi¢ niezwtocznie po zakonczeniu budowy. Przed
wprowadzeniem organizacji ruchu musi zostaé ona sprawdzona za zgodno$¢ z niniejszym
opracowaniem.

Przewidywany termin wprowadzenia state; organizaciji ruchu to 30.06.2023r.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

6. OPINIE | UZGODNIENIA
Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat przediozony do zaopiniowania do nastgpujacych
instytucii:
¢ Urzad Miasta Pruszkow,

* Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Organem zatwierdzajgcym organizacje w zakresie drogi gminnej bedzie Starostwo Powiatowe w
Pruszkowie.

pracowata:
| ‘? fg L
mgr inz. Katdr., Parzydto
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ROBIMART Sp. z o.0.
ul Mechanikéw 1A, lok. 3, 05-800 Pruszkow
tel.[(22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91

e-mail: biuro@robimart pl; www robimart pl

ROBIMART

Nozwa zamierzenia budowlanego
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0D ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE
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