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Istniejgcy wentylator do przeniesienia
Podstawa dachowa B/l d=160
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Istniejqcy okap 250x80 h=60cm
zdemontowa¢ i przesung¢ tak aby
kréciec okapu ustawiony byt centralnie
pod otworem i wyjsciem nad dach.
Przewéd D=200 do wymiany na catej
wysokosci.

AIRCAD BIURO PROJEKTOWE Wojciech Perkowski

= A IREAD ul. Dojlidy Fabryczne 23; 15-554 Biatystok
tel. 668 208 103; aircad@aircad.pl
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Otwory w stropie wykonywa¢ w taki spostb, aby nie uszkodzi¢ zeber
w plycie kanalowej. Przed wykonaniem otworu w stropie zlokalizowa¢
NOWA kanal w plycie kanatowej pomigdzy zebrami.
STOLARKA Otwory wykonywa¢ o maksymalnej srednicy lub szerokosci 16cm,

osiowo pomigdzy zebrami plyty kanatowej.

Otwory w stropodachu w Zzelbetowych plytach korytkowych wykonywac¢
w plycie pomigdzy zebrami plyt korytkowych. Niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w zebra ptyty lub ich uszkodzenie w wyniku
prowadzonych prac.
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Wojewddzki Inspektoriat Weterynarii w Biatymstoku
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Projekt wykonawczy.Remont instalacji wentylacji mechaniczne;j.
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