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CzESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]

[2]

3]

[4]

[5]

[6]

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2021r. poz.450 z pdz. zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2020r.
poz. 470 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz.124 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r, poz. 784)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r,
poz. 2310 z pbéin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r,
poz. 2311 z pbéin. zm.);

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu na odcinku drogi

powiatowej nr 1619R zawierajgcym sie w kilometrazu od km 3+386 do 4+740 zwigzana

z przebudowg drogi.

Ogélny zakres zmian w organizacji ruchu:

e uzupetnienie oznakowania miejscowosci,

e zmiana oznakowania obszaru zabudowanego,

e zmiana oznakowania tukéw poziomych,

e uzupetnienie oznakowanie skrzyzowan z innymi drogami publicznymi,
e ustawienie urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych.

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie réwniez wymiane tarcz i konstrukcji wsporczych

wszystkich istniejgcych znakdw pionowych pozostajgcych w dotychczasowej lokalizacji.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROG

Droga powiatowa nr 1619R na przedmiotowym odcinku jest drogg jednojezdniowsg,

dwupasowag o przekroju pozamiejskim (drogowym). Wg ewidencji Powiatowego Zarzadu Drog

w Jarostawiu droga nr 1619R posiada klase Z (droga zbiorcza).

Budowla drogowa, na przedmiotowym odcinku, sktada sie z nastepujacych elementéw:

e jezdnia bitumiczna,
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Opis techniczny

e pobocza gruntowe,
e obustronne rowy odwadniajace otwarte,
e przepusty pod korong drogi,
e zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne,
e dwa skrzyzowanie z drogami publicznymi.
Po zrealizowaniu inwestycji droga uzyska nowe elementy w postaci:
e chodnikéw na terenie zabudowy miejscowosci Czgstkowice,
e odwodnienia wgtebnego tj. rowu krytego na odcinku z lokalizacjg chodnika przy jezdni.

Jezdnia na catej dtugosci przedmiotowego odcinka zostanie poszerzona na szer. 5,5m.
Przebudowane zostang wszystkie zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne (wewnetrzne).

4. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

4.1. Charakterystyka warunkow ruchu

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej obejmuje obszar zabudowany miejscowosci
Czastkowice, na ktdrym obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h wyznaczone znakami
pionowymi D-42/D-43. Inne ograniczenia na drodze powiatowej nie wystepuja.

Pochylenia podtuzne drogi mieszcza sie w przedziale 0,1+2,9%, zatem odlegto$é widocznosci
na zatrzymywanie dla predkosci miarodajnej 60 km/h (50+10 km/h) wynosi:

e dla pochylenia podtuznego -2% + 2%: 70m,
e dla pochylenia podtuznego 3%: 60m,
e dla pochylenia podtuznego -3%: 80m.

Wymagana warunkami technicznymi odlegto$é widocznosci na zatrzymanie jest zachowana
na catej dtugosci odcinka objetego inwestycja.

Na skrzyzowaniu z drogg gminng na 111803R w km 4+394, na podporzagdkowanym wlocie
drogi gminnej wymagane pole widocznosci przy zblizaniu sie do skrzyzowania jest
zachowane.

Na wlocie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1633R w km 4+740 brak wymaganego pola
widocznosci przy zblizaniu sie do skrzyzowania. Istniejgcy wlot oznakowany znakiem B-20
,Stop”.

Uksztattowanie wysokosciowe i geometria istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych
zapewniajg zachowanie pola widocznosci obejmujacego odlegtos¢ widocznosci L,=60m (dla
Vp=40km/h) z miejsca oddalonego od krawedzi jezdni drogi o 3 m.

4.2. Natezenie i struktura rodzajowa ruchu

Brak danych.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przeprowadzono pomiarow natezenia ruchu.

5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Droga powiatowa na odcinku objetym inwestycja posiada oznakowanie pionowe, ktérego
szczegbty zostaty przedstawione na rys. nr 2. Oznakowanie poziome drogi i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu nie wystepuja.




Opis techniczny

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przeprowadzenia nastepujgcych zmian i
uzupetnien w istniejgcym oznakowaniu drogi:
1. uzupetnienie oznakowania miejscowosci Czgstkowice dwustronng tablicg E-17a/E-18a
w km 3+386,

2. zmiane sposobu oznakowania obszaru zabudowanego miejscowosci Czgstkowice w km
3+406,

3. zmiane lokalizacji i sposobu oznakowania trzech niebezpiecznych tukéw poziomych na
odcinku od km 3+725 do km 4+515,

4. ustawienie balustrady U-11a po prawej stronie za projektowanym chodnikiem na
odcinku od km 4+097 do km 4+122 z réwnoczesng likwidacjg prawej bariery ochronnej
stalowej U-14a — lewa bariera U-14a pozostaje bez zmian,

5. uzupetnienie brakujgcego na drodze powiatowej, oznakowania znakami D-1
skrzyzowania z drogg gminng w km 3+394,

6. dopetnienie znaku pionowego B-20 STOP oznakowaniem poziomym w postaci lini
bezwzglednego zatrzymania P-12 dt. 9 m wraz z 24 metrowym odcinkiem linii P-4.

6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OZNAKOWANIA DROGI

Do oznakowania pionowego na drodze powiatowej nalezy stosowacé znaki pionowe z grupy
znakdw srednich S. Na wlotach drég gminnych znaki A-7 réwniez powinny byé z grupy znakow
$rednich S.

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢é wykonane jako znaki odblaskowe z folii typu 1 za
wyjatkiem znakdéw A-7, ktére powinny by¢ wykonane z folii typu 2.

Szczegbtowe wymagania dla znakow drogowych pionowych podano w specyfikacji technicznej
ST D-07.02.01. Oznakowanie pionowe.

Do oznakowania poziomego drég nalezy zastosowac¢ materiaty cienkowarstowe odblaskowe
w postaci farb rozpuszczalnikowych lub wodorozciericzalnych spetniajgce wymagania podane
w specyfikacji technicznej ST D-07.01.01. Oznakowanie poziome.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W STAtEJ] ORGANIZACII
RUCHU

Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu jest Scisle powigzany z realizacjg robodt
budowlanych przedmiotowej inwestycji.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2021 — 2022. Nowa organizacja ruchu
bedzie wprowadzana bezposrednio po zakoriczeniu robdét budowlanych tj. do dnia 31.12.2022




CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Orientacja
Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny
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