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CzESC OPISOWA

1. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Droga powiatowa nr 1619R pofozona jest na terenie dwdch powiatow: przeworskiego i jarostawskiego.
Przedmiotowy odcinek drogi objety niniejszym zadaniem inwestycyjnym zawierajacy sie w kilometrazu
3+483 + 4+740, potozony jest w granicach miejscowosci Czastkowice, gmina RoZzwienica, powiat
jarostawski, na dziatce o numerze ewidencyjnym 486, jednostka ewidencyjna Rozwienica, obreb
Czastkowice.

Zarzadcg drogi jest Zarzad Powiatu Jarostawskiego w imieniu ktérego funkcje administracyjne
sprawuje Powiatowy Zarzad Drdég w Jarostawiu.

Poczatek projektowanego odcinka tj. km 3+483, usytuowany jest w miejscowosci Czgstkowice, przed
poczatkiem zabudowy. Koniec projektowanego odcinka tj. km 4+740 znajduje sie na skrzyzowaniu z
drogg powiatowa nr 1633 Rgczyna — RoZwienica.

Dtugo$¢ odcinka drogi objetego inwestycjg wynosi 1,257 km.
1.2. Ogolny zakres roboét objetych zadaniem inwestycyjnym

Zadaniem inwestycji jest poprawa warunkéw komunikacji pieszej oraz zwiekszenie bezpieczenstwa
ruchu drogowego na odcinku drogi przebiegajgcym przez zabudowe miejscowosci Czgstkowice.

W ramach realizacji inwestycji planowany jest nastepujacy zakres robét:

e budowa chodnika prawostronnego,
e przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych po stronie prawej,
e poszerzenie istniejgcego prawego pasa ruchu,
e przebudowa istniejgcego systemu odwodnienia poprzez budowe rowu krytego ze
studzienkami rewizyjnymi i Sciekowymi po prawej stronie drogi,
e wymiane istniejgcego oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
e usuniecie ewentualnych kolizji projektowanych elementéw drogi z istniejgcg infrastrukturg
techniczna.
Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg inwestycji mieszczg sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

1.3. Podstawa opracowania

[1] Umowa o prace projektowe zawarta z Powiatem Jarostawskim.

[2] Mapa do celéw projektowych opracowana w grudniu 2019r.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 1333 z pdzn. zmianami),

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 470
z pbézniejszymi zmianami)

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko,
(t.j. Dz.U z 2020r poz. 283 z pdzniejszymi zmianami),

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.].
Dz.U. z 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

[71 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r, poz. 1609).
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[8] Projekt Wstepny opracowany w listopadzie 2019r

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Pas drogowy istniejgcej drogi powiatowej tworzy dziatka o numerze 486. Szerokos¢ pasa drogowego
jest zmienna i wynosi od 10,70 + 16,0 m.
Droga powiatowa nr 1619R na przedmiotowym odcinku jest drogg jednojezdniowg, dwupasowg o
przekroju pozamiejskim (drogowym).
W pasie drogowym wystepujg nastepujgce elementy drogi:

e Jezdnia z nawierzchnig bitumiczng,

e Obustronne pobocza gruntowe,

e Zjazdy indywidualne i publiczne,

e Skrzyzowania z drogami publicznymi,

e  Obustronne rowy odwaniajgce,

e Przepusty pod korong drogi.

Droga nie posiada urzadzen do obstugi ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowe;j.

Parametry techniczne istniejgcej drogi powiatowej (wg danych ewidencyjnych):

Klasa drogi Z (zbiorcza)

Jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa
Szerokos¢ pasow ruchu 2,50 m

Szerokos¢ jezdni 5,00 m

Szerokos¢é poboczy 0,7+1,0m

Rodzaj nawierzchni jezdni Bitumiczna

Nosnos$¢ nawierzchni jezdni ponizej 80 kN/o$

Droga wyposazona jest w powierzchniowy system odwodnienia w postaci obustronnych rowéw
odwadniajgcych i przepustéw pod korong drogi.

W pasie drogowym, wzdtuz drogi nie sg usytuowane zadne elementy infrastruktury technicznej. Przy
lewej granicy pasa drogowego (poza pasem) przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego
napiecia. Linie telekomunikacyjne, wodociggowe i gazowe usytuowane sg w znacznej odlegtosci od
granicy pasa drogowego.

Poprzecznie przez pas drogowy przebiegajg podziemne linie energetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne oraz napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego do pasa drogowego

Wzdtuz projektowanego odcinka drogi, po obydwu stronach, usytuowana jest jednorodzinna
zabudowa zagrodowa. Wystepujg tez dziatki uzytkowane rolniczo oraz obiekty o charakterze
handlowo-przemystowym.

2.3. Uktad komunikacyjny
Tereny przylegte do pasa drogowego skomunikowane s3g z drogg powiatowga za pomocg bezposrednich

zjazddéw z posesji lub z drég wewnetrznych.

Potaczenie z siecig innych drég publicznych umozliwia skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1633R
w km 4+740 oraz skrzyzowanie z drogg gminng w km 4+390, ktdre zapewniajg komunikacje w kierunku
siedziby gminy w RoZwienicy i w kierunku miasta Jarostaw.

Powigzania komunikacyjne drogi powiatowej nr 1619R z innymi drogami publicznymi przedstawiono
narys. nr 1 Orientacja.
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3. INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH ELEMENTOW DROGI
3.1. Informacje ogodlne

Droga powiatowa nr 1619R na przedmiotowym odcinku jest drogg jednojezdniowg, dwupasowg o
przekroju pozamiejskim (drogowym). Wg ewidencji Powiatowego Zarzadu Drég w Jarostawiu droga
posiada klase Z (droga zbiorcza).

Budowla drogowa, na przedmiotowym odcinku, sktada sie z nastepujgcych elementow:

e jezdnia bitumiczna,

e pobocza gruntowe,

e obustronne, otwarte rowy odwadniajace,

przepusty pod korong drogi,

zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne,

e skrzyzowanie z drogg gminng w km 44385 strona lewa,

e skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1633R Raczyna — Rozwienica w km 4+740.

W ciggu projektowanego odcinka wystepujg nastepujgce obiekty inzynierskie:
e w km 3+569 przepust betonowy ramowy 160x90 cm z obustronnymi betonowymi sciankami
czotowymi,
o wkm 4+112 przepust z rur PEHD 1200mm z obustronnymi betonowymi $ciankami czotowymi,
e w km 44387 przepust z rur betonowych o $rednicy 60cm ze zniszczong betonowa Sciankg
czotowa na wlocie,
e w km 44740 pod drogg powiatowg nr 1633R, przepust z rur betonowych o srednicy 60 cm
z betonowg $ciankg czotowg na wlocie. Przedtuzeniem przepustu jest istniejgca kanalizacja
deszczowa usytuowana w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1619R na dalszym odcinku.
Inne obiekty inzynierskie nie wystepuja.
Z uwagi na to, ze przebudowag nie jest objeta jezdnia, lewe pobocze i lewy row odwadniajacy droge,
nie dokonano oceny technicznej tych elementéw.

3.2. Istniejacy system odwodnienia drogi

Na przedmiotowym odcinku, droga odwadniana jest powierzchniowo poprzez odpowiednie
uksztattowanie korony drogi skad wody opadowe sptywajg do obustronnych rowéw odwadniajgcych.
Rowy odwadniajace oprdocz wdéd sptywajacych z korony drogi, przejmujg réwniez wody opadowe z
terenu przylegtego do pasa drogowego szczegdlnie od strony prawej (zachodniej). Poprzez istniejgce
przepusty pod korong drogi, wody opadowe przeprowadzane s3 pod drogy i dalej, rowami
odptywowymi odprowadzane sg do rzeki Mleczka.

Istniejgce przepusty pod korong drogi sg w petni drozne za wyjgtkiem przepustu w km 4+387, ktéry
zamulony jest w okoto 80%.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DROGI

4.1. Projektowane parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga powiatowa
Klasa drogi Z (zbiorcza)
Typ jezdni ulica dwupasowa dwukierunkowa
Szerokos$¢ pasow ruchu 2,50 m lewy pas

3,00 m prawy pas przy proj. chodniku
Szerokos¢ jezdni 5,50m
Szeroko$¢ chodnikéw 2,00 m, lokalnie 1,50 m

( chodnik prawostronny)
Szerokosé poboczy 1,0 m (lewostronne)
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Rodzaj nawierzchni jezdni bitumiczna
Nosnos$¢ nawierzchni jezdni wg stanu istniejgcego tj. <80 kN/o$
Kategoria ruchu KR2

4.2. Trasa drogi

4.3.

4.4.

Projektowana trasa drogi pokrywa sie z trasg istniejgcg na catym odcinku objetym inwestycja.
Wspétrzedne wierzchotkdw trasy oraz parametry tukéw poziomych zostaty przedstawione na rys. nr
2.1+2.2 Plan sytuacyjny, w formie tabelarycznej przy kazdym wierzchotku.

Przekrdj poprzeczny drogi

Na catym odcinku przyjeto jednakowy przekréj typowy. Zaprojektowany chodnik zostat usytuowany po
prawej stronie drogi zgodnie z wymaganiem Inwestora okreslonym w SIWZ. Szeroko$¢
projektowanego chodnika wynosi 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza). Lokalnie, na odcinku od km 4+410
+ 44439, chodnik zostat zawezony do szer. 1,50m. Przyczyng zawezenia chodnika jest brak
dostatecznej szerokosci pasa drogowego.

Z tego samego powodu, przy przepuscie w km 4+112 zostat zaprojektowany mur oporowy z gruntu
zbrojonego geosiatkg z licowaniem drobnowymiarowymi elementami prefabrykowanymi.

Dane dotyczace przekroju poprzecznego drogi pokazane zostaty na rys. nr 3 Przekrdj normalny i rys.
nr 5 Przekroje poprzeczne.

Projektowane konstrukcje nawierzchni

4.4.1. Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni

Zgodnie z warunkami technicznymi, zostata zaprojektowana konstrukcja poszerzenia istniejgcej
nawierzchni jezdni odpowiednia dla kategorii ruchu KR2. Uktad warstw konstrukcyjnych przyjeto
w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — GDDKIA W-wa
2014 r

Warstwy gorne TYP A1l dla kategorii ruchu KR1+KR2:

warstwa $cieralna 4cm z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT 2,
warstwa wigzaca 8 cm z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT 2
podbudowa zasadnicza 20cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego Co/3 wg WT-4

Warstwy dolne TYP 10 dla podtoza G3:

warstwa mrozoochronna 23 cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C;s,
wg WT-5

RAZEM 55cm

Obramowanie jezdni stanowi kraweznik betonowy 30x15cm posadowiony na fawie z betonu C12/15
z oporem. Kraweznik nalezy ustawic z wyniesieniem 16 cm ponad istniejgca krawedz jezdni.

Warstwy bitumiczne nawierzchni nalezy wykonaé z betonu asfaltowego wg Wymagan Technicznych
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego powinna by¢ wykonana z zachowaniem
zasad zawartych w Wymaganiach Technicznych WT-4 2010 — Mieszanki niezwigzane dla drog
krajowych.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem drogowym powinna by¢
wykonana z zachowaniem wymagan zawartych w Wymaganiach Technicznych WT-5 - Mieszanki
zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych.

Wymagania techniczne WT-2, WT-4 i WT-5 dla wykonania poszczegdlnych warstw nawierzchni sg
dostepne na stronie internetowej GDDKIiA www.gddkia.gov.pl w zaktadce Serwis GDDKiA/Dokumenty
techniczne.
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4.4.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdéw indywidualnych
(a) Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa $cieralna 6 cm kostka brukowa betonowa szara
podsypka 4cm z mieszanki kruszywa drobnego niezwigzanego 2/5mm
warstwa mrozoochronna 10 cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; 5/,
wg WT-5
RAZEM 20cm

Obramowanie chodnika od strony zewnetrznej stanowi betonowe obrzeze 30x8 cm posadowione na
tawie z betonu C12/15 z obustronnym oporem. Gdrna powierzchnia obrzeza powinna by¢ ustawiona
rowno z ptaszczyzng nawierzchni chodnika.

(b) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

warstwa scieralna 8 cm kostka brukowa betonowa bordo
podsypka 3cm z mieszanki kruszywa drobnego niezwigzanego 2/5mm
podbudowa zasadnicza 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cqo/3 Wg WT-4
Warstwy dolne dla podioza G3:
warstwa mrozoochronna 15cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C;s,
wg WT-5
RAZEM 46 cm

Projektowana nawierzchnia twarda zjazdu obejmuje przestrzen zawierajaca sie pomiedzy krawedzig
jedni drogi powiatowej a granicq pasa drogowego.

Szerokos¢ jezdni zjazddw: wg szerokosci bram jednak nie mniej niz 4,00 m i nie wiecej niz 6,0 m

Na witaczeniu nawierzchni zjazdu do drogi zastosowaé skosy 2m : 2m

Przebudowg objete sg wszystkie zjazdy indywidualne. Wyjgtkowo, w przypadku dobrego stanu
nawierzchni zjazdu wykonanej z kostki brukowej, dopuszcza sie pozostawienie zjazdu bez zmian z
dostosowaniem projektowanego chodnika do powierzchni zjazdu.

4.4.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych

Istniejgce zjazdy publiczne o nawierzchni brukowanej kostkg brukowg zasadniczo pozostajg bez zmian.
W przypadku koniecznosci przebudowy czesci lub catosci nawierzchni zjazdu nalezy przyjac
konstrukcje jak dla zjazdu indywidualnego.

Istniejgce zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej réwniez pozostajg bez zmian. W przypadku
koniecznosci uzupetnienia nawierzchni zjazdédw np. na korekcie wytukowan, nalezy przyjgé konstrukcje
nawierzchni zjazdu jak konstrukcje poszerzenia drogi.

4.5. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu robét ziemnych na poszerzeniu korpusu drogi nalezy stosowac¢ zasady podane w ST
D-02.03.01. w zakresie wykonania stopni na istniejgcych skarpach oraz formowania i zageszczania
poszczegdlnych warstw nasypow. Dotyczy to réwniez prowadzenia robdt ziemnych na zjazdach.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych nalezy dazy¢ do maksymalnego wykorzystania gruntéw
pochodzacych z wykopdw pod poszerzenie jezdni jak réwniez z wykopow pod kanat deszczowy i kanat
technologiczny. Grunty pozyskane z wykopow nalezy wykorzysta¢ do budowy nasypow. Brakujgce
ilosci gruntéw, Wykonawca robdt pozyska z wtasnych Zrddet. Pozyskane grunty powinny spetniaé
wymagania okreslone w tabeli 1 specyfikacji technicznej D-02.03.01. Wykonanie nasypéw dla gruntéw
przydatnych lub przydatnych z zastrzezeniami.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢c na rodzaj gruntu zalegajgcy na dnie istniejgcych rowodw
odwadniajgcych. Nagromadzony na dnie istniejgcych rowdw szlam i inne zanieczyszczenia nie nadajg
sie do budowy nasypow i nie mogg stanowi¢ podtoza pod nasypy projektowanego chodnika. Przy
wykonywaniu robot przygotowawczych zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej
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nagromadzony szlam w istniejgcych rowach nalezy usungé. Pozyskany urobek nalezy wywiesé na
gminne sktadowisko odpadéw a brakujacy grunt uzupetni¢ innym gruntem pozyskanym z witasnych
Zrédet.

4.6. Rozwiazania projektowe w zakresie odwodnienia

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia drogi i projektowanego chodnika, zaprojektowano
cztery odcinki rowu krytego wyposazonego w studzienki Sciekowe i rewizyjne oraz prefabrykowane
wloty betonowe.

Do wykonania rowu krytego zostang zastosowano rury polipropylenowe PP lub polietylenowe PE
wysokiej gestosci (HD) o wytrzymatosci obwodowej SN8. Studzienki $ciekowe i studnie kanalizacyjne
powinny by¢ réwniez wykonane z rur PP lub PE z t3 rdznica, ze wytrzymatosé obwodowa studzienek
moze by¢ zmniejszona do SN6 przy lokalizacji studzienki w jezdni i SN4 przy lokalizacji poza pasami
ruchu pojazdoéw. Studzienki s$ciekowe bedy wyposazone we wpusty zeliwne klasy D400 typu
muldowego. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) wykonane bedg jako studzienki niewtazowe z
pokrywami zeliwnymi klasy D400. Zastosowane studzienki kanalizacyjne powinny umozliwiaé
podtgczenie do nich rur kanalizacyjnych o srednicy 400 + 500mm.

Przebieg sytuacyjny rowu krytego przedstawiono na rys. nr 2.

Projektowane odcinki rowu krytego zostang podtgczone do istniejgcych przepustéw pod korong drogi,
i tak:

(@) w km 34569 w istniejagcym przepuscie ramowym o wymiarach 1,60x0,90m, projektuje sie
utozenie rury PEHD Dn800mm o dtugosci 7,0m. Na wlocie do przepustu zaprojektowana zostata
studnia zelbetowa prostokgtna DO o orientacyjnych wymiarach 2,50x2,20x1,30m z otworami
umozliwiajgcymi podtaczenie rury kanalizacyjnej Dn500mm od strony poétnocnej, Dn400 od
strony potudniowej i Dn800 z istniejgcego przepustu (str. wschodnia). Studnia powinna by¢
wyposazona w osadnik o gtebokosci okoto 50 cm, i stopnie ztazowe. Studnie nalezy usytuowacd
bezposrednio przy sciance czotowej istniejgcego przepustu. Wolne przestrzenie w gornej czesci
Scianki czotowej nalezy zabetonowad i dodatkowo uszczelni¢ za pomocg specjalnych mas
uszczelniajacych.

(b) w km 4+112 istniejacy przepust z rur PEHD Dn1200mm nalezy przedtuzy¢ o 2 m. Do potgczenia
nalezy zastosowac ztaczke dwukielichowa.
Podtaczenie rur Dn500 i Dn400 projektowanego rowu krytego nalezy wykonan¢ bezposrednio do
przepustu za pomocg sztuceréw zainstalowanych fabrycznie osiowo do rury Dn1200mm.

(c) w km 4+387 studzienke D40 nalezy potaczy¢ z przepustem z rur betonowych $60cm za pomoca
sztucera PEHD Dn500mm (Srednica zewn. 594mm),

(d) w km 4+740studzienke D50 nalezy podtgczy¢é do przepustu pod drogg nr 1633R za pomocg
sztucera Dn500mm.

Projektowane odcinki rowu krytego bedg wyposazone we wloty WL1, WL2 i WL3 i studzienki Sciekowe
k29, k26 i k41.2 umozliwiajgce wprowadzenie wdéd opadowych z rowow i $ciekéw dochodzacych do
pasa drogowego.

Do projektowanego rowu krytego nalezy podtgczy¢ istniejgcg kanalizacje deszczowa na dziatkach nr
138/2 i 138/3 poprzez studnie D23 i D21.

O podtgczeniu do rowu krytego licznych wylotéw kanalizacji deszczowych wyprowadzonych z
prywatnych posesji bezposrednio do rowu przydroznego nalezy zadecydowac po wizji lokalnej, ktérej
zadaniem bedzie ujawnienie wszystkich nielegalnie wyprowadzonych do rowu przydroznego
kanalizacji deszczowych. Podtgczenia te mozna zrealizowaé za pomocg odpowiednich tréjnikow.

4.7. Mur oporowy

Z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym na odpowiednie poszerzenie korpusu drogowego i
wykonanie skarp o normatywnym pochyleniu, na odcinku od km 4+096 do km 4+121,70
zaprojektowany zostat mur oporowy z drobnowymiarowych elementéw betonowych wg rozwigzania
systemowego ViaBlock. Dopuszcza sie zastosowanie innego rownowaznego systemu muréw
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oporowych z prefabrykowanych elementdw drobnowymiarowych posiadajgcego $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

W przypadku zastosowania innego rozwigzania systemowego Wykonawca robdt jest zobowigzany do
uzyskania akceptacji Inwestora.

Projektowany mur oporowy nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu hydrotechnicznego klasy
C20/25 o wymiarach: szeroko$¢ 60cm, gtebokosé 100 cm. Ten element muru oporowego jest staty
niezaleznie od zastosowanego systemu. Wymiary fundamentu zapewniajg posadowienie catej
konstrukcji muru ponizej strefy przemarzania. Przy wykonywaniu fundamentu nalezy zwrdci¢ uwage
na grunty zalegajgce w podtozu gdyz projektowany mur jest usytuowany w obrebie istniejgcego rowu
odwadniajgcego droge. W przypadku napotkania gruntéw stabonosnych nalezy wykonac ich wymiane
na grunt nosny.

Podstawowe wymiary i rzedne poszczegdlnych elementéw muru oporowego przedstawione zostaty na
rys.nr7.

Wykonanie muru oporowego nalezy prowadzi¢ sci$le wg ustalen producenta systemu. W szczegélnosci
dotyczy to odpowiedniego zakotwienia muru w korpusie drogowym. Przy systemie ViaBlock sg to pasy
jednokierunkowej geosiatki HDPE o sztywnych weztach. Podobne rozwigzania z drobnymi zmianami sg
zastosowane w innych systemach.

Szczegbétowa instrukcja montazu muru oporowego systemu ViaBlock dostepna jest na stronie
internetowej www.viacon.pl .

4.8. Elementy oznakowania drogi i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga wprowadzenia zmian i uzupetniel w istniejagcym oznakowaniu
pionowym drogi wg zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu ktéry stanowi integralng czes$é
dokumentacji projektowej inwestyciji.

4.9. Elementy oznakowania drogi i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga niewielkiego uzupetnienia w istniejgcym oznakowaniu
pionowym drogi. Chodzi o znaki D-1 przy skrzyzowaniu w km 4+395 i oznakowanie terenu
zabudowanego miejscowosci Czgstkowice.

4.10. Projektowany kanat technologiczny

Rozwigzania projektowe projektowanego kanatu technologicznego zawarte s3 w oddzielnym tomie
dokumentacji projektowej inwestycji.

4.11. Zabezpieczenie urzadzen obcej infrastruktury technicznej

Wykaz podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej krzyzujgcych sie z projektowanymi odcinkami
rowu krytego i projektowanym kanatem technologicznym oraz urzadzed kolidujgcych
z projektowanymi elementami drogi przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. Km Rodzaj urz. Orientacyjna rzedna | Uwagi dotyczace zabezpieczenia
oznaczenie wg mapy do »80ry” urzadzenia
celéw projektowych podziemnego

1 3+494 w32 206,00 brak kolizji

2 3+603 w150 207,20 brak kolizji

3 3+605 ks200 207,617 brak kolizji

4 3+656 ks200 207,70 ? brak kolizji

5 3+745 t 207,20 brak kolizji

6 4+016 ks200 208,13 brak kolizji

7 4+069 ks200 --- do sprawdzenia gtebokos¢

posadowienia
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Lp. Km Rodzaj urz. Orientacyjna rzedna | Uwagi dotyczgce zabezpieczenia
oznaczenie wg mapy do ,»80ry” urzadzenia
celéw projektowych podziemnego
4+070 kd600 --- podtaczenie do proj. kd (D23)
4+071 w25 - brak kolizji

10 4+098 kd150 --- podtaczenie do proj. kd

11 4+258 eN Arot A110PS; dt.3m

12 44262 ks200 208,78 brak kolizji

13 | 4+283,50 gaz --- do sprawdzenia gtebokosc
posadowienia

14 4+362 w100 210,00 brak kolizji

15 4+392 g25 210,85 do sprawdzenia gtebokos¢
posadowienia

16 4+418 t do sprawdzenia gtebokos¢

17 4+419 12 s posadowienia

18 44422 ks200 211,71 brak kolizji

19 4+452 g75 --- do sprawdzenia gtebokos¢
posadowienia

20 4+521 w80 210,11 brak kolizji

21 4+669 ks200 211,73 brak kolizji

22 4+738 t4 do sprawdzenia gtebokos¢
posadowienia

Podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej przebiegajace poprzecznie przez pas drogowy,
powinny by¢ usytuowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i przepisami branzowymi. Gtebokosci posadowienia urzadzen sg podane na mapie do celéw
projektowych. Jednak w niektérych przypadkach gtebokosci posadowienia nie zostaty podane. Przed
przystgpieniem do wykonywania robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany do oznaczenia w pasie
prowadzenie robét, przebiegu istniejgcych podziemnych linii infrastruktury technicznej, rozpoznania
gtebokosci posadowienia oraz do powiadomienia pracownikéw i operatorow sprzetu budowlanego o
sposobie oznaczenia tych linii i o warunkach prowadzenia robdt w ich sasiedztwie, zgodnie z uwagami
zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej. W szczegdlnosci dotyczy to linii energetycznych,
gazowych i telekomunikacyjnych, ktore w przesztosci uktadane byty niekoniecznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na rozpoznanie przebiegu i gtebokosci
posadowienia lini telekomunikacyjnej t4 w km 4+4738. Jest to linia Swiattowodowa wykonana
niezgodnie z przebiegiem zgtoszonym do ZUD-u (uzgodnienie ZUD proj.t-166.2019). Linia ta przebiega
okoto 1m od wlotu do przepustu i moze kolidowac¢ z projektowang studzienkg D50.

Przy zblizeniu projektowanych elementéw drogi do istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi typu AROT A110PS o
wytrzymatosci obwodowej SN8. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wadd
podziemnych elementami przeznaczonymi do tego celu. Zabrania sie zatykania rur ostonowych
zaprawami cementowymi lub piankami montazowymi, ktdre tgczg w sposdb trwaty przewody z rurami
ostonowymi uniemozliwiajgc w ten sposéb ewentualng wymiane przewoddw.

4.12. Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca robdét budowlanych po ich zakonczeniu zobowigzany jest do przeprowadzania
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji wg zasad okreslonych w ST D-01.01.01a. oraz zgodnie z
przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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W zakres inwentaryzacji powykonawczej wchodzg réwniez czynnosci zwigzane z przestawieniem
istniejgcych znakdw geodezyjnych kolidujacych z projektowanymi elementami drogi.

Dokumenty z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
ztozenie w osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, powinny by¢ przekazane Inwestorowi
wraz z dokumentacjg odbiorowg robét budowlanych.

5. ZIELEN W PASIE DROGOWYM

W pasie drogowym, na odcinku objetym przebudowa, drzewa i krzewy nie wystepujg. W przypadku
drzew i krzewdéw usytuowanych poza pasem drogowym tuz przy jego granicy, po wykonaniu
projektowanego chodnika, nalezy przeprowadzi¢ pielegnacje polegajaca na usunieciu gatezi
ograniczajacych skrajnie drogowa tj. z przestrzeni rownej szerokosci chodnika i wysokosci 2,50 m
ponad ptaszczyzne chodnika. Czynnos¢ ta nie wymaga koniecznosci uzyskania stosownego zezwolenia.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM

W celu zapewnienia swobodnego poruszania sie osobom niepetnosprawnym po zaprojektowanych
chodnikach nalezy ptynnie taczy¢ ptaszczyzny projektowanego chodnika z powierzchniami zjazdéw za
pomocg tzw. ramp. Réznice poziomdéw na potgczeniu nawierzchni chodnika z nawierzchnig zjazdéw
lub istniejgcg nawierzchnia jezdni nie powinny by¢ wieksze niz 2 cm. Pochylenia podtuzne ramp nie
powinny przekracza¢ wartosci 10% (zaleca sie 6%).

7. OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych intereséw oséb trzecich w
przypadku niniejszej inwestycji polega m.in. na zapewnieniu dostepu do drogi publicznej ze wszystkich
posesji graniczacych z pasem drogowym, ktére w chwili obecnej majg dostep (zjazd) do drogi
powiatowej. Warunek ten zostat spetniony poprzez ujecie w dokumentacji projektowej przebudowy
istniejgcych zjazdéw na posesje prywatne i zjazdéw publicznych do obiektéw usytuowanych przy
drodze oraz na drogi wewnetrzne. W sytuacjach watpliwych co do istnienia zjazdu nie ujetego w
niniejszej dokumentacji, decyzje o koniecznosci wykonania takiego zjazdu podejmuje Zarzadca drogi
po pisemnym whniosku wtasciciela dziatki do ktérej ma by¢ poprowadzony zjazd.

Projektowane elementy drogi na odcinkach przebiegajgcych przez zabudowe mieszczg sie w granicach
istniejgcego pasa drogowego i nie naruszajg ogrodzen dziatek prywatnych. Ogrodzenia usytuowane w
pasie drogowym nie kolidujgce z projektowanymi robotami, za zgodg Zarzadu drogi mogg pozosta¢ w
dotychczasowej lokalizacji. W przypadku ogrodzen usytuowanych w pasie drogowym i kolidujgcych z
projektowanymi robotami nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych wezwaé wtascicieli posesji
do przestawienia ogrodzen poza teren pasa drogowego.

Realizacja inwestycji nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci medialnych usytuowanych w pasie
drogowym oraz nie powoduje koniecznosci rozbiérki lub przebudowy innych obiektéw budowlanych
niezwigzanych z infrastrukturg drogowsa.

8. ORGANIZACJA | BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W trakcie prowadzenia robodt istniejgce oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy chronié przed zniszczeniem.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robot. W projekcie nalezy uwzglednié¢ wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejnosc¢
realizacji poszczegdlnych etapow i oznakowanie dla kazdego etapu.

W projekcie nalezy rdwniez uwzgledni¢ wszystkie elementy istniejacej organizacji ruchu w kontekscie
oznakowania prowadzonych robdét majgc na wzgledzie bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0séb
wykonujgcych prace na drodze oraz czytelnosé¢ oznakowania.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ zaopiniowany przez Zarzadce drogi, Komendanta
Powiatowego Policji i powinien by¢ zatwierdzony przez Staroste Jarostawskiego.
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Ograniczenia wynikajagce z prowadzonych robdét wyrazone znakami drogowymi powinny
odzwierciedla¢ faktyczny stan zagrozenia na drodze. W miare postepu robét oznakowanie tymczasowe
powinno by¢ przestawiane a istniejgca stata organizacja ruchu przywracana na powrdét. W przypadku
przerw w prowadzeniu robdt oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedla¢ faktyczny stan
zagrozenia na drodze. Nie nalezy wprowadzac ograniczen w ruchu drogowym w nieuzasadnionych
przypadkach. Oznakowanie wprowadzajgce ograniczenia w ruchu, w czasie przerw w realizacji robét,
powinno by¢ zastaniane lub demontowane w przypadku dtuzszych przerw.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zastosowane do oznakowania robdét powinny by¢
utrzymywane w czystosci i w dobrym stanie technicznym przez caty okres trwania robdt. Znaki i
urzadzenia uszkodzone powinny by¢ niezwtocznie wymienione na nowe.

Po zakonczeniu robdt drogowych nalezy usungé wszystkie znaki tymczasowe i wprowadzi¢ statg
organizacje ruchu wg zatwierdzonego projektu stanowigcego integralng cze$¢ dokumentacji
projektowej inwestycji.
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9. ODPIS PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ POG-ZUD.430.213.2021

POG-2UD.430,213.2021

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 07.06.2021 .
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul Jana Pawta 11 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.213.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

zakoriczonej w dniu 07.06.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawbe art. 7d ust. 2 oraz art. 2B b - d ustawy 2 dnia 17 maja 1589 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz, U, 2 2016 1. poz. 1629 2 pdiniejszymi zmianaml.)

Prrebudowa drogi powiatowe| nr 16158 Zarzecze-Bystrowice w m.Czystiowice
Przedmiot narady:| chodnk od km 3+483 do km 44740 strona prawa.
- PG Kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny

Lokalizacja:|  Gmina: Roiwienica, Obreb: Czastkowice, dz.: 486

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH "SKARPA" ZDZISLAW KRZESZOWSKI
os. Wojska Polskiego 3/19, 37-500 Jarostaw

POWIATOWY ZARZAD DROG
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jaroslaw

Projektant:| ZDZISLAW KRZESZOWSKI

Rd
4245

Whioskodawca:

Inwestor:

Stanistaw Garniak - Zespo! ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

2 prieser: Uzbrojenia Terenu J

Powiatowy Osrodek Dokumentac)i Geodezyjnej i Kartograficznej w

Miejsce narady; Jarostawiu

Sposob przeprowadzenia narady:  czesciowo stacjonarny, czesciowo eléi(troniczny
Data wpiku:‘. 24.05.2021 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostal uzgodnlony pozytywnie przez jej uczestnikéw,

Stanowisko Przewodniczacego:

1.Trasa uzgodnicna.

Na 1 egz. projektu wkreslono brakujacy na mapie istniejqcy gazociag w miejscu przekroczenia drogi
powiatowe] w km 4+282,5 (uwaga przedstawicielo Gozowni Jarostaw),
Pozostate egzemplarze projektu nalezy uzupetnic w brakyjacy gazociag.

2. Wystepuje kolizja skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej (odcinek D50-D51) oraz zblitenie
studzienki D50 do istniejjcej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Kabel swiatlowodowy opisany
na mapie "t4" -inwentaryzacja powykonawcza.

Szczegotowe warunki zabezpieczenia swiatfowodu ,zachowania odpowiednich odleglosci (minimum 0,5 m)
| prowadzenia prac w poblitu SSPW uzgodni¢ z Operatorem Infrastruktury teletechniczne; firma
ORSS Sp. 2 0.0. 00-486 Warszawa ul Francesca Nula 2, ZUDP ORSS Sp z 0.0. ul.Butgarska 65/2 60-320 Poznan.
Do protokotu dofgczam “typowe warunki prowadzenia prac w pobliu sieci SSPW"

Dokumenrt wypenerowalla): Stanistaw Gédenisk, dn, 04-06-2021 11:10359
Je2eli Gohumant sl wystawiormy slektronicanie, to Nie wymags podony snalogowego ani pRCIQol, IeC2 wymags podpny elekironicinego.
Uwags: podais eleltronicany jest nawidocmy - mons go zeeryfitowas tyiko cdpowiednm programem
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3. Skrzyzowania | 2blizenia 2 sieciq telekomunikacyjna.
*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne odleglosci
zgodnie 2 cbowigzujgcym Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma
rakladowq ZN-15/0PL-004
»w miejscach skrzyzowad i zblizen z urzqdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie
z rtachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL
*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjmych nalety wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
2255, przebudowe.infrostruktury. Krokow@orange.com
*przed planowanym rozpoczeciem robot nale2y wystgpic 2 wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe) www.orange pl/wniosekonadzor
4 Zachowat uwagl uczestnikdw narady zawarte w protokole.
5.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecit uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
Inwentaryzacje powykonawczg {w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

L i e o imig | nazwisko uezestnika
1 | ORANGE POLSXA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota, Gléwny
elekrroniczny ' Specjalista ds. Zasobdw
Infrastruktury
2 | Powistowy Zarzad Drog Uzgodnlono pozytywnie ' Edward Podolec
Jarostaw Uzgodniono,
stacjonaray
3 | ORSS Otwarte Regionaine Uczestnik nicobecny na naradzie | Bartosz Anczurowskd,
Sleci Szerokopasmowe Sp 2
0.0,
ZUDP ORSS Sp z 0.0,
ul.Bulgarska 65/2 £0-320
Poznad,
ul. Francisria Nullo 2 00-486
Warszawa
ZUDP ORSS $p 2 0.0,
ul.Bulgarska 65/2 60-320
Pornan.
4 Polska Spolka Garownictwa Uzgodniono porytywnie Tomasz Cieslik
5p. 2 0.0. w Warszawie PSG uzgadnia projekt zagospodarowania terenu sprawa 213,2021
Oddziat Zakdad Gazownicay W | vagi-odsungt min. 1m kratks sciekawg K44 od istniejacego
Jadle garooqgu /c.(na wyskascl bud.21),
Gazownia w Jarostawiu -brak na maple gazociigy w obegbie bud.30 (2 92.151 na 92.519-
elektraniczry praekrocienie praez droge)-uzupetmic!!
¢) Zachowat odleglost w ponie pomigdzy istniejgcym gazooqgiem
a rurg ochronng na kanalizacjl min. 0,25 m,
d} Prace zemne w poblitu garocigpdw nalely wykorywad recenie pod
Kishym radiorem pracownika Gazownl w Jaroslawiu
¢] Spefnienie warunkdw uzgodnienia musi byt patwierdrone
protokotem podpisarym preer Gazownie w Jarostawiu,
150 terminie rozpoceecis prac demnych naledy powisdomié Gazownie
Jarostaw 2 5-co dniowym wyprzedzeniem,
glBezkolizyjne usytuowanie kanakzacl w stosunku 0o gazocizgdw
musi byl potwierdzone protokodem podpisarym preez pracowniks
Gazownl w Jarostawiu.

Dok nt wyge 3a): Stanntaw Gérnak, dn. 06-06-2021 13-10:59
Jedeli dokument jest wystawiony elektronicenie, (o nie wymaga podpisu analogowepo anl plecaed, ‘ecz wymaga podpsu elettroncmego,
Uwaga: podpis elektronicany jest niewidccny — madna go awenyfilkowat tylo cdpowiednim programem
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| 5 Rejon Energatyczny Jarostaw I Uzgodniono poxytywnie Jerzy Krédl,
elektroniczny Rury oslonowe dwudzielne nanied na plan-detycry skrzytowania }

I kablem nn do dzisfki nr 147,
l 1. Skrzy2owania i zblizena 7 stniejgcymi urzadreniami

elektroenergetycznymi wykonad godnie x normami PN/E 051001
PN/E 05125,

' 2. W miejscach skrzyiowad na kable natozyé rury cchronne
dwudzieine typu \Arota\ | przed zasypaniem 2glosié do RE Jaroslaw
| cetem dokonania odbioru techmicznego.
| 3. Prace ziemne w tych rejonach wykanywaé rgcznie po uprzednim

[ | wytqczeniu wrzadzen elektroenergetycznych

6  Wéjt Gminy Rotwienica Uczestnik nleocbecny na naradzle Piwoda Mirostaw,
| elektroniczny Kierownik Referatu
‘ Gospodarki Komunainej

UWAGA: Brak podplsu uczestnika powladomionego o naradzie koordynacyjne], biorgcego udzial w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaceny t jego nieobecnodciy.

Nieobecnodd na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nle stanowl
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie skiada zastrzeted do usytuowania projektowane)
slecl uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

» 1 STABROSTY

............................... A A S S e

Podpds prrewodnicagoego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytuc)l zostali zawiadomieni o spesobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
godnie 7 ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, 2 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W my$l art, 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradre koordynacyjnej mogg wzlgé udziat réwniet inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjne), w szczegblnosei 2arzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania cigici projektowanych
skecl na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparclu © tresé mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieral projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art, 285 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz
U. 22017 r, poz. 2101 2 pbin. zm.} lub 2lotonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomydine] pozytywnej opinil.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg cchronie w mysdl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. ¥ 2017 r. poz. 2101 z péin. 2m.).

Cckument wygenerowal|a): Stanishaw Géeniak, dn, 04-06-2021 11:1059
ledell dokumant Bst wystawiory elektronicznie, to nie wymaga podeisu anslogowego anl plecags, 1ecz wymags podpisy elektronicznego.
Uwaga: podpls elektronicany jest riewidoseny - motna go rweryikowad tylko odpowiedeim pregramem
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z Europejsitago Funduszu Roawoli Regianalnego w mmech Programyu Opecacyinego Rozwdy Polski Wschodniaf

%lzswx?\’wsmoomu | @,ﬁim it ey F@ I

HARG DOVIA STRATRGIA SWOonddy

Projakt  Sle¢ Szerokopesmowa Polski Wischodnial - wolewddddwo podkanpachie” wepdifinansows iy

Otwarto Rogioraine Sacd S2asokopecn oves 5. 2 0.0, [OBSS) urgadnisfy pozytywnie preediviony projelt oraz perekauly wacinkd
technicama raberpieczenia Tfrastaktury sied SPW (Sef Sreroknpasmowa Palskd Wischadnie| — wolesddrtwn podasgackie|

kol dujy o 2 proadoniotong krsestycly:

L

LR

10.

1L

12,

13,

14,

15,

Wezelide zhiltesin do Wtalefaos) infrastrukiung SSPW modite 55 7 zachawaniem techoologl budowy koo sed w sormin 2%
96 TPSAQDA | minimalen] ocliesfodcs plonow pom edny najid e bezegamd sdernentdw obu sted synosaeed 0.5 mara,
Wazelde zbidanie na odiegloif ponkie ()5 metsa nalady rorwatad (hudoway w iategorech srzyioesnks.

Wojrweidrtwo Podisarpacids jest widticledom stoiejacs Tnil Swiathowodowed, omatzone) symbolam 24°, shdafce|sig 2
rurechis Shiowego SHOPENAT (cxtery coarpis rury r wyrdindamd odpowdednin: cerwormyr, niediediy, Felorym,
bty w ktdfrych sy sk comses knble Swixtiosudows SSPW. W wykopach abwartych bespodredal e ssmcizgien
kablowym ulodono tadmg oatrzasavero-Dkalisacying whkokrre pomeradcrowym araz w polowis wylopu tadoss o roegawy
T WMIWMQW

W rakjecu W.‘Qﬁ”mﬂ SSPW ralsiy mberpieczyt noy ochsosng dwudcieing mchowaiye sormestyare
paramalry [INSE TPSA-004].

Wizelkie prace w hezpodrednied bisknid rurociigu SSPW (odkeglodd poniie] 0,5 metra), naledy wykanywad recznie, z nalelytq
ostroznodcy, ber udyda spragu medhanicznegn 1 pod odptateym medrorem naszepo peeedstawicieds, O nadedr ten, naledy
wystapit da ORSS, na minimum 2 tygoinie presd planowamm terminem prawadzent prac, wskazufic jadnoczednle dens
strony (bvwestors lub wykorewoy, kiGra zostaefe cbelyiona kosttamd po zakanczenliu prac

Wizeliie inne prace w sysedztwle cynne] magistrall nalely rghosic do ORSS minkmum 5 d paed &h planowaym
razpoceeciem {Centrum Nadroru Sled, ewmail: posBans of, Tel, 61 863 45 25 )

Wsaelde adstonigte w trakde prowadeeniz prac elementy Infrastruktory SSPW naledy 2abazpleczyd | conakawad tadmy T

naplsem ,Uwagz! Kabel optotelekamunilacyny”. Po zakofceniu prac pozostawit w ziersi w stani nienaruszonym,

W przypadios nle dastosowania sl do zgloszen, o KMarych mows w pkt. $ oraz pkt. 6 ne Jecaizosgo {Inwestora bub
Wyknnaweq) nalodana 20staan kara plenazing w wysakedcl rdwney cplade 2a Jedng winyty nadxcru,

Prowadzone roboty budowiane w sgsiedztwis uynnn] agistrall SSPW nia mogqy 2akddad je] pracy.

WizeEle kostty raiqzane z raberplecreniern infrastruktury SSPW (w by wozeliie materisty | praoe nakdadcre] nie bedy
obdgtaé aperatora linfi dwlatiowodowe],

Irrwvestor poncsd odpowiedrhiingdt materfalng wynikajecy @ Kodeksu Cywinego z spowodowanis uszéadees infrastruktury
teleloeuniiaogne] wozase wykomwania robét oraz 23 mkody, ktdre w preystodct moglyby powstal na skwtek
prowadzoeyds prac,

Padczas realizacll inwestycli nafedy berweglednie preestrzegeé ninlefsaych wansnkdw | wzgadnied. Niz praastrzegania Ich
b skutkowalo powiadormieninm whadcheych organdw nadeans budowlanego | watrzymeniem prac.

Z treicia ninielszes dokumenty nalety zaocenst wykanywes robot, iderownika budcowy oraz esaby flaycnie wykonaace
prace. ‘ )

Powyisee wanall techmiczne zxpewnlaly tyko 2achowanie dotycheeasowych wisdciwoid whythowych | porametrdw
techmicemych, bez poprawy [akosd.

Ninlejs2e pismo wadne jest beatarminowo 22 wylytklem sytuac)! kiedy wanankd technicme ulegng zonlaain i 20stane wylane
nawe wgodnienie,

Z powaleniem
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

CZESC RYSUNKOWA

nr 1. - Orientacja

nr 2.1 — Plan sytuacyjny

nr 2.2 — Plan sytuacyjny

nr 3 — Przekroje normalne
nr 4 — Przekréj podtuzny

nr 5 — Przekroje poprzeczne
nr 6 — Zjazd indywidualny
nr 7 — Mur oporowy
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