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Usunigcie w-wy humusu i darniny
o $red. gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 30x8 m
na tawie z betonu C12/15 (B15)

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI: Kanat technologiczny KT

L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg WT-2 wg oddzielnej czgsci dok. proj.

Row kryty z rur PEHD

8 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2

wg rys. nr b
20 cm - podbudowa zasadnicza z niezwizanej mieszanki kruszywa (90/3 wg WT-4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:
23 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (1,5/2 wg WT-5 6 cm - w-wa &cieralna z kostki brukowe] betonowej szarej
55 cm - RAZEM .
E— L cm - podsypka piaskowa

10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (15/2 wg WT-5
20 cm - RAZEM

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie z oporem z betonu klasy (12/15

Biurg,Ustug Projektowych NAzWAOBIEKTL:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1619R
Zarzecze - Petnatycze - Bystrowice w m. Czastkowice,
2= Wojka Posiego 319 chodnik od km 3+483 do km 4+740 strona prawa

tel. 608 519 587
email: skarpa@pr.home. pl

Specjalno$e:  INZYNIERYJNA drogowa
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