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1 OSWIADCZENIE ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi

Zmianami.

Oswiadczam, ze projekt budowlany z zagospodarowaniem terenu pod nazwg:

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia ulicznego w m. Sedziwuje oraz

Zambrow.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza elektroenergetyczna

Projektant

Sprawdzajacy

mgr inz. Mateusz Szoka

mgr inz. Bartosz Siurnicki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Nr ewid: MAZ/0213/PBE/18

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid: MAZ/0233/PWBE/18



MAZOWIECKA
OKREGOWA
S Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/975/17/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
1i5,ust.2,3idcpkt 1, art. 13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan mgr inz. Mateusz Szoka
ur. dnia 29 wrzesnia 1991 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0213/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreélonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej vaz/lkacyjnej:

dr hab. inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




L

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mateuszowi Szoka
ur. dnia 29 wrzesnia 1991 roku w Ostrol¢ce

numer ewidencyjny MAZ/0213/PBE/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzaydzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i urzadzen elekirycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckicj Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



POLSKA
I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZZV-HRI-PTX *

Pan MATEUSZ SZOKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0629/18

adres zamieszkania ul. INSUREKCYJNA 6 / 31, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/977/17/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 14c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Bartosz Siurnicki
ur. dnia 20 maja 1990 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0233/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Bartoszowi Siurnickiemu
ur. dnia 20 maja 1990 roku w Ostrolece

numer ewidencyjny MAZ/0233/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne |
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne 1
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej \=

i tramwajowej sieci trakcyj nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzef elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Al

el
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RVJ-NZW-LKK *

Pan BARTOSZ SIURNICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0828/18

adres zamieszkania ul. CZESLAWA NIEMENA 15, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2 CZESC OPISOWA

2.1  OPIS TECHNICZNY

2.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sg:

e Zlecenie Inwestora

o Wytyczne Inwestora

e Ogledziny i pomiary w terenie

e  Przepisy budowlane

e Polskie Normy

e |stniejgce zagospodarowania terenu

2.1.2  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA INWESTYCJI

Zakresem opracowania projektu jest przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia ulicznego
w m. Sedziwuje oraz Zambroéw.

Obejmowany zakres opracowania zaznaczony jest na projekcie zagospodarowania terenu zgodnie
z legendgq projektu.

2.1.3  OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej teren jest nie o$wietlony. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie podziemne
uzbrojenie terenu sieci: elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna, cieptownicza,
telekomunikacyjna. Istniejgca droga wykonana jest z nawierzchni asfaltowej.

2.1.4  WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych oraz na podstawie badan geotechnicznych sporzadzonych przez osobe uprawniong
projektanci zaliczajg projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na
opracowywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Wszystkie prace fundamentowe musza
by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty zmienne —
wymagania ogdélne. Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowac¢ do montowanego fundamentu
oraz warunkow gruntowych.
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2.2 OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2.1  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie gminy Zambréw. Projekt przewiduje
przebudowe drogi w zakresie budowy oswietlenia ulicznego w m. Sedziwuje oraz Zambréw, w sktad
ktorego wchodzg elementy: sie¢ kablowa, montaz stupdw oraz opraw oswietleniowych. Projektuje sie
linie kablowa uktadang w wykopie oraz linie napowietrzng zawieszong na stupach. Pozostaty teren
bedzie uzytkowany w dalszym ciggu w dotychczasowy sposéb. Realizacja planowanej sieci ze stupami
nie spowoduje zmian w uksztaftowaniu terenu i przemieszczeniu gruntu, nie spowoduje
zanieczyszczenia waod, gleby oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych srodowiska naturalnego
i warunkéw klimatycznych.

Teren opracowania jest nieruchomoscig, ktdra nie wchodzi w sktad ustanowionych terenéw parkéw
narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony Srodowiska.

2.2.2  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu objeta planowang budowag obiektu liniowego wyniesie 600 m.

2.2.3  DANE INFORMUJACE O TYM, CZY DZIAEKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

2.2.4  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie podlega wptywowi eksploatac;ji
gorniczej.

2.2.5  DANE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Realizacja planowanej budowy nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu,
nie spowoduje zanieczyszczenia woéd, gleby oraz pogorszenia warunkow krajobrazowych srodowiska
naturalnego i warunkéw klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko. Teren
opracowania jest nieruchomoscig, ktéra nie wchodzi w sktad ustanowionych terendéw parkéw
narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony Srodowiska.

2.2.6  INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

2.2.7  POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKOW

Nie dotyczy.

11



2.2.8  OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYC!

Obszar oddziatywania inwestycji okresla sie zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami) na podstawie:

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Aktualizacja 2014;

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. 2 460 z pdzn. Zm.),

Jednostka ewidencyjna: 201405_2 Zambrow - Gmina
Obreb: 0045 Sedziwuje - Dziatki:
249/4 — Gmina Zambréw, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw

Jednostka ewidencyjna: 201401 _1 Zambréw — Gmina Miejska
Obreb: 0001 Zambréw - Dziatki:
721/1 — Miasto Zambrdw, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia ulicznego nie wptywa na sposdb zagospodarowania
terenu sagsiednich dziatek.
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3 INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: Elektroenergetyczna
Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia ulicznego w m.
Temat: - .
- Sedziwuje oraz Zambrow.
Jednostka ewidencyjna: 201405_2 Zambréw - Gmina
Adres: Obreb: 0045 Sedziwuje - Dziatki: 249/4
Jednostka ewidencyjna: 201401 _1 Zambrow — Gmina Miejska
Obreb: 0001 Zambrow - Dziatki: 721/1
GMINA ZAMBROW
Inwestor: UL. FABRYCZNA 3
18-300 ZAMBROW
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Uprawnienia budowlane do
mgr inz. Mateusz projektowania bez ograniczen w
. . specjalnosci instalacyjnej w
Pro e.ktant' SZOka zakresie sieci, instalacji i
(adres projektanta) (ul. Insurekcyjna 6/31 urzadzen elektrycznych i
07-410 Ostroteka) elektroenergetycznych

Nr ewid: MAZ/0213/PBE/18

Sprawdzajacy:

Uprawnienia  budowlane do

projektowania i  kierowania

robotami  budowlanymi  bez

mgr inz. ograniczen w  specjalnosci

. L. instalacyjnej w zakresie sieci,

Bartosz Siurnicki | instalagi i urzadzen

elektrycznych i
elektroenergetycznych
Nr ewid: MAZ/0233/PWBE/18

Data:

08.2020
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3.1

PODSTAWY OPRACOWANIA INFORMACII:

3.2

Projekt zagospodarowania terenu

Ustawa Prawo Budowlane i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w
sprawie informacji, dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Wytyczenie geodezyjne w terenie dla infrastruktury elektroenergetycznej
Przygotowanie miejsca pracy

Przeprowadzenie przewiertow i przyciskdw dla linii kablowej
Wykopanie rowdw kablowych dla trasy kabla

Budowa stanowisk stupowych

Budowa linia kablowych

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Utozenie foli znacznikowej

Zasypanie rowow kablowych, zageszczenie gruntu

Rekultywacja terenu i doprowadzenie terenu do stanu sprzed budowy
Roboty wykonczeniowe

Pomiary po montazowe

Zatgczenie napiecia

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Sie¢ kablowa elektroenergetyczna
Siec teletechniczna, wodociggowa, cieptownicza, kanalizacyjna, gazowa
Drogi

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Linie kablowe i napowietrzne SN i nN

Prace w rowach kablowych

Prace budowlane prowadzone w poblizu drogi lub w ich pasie

Prace przy uzyciu sprzetu ciezkiego budowlanego: swidra, koparki, dzwigu i w promieniu
dziatania tych urzadzen i drogi

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Porazenie prgdem nn, SN, WN, NN- srednie,
Wpadniecie do wykopu- mate,

Potracenie przez pojazd kotowy- mate.
Upadek z wysokosci- srednie
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e Praca w poblizu linii napowietrznych i kablowych — prowadzone zgodnie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce

e Praca w pasie drogi gminnej, powiatowej i krajowe;j.

e Zwrdci¢c uwage na mogace wystgpi¢ urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zaewidencjonowane na mapie, prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen i sieci
wykonaé sposobem recznym, zwroéci¢ uwage na zachowanie stupkow granicznych,

e Uzyskac niezbedne zezwolenia, na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia
prac ziemnych w przypadku odkrycia reliktéw kultury materialnej teren powinien by¢
udostepniony do badan archeologicznych

e Wykonanie robdt na wysokosci,

e Wykonanie robdt przy uzyciu dzwigdw,

e Prowadzenie robdt w temperaturze ponizej — 10 °C,

e Prowadzenie robot przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0 t,

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z
Ustawg z dn. 07-07-1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami).Zakres i forme ,Planu...” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-
2003 (Dz.U.Nr 120/2003 poz. 1126).

W, Planie...” nalezy uwzgledni¢ zardéwno zagrozenia podane powyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe,
lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

3.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII, LUB INNYCH ZAGROZEN:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do
w/w prac przez kierownika obiektu. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, brac
udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddaé sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do
pracy na wysokosci. Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni  przejs¢  szkolenie
stanowiskowe. Powinni by¢ rowniez wyposazeni w odpowiednie szelki bezpieczenstwa
i kaski ochronne. Podczas pracy na wysokosci kazdy pracownik powinien by¢ przypiety linkg
bezpieczenstwa do statego elementu konstrukcji. Drabina komunikacyjna znajduje sie
wewnatrz trzonu elektrowni. Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy wyznaczyc€ i
odpowiednio zabezpieczy¢ strefe wokdt rejonu prowadzonych prac.

3.7 SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIAtOW, WYROBOW | SUBSTANCII:

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywad sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych na terenie placu budowy w wyznaczonym miejscu i w sposéb witasciwy dla
danego rodzaju materiatu. Przy sktadowaniu materiatdbw nalezy przestrzega¢ zasad
dotyczgcych wysokosci sktadowania, odlegtosci sktadowania od ogrodzen, zabudowan i
statych stanowisk pracy. Konieczne jest zachowanie odpowiednich odlegtosci pomiedzy
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materiatami sktadowanymi i magazynowanymi w stosy zaleznie od uzywanych na placu budowy
Srodkéw transportu. Wszystkie materiaty sypkie (np. piasek, pospdtka, zwir, itp.) powinny by¢
przechowywane w pryzmach o naturalnym kacie stoku przy maksymalnej wysokosci 2,0m.
Materiaty workowe nalezy uktadac krzyzowo do wysokosci co najwyzej 10 warstw.

3.8  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE:

Przed przystapieniem do budowy nalezy ustali¢ miejsce czerpania wody do celéw ppoz. Srodki
techniczne ppoz. to gasnice pianowe lub $niegowe, bosaki, ttumnice, koce ttumigce, hydranty
oraz inne dostepne.

Na budowie powinna sie znajdowac apteczka pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ trwate tablice informacyjng budowy z czytelnymi
numerami alarmowymi pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, pogotowia
wodociggowego, pogotowia energetycznego itp.

3.9 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY:

Dokumentacje budowy nalezy przechowywaé w biurze budowy zabezpieczonym przed
dostepem o0sdb niepowotanych.

3.10 UwWAGI OGOLNE:

Wszystkie prace nalezy wykonywac pod kierunkiem osdb uprawnionych.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe konieczne do realizacji przedmiotowego
zadania inwestycyjnego winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i odbioru.
W trakcie wykonywania wykupu oraz stabilizacji gruntu zapewni¢ nadzor geologiczny.
Narzedzia i sprzet powinny by¢ uzytkowane zgodnie z instrukcjg techniczno — ruchowa. Przed
ich wydaniem nalezy sprawdzi¢, czy sg sprawne techniczne i date ostatniego badania.

Strefe prowadzenia prac nalezy oznakowac¢ w sposob trwaty i wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy. Uprawnienia i wpisy do izb branzowych.

16



4 CZESC OPISU ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

4.1 ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie  projektowanego oswietlenia nalezy zrealizowaé zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi. Zasilanie poszczegdlnych obwoddéw nalezy zrealizowac z projektowanej
szafy oswietleniowej zlokalizowanej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
schematami jednokreskowymi. Pofgczenia wewnatrz szafy oswietleniowej wykonaé za
posrednictwem przewodow kabelkowych LgY 2,5mm2.

Miejsce przytgczenia: Projektowana Szafa Oswietlenia Ulicznego — posadowiona zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Uktad sieci: TN-C

4.2  STEROWANIE OSWIETLENIEM

Projektowane sterowanie oswietleniem nalezy zrealizowa¢ za posrednictwem cyfrowego
programatora astronomicznego.
Wtasciwosci urzadzenia:
e petna kontrola isterowanie za pomocg smartfona lub tabletu z poziomu aplikacji
mBLUE
e prostyiintuicyjny interfejs aplikacji mBLUE
e darmowa aplikacja mBLUE (do pobrania z Google Play)
e synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS
e komunikacja przez Bluetooth 2.0
e blokada dostepu do sterownika za pomocg kodu PIN
e rejestracja zdarzen
e automatyczna zmiana czasu lato/zima
e mozliwos¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech zatgczen w statych
godzinach
e diody LED napanelu czotowym sygnalizujgce stan wejsé¢ iwyjs¢, stan potgczenia
bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem, stan zasilania
e automatyczna lokalizacja sterownikdw na mapie aplikacji mBLUE
e wspoOfpraca z wytgcznikiem zmierzchowym
e licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujgcych)
e mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien
e mozliwos¢ zdalnego programowania opraw z uktadem APC-LED
e mozliwos¢ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej
e mozliwos¢ stworzenia wtasnej tabeli astronomicznej za pomocg generatora tabel
e mozliwos¢ podtgczenia anteny zewnetrznej

Parametry techniczne:
e napiecie zasilajgce: 230V +5/-10%, 50Hz
e wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 52 x 104 x 62 mm
e szeroko$¢ urzadzenia: 3 moduty
o ilos¢ wyjs¢: 2 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia)
e obcigzalnos¢ pragdowa wyjsé: 5 A/230 V
o ilos¢ wejs¢: 1 (wytgcznik zmierzchowy lub rejestrator zdarzen)
e temperatura pracy: od -30°C do +80°C
e stopien ochrony: IP20
e montaz na szynie DIN
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4.3  SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN 0,4KV

Projektuje sie linie kablowg o$wietleniowg typu YAKY 4x25mm? zabezpieczong dodatkowo rurg
ostonowg DVR 75 uktadang w wykopie otwartym zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci min. 70cm od poziomu
nawierzchni jezdni na 10cm warstwie piasku. Kabel po oznakowaniu zasypa¢ 10cm warstwg
piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie nalezy utozy¢ folie w kolorze niebieskim
i reszte zasypac pozostatg ziemig z wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne, tres¢ ktérych
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

W miejscach skrzyzowac projektowanego kabla z drogami, wjazdami i zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu kabel nalezy uktada¢ wrurach grubosciennych np. typu SRS
przystosowanych do przyciskdw, przewiertéw sterowanych o wytrzymatosci obcigzen
transportowych, wejscie i wyjscie z przepustu — zabezpieczy¢ za pomocg mas, tasm lub rur
termokurczliwych.

Istniejgcy infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig kablowa
oSwietlenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi.
Projektowane kable oswietleniowe zlokalizowa¢ minimum 0,5m od istniejgcych sieci
podziemnych. Przed przystgpieniem do prac ziemnych w s3asiedztwie sieci telefonicznej
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Napotkane podczas wykonywania robdt, urzgadzenia podziemne traktowaé jako czynne
i zachowac szczegdlng ostroznos$é przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z
istniejgcymi sieciami prace nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
nalezy $cisle trzymad sie uzgodnien branzowych. Wejscie w teren nalezy uzgodnié
z wtascicielem i zarzadcg terenu.

Catos¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonywac pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez
niego wyznaczonej). Roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Przed zakonczeniem prac wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg z
podaniem domiardéw do statych punktéw w terenie, dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete i pomiardw opornosci izolacji kabli oraz rezystancji uziemienia. Teren
(plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem oraz jego przedstawicielem nalezy przywrdécic¢ do
stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikéw, podjazdéw, zieleni (trawniki, krzewy,
nasadzenia).

Nalezy stosowaé sie do uwag gestorow sieci przedstawionych w protokole narady
koordynacyjnej oraz z zatgcznikami bedgcymi integralng czescig dokumentacji projektowej.
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4.4  OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektuje sie oprawy os$wietlenia ulicznego o nastepujacej specyfikacji urzadzen, ktére
pozwolg na prawidtowe oswietlenie miejsca inwestycyjnego. Stanowisko stupowe zostang
dobrane na etapie projektu wykonawczego.

441

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWE] W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1KO8

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 95W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet swiatta — 12800Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

wartosci  wskaznika udziatu S$wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byc¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci
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oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy  wiarygodnos¢ podawanych  przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ Swietlna, temperatura
barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKLtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

113mm

141mm

318mm
A s

105° 105°
90 90°
75 75°
60° 60°

200
45° 45°

300

400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=85%

C0-C180 —C90-C270
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4.5  SYLWETKA StUPA OSWIETLENIOWEGO

Projektowane sylwetki stupdw zostaty przedstawione w czesci graficznej projektu. Stup winien
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa biernego uderzenia pojazdu — Norma PN-EN 12767
(,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan”).

Projektuje sie stupy stalowe, okragte, zbiezne, dwukrotnie ocynkowane o catkowitej wysokosci
9,0 metréw. Srednica stupa przy podstawie min. 170mm, $rednica zakoriczenia stupa min. 60m,
wykonanego ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci tj. gatunku S355 lub wyzszym, spawane
plazmowo wraz z wysiegnikiem o wysokosci 1,0m, dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 5 stopni. W
dolnej czesci stup wyposazony jest w stope przystosowang do montazu na fundamentach
prefabrykowanych o rozstawie 300mm/300mm, drzwiczki wnekowe o wymiarach min.
400mmx100mm znajdujgcej sie na wysokosci 500mm od podstawy. Stup do wysokosci dolnej
krawedzi wneki zabezpieczony elastomerem.

4.6  ZASILANIE | ZABEZPIECZENIE OPRAW

Zasilanie opraw wykonaé¢ przewodem YDY 4x1,5 mm2, 450/750V, dodatkowo przewdd
prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej RKLF 20. Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi
D01 — 2A. Do kazdy projektowany stup nalezy uzbroi¢ w izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe 1ZK.
Stosowac przewdd YDY bez zyty o kolorze zétto-zielonej. Nalezy przewidzie¢ nastepujgcy
podziat zyt:

1. Brgzowy i niebieski — zasilanie oprawy

2. Pozostate zyty — sterowanie oprawg — koncowke zyty w wnece stupowej zakonczyé
Rozgateznikiem typu T produkcji WAGO. Koncowke zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

4.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjmuje sie samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C. Ochrone przewidziano przez zadziatanie zabezpieczern nadmiarowo-
prgdowych w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej i pojawienia sie napiecia na czesciach
przewodzgcych dostepnych. Ochronie podlegajg metalowe korpusy opraw i stupow.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zrealizowano poprzez zamontowanie zfgcz
stupowych i opraw oswietleniowych w Il klasie ochronnosci oraz wykonanie instalacji wewnatrz
stupa w sposéb rownowazny Il klasie ochronnosci tj. kabel zasilajgcy prowadzony jest w rurze
ostonowej i przewodem wewnatrz stupowym prowadzonym w rurze ochronnej w sposoéb
uniemozliwiajacy zniszczenie powtok kabli i przewoddw.

Bednarka uziemiajgca Fe/Zn uktadana jest wspdlnie z kablami o$wietleniowymi, ktorg nalezy
podtgczy¢ pod zaciski uziemiajgce kazdego stupa oswietleniowego.
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 BILANS MocY

Ponizej przedstawiano bilans nowo zaprojektowanego oswietlenia.

T Moc llosé Suma | Suma

Obwad Op::\)lvy Oprawy [szt] mocy | mocy
(w] (w] | [kw]

1 Typ:1 91 13 1183 1,183

5.2 DOBOR ZABEZPIECZEN

Dobor zabezpieczenia obwodu w istniejgcej szafie oswietleniowej pozostaje bez zmian.

Obwéd Moc fazowa cos a Ut Ib In
[w] [v] [A] [A]
1 394 0,85 230 2,02 6

Dobrano zabezpieczenie obwodu o wartosci 6A.

5.3 DOBOR PRZEWODOW

Przewody zostaty dobrane na podstawie zaleznosci:

kz " In
I, >
1,45
| | | Przekroj
Obwad [:] [;] k2 (k2 In)/1,45 [Az] Typ kabla| llosc zyt :(z:bI;OJ Warunek
1 2,02 6 1,45 6 107 YAKY 4 25 Spetniony

5.4  SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zostata wykonana w projekcie istniejgcego
os$wietlenia ulicznego.

Elementy obwodu R X L Rz Xz Z Iz lw
FWArCIoWes® [ ia/kmi1a/km]| km] | [0/km] | [9/km] |[0/km]| [A] | [A]
Trafo - 100kVA 0,07 0,1069
AsXSn 4x50 0,64 0,08 0,05 0,0576 | 0,0072
YAKXS 4x50 0,64 0,08 0,11 0,1408 | 0,0176
Al. 4x25 1,2 0,08 0,06 0,144 0,0096
YAKY 4x120 0,87 0,08 0,12 0,2088 | 0,0192
Proj. YAKY 4x25 1,2 0,08 0,58 1,38 0,092
SUMA 0,70 | 2,001 | 0253 | 2,017 | 60
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5.5 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Do obliczen zastosowano zaleznosé:
2:-P-1-100

AUy, < 4%

AU% =

0,

Obwéd L S przew. v Pf AU%
[m] | [mm2] [kW] [%]

1 575 25 35 0,39 0,98

5.6 UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujagcymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami. Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie
z zachowaniem  ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
wykonywac przy wytgczonym napieciu. terminie przystgpienia do wykonywania robdt powiadomic
wszystkich uzytkownikéw (witascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych
robot i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér
nad ich przebiegiem. Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonadé
pomiary po montazowe oraz przeprowadzi¢ proby montazowe. Przed przystgpieniem do eksploatac;i
stacji nalezy wyposazy¢ jg w odpowiedni sprzet ochronny.

Prace nalezy powierzy¢ firmie majgcej odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonawstwa i
doswiadczenie w wykonywaniu prac elektroenergetycznych. Przed zasypaniem kabla, nalezy wykonac
powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng przez uprawnionego geodete. Prace wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy opis
stanowi integralng czes$¢ projektu, warunki techniczne zasilania wazne sg tylko wraz z pozwoleniem na
budowe, instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile budowa i wyniki pomiardéw spetniajg wymogi PBUE
wyd. Il Warszawa 1988r. oraz rozporzgdzenia Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. nr81 z dnia 26.11.1990r.). Zrealizowane uziemienie winno spetniac
szczegdblnie normy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej — nalezy wykonaé pomiary uziemienia i
przedstawic je gestorowi sieci w celu ostatecznego odbioru obiektu w zakresie bezpieczenstwa ochrony
przeciwporazeniowe;j.
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6 ZESTAWIENIE MATERIALtOWE

L.P. [Nazwa llos¢ Sl
1. Wykop 492,5 m
2. Kabel YAKY 4x25 632,0 m
3. Tasma koloru niebieskiego 632,0 m
4, Rura DVR 75 548,0 m
5. Rura ostonowa SRS 75 35,7 m
6. Rura ostonowa SRS 75 - przecisk 48,3 m
7. Oprawa oswietlenia drogowego 13 szt
8. Stup oswietlenia drogowego wraz z wysiegnikiem h-10m 13 szt
9, Fundament F-150/43 13 szt
10. Ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4.01 13 szt
11. Ztgcze fazowe 1ZK-4.02 27 szt
12. Ztgcze zerowe 1ZK-4.03 13 szt
13. Wktadka bezpiecznikowa DO - 2A 13 szt
14. Piasek na podsypke 55,2 m3
15. Opaski kablowe 64 szt
16. Przewdd YDY 4x1,5mm?2 150,0 m

17. Rura ostonowa RKLF 20 w stupie przewody 150,0 m

18. Rozgateznik typu T - 2bieg - nr. Produktu 890-1620 - WAGO 15,0 kpl.

19. Bednarka FeZn 30x4 632,0 m

20. Uziemienie pretowe typu Galmar 5,0 kpl

21. Szafa oswietleniowa zgodnie z projektem 1,0 kpl.
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Jednostka projektowa: Inwestor:

PEN ol
S =]E]
UK
® ) |
@ @
@ (-] | |
o o

PN-E 05163, PN-EN 60695-11-10:2014 potwierdzone certyfikatami zgodnosci z norma wystawione przez
jednostke akredytowang przy PCA, wykonane peine badania z wynikiem Pozytywnym potwierdzone raportami, PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN 1SO
14044:2009 potwierdzone certyfikatem Srodowiskowym.

Obudowa odporna na oddzialywanie Srodowiska, w szczegélno$ci na promieniowanie UV { wskaznik 0)
oraz kwasne deszcze, wysokie temperatury | zar wykonane zgodnie z normg na badania starzenione
PN-EN 61439-1:2011

SZOKA PROJEKT Mateusz Szoka Gmina Zambréow

UL.Insurekcyjna 6/31
07-410 Ostroteka

ul. Fabryczna 3
18-300 Zambréw

Branza elektroenergetyczna

mgr inz. Mateusz Szoka

i . Upr. d b .
P rO]e kta nt: ins;rllcyjnuj wrakrege siadi, inml:cj?izumduri ol owid:
MAZ/0213/PBE/18

. mgr inz. Bartosz Siurnicki
Sprawdzajacy:| uer do projektawania bez

i W spec.

MAZ/0233/PWBE/18

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen el. nr ewid:

Nazwa zadania:

RE

EDWARD BIEL

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia
ulicznego w m. Sedziwuje oraz Zambréw.

Nazwa rysunku:

Schemat szafy o$wietleniowej

Rewizja: | Stadium: |Data opracowania:| Skala:

Nr rysunku:

08.2020 -

4




8 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Data:
12.03.2020

Sedziwuje, cz1, gm.Zambréw

Wysoko$¢ stupow h=10m (réznica pozioméw stup / jezdnia: 1,2m)
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Sedziwuje, cz1, gm.Zambréow 12.03.2020 D | ,-\ |
Sedziwuje, cz1, gm.Zambrow / Tresé u X

Tres¢

Sedziwuje, cz1, gm.Zambréow

Droga: Alternatywa 2

Wyniki planowania............cccceeereneinenne.
Droga: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5)
POASUMOWENIE WYNMIKOW. ...ttt ettt b bbb e bbb bbb E bk e b h b e e b e b e bbb e b e bbb et e st bt 5
Tabela....
Izolinie...

DIALux Strona 2
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Sedziwuje, cz1, gm.Zambréow 12.03.2020 D | ,-\ |
Sedziwuje, cz1, gm.Zambrow / Opis u X

Sedziwuje, cz1, gm.Zambréw

Wysoko$¢ stupéw h=10m (réznica pozioméw stup / jezdnia: 1,2m)

DIALux Strona 3
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Sedziwuje, cz1, gm.Zambrow

Droga: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

12.03.2020

DIALux

Droga do EN 13201:2015

15139 /32 LEDs 900mA NW

740/ 408042
4
3 =
(3) ==
Jezdnia 1 (M5), 420.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 i
1
(1) |
10,00 m 1
1
- |
1 (2)
42,00m ‘
Lampa: 1x32 LEDs 900mA NW 740
Strumien $wietiny (oprawa): 10858.55 Im
Strumien $wietiny (lampa): 12819.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 91.0 W
W/km: 2184.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony u gory
Odstep stupa: 42.000 m
Wyniki dla p6l oceny Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Jezdnia 1 (M5) Wysokos$¢ punktu Swietlnego (1): 8.800 m
Lm Uo ul I [%] EIR Nawis punktu $wietlnego (2): -3.300 m
[ed/m?] 20.35 2 0.40 <15 20.30
20.50
v 0.50 v 0.47 v 0.67 v 14 v 0.30
o L o ) ULR: 0.00
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej ULOR: 0.00
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.023 W/lxm? Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Gestos¢ zuzycia energii przy 70° i powyzej: 518 cd/klm *
Rozmieszczenie: /5139 / 32 LEDs 900mA NW 0.9 kWh/m? rok przy 80° i powyzej: 126 cd/klm *
740 / 408042 (364.0 kWh/rok) . L .
przy 90° i powyzej: 1.07 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux Strona 4
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Sedziwuje, cz1, gm.Zambréow 12.03.2020 D | ,-\ |
Droga: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikow u X
Jezdnia 1 (M5)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50

v 0.50 v 0.47 v 0.67 v 14 v 0.30

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator  Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[ed/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
Obserwator 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.57 0.47 0.81 5
Obserwator 2 (-60.000, 7.500, 1.500) 0.50 0.51 0.67 14
DIALux Strona 5
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Sedziwuje, cz1, gm.Zambrow 12.03.2020 D | ,-\ L

Droga: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M5)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

9.167 19.7 169 134 104 794 626 542 542 626 794 104 134 169 197

7.500 179 159 130 105 841 678 591 591 678 841 105 130 159 179

5833 164 149 124 101 827 684 602 602 684 827 101 124 149 164

4167 146 133 112 924 766 641 572 572 641 766 924 112 133 146

2500 11.0 10.2 9.07 7.77 660 562 507 507 562 660 777 9.07 102 11.0

0.833 744 7.05 655 597 528 465 423 423 465 528 597 655 7.05 744

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em[lx] Emin[ix] Emax[lx] g1 92

9.48 4.23 19.7 0.447 0.215

DIALux Strona 6
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Sedziwuje, cz1, gm.Zambrow

Droga: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Tabela

12.03.2020

DIALux

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

9.167 082 085 084 089 094 099 108 114 114 115 1.04 093 085 0.79
7.500 0.71 0.68 063 067 069 070 075 083 086 08 083 076 070 0.67
5833 059 054 052 051 051 052 057 063 065 066 064 060 057 058
4167 0.48 0.46 045 043 0.41 0.42 0.45 0.50 0.53 0.54 0.51 0.50 0.48 0.48
2,500 036 0.37 0.37 0.35 0.34 0.34 0.35 0.38 0.41 0.41 0.40 0.42 0.38 0.36
0.833 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.29 0.31 0.30 0.31 0.30 0.29 0.28
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm[cd/m? Lmin[cd/m?] Lmax[cd/m? g1 g2

0.57 0.27 1.15 0.467 0.231

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

9.167 1.03 1.06 1.04 1.12 117 1.23 1.35 1.43 1.42 1.44 1.29 1.16 1.07 0.99
7.500 0.89 0.86 0.79 0.83 0.87 0.87 0.93 1.04 1.07 1.08 1.04 0.94 0.87 0.83
5833 0.73 0.68 065 064 064 065 071 078 082 082 080 075 072 072
4.167 060 058 056 054 052 052 056 062 066 067 064 062 060 0.60
2500 045 0.46 047 044 0.42 0.43 0.44 0.47 0.51 0.52 0.50 0.52 0.48 0.45
0.833 0.34 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.36 0.39 0.38 0.38 0.38 0.36 0.35
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m? Lmin[cd/m?] Lmax[cd/m? g1 g2

0.71 0.33 1.44 0.467 0.231

DIALux Strona 7
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Sedziwuje, cz1, gm.Zambréow 12.03.2020 D | ,-\ |
Droga: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Tabela u X

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

9.167 0.70 0.66 0.60 064 067 071 078 085 093 098 092 085 077 072
7.500 0.60 0.56 051 051 052 054 059 067 070 076 074 068 065 0.62
5.833 0.53 049 047 045 043 045 049 055 058 060 058 055 053 054
4167 046 044 042 040 038 038 041 045 048 050 048 048 047 047
2500 0.35 036 0.36 034 033 032 032 035 038 039 039 041 037 0.36
0.833 027 027 027 027 027 026 026 027 028 029 029 029 028 027
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm[cd/m? Lmin[cd/m?] Lmax[cd/m? g1 g2
0.50 0.26 0.98 0515 0.262

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

9.167 0.88 0.83 076 079 084 089 097 107 116 122 114 106 097 0.90
7.500 0.75 071 064 064 065 067 074 084 088 095 092 085 081 078
5.833 0.67 0.61 058 056 054 056 061 069 073 074 073 068 067 068
4.167 057 055 0.53 050 047 048 051 056 060 062 059 060 059 0.58
2,500 0.44 045 045 042 041 040 041 044 048 048 049 051 046 044
0.833 0.33 033 034 033 033 032 032 034 036 036 037 037 035 034
i

500 7.500 10.500 13.500 186.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.

[

m 1.500
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m? Lmin[cd/m?] Lmax[cd/m? g1 g2
0.62 0.32 1.22 0515 0.262

DIALux Strona 8
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Sedziwuje, cz1, gm.Zambréow 12.03.2020 D | ,-\ |
Droga: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie u x
Jezdnia 1 (M5)
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
v 0.50 v 0.47 v 0.67 v 14 v 0.30

Poziome natezenie oswietlenia

10.00m

Obserwator 1

Luminacja przy nowej lampie

a200m

0.50

DIALux
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Sedziwuje, cz1, gm.Zambrow 12.03.2020

Droga: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

DIALux

Obserwator 2

Luminacja przy nowej lampie

-0.81

o CADA o

ﬁoﬁ —0.90

7
054 —

. P —— TN

N\

0.36

DIALux
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9 ZAtACZNIKI

9.1 DECYZIA WOITA GMINY ZAMBROW NR —RRG.7230.13.2020 z DNIA 30.03.2020R

00 '%‘zn@- ol

Zambrow, dnia 30.03.2020 r.

Rrg.7230.13.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych
(j.t. Dz.U. z 2020 poz. 470 z pdézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez Szoka Projekt Mateusz Szoka, Insurekcyjna 6/31, 07-410 Ostroleka
w imieniu Gminy Zambréw, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, o wydanie zezwolenia na
lokalizacj¢ oswietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej 106078B oznaczonej nr
geodezyjnym 249/4 obregb S¢dziwuje, gmina Zambroéw

zezwalam

Gminie Zambréw, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréow na lokalizacje o$wietlenia
ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej 106078B oznaczonej nr geodezyjnym 249/4
obreb Se¢dziwuje, gmina Zambrow zgodnie z zatacznikiem graficznym oraz z zachowaniem
nastgpujacych warunkow:

e projektowane roboty wykona¢ tak, aby utrudnienia w ruchu na drodze ograniczyé¢ do
minimum,

e utrzymanie linii nalezy do wiasciciela,

e przed rozpoczgciem robot Inwestor zadania zobowigzany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét

budowlanych stosownie z art. 28 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- zezwolenia Wéjta Gminy Zambrow na prowadzenie robot w pasie drogowym —

stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych.

e wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym
nalezy ztozy¢ do Urzgdu Gminy Zambrow, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow,
dotaczajac:

- szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic

i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

- projekt czasowej organizacji ruchu lub informacje o sposobie zabezpieczenia robét

w granicach pasa drogowego drogi gminnej,

- termin i harmonogram rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z ruchem drogowym oraz za zajecie pasa
drogowego na czas robdt beda pobierane optaty.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy O drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymagaja przebudowy urzadzenia lub obiektu nie zwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tej przebudowy ponosi
wlasciciel urzadzenia lub obiektu.

Powyisze uzgodnienie jest réwnoznaczne z udzieleniem zgody na wejscie
i czasowe dysponowanie terenem dzialki nr 249/4 obreb Sedziwuje, gmina Zambréw na
w/w cele budowlane.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania wnioskodawcy odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji — stosowanie do art. 107 § 4 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego.
Pouczenie

1. O niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lomzy za posrednictwem Wojta Gminy Zambrow w terminie 14
dni od daty doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

4. Zrzeczenie si¢ prawa do odwotania skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia decyzji.

Decyzja niniejsza
stata sig¢ ostateczna

w dniu /’ 40‘1 W(/OY

i podlega wykonaniu

INSPE ; TOR
Beata Krystowska

Otrzymujg:

1. Szoka Projekt Mateusz Szoka, Jana Kasprowicza 119B/6, 01-949 Warszawa — pelnomocnik Gminy
Zambrow, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow
2. Aa
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9.2  PISMO URZEDU MIASTA ZAMBROW Z DNIA 08.04.20R.

Urzad Miasta Zambréw
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow

tel.: 86 271 22 10, 271 27 30, 271 48 31 fax: 86 271 21 17 e-mail: um@zambrow.pl
NIP: 723-10-01-664 Konto: Bank Spotdzielczy Zambréw 67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

GK .7021.9.13.2020

Miasto Zambréw wyraza zgode na:

Zambréw, dnia

Szoka Projekt

Mateusz Szoka

ul. Jana Kasprowicza 119 B/6
01-949 Warszawa

1. Uzgodnienie lokalizacji o$wietlenia ulicznego przebiegajacego po terenie
dziatki nr 721/1, obrgb 0001 Zambréw, we wsi Sedziwuje.

2. Na dysponowanie nieruchomoscia- dziatka nr 721/1, obreb 0001 Zambrow,

we wsi Sedziwuje na cele budowlane:
-budowa linii o§wietlenia

Sprawe prowadzi:
Jerzy Burak

Wydziat Gospodarki Komunalnej, UM Zambréw, p. 338
tel. 86 271 22 10 wew. 43
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9.3 WARUNKI PRZYtACZENIOWE PGE

WP-1
(wz 01.10.2019)
/- \ tomia, 12-05-2020 .
P G E 20-B2/5/00637.
T Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B2/UP/00637 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Zambréw

ul. Fabryczna3

18-300 Zambréw

Warunki przytaczenia nr 20-B2/WP/00637 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafka SO
Lokalizacja: gmina Zambréw, miejscowos$¢ Sedziwuje, nr dz. 249/4

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-04-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztagcze nN, ZK8616 w linii nN. Stacja zasilajgca 02-674 Kolonie.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 6,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 wyposazyc¢ skrzynke licznikowg w ztaczu ZK8616 umiejscowionym przy dziatce nr 170/11

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.

15.3 2-674, Tr 63 kVA, zab. obw. 125 A, linia: AsXSn 4 x 50 - 45 m, YAKXS 4 x 50 - 110 m, 4 x 35 AL - 60 m, YAKXS 4 x
120-120 m.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Mirostaw Kowalczyk
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9.4

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

g —

Protokoéf z narady koordynacyjnej uzgodnienia

sytuowania projektowanej sieci

Na podstawie art. 7d pkt 2 j art. 28b ust .6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. nr.193
poz.1287 z péZ. zm., ost. zm. Dz. U. z 2014 roku poz. 897).

zebranie zainteresowanych przedmiotéw w Siedziba Starostwa Powiatowego w
Zambrowie pokdj nr 23 oraz za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej--"UE"

sposo6b przeprowadzenia narady:
Sedziwuje dz.249/4, m.Zambréw dz.721/1
sie¢ energetyczna

Obiekt:
Przedmiot narady:

Whnioskodawca:

Sktad osobowy i stanowiska uczestnikéw narady nr GK.6630.73.2020

Insurekcyjna

"Szoka Projekt" Mateusz Szoka

07-410 Ostrofeka

z dnia 2020-06-30

Lp| Nazwa Instytucji Osoba reprezentujaca Stanowisko uczestnika Podpis
= -
1| Naczelnik Wydziatu Architektury i / 10 €
Budownictwa Starostwa ’ s o~
Powiatowego w Zambrowie 7 5 .44 v S/ =
/) P rvia #p¢ <
2| Wydziat Infrastruktury i Rozwoju- A 1 )
drogi powiatowe | Pt o, /)

PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Biatystok Rejon Energetyczny
tomza

/ o8
7(62 e7{“ C (,\(/u

Polska Spoétka Gazownictwa Sp.z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku

LoV e
5| Telekomunikacja Polska SA
6| Urzad Marszatkowski C o0 —~
Wojew6dztwa Podlaskiego . L. -
Referat Wojewodzkiej Sieci N gl e ] Zt,\
Szerokopasmowej (Faboio S /
A |
7| Zambrowskie Cieptownictwo i i x
Wodociagi Sp.z 0.0. U gwy 52

8| Wydziat Rozwoju W r 5,
Gospodarczego Urzad Miasta e |/ L
Zambréw &) . D@? ) \«3(]—«% ;

9| Urzad Gminy Zambréw

10| Przewodniczacy Narady //"W
Koordynacyjnej 4 e ad
ynacynej , ‘ Fer ey ‘-~
7 7&& CuhA )
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Strona: 2

Lp | Nazwa Instytucji Osoba reprezentujaca Stanowisko uczestnika Podpis

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: (wymienieni w kolumnie
Lp pod numerem)

STAROG
STAROST?Y

¢

Przewm%iczqcy narady
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