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Przewody systemowe:

Przewody systemowe DSO

Przewdd swiattowodowy wielomodowy

Przewod UTP kat 5e

Przewad linii gtosnik. HTKSH 1x2x1,4mm

Potgczenia wzmacniacze - klastry: YnTKSY 1x2x0,8mm

UWAGI:

1. Wykonawca przeprowdzi préby styszalno$ci alarmowania gto$nikéw DSO na obiekcie. W razie stwierdzenia
niedostatecznego natezenia dzwieku w wybranych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacje
dodatkowych gtosnikéw DSO.

2. Wszystkie prace zwigzane z montazem urzadzen i tras kablowych nalezy porwadzi¢ zgodnie z normami
i przepisami dotyczacymi instalacji systemow DSO.

3. Wyniesiony mikrofon strazaka nalezy umiesci¢ w certyfikowanej obudowie z zasilaczem.

certyfikowanym do stosowania z dedykowanym systemem DSO.

5. Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta.

6. Podtaczenia wykonywa¢ zgodnie z DTR producenta systemu.

7. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $cianach i stropach oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ w klasie
odporno$ci ogniowej danej przegrody.

8. Przed zakupem okablowania dokona¢ obmiaréw na budowie. Stosowa¢ okablowanie zalecane przez
producenta systemu.

9. Rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisem technicznym. Wykonawca
zobowigzany jest szczegdtowo zapozna¢ sig z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresow rzeczowych poszczegélnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci systemu. przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami
instalacji pozostatych branz (w szczegolnosciarchitektura, sanitarna, elektryczna, BMS). Lokalizacje i ilosci
elementow dostosowaé do ostatecznej aranzacji wnetrz.

N
o

zalozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych elementéw i nie stanowi
podstawy do roszczenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

N

jako przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbgdnych wiasciwosci
wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastapienie
proponowanych rozwiagzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem potwierdzenia
kompatybilno$ci proponowanego rozwigzania z istniejacym na obiekcie systemem, oraz spetnienia
okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych
szczegbtowo w dokumentacii projektowe;.

4. Szafy DSO wraz z wyposazeniem, stanowig integralng czes$¢ instalacji DSO i sg rozwigzaniem dedykowanym i

. Brak wyszczegolnienia jakiegokolwiek elementu, ktéry moze by¢ zawarty w dokumentaciji warsztatowej lub jest
wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoficzone instalacje lub budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z,

. Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac

projektant | M INZ. Radostaw M?FkIeWICZ upr, nr POM/DOG2/POCT/0S

bez

inz. Marek Poblocki upr. nr POM/0004/POOT/09

a0 proje ja bez

X 297

420

Szafa DSOB
42U 600x800
z systemem

zsilania
MERAWEX

J Sterownik sieciowy BOSCH PRS-NCO3

NCO3 O)) o

} Ekspander audio BOSCH LBB4402/00

16MCl

Q|
f

} Interfejs wielokanatowy BOSCH PRS-16MClI gggﬁ;{g&““

INTERFESS

Wzmaczniacz BOSCH PRS-8B060

2x250

J Wzmaczniacz BOSCH PRS-2B250

4x125

} Wzmaczniacz BOSCH PRS-4B125

o o 9| o
&
(=]
o

Cp e e e ey

1x500

A A | A

} Wzmaczniacz BOSCH PRS-1B500

SWIATEOWODOWY
PRS-FIN

Stacja wywotawcza BOSCH LBB 4430/00

Rozdzielacz sieciowy BOSCH PRS-NSP

Interfejs $wiattowodowy BOSCH PRS-FIN

Klawiatura numeryczna stacji wywotawczej

Opracowali | inz. t ukasz Kowalski

inz. Michat Dados

mgr inz. Mirostaw Arentowicz

Proekant | 'mgr inz, Jerzy Grubiadk
w o

] upr. nr POM/0175/PWOT/08
Isprawdzajacy

JGR

Rysowat LKO | Zatwierdzit

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym.

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz,
dz. nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. L ODZ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA S

PROJECT 80-298 Gdansk

Branza

Niskopradowa

Tytut rysunku
Dzwiekowy System Ostrzegawczy DSO - schemat szafy
CDSO1

Faza projektu Skala Arkusz  Data
Nr. projekty Autor Strefa Poziom Typ Branza Numer Rewizja Strona

240-1P-A1-XX-SD-N-64202



AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
x


	Sheets and Views
	240-IP-A1-XX-SD-N-64202


