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1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
L,UTWORZENIE OGRODU SENSORYCZNEGO W RADZISZOWIE - WOJEWODZKI
SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIECY IM. SW. LUDWIKA W KRAKOWIE”

1.2 Adres obiektu budowlanego

ul. Podlesie 173 , 32-052 Radziszow
Dziatka nr 1929 /Obreb 0012 Radziszow/
Gmina Skawina 120611 5.0012

1.3 Jednostka projektowania
MaUHAUS PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Marzena Ulak-Opalska Ul. Jesionowa 11/5 30-221Krakéw

1.4 Autor opracowania
arch. Marzena Ulak-Opalska

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWYWANIA PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ogrodu sensorycznego wraz
z modernizacja (remontem) komunikacji zewn¢trznej z budynku gtownego do przestrzeni
ogrodu.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, budowlane oraz
instalacyjne dla inwestycji j.w.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem
. Wizja lokalna
. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA Nr X/123/19 RADY
MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 10 lipca 2019r
o Dostarczona przez Inwestora ,,Koncepcja zagospodarowania ogrodu sensorycznego
w Radziszowie”
. Obowigzujace normy i przepisy w tym:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pdzniejszymi zmianami
o  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie —
Dz.U. 22002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami
PN-EN 1176
PN-EN 1177
inne
RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACA
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:
III - budynki gospodarcze

VIII - inne budowle

XI - budynki stuzby zdrowia
XXV - drogi

& 0 0 O
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5.  UWAGI OGOLNE

Zestawienie elementdw matej architektury opracowano w oparciu o projekt
122-OS-PW I-1P opracowanego przez MaUHAUS PRACOWNIA PROJEKTOWA
w listopadzie 2023r.

Charakterystyke przedmiotow wchodzacych w elementéw matej architektury przyjeto
na podstawie prospektow i katalogdw firmowych dostarczonych przez producentow.
Niniejsze opracowanie obejmuje wyposazenie niezaliczane do warto$ci budowlano-
montazowej. Nie obejmuje wigc takich elementoéw jak :

e clementy zewngtrznej instalacji sanitarnej

e clementy zewngtrznej instalacji elektryczne;j

Przed zlozeniem zaméwienia nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przyjetych elementéw
matej architektury.

Zakupy wszystkich przedmiotow nalezy realizowa¢ w porozumieniu z kierownikami
dziatow ze wzgledu na ewentualng konieczno$¢ aktualizacji.

Do kosztow wyposazenia nalezy doliczy¢ 2% kwoty na drobny sprzgt nieujety
wykazem wyposazenia.

ZamoOwienia na elementy matej architektury nalezy sktada¢ bezposrednio
u Producenta.

UWAGA:
Ostateczne wymiary elementdw malej architektury w zwigzku z czgstymi zmianami
w produkcji sprzetu nalezy ponowne uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie przetargu.

6. Wyposazenie

Ze wzgledu na ilo$¢ 1 réznorodno$¢ wystepujacych elementow matej architektury
Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego ograniczenia ilosci roznych
dostawcoéw 1 producentow sprzgtu do niezbgednego minimum, w celu zapewnienia
optymalnych warunkéw serwisowych i gwarancyjnych.

W szczego6lnosci nalezy zapewni¢ taki dobdr dostawcow, aby w miare mozliwos$ci
wyposazenie pochodzito od jednego producenta, a przewidziany sprzet byt wzajemnie
kompatybilny.

Dostawcy przed realizacja zamoOwienia sg zobowigzani do sprawdzenia
zaprojektowanych warunkow przylaczenia oraz sprawdzenie realnych wymiar6w na
budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkcji. Jezeli wybrany
przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytaczy niz zaprojektowany,
jest zobowigzany do dostosowania przytgczy we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

Elementy matej architektury powinny by¢ bezpieczne i dopuszczone do stosowania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie uzyte materiaty lub wyroby gotowe muszg posiada¢ wymagane stosowne
atesty higieniczne. Urzadzenia, z ktorych beda korzysta¢ dzieci muszg posiadac
certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Certyfikat musi
by¢ wazny na dzien sktadania ofert.
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7.  Charakterystyka wybranego sprzetu.

Szczegotowa charakterystyka zostata podana w p. 7.1.4 (Mata architektura ) projektu
architektury.

TECH

SYMBOL

WYMIARY

1

3

4

Pergola

Stal kwasoodporna 304 szlifowana (szpilki)

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
RAL 7015

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z
barwnikiem palisander

13-31-01

300x24cm
h=215cm

Altana

Materiaty:

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo
RAL 7015

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat) RAL 7015

Drewno klejone olejowane z barwnikiem
palisander

h=250cm
0=500CM

Rabaty podniesione

Zbudowane z modutowych skrzyn z mozliwo$cia
rozbudowy w dowolnym ksztalcie.

Wykonane wysokiej klasy betonu odpornego

na warunki atmosferyczne.

Wykonywane w modutach o dtugosci 50,90,128c,

1 wysokosci 19cm.

Zaprojektowane uktady rabat podniesionych nalezy
wykona¢ ze wzoru typu ,,deska”.

270x270x90cm,
630x90x180cm
h=29,58,87cm

Punkt czerpalny

Materiaty:

Stal kwasoodporna 304 szlifowana

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo
RAL 7015

Stal kwasoodporna 316

30x95cm
h=126cm

Domek narzedziowy wykonany z litego drewna
SOSNOwWego

dach pokryty papa

191x103cm
h=220
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H1

Termo-kompostownik

pojemnos¢ 600L,

wykonany z polietylenu o gestosci — HDPE
zamkniety od gory, otwarty dotem, mrozoodporny

84x84cm
h=1050

Il

Kolorowe kule z granulatu EPDM

Kule z mocowaniem do podtoza za pomoca
fundamentu (w dolnej cz¢sci kuli dodatkowy
element mocujacy utatwiajacy mocowanie),
wykonane z granulatu gumowego 1 kleju
poliuretanowego, przy czym gora nawierzchni
sktadajaca si¢ z kolorowego granulatu EPDM, a
spod z granulatu SBR.

Kolorowe kule z granulatu EPDM
kolor z6tty, czerwony

D=40cm

Kolorowe kule z granulatu EPDM
kolor zielony, niebieski

?=50cm

Kolorowe kule z granulatu EPDM
kolor pomaranczowy

D=75cm

12

Kolorowe kule solarne

Srednica: 40 cm

Materiat: tworzywo sztuczne odporne na
promieniowanie UV

Zasilanie: akumulator litowo-jonowy o pojemnosci

1200 mAh

Ladowanie: wbudowany panel stoneczny o mocy
W

Odpornos¢: 1P44

Kolec mocujgcy w ziemig

D=40cm

I3

Kolorowe $cianki sensoryczne

Scianka sensoryczna przeznaczona do kreatywnej
zabawy, przystosowana do uzytkowania przez
dzieci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Zabawka posiadajaca tatwo obracajace si¢ koto,
w ktorym po obrocie poruszaja si¢ drobne kulki.

Scianka sensoryczna przeznaczona do kreatywnej
zabawy, przystosowana do uzytkowania przez
dzieci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Zabawka posiadajaca fatwo obracajacy si¢
interaktywny panel z kotami zgbatymi w $rodku.

93x0,12cm
h=125 cm

93 x0,12cm
h=125 cm

122 -OS-PW-IX-1K
Krakow, listopad 2023r.




,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigcy
im. §w. Ludwika w Krakowie”

Scianka sensoryczna przeznaczona do kreatywnej
zabawy, przystosowana do uzytkowania przez
dzieci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Zabawka posiadajaca fatwo obracajace si¢ koto, w
ktérym znajduja si¢ cztery kolorowe okienka na
wzor kalejdoskopu.

93x0,12cm
h=125 cm

14

Pergola/stelaz na spirale

Stal kwasoodporna 304 szlifowana (szpilki)

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
RAL 7015

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z
barwnikiem palisander

13-31-01

150x24cm
h=215cm

J1

Fontanna
Kamien : o wymiarach: H- min90cm, do @50 cm
Zbiornik: $rednica 125 cm, glebokos¢ 60 cm

h=90cm
?=50cm

J2

Instrumenty muzyczne - bebny

Zestaw urzadzen w formie trzech podwojnych
kolorowych bebnow wydajacych rdznej tonacji
dzwigki

56 x 60-80 cm

J3

Instrumenty muzyczne - tuby
Urzadzenie typu instrument muzyczny w formie
siedmiu tub wydajacych réznej tonacji dzwigki

10 x
160/220cm

J4

Instrumenty muzyczne - kolorowe cymbatki
Urzadzenie typu instrument muzyczny w formie
cymbatkow z 15 kolorowymi klawiszami

45x45¢cm

Pergola/trejaz ogrodowy do zawieszen

Stal kwasoodporna 304 szlifowana (szpilki)

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
RAL 7015

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z
barwnikiem palisander

13-31-01

250x24cm
h=215cm

Lawka ogrodowa

Materiaty:

Odlew aluminiowy lakierowany proszkowo -
drobna struktura, malowanie proszkowe RAL 7015
Drewno egzotyczne IROKO olejowane z
barwnikiem palisander

h=85,2cm
61,40x180cm
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Lawa/donica

Materiaty:

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo
RAL 7015

Drewno egzotyczne IROKO olejowane

z barwnikiem

Beton architektoniczny (jasnoszary)

L=380cm
szer.=250cm
h=45cm

Kuchnia blotna

Urzadzenie moze przeznaczone do zainstalowania
na zewnatrz.

Materiaty:

Konstrukcja stalowa, HPL

Elementy wyposazenia ze stali nierdzewnej
Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamknigty 30x30x2

60x103,5cm
h do 120cm

Pojemnik do segregacji Smieci 4x60L, 4 frakcje
Materiaty :

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo
RAL 9000, RAL 3000, RAL5000, RAL8000

h=100cm
L=175cm

Kosz na $mieci pojemnos¢ 60L,

Materiaty :

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo
RAL 2011, RAL 6018

h=99c¢m
D=42cm

Krzeslto ogrodowe (fawka )

Materiaty

Stal:

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo
RAL 7015

Drewno:

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z
barwnikiem palisander

19-04-
52 01

h=90cm
60x54cm

Stol ogrodowy

Materiaty:

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo
RAL 7015

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z
barwnikiem palisander

25-13-04

h=74cm
¥=200cm
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Gniazdko/stupek ogrodowy
Materiaty:

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo h=100cm
RAL 7015 10x10cm
Drewno egzotyczne IROKO olejowane z
barwnikiem

8. Klauzula

- Wszystkie specyfikacje urzadzen i1 rysunki szczegdétowe proponowane przez
Wykonawce beda zatwierdzane przez Inwestora lub Pracowni¢ projektowa.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania
catosci prac.

- Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw o parametrach niegorszych niz wymienione
W niniejszym opracowaniu.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i1 precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje
muszg zapewni¢ utrzymanie zalozonych parametrow.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw 1 instalacji,
niezbedny do wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetiajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

- Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki)
a zdaniem Wykonawcy niezb¢dne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

- W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnos$ci
beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostaé
dobrane przez projektanta.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
1 instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedurg.

pracowala
arch. Marzena Ulak-Opalska
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