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1.

1.1

DANE EWIDENCYJNE

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

,UTWORZENIE OGRODU SENSORYCZNEGO W RADZISZOWIE - WOJEWODZKI
SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIECY IM. SW. LUDWIKA W KRAKOWIE”

1.2

1.3

14

2.

Adres obiektu budowlanego

ul. Podlesie 173 , 32-052 Radziszow

Dziatka nr 1929 /Obreb 0012 Radziszow/

Gmina Skawina 120611 5.0012

Jednostka projektowania

MaUHAUS PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch. Marzena Ulak-Opalska Ul. Jesionowa 11/5 30-221Krakow
Autor opracowania

arch. Marzena Ulak-Opalska

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWYWANIA PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ogrodu sensorycznego wraz z modernizacja
(remontem) komunikacji zewngtrznej z budynku gtéwnego do przestrzeni ogrodu.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, budowlane oraz
instalacyjne dla inwestycji j.w.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA Nr X/123/19 RADY
MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 10 lipca 2019r

Dostarczona przez Inwestora ,,Koncepcja zagospodarowania ogrodu sensorycznego

w Radziszowie”

Obowigzujace normy i przepisy w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

PN-EN 1176 — lub réwnowazne

PN-EN 1177- lub réwnowazne

Inne
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4. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACA PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:

IIT - budynki gospodarcze

VIII - inne budowle

XI - budynki stuzby zdrowia

XXV- drogi

5. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania objetego opracowaniem

Nr pozycji Rodzaj powierzchni pow. /m?/

1 Pochylnia terenowa 46,80
2 Rampa zelbetowa 44,50
3 Schody terenowe (tylko powierzchnia zabudowy) 63,00
4 Ogréd sensoryczny w tym: 0k.500,30
5 Powierzchnia z kostki 185,00
6 Sztuczna trawa 21,00
7 Powierzchnia zwirowa 13,00
8 Sciezka sensoryczna 5,25
9 Trawnik na skarpie 97,00
10 Trawnik z siewu (ogrod) 68,00
11 .aka kwietna 14,00
12 Powierzchnia $cidtkowana kora 101,00
13 Powierzchnia pokryta kamieniem (otoczak) wokot fontanny 1,05

6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1 Opis stanu istniejacego — dzialka

Dziatka nr 1929 od strony poludniowej przylega do drogi nr 1591, z ktdrej prowadzi wjazd na
teren inwestycji oraz zespot Szpitala.

U podndza zbocza rownolegle do drogi przeptywaja i tacza si¢ potoki Cedronu i Skawinki.
Dziatka potozona jest na otwartym cze$ciowo zalesionym zboczu eksponowanym w kierunku
poludniowo-zachodnim.

Dziatka cze$ciowo znajduje si¢ na terenach osuwiskowych, ktére ulegly przeobrazeniom
w wyniku ktérych powstaty niejednorodne nasypy.

Powierzchnia catkowita dziatki 31 193m”.

Na terenie dziatki nr 1929 znajduja sig:

obiekty

o kubaturowe:

o  budynek szpitala
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budynek administracji
obudynki techniczne

o urzadzenia terenowe:
ourzadzenia rekreacyjne
osportowe

Dziatka uzbrojona w:
o kanalizacje¢ sanitarng

. kanalizacje deszczowa

o zewngtrzng instalacje wodng

o sieci gazowe

o linie eNA, eWA 1 oswietlenie terenu
o linie TT

6.2  Opis stanu istniejacego — obszar przeznaczony na ogrod sensoryczny

Planowany ogrod sensoryczny zlokalizowany bedzie w potnocno-zachodniej dziatki.

Od strony zachodniej ograniczony jest ogrodzeniem, od strony pédinocnej sasiaduje z placem
manewrowym dla strazy pozarnej, od zachodu — droga wewnetrzng, od poludnia zakonczony na
wysokosci drogi wewnetrzne;.

Uzbrojenie terenu
o zewngtrzna instalacja wodna

o kanalizacja deszczowa

o sie¢ gazowa

° linie eNA, eWA i o$wietlenie terenu
° linie TT

Uksztaltowanie terenu
Teren przeznaczony pod inwestycj¢ w duzej mierze znajduje si¢ na pochylosci o znacznym
spadku — stoku opadajagcym w kierunku potudniowo-zachodnim.

Zielen

W ramach inwestycji zinwentaryzowano tacznie 5 pozycji drzew iglastych w tym:

o modrzew europejski (Larix decidua) - 4szt.

o zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) — 1szt.

oraz 3 skupiska krzewow:

o tawuta japonska (Spiraea japonica)

Na zinwentaryzowanych drzewach i krzewach nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw
chronionych.

W ramach inwestycji przewidziano wycigcie krzewdéw kolidujacych z inwestycja. (3 skupiska)
o powierzchni ok 41,50m’.

Wycigcie nie wymaga decyzji pozwolenia na wycinke (podstawa prawna: art. 83 f. Pkt 1. ppkt. 1),
Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. - Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).
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Wykaz krzewéw do wyciecia

L.p. Nr |Nazwa polska Nazwa lacinska Obwody pni pow. |Uwagi
inw. na wys. 1,3 krzewu
m [cm] [m2]
1 1 Tawuta japonska Spiraea japonica- 13,23
2 2 Tawuta japonska Spiraea japonica- 24,64
3 3 Tawuta japonska Spiraea japonica- 5,04

6.3  Opis stanu istniejacego — komunikacja zewnetrzna z budynku gléwnego do

przestrzeni ogrodu

Remontowi podlegaé bedg trzy elementy komunikacji pieszej do budynku gléwnego:

1 pochylnia terenowa z nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6cm ulozonej na warstwie
podbudowy z kruszywa, ograniczona murem oporowym oraz obrzezami betonowymi,
wyposazona w barierki ze stali nierdzewne;.
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2 rampa zelbetowa wykonana jako zelbetowa plyta oparta na filarach/$cianach
z nawierzchnig z zgroszkowanego betonu, liczne zarysowania, tuszczaca si¢ powloka
malarska, wysolenia

S

s
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3 schody zewnetrzne ztozone si¢ z czterech biegdéw o roznej ilosci stopni, rozdzielone
spocznikami. Szeroko$§¢ schodéw wynosi okolo 271-279cm. Nawierzchni¢ biegdéw
schodowych stanowig kamienne stopnice (z noskami) o grubosci okoto 10cm; brak
podstopnic. Spoczniki wykonczone kamiennymi ptytami gr.4cm na warstwie wyréwnawczej
z piasku grubosci okoto 6¢cm.
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7.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
7.1 Opis stanu projektowanego — ogrod sensoryczny

7.1.1 Program uzytkowy

Zalozenia, idea

Ze wzgledu na szeroka game zastosowan zielonej przestrzeni, ogrod sensoryczny jest
uniwersalnym narze¢dziem, ktore mozna wykorzysta¢ w pracy z pacjentem z réznymi
niepetnosprawnosciami. Kontakt z przyrodg wspomaga proces leczenia, tym samym skracajac
czas rekonwalescencji, redukuje stres i poprawia samopoczucie.

Projektowany ogrod sensoryczny bedzie petnic¢ funkcje przestrzeni edukacyjnej na wolnym
powietrzu, w ktorej dzieci bedg uczy¢ si¢ przez caly rok, rozwijac i pobudzaé wszystkie zmysty
oraz ksztattowa¢ zdolno$ci motoryczne i percepcje otoczenia, bedg wraca¢ do zdrowia.

Ogrdd sensoryczny zostat zaprojektowany zgodnie z zasadami projektowania bez barier, a przez
to bedzie dostgpny dla 0séb niepetnosprawnych oraz ze szczegdlnymi potrzebami. Aranzacja
ogrodu umozliwia jednoczesne prowadzenie roznego rodzaju terapii.

Dzigki zaprojektowaniu go zgodnie z aktualng wiedza dotyczaca specyficznych cech
funkcjonowania poznawczego, spotecznego i emocjonalnego oséb z umiarkowang i1 gltebsza
niepelnosprawnoscig intelektualng i ruchowa — pozwoli na stworzenie warunkéw dla ich dziennej
aktywnosci: rehabilitacji ruchowej i spotecznej, terapii zaburzonych sfer funkcjonowania, czy tez
kontynuacji edukacji.

Pacjenci pod okiem pracownikow (fizjoterapeutdéw, terapeutdw zajeciowych, psychologow,
nauczycieli) beda mogli korzysta¢ z naturalnych zasobow ogrodu sensorycznego. Za sprawg
bioréznorodnosci otaczajacego ich srodowiska, beda mogly rozwija¢ umiejetnosci poznawcze,
interpretowac bodZce pochodzace z otoczenia i do§wiadczaé ich w ogrodzie.

Zagospodarowanie terenu umozliwi jego wykorzystanie do kontynuacji rehabilitacji w godzinach
popotudniowych 1 aktywizacji pacjentOw wraz z rodzicami i opiekunami.

Przestrzen ogrodu zostala zabezpieczona 1 wydzielona ogrodzeniem oraz krzewami. Dzigki temu
o ogrdd zostal oddzielony od otoczenia Szpitala.

Ogrdd zostat uksztattowany tak, aby ciggi komunikacji pieszej nie przekraczaty 4-procentowego
nachylenia podiuznego.

Wejscie do ogrodu, zaprojektowane zostato od strony drogi dojazdowej do budynku Szpitala

i podkreslone zostato pergola porosnieta roslinami pnacymi.

Na terenie ogrodu wydzielono strefy o odmiennych funkcjach:
o strefe edukacyjng (altana ogrodowa umozliwiajaca prowadzenie zaj¢c)

o strefe smaku (jadalny ogrod smaku-grzadki wyniesione, kuchnia btotna)

o strefe koloréw (kolorowe tablice, kolorowe kule)

o strefe dzwigkow (instrumenty muzyczne, fontanna, wysokie szumigce trawy)
o strefe zapachow (ogréd zapachow 1 zmystow)

o strefe dotyku($ciezka sensoryczna)

o oraz pasy komunikacji pieszej
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Zastosowane w ogrodzie rosliny beda pobudza¢ wszystkie zmysty. Oprocz walordéw estetycznych,
roslinnos$¢ bedzie cechowac zroznicowanie pod katem ksztattu, barwy, faktury lisci i zapachu
kwiatow.

Zaproponowane zostaty miedzy innymi:

o gatunki wyrdzniajace si¢ bogata kolorystyka kwiatow, lisci 1 owocow

o owoce, warzywa, ziola oraz kwiaty jadalne

o kwiaty i krzewy o intensywnym zapachu

o ro$liny o zréznicowanej i ciekawej fakturze odczuwalnej pod palcami oraz nieposiadajace
kolcow, parzacych lisci lub wiasciwosci toksycznych, aby dotykanie ich nie bylo
niebezpieczne dla zdrowia

o trawy 1 krzewy wytwarzajace przyjemny szum pod wplywem wiatru, a takze rosliny, w
ktérych chetnie zaktadaja gniazda rozne ptaki, aby przebywanie w poblizu nich zapewniato
przyjemne doznania shuchowe

Aby ogréd mogt by¢ podziwiany rowniez po zmierzchu, zaprojektowane zostato oswietlenie
ogrodowe w postaci wielokolorowych kulistych lamp solarnych o$wietlajacych fragmenty ogrodu.

Uwaga

Kazdy wykonawca robot planujacy i podejmujacy roboty budowlane na terenie objetym
opracowaniem powinien zalozy¢ istnienie na nim podziemnych instalacji, sieci i urzadzen
elektroenergetycznych oraz powinien przed przystapieniem do prac kategorycznie
przeprowadzi¢ ich identyfikacje.

W zwigzku z tym, Ze na terenie planowanych robot znajduja si¢ sieci i urzadzenia
elektroenergetyczne, ktore krzyzuja si¢ lub sa w bezposrednim sasiedztwie planowanych
prac, konieczne jest wykonanie szczegolowej inwentaryzacji sieci 1 wurzadzen
elektroenergetycznych tj. m.in. wykonanie przekopu kontrolnego (wykonanie reczne) oraz
opracowanie zasad prowadzenia prac i rozwiazania kolizji.

7.1.2 Rozbiorki
Na terenie inwestycji planowane sg rozbiorki 1 wyburzenia kolidujace z przedmiotowg inwestycja,
ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem uksztaltowania terenu (czg¢s$¢ kosztorysowa)

7.1.3 Instalacje zewne¢trzne

o zewngtrzna instalacja wodna (zgodnie z projektem zewng¢trznej instalacji wody
o 1 kanalizacji deszczowej)

o zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej (zgodnie z projektem j.w.)

o zewngtrzna instalacja elektryczna (zgodnie z projektem instalacji elektrycznej)

o zasilanie fontanny
@ zasilanie zestawu gniazd przy altanie

7.1.4 Mala architektura
W zwigzku z przedmiotowg inwestycja na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano
nastepujace elementy matej architektury:
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A. Pergola

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreSlenia minimalnych standardéw jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowa¢ jako przykladowa.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym,
estetycznym (musza spelniaé¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy).

Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych
elementéow malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji
materialow i rozwiazan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy
zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna
oraz stali ze szczegélnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki
lakierniczej (znak jakoS$ci QualiSteelCoat zgodnie z normg ISO 12944-2 lub réwnowazng)
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Wymiary

Diugosé: 3000 mm

Szeroko5¢ / giebokos¢: 240 mm

Wysokosc: 2150 mm

Materiaty

Stal:

Stal kwasoodpoma 304 szlifowana(szpilki)

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat)Ral 7015 satyna
Drewno:

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem palisander

Montaz
Fundamentowane (zalecane)
Przykrecane

4
pergola 13-31-01

Fotografia przedstawia przykiad z rynku
i zamieszczona zostala w celu okreslenia minimalnych standardow jakim powinny odpowiadac elementy malej architektury i nalezy j traktowac jako przykiadowa. Zastosowanie
innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest pod warunkiem, Ze elementy matej architektury posiadat beda parametry/cechy/wiasciwosci takie
same lub lepsze pod wzgledem funkcjonainym, technicznym, jakoSciowym, estetycznym (musza speiniac zatoZenia przyjete w ww. dokumentac]i oraz obowigzujgce nommy i
przepisy).
Dopuszcza sig zastosowanie, niebgdacych kopiami, zamiennikow przedstawionych elementow mate] architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materialow |
rozwigzan technicznych rownerzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze
szczegolnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i powtoki lakiemniczej (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z norma IS0 12944-2 lub rownowazng).
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E.Altana

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreslenia minimalnych standardéw jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowac jako przykladowa.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiada¢ b¢da parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym,
estetycznym (musza spelnia¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy).

Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych
elementéw malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji
materialow i rozwiazan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy
zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametréw zaprojektowanego gatunku drewna
oraz stali ze szczegolnym uwzglednieniem jakosSci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki
lakierniczej (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z norma ISO 12944-2 lub ro6wnowazng)

15
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2500

150

900

Stol gynkowana ogniowo | lakierowonn proszkowo [certyfikot Qualisteelcoat] RAL 7015

Orewno kiejone (dostepne tylko w wersi olejowanz| 227 Polisander! (pergolal

Fotografia prizedstawia przykiad z rynku

przepisy).

i zamieszczona zostata w celu okreélenia minimalnych standardow jakim powinny odpowiadaé elementy malej architektury i nalezy j3 traktowac jako przykiadows. Zastosowanie
innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczaine jest pod warunkiem, Ze elementy matej architektury posiadaé bedg parametry/cechy/wiasciwosci takie
same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym (musza spelniaé zaloZenia przyjete w ww. dokumentac]i oraz obowigzujace normy i

Dopuszcza sie zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych elementow mate] architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materiatow |
rozwiazan technicznych réwnorzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze
szczegolinym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego | powloki lakiemicze] (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z noma 1SO 12944-2 lub réwnowazng).
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,L,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigcy
im. $w. Ludwika w Krakowie”

C. Podniesione rabaty

Zbudowane z modutowych skrzyn z mozliwoscig rozbudowy w dowolnym ksztalcie.
Wykonane wysokiej klasy betonu odpornego a warunki atmosferyczne.
Wykonywane w modutach o dlugosci 50,90,128cm, i wysokosci 19cm.
Zaprojektowane uktady rabat podniesionych nalezy wykona¢ ze wzoru typu ,,deska”.

Deska T 50/90/128 29 20/30/50

s 50/90/128 29 20/35/50

Deska

Budowa rabaty

A L .
AL
_ 3._Lié<{:ie_drz)ew_,darh
_mbempost

5. Ziemia gruntowa
lub z worka

Sposéb montazu

Rabate nalezy zamontowa¢ na rownym, stabilnym podtozu. W miejscu potaczen pojedynczych
elementéw zalecane jest polozenie ptyty betonowej, kostki brukowej lub cegly. Poszczegdlne
elementy nalezy naklada¢ od gory na prety stalowe w odpowiednie kolejnosci. Przed natozeniem
kolejnego elementu stosuje si¢ listwy mocujagce wzmacniajgce catos¢ konstrukcji. W koncowym
etapie nalezy nalozy¢ zaslepki w otwory, w ktérych znajduja si¢ prety.

Wokot rabat nalezy wykona¢ opaske z dwoch rzedow obrzeza betonowego 6/20.
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Proponowane uklady rabat

1 270 | | 630 |
1 ! 1 1

h=87 || h=08 ]| h=0B h=29 h=58 || h=58 || h=s8 || h=58 | h=87 || h=s8

=k h=58
h=29
2 | al |
| 630 L
% 270 ]]= T T
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RABATA WYNIESIONA

OBRZEZE BETONOWE 6/20

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA 1:4

AWA FUNDAMENTOWA C12/15
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G. Punkt czerpalny

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreSlenia minimalnych standardéw jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowa¢ jako przykladowa.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym,
estetycznym (musza spelniaé¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy). Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow
przedstawionych elementow malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie
produkcji materialow i rozwigzan technicznych réwnorzednych do opisanych w projekcie tj.
przy zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku
drewna oraz stali ze szczegélnym uwzglednieniem jakos$ci zabezpieczenia antykorozyjnego
i powloki lakierniczej (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z norma ISO 12944-2 lub
rownowazna)
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Przycisk uruchaminjocy zowdr czosowy.
Requlocjn czosu wyplywu od 0 do 20sekund

KRAN =tol kwosoodporno, pozostnje bez Lakierowonio

| —— Stol kwosoodporno, lokierowana proszkowe, kolor RAL 9004

KRATOWNICA wroz z kanalem splywowym

wykonono z stali kwosoodporne].
Nie lokierownr proszkowo.

INFORMACIE DODATKOWE:
Poidetko nalety przymocowac do fundamentu.
W érodkowej czesci nalety zapewnic
doprowadzenie wody z zaworem 1/2 cala,
oraz rure odprowadzajac fi 50mm pod rynng.

W poidetku zostal zastosowany zawdr czasowy przyciskowy.
Przylacze wody: 1/2 cala
Ciénienie robocze od 0,5 do 6,0 bar.
Przeptyw - 71/min.

UWAGA: Na okres zimowy nalety zdemontowac zawor czasowy.
Zamarzniecie wody w zaworze powoduje jego trwate uszkodzenie.

I Fundament nie Jest crgicig
intagralry POIDEEKA
tawa fundamen towa naledy go wykonae we wissnym
Fundament @ betonu C25/C30 zakresie pamigtajad o

WYMIARY: 1500X500%250{mm]
dlugatd x serokadd x wysokaid

otworach kttryrmi zossanie doprowadzona |
dzona wodoa do i 2 poidelka

Fundament naledy wykonat wg. stref
ermarzania gruntu wkraju.

[wa otwory montozowe
kolki M12¢100 Istol kwnsoodporno!

‘Wkonczenie wokdl poidelkn jest dobrowolne i zalezy od i do inwestorn
Nie jest czestin integrolnn poidelkn. Zolezy je wykonoc we wlnsnym znkresie

np. Z kostki bodz plyt betonowyc

b

CI-

AN/ AN/
NN //\\//.

przepisy).

Fotografia przedstawia przykiad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreslenia minimainych standardow jakim powinny odpowiadac elementy matlej architekiury i nalezy jq traktowac jako przyktadowa. Zastosowanie
innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczaine jest pod warunkiem, ze elementy matej architektury posiadac beda parametryfcechy/wiasciwosci takie
same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym (musza speiniac zatoZenia przyjgte w ww. dokumentacji oraz obowigzujace normy i

Dopuszcza sie zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych elementdw malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materiatow 1
rozwiazan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub wyZszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze
szczegoinym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego | powtoki lakiemicze] (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z normnag 1SO 12944-2 lub rownowaznag).
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H. Domek narze¢dziowy

Wymiar: ok.191 x 0k.103 x ok.H220 cm

Materiaty:
. wykonany z litego drewna sosnowego
. dach pokryty papa
. konstrukcja szafy z podtoga
. wymiar w podstawie ok.170 x 83 cm
. 2szt. drzwi
. okucia 1 wkrety w zestawie
. produkt zaimpregnowany ci$nieniowo w III klasie

Fotografia zamieszczona zostala w celu okreslenia minimalnych standardéw jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowa¢ jako przykladowa.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym,
estetycznym (musza spelniaé¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy)
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H.1 Termo-kompostownik

Kompostownik o pojemnosci ok.600L, wykonany z polietylenu o wysokiej gestosci — HDPE,
zamkniety od gory, otwarty dotem, mrozoodporny.

Wybieranie kompostu - poprzez cztery otwory u dolu kompostownika.

Dane techniczne

. pojemno$¢ ok.600 L

. dtugo$¢ ok.840 mm

. szeroko$¢ ok.840 mm
. wysokos¢ ok.1050 mm

. waga ok.11.00 kg

Fotografia zamieszczona zostala w celu okreslenia minimalnych standardow jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowaé jako przykladowsq.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiadaé¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym,
estetycznym (muszg spelnia¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy)
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1.1 Kolorowe kule z granulatu EPDM

. 0 400 mm — 2szt.
. 0 500 mm — 2szt.
. @ 750 mm — 1szt.
Kolory (do wyboru przez Uzytkownika):
. sygnatowy zo6tty
. sygnatowy czerwony
. sygnatowy zielony
. sygnatowy pomaranczowy
. niebieski

Kule z mocowaniem do podtoza za pomoca fundamentu (w dolnej czesci kuli dodatkowy element
mocujacy utatwiajacy mocowanie), wykonane z granulatu gumowego ikleju poliuretanowego,
przy czym goéra nawierzchni sktadajaca si¢ z kolorowego granulatu EPDM, a spod z granulatu

SBR.
Dane techniczne:
Wymiary elementu (LxWxH): 400 x 400 mm, 500 x 500 mm, 750 x 750 mm

Urzadzenie posiadajace certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176:2017-12 — lub

rownowazne (certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert)

Element musi posiada¢ atest higieniczny
Sposéb montazu:

@500

/N

500

o300

Fundament
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1.2 Kolorowe kule solarne

Dane techniczne:

Typ diody LED: RGBW

Liczba diod LED: 2

Srednica: 40 cm

Materiat: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy o pojemnosci 1200 mAh
Ladowanie: wbudowany panel stoneczny o mocy 1W
Odpornos¢: minimum P44

Kolec mocujacy w ziemig

Kolory (do wyboru przez Uzytkownika):

o ciepty biatly

o czerwony

o zielony

o niebieski

o ZOlty

o pomaranczowy
o rézowy

o fioletowy

26
122 -OS-PW-I-IP
MAUHAUS Pracowania Projektowa
Krakow, listopad 2023r.



,L,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigcy
im. $w. Ludwika w Krakowie”

1.3 Kolorowe $cianki sensoryczne

Scianka sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do uzytkowania przez
dzieci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Zabawka posiadajaca tatwo obracajace si¢ koto,
w ktorym po obrocie poruszajg si¢ drobne kulki. Konstrukcja wykonana ze stali czarnej,
malowanej proszkowo. Scianka wykonana z tworzywa HDPE. Rury zakonczone kulistymi
elementami dekoracyjnymi. Urzadzenie posiadajace certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma
PN-EN 1176-1:2017-12 — lub réwnowazne. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng cze$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny
z przedstawionym wygladem.

Dane techniczne

. Wymiary urzadzenia (Lx WxH): 0k.0,93 x ok 0,12 x ok 1,25 m
. Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,93 x 3,12 m
. Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 — lub
rOwnowazne
Materiaty
. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, malowanej proszkowo,
. Scinaka wykonana z tworzywa HDPE 15 mm,
. Koto obrotowe wykonane z tworzywa HDPE 1 okienka z poliwgglanu,
. Kulki wykonane ze stali nierdzewne;.

Sposob montazu — fundament betonowy.
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Scianka sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do uzytkowania przez
dzieci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Zabawka posiadajaca tatwo obracajacy si¢
interaktywny panel z kotami zgbatymi w S$rodku. Konstrukcja wykonana ze stali czarnej,
malowanej proszkowo. Scianka wykonana z tworzywa HDPE. Rury zakonczone kulistymi
elementami dekoracyjnymi. Urzadzenie posiadajace certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma
PN-EN 1176-1:2017-12 — lub ré6wnowazne. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng cze$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny
z przedstawionym wygladem.

Dane techniczne

. Wymiary urzadzenia (Lx WxH): 0k.0,93 x 0k.0,12 x ok.1,25 m
. Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,93 x 3,12 m
. Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 — lub
rOwnowazne
Materiaty
. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, malowanej proszkowo,
. Scianka wykonana z tworzywa HDPE 15 mm,
. Koto obrotowe wykonane z tworzywa HDPE.

Sposob montazu — fundament betonowy.
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Scianka sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do uzytkowania przez
dzieci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Zabawka posiadajaca tatwo obracajace si¢ koto,
w ktorym znajduja si¢ cztery kolorowe okienka na wzor kalejdoskopu. Konstrukcja wykonana ze
stali czarnej, malowanej proszkowo. Scianka wykonana z tworzywa HDPE. Rury zakonczone
kulistymi elementami dekoracyjnymi. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnosé
znormg PN-EN 1176-1:2017-12 — lub rownowazne. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien
sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng cze$¢ opisu — produkt musi
by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Dane techniczne

. Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0k.0,93 x 0k.0,12 x ok.1,25 m
. Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,93 x 3,12 m
. Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 — lub
rOwnowazne
Materiaty
. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, malowanej proszkowo,
. Scianka wykonana z tworzywa HDPE 15 mm,
. Koto wykonane z tworzywa HDPE.
29
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Sposéb montazu

—_—

@ O

POZIOM TERENU

{9
=
FUNDAMENT BETONOWY
i
[~y
PODSYRKA 7 KRUSZYWA
@ 40 @ 40
20 80 20

Fotografie zamieszczone zostaly w celu okreslenia minimalnych standardow jakim powinny
odpowiada¢ $cianki sensoryczne i nalezy je traktowac jako przykladowe.

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jako$¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci nie dopuszcza si¢ stosowania produktow zbudowanych z innych
materiatdéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek odstgpstw od
przedstawionych parametrow technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zarowno
wymiarow urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz punkt
"Materiaty").

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materialow
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy bezpieczne
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uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie mogg wystgpowac zadne
przeszkody.
Uzytkowanie i konserwacja

urzadzenia s3 elementami wyposazenia placéw zabaw / placow rekreacyjnych i
wytacznie do tego celu powinny stuzy¢

bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni schodéw, podestow, siedzisk itp. nie
znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowaé ich
uszkodzenie

nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czgéci ziemi lub blota, a takze
systematycznie usuwac pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, $§mieci,
igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacg pielggnacje urzadzenia

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy
oczysci¢ je przy pomocy silnego strumienia wody, wicksze §mieci mozna usungé r¢cznie
lub przy uzyciu szczotki

bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu si¢ do elementdéw mechanicznych
urzadzen (przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktore moga je uszkodzi¢ (np. piasek)

nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi $rodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen

nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaly si¢ w wodzie np.
poprzez nieprawidtowe wyprofilowanie podioza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania
drenazu w podtozu przepuszczalnym
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1.4 Pergola/stelaz do zawieszenia spirali

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreSlenia minimalnych standardéw jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowa¢ jako przykladowa.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym,
estetycznym (musza spelniaé¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy).

Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych
elementéow malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji
materialow i rozwiazan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy
zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna
oraz stali ze szczegélnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki
lakierniczej (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z norma ISO 12944-2 lub ro6wnowazna).
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Fotografia przedstawia przyktad z rynku
i zamieszczona zostala w celu okrelenia minimalnych standardéw jakim powinny cdpowiadaé elementy matej architektury | nalezy jg traktowac jako przykladows. Zastosowanie

innych parametrow niz wskazane w niniefsze] dokumentacii dopuszczalns jest pod warunkiem, ze elementy matej architektury posiadac beda parametry/cechyfwilasciwodci lakie
same lub |epsze ped wzgledem funkgjonalnym, technicznym, Jakoéciowym, estetycznym (musza speiniad zaloZenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obewiazujace normy i
przapisy). -

Dopuszcza sig zaslosowanie, niebedacyech kopiami, zamiennikdw przedstawionych slementéw matej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materiatow i
rozwigzan lechnicznych réwnorzednych do opisanych w projekeie . przy zachowaniy identyczrych (lub wyzszych) parametréw zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze
szczegolnym uwzglednieniem jakodcl zabezpieczenia antykorozyjnego | powioki lakiernicze] (znak jako$ci QualiSteslCoat zgodnie 7 narma IS0 12944-2 lub réwnowazna).
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J.1 Fontanna

Dane techniczne

. Kamien : o wymiarach: H- min90cm, do @50 cm
. Zbiornik: $rednica ok.125 cm, glebokos¢ 60 cm
. Zasilenie pompy — nalezy doprowadzi¢ kabel 1-fazowy
. Nalewanie i uzupetnianie wody — r¢cznie z we¢za
. Oproznianie zbiornika do kanalizacji deszczowej
W zestawie:
. zbiornik podziemny laminatowy o $rednicy ok125 cm, glebokosci 60 cm
. pokrywa laminatowa
. przejscia szczelne kabla i rur
. konstrukcja wsporcza kamienia
o pompa
. Zawor spustowy
. zawOr plywakowy

Uwaga

Gtebokos¢ wykopu zalezna jest od dobranego zbiornika.

Dno wykopu pod zbiornik nalezy wypoziomowac i osadzi¢ na 10 cm warstwie podsypki centowo-
pisakowej. Gorna krawedz zbiornika powinna by¢ 1-2 cm powyzej poziomu terenu.

Pokrywe zbiornika nalezy zakry¢ (posypac) otoczakiem ozdobnym.
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J.2 Instrumenty muzyczne — bebny

Zestaw urzadzen w formie trzech podwojnych kolorowych bebnéw wydajacych réznej tonacji
dzwigki. Umieszczone sg na metalowym stupku, ktory moze by¢ bezposrednio zamontowany do
ziemi. Instrument zainspirowany jest tradycyjnymi bebnami conga z Afryki. Aby wydoby¢ dzwiek
powinno si¢ uderza¢ otwartg dtonig albo palcami na gorng cze$¢ bebna szybko 1 rytmiczne.
Zestaw w trzech rozmiarach: matym, $rednim i duzym, kazdy z tych bebnéw wydobywac bedzie
inny dzwigk. Z instrumentu mogg korzysta¢ 2 osoby. Produkt przeznaczony do uzytku na
zewnatrz. Moga z niego korzysta¢ rdwniez osoby niepelnosprawne. Instrument moze by¢
betonowany w gruncie lub przykrecany do fundamentéw. Poziom glosnosci wydobywajacego si¢
dzwieku z instrumentu z odlegtosci: 50 m wynosi 65 dB, z odlegtoséci 10 m wynosi 77 dB,
a z odleglosci ponizej 3 m wynosi 92 dB.
Urzadzenie zawiera:

o 3 pary bebnow na metalowym stupku

Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia (WxH): 0k.0,56 x 0k.0,60-0,80 m
e Glgbokos¢ mocowania: 0,40 m
Strefa bezpieczenstwa: 1,50 x 1,50 m
Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176: 2008 — lub rownowazne (certyfikat
musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert)
Dopuszcza si¢ r6znice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%
Materiaty
e Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewne;j
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Sposéb montazu — fundament betonowy.
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J.3 Instrumenty muzyczne — tuby

1l _” |

Urzadzenie typu instrument muzyczny w formie siedmiu tub wydajacych réznej tonacji dzwigki.
Do zestawu tub dotaczone dwa stupki ze stali nierdzewnej, posiadajace po jednej pateczce na
sznurku, ktore umozliwiajg wydobycie dzwigku z siedmiu dzwonéw. Kazdy dzwon ma $rednice
0,1 m oraz wysoko$¢ od 1,6 do 2,2 m. Wydobywajace si¢ dzwieki z tub niskiej tonacji w skali A3-
C5. Urzadzenie przeznaczone jest maksymalnie dla dwoch osob. Produkt moze by¢ uzywany na
zewnatrz jak i wewnatrz. Mozliwo$¢ korzystania przez osoby niepetnosprawne. Instrument moze
by¢ betonowany w gruncie lub przykrecany do fundamentow.

Poziom glo$nosci wydobywajacego si¢ dzwigku z instrumentu z odlegtosci: 50 m wynosi 53 dB,

z odlegtosci 10 m wynosi 61 dB, a z odleglosci ponizej 3 m wynosi 91 dB.

Urzadzenie zawiera:

o 7 tub réznej wysokosci
o 2 stupki z pateczkami
Dane techniczne
o Wymiary urzadzenia (WxH): ok.0,1 x ok.1,6/2,2 m
o Gleboko$¢ mocowania: 0,6 m (7 tub), 0,4 m (2 shupki)
° Strefa bezpieczenstwa: 1,5x1,5m

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176: 2008 — lub rownowazne (certyfikat musi
by¢ wazny na dzien sktadania ofert)

Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%

Materiaty
o Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
o Tuby wykonane z aluminium

Sposéb montazu — fundament betonowy.
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J.4 Instrumenty muzyczne — kolorowe cymbalki

Urzadzenie typu instrument muzyczny w formie cymbatkow z 15 kolorowymi klawiszami. Do
zestawu dotgczone dwie pateczki na sznurku, ktére umozliwiaja wydobycie niezliczonych
dzwigkéw z instrumentu. Wydobywajace si¢ dzwieki barwy jasnej w gamie C Major od G3 do
GS5. Z instrumentu mogg korzysta¢ dwie osoby. Produkt przeznaczony do uzytku na zewnatrz.
Moga z niego korzysta¢ rowniez osoby niepetnosprawne. Instrument moze by¢ betonowany w
gruncie lub przykrecany do fundamentow.

Urzadzenie zawiera

J cymbatki na dwoch metalowych drazkach
Dane techniczne
. Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0k.0,76 x 0k.0,54 x 0k.0,95 m
. Gtebokos¢ mocowania: 0,35 m
° Strefa bezpieczenstwa: 1,50 x 1,50 m
Dopuszcza si¢ r6znice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%
Materiaty
. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
39
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Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma EN 1176:2008 — lub rownowazne. (certyfikat musi
by¢ wazny na dzien sktadania ofert)

Sposéb montazu — fundament betonowy.
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Fotografie zamieszczone zostaly w celu okreslenia minimalnych standardow jakim powinny
odpowiada¢ instrumenty muzyczne i nalezy je traktowac jako przykladowe.

Stosowanie urzadzen rownowaznych dla instrumentéw muzycznych.

W trosce o jako$¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwos$ci nie dopuszcza si¢ stosowania produktow zbudowanych z innych
materiatdw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek odstgpstw od
przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zar6wno
wymiarow urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy

urzadzenia- patrz punkt "Materiaty".)
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Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatlow
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie moga wystepowac zadne
przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

urzadzenia s3 elementami wyposazenia placéw zabaw / placow rekreacyjnych i
wytacznie do tego celu powinny stuzy¢

bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni urzadzen i ich elementdéw nie

znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich
uszkodzenie

nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich cze$ci ziemi lub blota, a takze
systematycznie usuwac pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, $§mieci,
igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacg pielggnacje urzadzenia

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy
oczysci¢ je przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze $§mieci mozna usunaé recznie
lub przy uzyciu szczotki

bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu si¢ do elementdéw mechanicznych
urzadzen (przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek)

nalezy unika¢ =zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen

nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty si¢ w wodzie np.
poprzez nieprawidtowe wyprofilowanie podloza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania
drenazu w podlozu przepuszczalnym
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K. Sciezka sensoryczna

Sciezke sensoryczng nalezy zbudowa¢ z nastepujacych po sobie regularnych przestrzeni
wypethionych zréznicowanymi materiatami. Kolejne sekcje nawierzchni nalezy lokalizowaé
wzgledem siebie w taki sposob, aby zapewni¢ jak najbardziej zréznicowane wrazenia, zarowno
pod wzgledem faktury, jak i temperatury oraz sypkosci nawierzchni.

Obrzeza, ktére oddzielaja $ciezke od nawierzchni chodnika, ale rowniez od kolejnych elementow
nawierzchni muszg by¢ zlicowane z nawierzchnig, zeby uzytkownik si¢ nie potkngt. Nie moga
posiada¢ tez ostrych krawedzi. Przegrody miedzy kolejnymi sekcjami nalezy wykonaé z obrzeza
betonowego 6/20. Poziom gornej powierzchni kostki przegréd powinien by¢ réwny z poziomem
gornej warstwy nawierzchni.

Zewngtrzne obrzeza nalezy wykonaé wyzsze o 3cm. (pozwalaja na utrzymanie sypkich
nawierzchni $ciezki w ryzach, by pod wptywem uzytkowania $ciezki i wiatru, materiaty nie
wysypywaty si¢ na przylegly teren.) Podbudowe pod $ciezke nalezy wykonac zgodnie z projektem
uksztattowania terenu (konstrukcja nawierzchni nr 2.) Geowldkning nalezy wyprowadzi¢ na
$ciany pionowe niecki. Do wykonania obrzeza na tuku nalezy uzy¢ obrzeze betonowe 6/20 —
obrzeza do tukow.

Materiat wypetniajacy sekcje - ok. 10cm glebokosci.

Do wypetnienia kolejnych sekcji $ciezki sensorycznej nalezy uzy¢ roznorodne kruszywa
naturalne, jak:

o zrebki gladkokrawedziste z atestem

o otoczak ozdobny Dunajcowy — @ do 10cm
o czarny tupek

o ZWIr

o keramzyt

Nalezy unika¢ kamieni z wyraznie ostrymi krawedziami (np. niektore grysy granitowe).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2
ZGODNIE Z PROJEKTEM UKSZTALOWANIA TERENU

10CM | WYPELNIENIE SEKCJI

GEOWELOKNINA

20CM | W-WA PODBUDOWY ZASADNICZEJ

£ KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MWCHANICZNIE

O OBRZEZE BETONOWE DO LUKOW 6/20
. NN B el PODSYPKA CEMENTOWO—PIASAKOWA 1:4
- I D)
sl o LAWA FUNDAMENTOWA C12/15
4 o |
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L. Pergola/trejaz ogrodowy do zawieszen

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreSlenia minimalnych standardéw jakim powinny odpowiadaé
elementy malej architektury i nalezy ja traktowaé jako przykladowa. Zastosowanie innych
parametréw niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest pod warunkiem, Ze elementy
malej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci takie same lub lepsze pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym, jako$ciowym, estetycznym (muszg spelniaé¢ zaloZenia przyjete w ww.
dokumentacji oraz obowiazujace normy i przepisy). Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych
kopiami, zamiennikow przedstawionych elementéw malej architektury, pod warunkiem
zastosowania w procesie produkcji materialéw i rozwiazan technicznych réwnorzednych do
opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow
zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze szczegélnym uwzglednieniem jakoS$ci zabezpieczenia
antykorozyjnego i powloki lakierniczej (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z norma ISO 12944-2
lub ré6wnowazng).
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Fatografia przedstawia preykiad z rynku
i zamigszezona zostala w celu okreslenia minimainych standardéw jakim powinny odpowiadat elementy matej architektury i nalezy ja traktowad jako przykiadowa, Zastosowanie
innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacii dopuszczalne jest pod warunkiem, ze elementy matlej architektury posiadaé beda parametry/cachy/wiasciwosci takie
same [ub lepsze pod waglgdem funkejoralnyr, technicznym, jakosciowym, eslelycznym (musza speiniaé zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujgce normy |
przepisy).
Dopuszcza sig zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych elementéw matej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materiatdw i
rozwigzan technicznych rownerzednych do opisanych w projekcis |j. przy zachowaniu identycznyeh (lub wyzszych) parametréw zaprojektowanegae gatunku drewna oraz stali ze
szezegblnym Uwzglednieniem jakodci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki lakiernicze] (znak jakosci QualiSteelCoat zgadnie z norma IS0 12944-2 lub rawnowaina).
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,L,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigcy
im. $w. Ludwika w Krakowie”

M. Lawka ogrodowa
Lawa/donica

Lawka ogrodowa

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreSlenia minimalnych standardéw jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowa¢ jako przykladowa.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym,
estetycznym (musza spelniaé¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy).

Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych
elementéow malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji
materialow i rozwiazan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy
zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna
oraz stali ze szczegélnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki
lakierniczej (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z norma ISO 12944-2 lub ro6wnowazna).
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,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy
im. $w. Ludwika w Krakowie”

oy

Orewno eqzotyczne IROKD olejowone z borwnikiem polisonder

Stal kwosoodporno 304 lokierowona proszkowo RAL 7015

Beton architektoniczny (josnoszary!

Montoz
Wolnastojore

Fotografia przedstawia przykiad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreslenia minimalinych standardow jakim powinny odpowiadaé elementy malej architektury | nalezy ja traktowaé jako przykiadows. Zastosowanie
innych parametréw niz wskazane w niniejsze] dokumentaci dopuszczaine jest pod warunkiem, Ze elementy malej architektury posiadaé bedg parametry/cechy/wiasciwosci takie
same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym (musza speiniaé zatozenia przyjete w ww. dokumentac]i oraz obowiazujace nommy i
przepisy).

Dopuszcza sie zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych elementaw malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkci materiatow 1
rozwiazan technicznych réwnorzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub wyZszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze
szczegoinym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego | powtoki lakiemicze] (znak jakosci QualiSteeiCoat zgodnie z norma 1SO 12944-2 lub réwnowazna).
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,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy
im. $w. Ludwika w Krakowie”

800 =H)
13
.

s instalacja: |
7y - przykrecane poprzez zintegrowane gniazda - — — W,
"_6 w zaleznoéci od podioza np kotki 8x60mm 4szt. na podpore "

i)
Drewno IROKO oo
grubosé 43mm B

olejowane z barwnikiern palisander

Ddlew oluminiowy lokierownny proszkowo RAL 7015 drobna strukturn

Fotografia przedstawia przykiad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreslenia minimalnych standardow jakim powinny odpowiadac elementy matlej architektury i nalezy jg trakiowac jako przykiadowa. Zastosowanie

innych parametrow ni2 wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczaine jest pod warunkiem, Ze elementy mate] architektury posiadat beda paramefry/cechy/wiasciwosci takie

same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym (musza spelniac zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i
rZepisy).

%opl?sz}é)za sie zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych elementow matej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materiatow i

rozwigzan technicznych réwnorzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub wyZszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze

szczegolnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i powtoki lakiemniczej (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z norma 1SO 12944-2 lub rownowazng).
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,L,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigcy

im. $w. Ludwika w Krakowie”

N. Kuchnia blotna

2250,00

1035,00

1070,00

600,00

Urzadzenie moze przeznaczone do zainstalowania na zewnatrz.
Dane techniczne

. Dhugos¢ - 225 cm

° Szeroko$¢ — 103,5cm

. Wysokos$¢ regulowana do 120cm

° Strefa bezpieczenstwa - 4,02 m x 5,25 m
Materiaty

. Konstrukcja stalowa, HPL
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,L,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigcy
im. $w. Ludwika w Krakowie”

o Elementy wyposazenia ze stali nierdzewnej
o Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknigty 30x30x2
Zabezpieczenie
o Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo,
o Wysokocisnieniowy laminat zabezpieczony obustronnie warstwami z Zywic
poliuretanowo-akrylowych
Montaz
Kotwy ocynkowane dtugos$ci 75 cm wpuszczane w ziemig i zalewane betonem. (wykonuje
dostawca urzadzenia)
Kolor

Drewnopodobny elementy stalowe w kolorze RAL 7015.

Dodatkowe informacje

Urzadzenie powinno posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny
z norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1 — lub rownowazne. (wazne na dzien sktadania ofert)

Wymiary mogg si¢ 16zni¢ +/- 5%

Uwaga:

Fundamentowanie wykonuje dostawca urzadzenia.

Fotografia zamieszczona zostala w celu okreslenia minimalnych standardéw jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowac jako przykladowa.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, Ze elementy malej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym,
estetycznym (musza spelniaé zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy)
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,L,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigcy
im. $w. Ludwika w Krakowie”

O. Pojemnik do segregacji Smieci

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreSlenia minimalnych standardow jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowaé jako przykladowsq.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiadaé¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym,
estetycznym (muszg spelnia¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy).

Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych Kkopiami, zamiennikéw przedstawionych
elementow malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji
materialéw i rozwiazan technicznych réwnorzednych do opisanych w projekcie tj. przy
zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku stali ze
szczeg6lnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki lakierniczej
(znak jakoS$ci QualiSteelCoat zgodnie z norma ISO 12944-2 lub réwnowazna).
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,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy

im. $w. Ludwika w Krakowie”

1000

Pu_zEJIn 0

150

300

300

300

Stol kwosoodporno 304 Lokierowona proszkowo wyg paiefy RAL

RAL 3000

RAL 5000

RAL 8000

RAL 5000

Fotografia przedstawia przykiad z rynku

przepisy).

i zZamieszczona zostata w celu okreslenia minimalnych standardow jakim powinny odpowiadac elementy malej architekiury i nalezy jg traktowat jako przykiadowa. Zastosowanie
innych parametrdw niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczaine jest pod warunkiem, Ze elementy maiej architektury posiadac bedg parametry/cechy/wiasciwosci takie
same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym (muszg spelniac zatoZzenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujace normy i

Dopuszcza sie zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikdw przedstawionych elementaw mate] architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji matenatow i
rozwigzan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub wyZszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze
szczegbinym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego | powloki lakiemicze] (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie Z normg IS0 12944-2 lub rownowazna).
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,L,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigcy
im. $w. Ludwika w Krakowie”

P. Kosz na Smieci

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreSlenia minimalnych standardow jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowaé jako przykladowsq.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym,
estetycznym (musza spelniaé¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy).

Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych
elementéow malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji
materialow i rozwiazan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy
zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku stali ze
szczegolnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki lakierniczej
(znak jakoS$ci QualiSteelCoat zgodnie z normg ISO 12944-2 lub ré6wnowazng).
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»Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigey
im. $w. Ludwika w Krakowie”

346

150

|

Stat kwasnodporna 304 /

{okierowone prosskewn
RAL 2011, 6018

Kosz na sfupku

Fotografia przedstawia przykiad z rynku
i zamieszczona zostata w celu okreslenia minimalnych standardéw jakim powinny odpowiadaé slementy malsj architektury i nalezy ja traktowad jako przykiadowa. Zastosowanie

innych parametrow niz wskazans w niniejsze| dokumentacji dopuszezalne jest pod warlinkiem, ze elementy matej architektury posiadac beda parametry/cechyfwlasciwosci takie
same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, lechniczrym, jakosciowym, estetycznym (musza spelniat zatozenia przyjete w ww. dokumentaci oraz obowiazujace normy i

przepisy).

Dopuszcza sie zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikéw przedstawionych slemantéw mate] architektury. pod warunkiem zastosowania w procesie produkeji maleriatow |
rezwigzan lechnicznych réwnorzednych do opisanych w projekcie tf. przy zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametraw zaprojeklowansego gatunku drewna oraz stali ze
szezegelnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego | powioki lakiernicze] (znak jakoscl QualiStes|Coat zgodnie z norma 150 12944-2 lub rownowazng).
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R. Krzesto ogrodowe

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreslenia minimalnych standardéw jakim powinny

odpowiadaé elementy malej architektury i nalezy ja traktowaé jako przykladows.

Zastosowanie innych parametréw niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest

pod warunkiem, Ze elementy malej architektury posiadaé¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jako$ciowym,

estetycznym (muszg spelnia¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace

normy i przepisy). Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedgacych kopiami, zamiennikéw przedstawionych
elementéw matej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materialéw

i rozwiagzan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu
identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze
szczeg6lnym uwzglednieniem jakoS$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki lakierniczej (znak
jakos$ci QualiSteelCoat zgodnie z norma ISO 12944-2 lub réwnowazng).
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500
1

500

| _! ‘Wymiary

Diugosc: 600 mm

Szerokost / glebokosc: 540 mm

Wysokos¢é: 900 mm

Materiaty

Stal:

Stal kwasoodpoma 304 lakierowana proszkowo RAL 7015
Drewno:

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem palisander
Montaz

Wolnostojgce

540

fawka 19-04-52_01

Fotografia przedstawia przykiad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreSlenia minimainych standardow jakim powinny odpowiadat elementy malej architektury i nalezy ja traktowac jako przykltadowa. Zastosowanie

innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest pod warunkiem, Ze elementy matej architektury posiadac bedg parametry/cechy/wiasciwosci takie

same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym, estetycznym (musza speiniac zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce nommy i
rzepisy).

BODSSZ!QZB sie zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych elementow matej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materiatow i

rozwiazan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub wyZszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze

szczegolnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i powtoki lakiemicze] (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z nommag 1ISO 12944-2 lub rownowazng).
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S. Sto6l ogrodowy

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreSlenia minimalnych standardéw jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowa¢ jako przykladowa.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym,
estetycznym (musza spelniaé¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy).

Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych
elementéw malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji
materialow i rozwiazan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy
zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna
oraz stali ze szczegélnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki
lakierniczej (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z norma ISO 12944-2 lub ro6wnowazna).
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»Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigey
im. $w. Ludwika w Krakowie”

] C 1 Wymiary
Wysokose: 740 mm
Srednica: 2000 mm
Materiaty
Stal:
a7 Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkow RAL 7015
Drewno:
Drawno egzotyczne IROKO olgjowane z barwnikiem palisander
Dodatki
brak
Mantaz
Przykrecane

40

stot 25-13-04

Fotografia przedstawia przyktad z rynku
i zamieszczona zostata w celu okreélenia minimalnych standardéw jakim powinny odpawiadaé elementy matsj architektury | nalezy ja traktowad jako preykladows. Zastesowanie

innyeh parametréw niz wskazane w ninigjsze| dokumentacji dopuszczalne jest pod warunkiem, e elementy mate| architektury posiadaé bedg parametry/cechyiwladciwodei takie
same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, techniczmym, jakosciowym, estetycznym (muszg spemiat zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz ohowigzijace normy i
przepisy).

Dopuszcza sig zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikéw przedstawionych elementdw malej architektury, pod warunkiem zastosowaria w procesie produkcji materiatw |
roZwigzan technicznych rownorzednych do opisanych w projekeie . przy zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna oraz slali ze
szczegdinym uwzglednisniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnege | powloki lakiernicze] {znak jakodcl QualiSteelCoat zgodnie z normg IS0 12844-2 [ub réwnowaznag).
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T. Gniazdko/stlupek elektryczny

Fotografia przedstawia przyklad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreSlenia minimalnych standardéw jakim powinny
odpowiada¢ elementy malej architektury i nalezy ja traktowa¢ jako przykladowa.
Zastosowanie innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest
pod warunkiem, ze elementy malej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym,
estetycznym (musza spelniaé¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowiazujace
normy i przepisy).

Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych
elementéow malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji
materialow i rozwiazan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy
zachowaniu identycznych (lub wyzszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna
oraz stali ze szczegélnym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki
lakierniczej (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z norma ISO 12944-2 lub ro6wnowazna).
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Stal kwasoodpoma 304,
szlifowana lub lakierowana proszkowo.

Kotkowanie "na chemig" 4 szt, M8x60
fundament 400x400mm, h=300mm

Otwor na wprowadzenie kabla

Fotografia przedstawia przykiad z rynku

i zamieszczona zostala w celu okreslenia minimainych standardow jakim powinny odpowiadaé elementy malej architektury i nalezy ja traktowat jako przykiadowa. Zastosowanie

innych parametrow niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczaline jest pod warunkiem, Ze elementy matej architektury posiadat bedg parametry/cechy/wiasciwosci takie

same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym (musza spelniac zaloZzenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i
rzepisy).

%opﬁsgc)za sie zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych elementdw matej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materatow i

rozwiazan technicznych rownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub wyZszych) parametrow zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze

szczegolinym uwzglednieniem jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego | powloki lakierniczej (znak jakosci QualiSteelCoat zgodnie z nomag 1S0 12944-2 lub rownowazng).
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U. Ogrodzenie panelowe

Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia panelowego bez podmurowki.
Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 110cm.

Modut panelu — 250cm.

Kolor — RAL 6005

UWAGA
WYKONANIE _FUNDAMENTOW _POD _ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
NALEZY WYKONAC PRZED WYKONANIEM NAWIERZCHNL

7.1.5 Uklad komunikacyjny

Zaprojektowano niezbedne elementy zagospodarowania trenu zapewniajgce komunikacje piesza:

o dojscie do ogrodu z pobliskiej drogi wewnetrznej o szerokosci 1,7m

J zewngtrzny ciag pieszy wokot ogrodu o szerokosci 1,2m w czgsci potnocnej i 1,5m w czesci
potudniowej wraz z poszerzeniami w miejscu lokalizacji infrastruktury

o wewnetrzny cigg pieszy o zmiennej szerokosci od 1,2m do 4,9m

o utwardzenia terenu pod infrastrukturg ogrodu

Ciagi piesze zaprojektowano o pochyleniu podtuznym ponizej 4%.

W celu ograniczania sptywu wody na sgsiadujacy teren na terenie ogrodu zaprojektowano dwa

wpusty deszczowe.

Na ciggi piesze, doj$cia oraz utwardzenia pod elementy matej architektury nalezy zastosowac

elementy kontrastowe dla lepszego postrzegania przez osoby stabowidzace. Zaprojektowano ciagi

piesze z bezfazowej kostki betonowej w kolorze jasnym ograniczone ciemnym obrzezem

betonowym.

7.1.6 Projektowana szata roslinna

(nalezy wykona¢ zgodnie z projektem szaty ros§linnej)

Projektowang roslinno$¢ zaprojektowano jako integralng czescia projektu architektonicznego.
Dopetnia ona zastosowane urzadzenia do stymulacji zmystéw. Nasadzenia roslinne respektuja
moduty i kierunki kompozycji wprowadzone przez uktad komunikacyjny.

Dobér gatunkowy przeprowadzono wg kryterium dostosowania do nasadzen do zieleni publiczne;,
przystosowania roslin do trudnych warunkow siedliskowych, oraz wg kryterium warto$ci
sensorycznej i estetycznej roslin.

Dobor gatunkowy, iloSciowy zostat opisany w projekcie j.w.

7.1.7 Nawierzchnie

W granicach ogrodu zaprojektowano nastepujgce typy nawierzchni:

o konstrukcja nawierzchni ciaggéw pieszych - kostka brukowa bezfazowa w kolorze jasnym,
gr. 6cm ograniczona ciemnym obrzezem betonowym

o konstrukcja utwardzenia z kostki kamiennej - kostka kamienna 10x10, szara, gr. 10cm

o konstrukcja nawierzchni z innych materialow - gr. do 10cm

W/w nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem uksztattowania terenu.

W obrgbie nawierzchni z innych materiatow zaprojektowano:

o nawierzchni¢ ze sztucznej trawy

o oraz nawierzchni¢ ze zwiru

Nawierzchni¢ ze sztucznej trawy nalezy wykonac jako powierzchni¢ przystosowang na place

zabaw. (sztuczna trawa wraz z systemem amortyzujacym)

Nalezy zastosowac trawe w kolorze zielonym. Sztuczna trawa wraz z podktadem amortyzujacym

musi tworzy¢ nawierzchni¢ bezpieczng zgodnie z wymaganiami normy polskiej 1 europejskiej
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PN:EN 1177 — lub réwnowazne. Dzigki amortyzacji, nawierzchnia musi zapewni¢ bezpieczny
upadek z réznych poziomoéw. Poziom bezpiecznego upadku, jest tzw. poziomem HIC (Head
Injury Criterion) PN:EN 1177 lub rownowazne.

Nalezy przyja¢ wysokos¢ upadku — 130cm.

Warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z technologia producenta.

W/w nawierzchnia zostata zaprojektowana w rejonie:

kolorowych kul z EPDM (11)
instrumentow muzycznych — tuby (J2)

Nawierzchnia ze zwiru — zaprojektowana ze zwiru, otoczaka frakcje 8-16 mm.
W/w nawierzchnia zostala zaprojektowana w rejonie:

stelazu do zawieszen (14)
kolorowych tablic sensorycznych (13)
instrumentow muzycznych — tuby (J3)

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ ciemnym obrzezem betonowym.

7.2 Opis stanu projektowanego — komunikacja zewne¢trzna z budynku gléwnego

do przestrzeni ogrodu (zgodnie z projektem konstrukcji)

7.2.1 Opis prac budowlanych

1.

N e o o o

pochylnia terenowa — projektuje si¢:

demontaz istniejacych warstw pochylni

wykonanie nowej ptyty betonowej grubosci 10cm, zbrojonej siatka #6col5/15¢cm wykonane;j
na istniejacej podbudowie (oraz wykonanie dylatacji ptyty od obrzezy i murkéw), na folii
PE gr. min 0,3mm

gruntowanie wstepne ptyty betonowe;j

gruntowanie zasadnicze zywicg epoksydowa

wykonanie membrany z zywicy poliuretanowej

wykonanie barwnej powloki ochronnej barwnej RAL 7024/7040 z zywicy poliuretanowej
(antyposlizgowos$¢ min.R11)

rampa zelbetowa — projektuje sie:

oczyszczenie z luznych czegsci 1 mycie istniejacej powierzchni

naniesienie preparatu gruntujgcego

wykonanie warstwy sczepnej

reprofilacja gornej powierzchni

wykonanie dylatacji

gruntowanie wstepne ptyty betonowe;j

gruntowanie zasadnicze zywicg epoksydowa

wykonanie membrany z zywicy poliuretanowej

wykonanie barwnej powtoki ochronnej barwnej RAL 7024/7040 z zywicy poliuretanowej
(antyposlizgowo$¢ min.R11)

wykonczenie bocznych powierzchni rampy oraz filarow (oczyszczenie, gruntowanie,
malowanie farba egalizacyjng)

naprawa dolnej powierzchni rampy 1 zabezpieczenie odstonigtych pretdw(oczyszczenie,
natozenie zaprawy antykorozyjnej, reprofilizacja, gruntowanie, malowanie farbg
egalizacyjng)

schody zewnetrzne - — projektuje si¢:
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demontaz podstopnic i ptyt podestowych

demontaz podbudowy stopnic oraz usuni¢cie podsypki pod ptytkami chodnikowymi
wykonanie nowej warstwy betonu konstrukcyjnego uktadanego na istniejacej ptycie
zelbetowej. o grubo$ci min.6cm

natozenie powtoki gruntujacej, wykonanie uszczelnienia

montaz elektrycznych mat grzewczych

polozenie stopnic schodowych na biegach na stopnice gr. 3cm (antyposlizgowo$¢ min.R11)
potozenie plyt na spocznikach na nowe oktadziny kamienne gr. 3cm (antyposlizgowos$¢
min.R11)

nowe podstopnice gr. 2cm

7.2.2 Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

(@)

O O O O O O O O O e

@)
(@)
@)

wykonczenie stopnic, podstopnic i podestow schodow — granit:

podesty schodéw nalezy wykonczy¢ plytami granitu ptomieniowanego antyposlizgowego
min.R11 o gr.3cm (kolor czarny/szary)

stopnice schodow - nalezy wykonczy¢ ptytami granitu ptomieniowanego antyposlizgowego
min.R11 o gr.3cm (kolor czarny)

podstopnice — z granitu polerowanego gr.2cm (kolor czarny)

ptyty granitu nalezy uktada¢ na kleju elastycznym, zelowym (mrozoodpornym)

w celu uniknigcia zas$niezenia 1 oblodzenia schodow zaprojektowano ich ogrzewanie
przewodami jednostronnymi (przewdd o mocy 25W/mb, zasilanie 400V)

przewody wraz taSmami montazowymi nalezy zatopi¢ w kleju elastycznym, zelowym na
ktérym beda klejone rowniez ptyty granitu (grubos¢ kleju ok.1-1,5cm)

pozostate materiaty - zgodnie z projektem konstrukcji:
zywica impregnujaca przed gruntowaniem wlasciwym
zywica do wykonywania nawierzchni na jezdniach i chodnikach mostowych
poliuretanowa warstwa klejowa do grysu i zwiru, dwusktadnikowa
poliuretanowa powtoka ochronna
preparaty gruntujacy glteboko penetrujace
mikrozaprawa uszczelniajgca
farba egalizacyjna
zaprawa sczepna i antykorozyjna
zaprawa PCC/SPCC przeznaczona do wypetniania ubytkéw w konstrukcjach betonowych i
zelbetowych
zaprawa typu PCC przeznaczona do szpachlowania konstrukeji betonowych i1 zelbetowych
po uzupetnieniu ubytkow
klej zelowy do na bazie bialego cementu do przyklejania oktadzin kamiennych

Uwaga
Powierzchnie spocznikow schodow nalezy wykonczy¢ wyrozniajaca barwa (szary) co
najmniej w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow.

7.2.3 Instalacje zewnetrzne

zewngtrzna instalacja elektryczna — ogrzewanie schodoéw z zgodnie z projektem instalacji
eterycznych
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8. INFORMACIJE I DANE

8.1 Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu o wymogi zapisu UCHWALY
Nr X/123/19 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach
administracyjnych — etap II.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym L4UP gdzie

L4UP — wyznaczono jako TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ Z ZAKRESU USLUG
PUBLICZNYCH

Dla terenéw UP zgodnie z §28 obowigzuja wymagania:

§28.2 - Podstawowym przeznaczeniem terenéw UP jest zabudowa ustugowa obejmujgca budynki
1 obiekty z zakresu administracji, o§wiaty, nauki, kultury, zdrowia, ushug kultu religijnego, strazy
pozarnej — na ternie objetym opracowaniem zaprojektowany zostat obiekt stuzby zdrowia — (nie
dotyczy, nie projektuje si¢ budynkow j.w.)

§28.3 - Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala si¢ mozliwos$¢ lokalizacji obiektow i1 urzadzen
W tym m.in:

J zabudowy ushugowej z zakresu m.in.: handlu detalicznego, hotelarstwa, gastronomii

o obiektow biurowych, konferencyjnych i wystawienniczych, rzemiosta ustugowego

o zabudowy mieszkaniowej lub lokali mieszkalnych bezposrednio zwigzanych z obstuga
1 dozorem obiektéw z zakresu przeznaczenia podstawowego

budynkoéw socjalnych, garazowych i gospodarczych

miejsc postojowych

zieleni urzadzonej

niewydzielonych na rysunku planu drég, dojazdéw, dojs¢ do budynkow

obiektow matej architektury

obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, ogrodzen, przytaczy i urzadzen
instalacyjnych do budynkow- warunek spelniony

§28.4 Ustala si¢ wskazniki 1 parametry zagospodarowania terenéOw oraz zasady ksztattowania
zabudowy:

Teren w granicach opracowania

Po= ok. 1400m”

§28.4.1 wskaznik powierzchni zabudowy nie dotyczy

§28.4.2 wskaznik terenu biologicznie czynnego nie moze by¢ nizszy niz 30%
Pb=780m’

Po=1400m’

wskaznik terenu biologicznie czynnego = 55,71%- warunek speliony

§28.4.3— nie dotyczy
§28.4.4 — nie dotyczy
§28.4.5— nie dotyczy
§28.4.6 - nie dotyczy
§28.4.7— nie dotyczy
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§28.4.8 — nie dotyczy
§28.4.9 — nie dotyczy
§28.4.10 — nie dotyczy
§28.4.11 - nie dotyczy
§28.4.12 - nie dotyczy
§28.4.13 - nie dotyczy
§28.4.14 - nie dotyczy
§28.5. - nie dotyczy

8.2 Informacja czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze obj¢tym ochrong

konserwatorska.

8.3 Wplyw eksploatacji gorniczej nadzialke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren objety opracowaniem nie znajdujg si¢ na terenie zagrozonym eksploatacjg gorniczg.

8.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie z godnym z przepisami odr¢bnymi

Na terenie inwestycji nie wystepuja czynniki zagrazajace srodowisku.

Projektowane elementy nie beda oddziatywaty negatywnie na srodowisko i nie bedg zagrazaly

higienie 1 zdrowiu jego uzytkownikow oraz uzytkownikow otoczenia tego budynku.

Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary ograniczonego uzytkowania ani strefy ucigzliwosci.

Teren inwestycji jest oddalony od Najblizszego Obszaru Natura 2000 —15km.

Projektowany zakres nie oddziatluje na obszar Natura 2000.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ majacych ujemne oddzialtywanie na

srodowisko 1 zdrowie ludzi.

W wyniku przeprowadzonych dziatan inwestycyjnych warunki naturalne §rodowiska nie ulegna

zniszczeniu, ograniczeniu 1 znieksztatceniu.

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r.,

p0z.1396), oraz Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.10 wrzesnia 2019r. w sprawie

okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko

(DZ.U.2019.p0z.1839 § 3.ust.1 pkt. 57 oraz w zwiazku z § 3.ust.2 pkt. 2) oraz szczegdbtowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu

o oddziatywaniu na srodowisko inwestycja nie wymaga decyzji

o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

inwestycja nie wymaga decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwzigcia.

Zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o udostepnieniu informacji o $srodowisku 1 jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na:

o powietrze

o wody

o powierzchni¢ ziemi

o ztoza kopalin

o $wiat zwierzat i roslin
oraz
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o utrzymuje poziom hatasu ponizej dopuszczalnego
o utrzymuje poziom po6l elektromagnetycznych ponizej dopuszczalnych

9. UWAGI OGOLNE

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskac¢ wszystkie pozwolenia i uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem os6b
uprawnionych z zachowaniem przepiséw BHP

Wszystkie materiaty zastosowane w projekcie powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia.

10. STOSOWANIE URZADZEN ROWNOWAZNYCH

Zamieszczone w opracowaniu fotografie przedstawiajg przyktady z rynku

1 zalaczone zostaly w celu okreslenia minimalnych standardow jakim powinny odpowiadac
elementy matej architektury i nalezy je traktowac jako przyktadowe.

Zastosowanie innych parametréw niz wskazane w niniejszej dokumentacji dopuszczalne jest pod
warunkiem, ze elementy matej architektury posiada¢ beda parametry/cechy/wlasciwosci takie
same lub lepsze pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jako$ciowym, estetycznym (musza
spelnia¢ zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujace normy 1 przepisy)
z uwzglednieniem uwag zamieszczonych pod elementami matej architektury.

Dopuszcza si¢ zastosowanie, niebedacych kopiami, zamiennikow przedstawionych elementow
malej architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materialow i rozwigzan
technicznych réwnorzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub
wyzszych) parametréw stali, jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i powloki lakierniczej
(certyfikat QualiSteelCoat) oraz zaprojektowanego lub rownowaznego gatunku drewna.

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu i Projektantowi do akceptacji koncepcji zastosowanych produktow.

11. KLAUZULA

o Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

e Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej usluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane elementy musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

e Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materialéw 1 instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementoéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

e Wszystkie elementy nieuj¢te w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki)

65
122 -OS-PW-I-IP
MAUHAUS Pracowania Projektowa
Krakow, listopad 2023r.



,L,Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dziecigcy
im. $w. Ludwika w Krakowie”

a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

e W przypadku bledu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

e W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé
dobrane przez projektanta.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
1 instalacji wg obowiazujacych norm i przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedurg.

12. SPIS RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Mata architektura skala 1:100
3. Nawierzchnie skala 1:100
4. Fundamenty pod urzadzenia skala 1:20
5. Fundamenty pod urzadzenia skala 1:20
6. Modernizacja komunikacji zewngtrznej — stan istniejacy skala 1:50
7. Modernizacja komunikacji zewnetrznej — stan projektowany skala 1:50

13. UPRAWNIENIA I IZBY
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