Pakiet 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatgcznik nr 1.2

Bieznia diagnostyczno - rehabilitacyjna — 1 zestaw

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 2 3 4
[. | Informacje ogdine:
1. | Bieznia rehabilitacyjna do analizy, reedukacji oraz treningu chodu z biofe- TAK
edback
2. | Fabrycznie nowa, rok produkcji — 2023. TAK
3. | Producent. podac
4. | Typ/model. podac
5. | Klasa wyrobu medycznego. podac
6. | Komunikacja w jezyku polskim. TAK
7. | Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE. Wymagany certyfikat i deklaracja TAK
zgodnosci (sktadane wraz z ofertg jako przedmiotowe $rodki dowodowe).
[Il. | PARAMETRY TECHNICZNE:
1. | Predko$¢ biezni regulowana w zakresie: min. 0 - 15 km/h lub wigkszym TAK poda¢
2. | Regulacja nachylenia w zakresie min: 0 - 15% TAK podaé
Panel sterujacy wyswietlajacy minimum: tryb pracy, predko$é, czas, nachyle- .
3. . Sy TAK podaé
nie, dystans, tetno/puls, zmiennos¢ rytmu serca, data, czas.
4. | Powierzchnia pasa: min. 160 x 51 cm lub wieksza TAK podaé
5. | Porecze boczne na catej diugosci biezni TAK
6. | Powierzchnia pasa biegowego pokryta materiatem antyposlizgowym TAK
7 | Bieznia wyposazona w systemem automatycznego wytaczenia pasa przy TAK
" | utracie rownowagi.
8. | Funkgja odcigzenia. TAK
Minimum 10 programéw treningowych w tym programy: testowe (diagnostyka
9. | chodu) oraz ¢wiczeniowe (reedukacja chodu, trening), a takze programy z TAK poda¢
mozliwoscig edyciji
10. | Wysoko$¢ wejscia na bieznig: maksymalnie 25 cm lub podjazd TAK poda¢
11. | Maksymalne obcigzenie: min. 150 kg; TAK poda¢
12. | W zestawie z oprogramowaniem umozliwiajacym analize chodu. TAK
13. | Modut rejestrujacy aktualnie wystepujacy u pacjenta wzorzec chodu. TAK
14 Podglad danych pomiarowych na ekranie w czasie rzeczywistym. Wyniki TAK
" | generowane w formie raportu.
Oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji, modut do eksportu i analizy
1 danych TAK
Modut pomiaru dynamicznego umozliwia analize poszczegdlnych faz chodu.
16. | Program umozliwia ocene parametrow chodu takich jak: predkos¢, dtugosc i TAK
szeroko$¢ kroku, symetria kroku.
17 Oprogramowanie umozliwia analize pordwnawcza do dwdch wynikow testow TAK
" | tego samego rodzaju.
Aktualnie analizowany sygnat z czujnikow jest przedstawiany w czasie rze-
18. | czywistym. Zarejestrowany fragment badania moze by¢ dowolnie odtwarzany TAK
w pdzniejszym czasie.
W raporcie z analizy chodu znajdujg sie minimum informacje dotyczace:
19. |- dlugosci linii chodu dla kazdej ze stop, wraz z jej symetryczno$cia, TAK podaé

- parametrach czasowo-przestrzennych chodu (dtugo$¢ kroku, diugo$¢ cyklu
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chodu, szeroko$¢ chodu)

20. | Mozliwo$¢ treningu chodu z biofeedback. TAK

Mozliwo$¢ podgladu danych z treningéw chodu oraz generowania raportow
2 oceniajgcych prawidtowos¢ stawianych krokéw. W raporcie informacja o po-
prawnosci wykonywanego zadania dla lewej i prawej koiczyny, diugosci kro-
kow oraz szeroko$ci krokow wyrazonych w jednostkach miary.

TAK

29 Mozliwos¢ doboru zakresu trudnosci treningu z po$rod przynajmniej 3 pozio-

mow trudnosci. TAK poda¢

23. | Zasilanie sieciowe. TAK

lIl. | WYPOSAZENIE

Osprzet niezbedny do analizy chodu oraz treningu z biofeedback zawierajacy
minimum:

- komputer stacjonarny lub laptop

1. | - kolorowy ekran pacjenta o przekatnej min. 42 cale do wyswietlania zadan TAK podaé
oraz obrazujacy poprawnos¢ wykonywanych przez pacjenta ¢wiczen na stoja-
ku lub z uchwytem do powieszenia na Scianie |ub stanowigcy integralng czes¢
catego urzadzenia

2 Wysiegnik z uprzeza w co najmniej 3 rozmiarach dla pacjentow stanowiace
" |integralng cze$¢ urzadzenia lub z nim kompatybilne.

TAK podaé

IV. | DOKUMENTACJA:

1 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim - dostarczy¢

. TAK
wraz z urzgdzeniem.

2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim. TAK

Dokument wydany przez producenta poswiadczajacy, ze urzadzenie jest
robotem lub jest zrobotyzowane lub posiada elementy robotyczne (na po-
3. | twierdzenie powyzszego stosowny dokument, np. instrukcja obstugi, katalog, | TAK podaé
o$wiadczenie producenta nalezy dostarczy¢ w ramach przedmiotowych érod-
kow dowodowych wraz z ofertg).

Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladéw lub
4 innej obstugi serwisowej wraz ze szczeg6towym wykazem prac i czesci za-

. . . . TAK
miennych, ktérych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis
okresowych przegladow technicznych.
5 Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin TAK

nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument nalezy podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y) upraw-
niong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formq reprezentacji
Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym dla formy or-
ganizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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