Swietllca wiejska stesz6w I etap

L. Podstawa Opis | wyliczenla ] jm. Poszez. | Razem
| Sclany dzlalowe
| 1|KNR 0-18 Sciankd dzlalowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczikéw  |m?2
{ d.1|0156-01 YTONG o wysokoSci do 4.6 m | grubogei 11.5cm |
' 27°3.4-(1"2°7+1 4°2) _ |2 75.000
i ; I RAZEM 75.000
( 2|KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe 2 papy pow.poziomych na lepikuna  |m2
! d.1|0604-05 Zimno - pieswsza warstwa
| 127015 m2 4,050
] RAZEM 4,050
3|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -Ulozenie nadprey prefebr. m
d.1|0126-05
L 10,2 102000
RAZEM 10,200
4/KNR 13-12 Podlewki pod nadproza prefabrykowane me
d.1|0406-01
{0,25*0.12*0.1)*18 m2 0.048 o
‘ } 2 RAZEM 0,048
E|KNR 2-02 Jednopemostowe rusziowania wewnetrzne rurowe - pomosty de- |m2
d.1[1605-05 datkowe do robdt wylcna Sclanach przy wys.rusziow.do 4 m
25 m? 25,000
s : RAZEM 25,000
[} Kotwienle écianek dziatowych do murs ¢o 2 warstwa szt
d.1|kalk. wiasha .
72 povn_s szt 72,000
e I_ RAZEM 72,000
2 Elewacja
7|KNR 0-23 Ocleplenle Scian budynkéw plytaml styroplanowyml o grubodcl 20 [m?2
d.2|2612-01 cm - przyidejenie plyt styroplanowych do Sclan
analogia
20367 _ m2 203.670
B|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami styroplanowymi o gruboéei 10 |m2
d.2|2612-01 cm - przykiejenie piyi styropianowych do $cian e
analogia
. 5.56%2 _ mé 11.120
RAZEM 11.120
- 9|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkbw p!ytaml styropianowymi o gruboéci 3 |m2
d.2(2612-02 cm - przyklelenie plyt styropianowych do oSciezy
analogia
51022 m? 412200
RAZEM 11,220,
10|KNR 8-02 Roboty uzupelniajace przy ocieplaniu &cian ; zamocowanie listwy |[m
d.2|0110-03 przyokiennej
analogia ‘
=l |51 im 51,0001
] ) | RAZEM 51,000
11|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkaw plytami styropianowymi - przymoco- |szt
d.2|2612-03 wanie plyi styropianewych za pomaca dybli plastikowych do écian
analogla z gazobetonu
203,67+(5,566"2) szt 214,790
j RAZEM 214,790
12|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie jm2 .
d.2({2612-06 warstwy siatki na $cianach - elewacja ponad cokolem
analogia
203,67-+(5,56"2) m2___ 214,780
3 RAZEM 214.790
13|KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkéw plytami styroplanowymi - przykiejenie |m2
d.2|2612-07 warstwy siatki na ociezach - elewacja ponad cokolem
analogia
510,22 m2 11,220
. RAZEM 11,220
14| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 {m2
d.2|0931-01 mm wykonana recznie na uprzednle przygotowanym podlozu - na- |
analogia lozenle podikiadows] masy tynkarskiej - wykonanie szlichly z kleju |
- elewacja ponad cokolem |
203,67+(5,56"2) m?2 214,790 |
; - RAZEM 214,780 |
15|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa z tynku mineralnego gr. 2 |m? :
d.2,0931-02 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
analogia Sciany plaskie i powierzchnie poziome - elewac]a ponad cokolem '
203,67-20,09 |m2 183.580 : |
] L RAZEM 183,580 |
16{KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z fynku mineralnego gr. 2 |m2 -
d.2,0931-04 mm wykonana rgcznle na uprzednio przygotowanym podhozu -
analogia odcieza o szer. do 30 cm
5170.22 m? 11.220 B
RAZEM 11.220
-2
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17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2/m2
d.2|0931-05 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
analogia belki, stupy prostokatne i cylindryczne elewacja ponad cokolem
5,56"2 m2 11,120
RAZEM 11,120
18|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw delioro | m2
d.2|0933-02 fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej lub drewno-
analogia podobnej gr. 3 mm wyk. rgcznie na uprzednio przyg. podiozu -
$ciany plaskie | powierzchnie poziome - elewacja ponad cokotem
deska odciskana
20,09 m?2 20,090
RAZEM 20,090
19 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (p0z.:7,9,11,12,13,14,15,16,17,18)
20|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m2
d.2|0514-02 ocynkowane] - parapely zewnetrzne z zaslepkami pcv
13,4 m2 13,400
RAZEM 13,400
3 Elewacja cokél
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-  |m2
d.3/2611-01 mokrg - oczyszezenie mechaniczne i zmycie i przetarcie - cokét
analogia
48,98%0,4 m2 19,592
. RAZEM 19,592
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekiig- |mZ
d.3|2611-04 mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza -
analogia cokél
48,98%0,4 m2 19,592
RAZEM 19,592
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie |m2
d.3|12612-06 warstwy siatki na Scianach - cokot
analogia
48,9804 m2 19,592
. RAZEM 19,592
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-  [m2
d.3|2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie podktadem pod marmolit - cokat
analogia
48,98*0,4 m2 19,592
RAZEM 19,592
25/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3|m2
d.3|0932-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
analogia Sciany ptaskie i powierzchnie poziome moramolit - cokat i
48,98%0,4 m? 19,592
RAZEM 19,592
4 Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna
26| KNR-W 2-02. | Drzwi dwuskrzydiowe - stalowe dwuskrzydlowe (skrzydfo czynne i [m2
d.4|1040-02 " |bieme) antywtamaniowe z pachwytem antypanicznym i samoza-
analogia mykaczem (bez szklenia) dostosowane dla 0s6b niepelenospraw-
nych '
3,075 m? 3,075
RAZEM 3,075
27|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe zespolone uzytecznosci publiczne] fabrycznie. |m?2 1 i
d.41004-04 wykoriczone :
3,075 m2 3,075
: : RAZEM 3,075
28|KNR-W 2-02  |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykoriczoneo |m?
d.4|1004-03 pow. ponad 2.0 m2 okna z nawietrzakami higrosterowane
2,256 : = m2 13,500
: : RAZEM 13,500
29|KNR-W 2-02 |Ckna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykoriczoneo |m2
d.4(1004-02 pow. do 2.0 m2 - okna z nawietrzakami higrosterowane
(1,8*3)+1,2 m2 6,600
RAZEM 6,600
5 Podbitka + rynny i rury spustowe
30|KNR 2-22 Podsufitki drewniane - szkielet z tat m3
d.510602-01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
31/KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubo$ci 19 mm m2
d.5/0602-02
30,74 m2 30,740
RAZEM 30,740
32|[KNR-W 2-02  |Rynny dachowe pélokragle o $r. 12 cm - z blachy stalowej powle- |m
d.5{0519-03 kanej w kolorze czerwonym
analogia
36 m 36,000
RAZEM - 36,000
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33|KNR-W 2-02  [Rury spustowe okraggte o sr. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej |m
d.5|0526-02 w kolorze czerwonym
analogia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
L4
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