STAROSTA WOLOWSKI
plac Piastowski 2
56-100 Woléw

Znak sprawy: 6630.198/2021

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakoniczonej w dniu 30.11.2021 r.

ODPIS

6630.198/2021

Wotbw, dn. 30.11.2021r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r art. 1d ust. 2 i art. 28b (Dz.U. z 2020 r. poz. 276,

Przedmiot narady:

L(_Jkal'ibzacj‘a:.,

z péin. zm.)

przytacze wodociggowe i przytacze kanalizacji sanitarnej

Obreb: Steszéw, dz.: 26/2, 215

Whioskodawca:

SZATKOWSKI KORNEL

Uskorz Wielki 10, 56-100 Uskorz Wielki

Inwestor:

GMINA WOLOwW
rynek Rynek 34, 56-100 Wotéw

Projektant:

KRZYSZTOF NAWO! Inne upr.: budowlane: 844/94/UW

Przewodniczacy:

Miejsce narady:

Rafat Paszkiewicz

Wotow

Sposob przeprowadzenia narady:

czgsciowo stacjonarny, czgsciowo elektroniczny

| Data wptywu:

23.11.2021r.

Uzgadnia sie bez uwag

Stanowisko Przewodniczacego:

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 615509.1.11081.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp. 3
P “Sposéb uczestnictwa

1 |Burmistrz Gminy Wotéw 56-
100 Wotéw, Rynek 34

osoba upowainiona: Krzysztof
Nawdj tel. 71319 13 20
krzszysztof.nawoj@wolow.pl ;
sekretariat@wolow.pl

2 | Dolnoélgska Stuiba Drég i
Kolei we Wroctawiu

3 | Generalna Dyrekcja Drig
Krajowych i Autostrad, 56-100
Wotoéw, ul. Pilsudskiego 10
osoba upowainiona: Tomasz
Adamczyk - tel. 71 389 26 20;

Stanowisko "
) | Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi |
Uczestnik nieobecny na naradzie Krzysztof Nawdj
Uczestnik nieobecny na naradzie
Uczestnik nieobecny na naradzie Tomasz Adamczyk,
Bogumita Feglerska

Dokument wygenerowat(a): Rafat Paszkiewicz, dn. 07-02-2022 09:48:23

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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6068217 41
Bogumita Feglerska - tel. 71

I 389 26 20; 600 93

4 | Operator Gazociggow |
| Przesytowych GAZ_SYSTEM . |
S.A. Oddziat we Wroctawiu, |
| 50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3 |
tel. 7133531 00 ; fax! 71335
{3101
osoba upwazniona: Patrycja
Haberska tel. 71 335 32 49

5 | Orange Poiska 50-155
Wrocdtaw, ul.Purkyniego 2 tel.
71 347 05 06; fax: 71 347 07
23
osoba upowazniona: Mariusz
Boczar e-mail:
| Mariusz.Boczar@orange.com

6 ’ERokita S.A 56-120 Brzeg
Dolny, ul. Sienkiewicza 4
osoby upowaznione:

1. sie¢ cieptownicza wodna,
sie¢ parowa: Piotr Duszyriski
tel. 667 650 137 e-mail:
piotr.duszynski@pcc.eu ;

| Stanistaw Twardoch

Uczestiik nieobecny na naradzie

6630.198/2021

Patrycja Haberska

Uczestnik nieobecny na naradzie

Mariusz Boczar

Uczestnik nieobecny na naradzie

7 | Polska Spdtka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat we
Wroctawiu 50-507 Wroctaw,
ul. Zigbicka 44, tel 71 364 95
05, fax. 71 336 71 06

| Sekcja obstugi Sieci Oborniki
| $laskie 55-120 Oborniki
$laskie, ul. T. Ko

Uczestnik nieobecny na naradzie

o]

Przedsigbiorstwo Wodno
Kanalizacyjne w Wotowie
ul. Ogrodowa 16
elektroniczny

9 | Przewodniczacy narady
koordynacyjnej
Starostwo Powiatowe w
Wotowie

10 | Tauron Dystrybucja S.A. we
Wroctawiu Rejon Dystrybucji
Oborniki Slaskie 55-120
Oborniki $igskie, ul.
Trzebnicka 101

osoby upowainione: Roman
Stawiski

elektroniczny

11 | Wydziat Inwestycji, Zaméwien
| Publicznych i Drég Starostwo
Powiatowe w Wotowie
pl. Piastowski 2 osoba
upowainiona: Beata Frala

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie w zakresie przytacza kanalizacji sanitarnej.

Przytgcze wodociggowe w administracji Zaktadu Wodociggowego

Zwigzku Gmin Bychowo.

Kowalak Paulina, Stanistaw
Twardochleb

Mirostaw Bleja, Przemystaw
Kakol

| Krystna Misiarek, Dorota
Grech, Barbara Czapluk

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie bez uwag
pod wzgledem kolizji z sieciami
TAURON Dystrybucja S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

12 | Zaktad Wodaociggowy Zwigzku

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Rafat Paszkiewicz, dn. 07-02-2022 09:48:23

Rafat Paszkiewicz

Roman Stawiski , Janusz
Bagiriski

Beata Frala

Joanna Cybuch, Mariusz

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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6630.198/2021

‘ Gmin Bychowo ‘ Faraniec
| ul. Kolejowa 3a Prusice |
13 ‘ DSS OPERATOR SPOLKA Uzgodniono pozytywnie /Eugeniusz Kowaluk,
‘ AKCYINA zudp@dssoperator.pl,
ul. Redycka 71 Tadeusz Dgbrowski

51-169 Wroctaw
elektroniczny ‘

|-

ZATKOWSK! KORNEL

‘ Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego niecbecnoscia.

Nieobecnosc¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezet do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

z up. STAROSTY
Rafat Paszkiewicz
przewodniczacy nara;jy koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . p0z.2052 z p6zn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania cze$ci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Rafat Paszkiewicz, dn. 07-02-2022 09:48:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elekironiczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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DROGA GMINNA - nawierzchnia ziemn
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Wigczenie projektowanego przytacza wodoci

do sieci wodociggowej @90 PVC
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MEDIA - PROJEKT
96-100 Wotdw ul. J. Kerzeniowskiego 14/9

NIP 817-118-78-89

Reg. 932151500 |

|Stadum | PB. Bran’a sanitarna ]
| Obied PRZYLACZE WODOCIAGOWE | agres oW
| KANALIZACJ] SANITARNEJ g;e?f, 26/2. 215
DLA SWIETLICY WIEJSKIES | ) '
Inwestor . , Adtes
GMINA WOLOW Rynek 34
56-100 Wotéw
popant | Krzysztof Nawdj Datn wrzssie 2021 2
r upr, 844/94/UW podpis
specalnesé | instalacyjno-inzynierayjna
e Skala ¥ Nrrysunku |
Nazwa PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
wua  [WODOCIAGOWEGO 1:100/250 2
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DROGA GMINNA - nawierzchnia ziemna
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56-100 Wotdw ul. J. Korzeniowskiego 14/9

| NIP 917-118-78.89 Reg. 932151500
|swdum | PB. Branza sanitarna
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GMINA WOLOW
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MEDIA - PROJEKT

56-100 Wotéw ul. J. Korzeniowskiego 14/9
NIP 917-118-78-89 Reg. 932151500

| Stedum | P.B. |Branza _sanitara
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|1 KANALIZACJI SANITARNEJ dzeizrozvém 215

DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ : ’ |
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GMINA WOLOW Rynek 34

56-100 Woltdw
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BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
INZ-PROJEKT Kornel Szatkowski

)

mgr inZ. Kornel Szatkowski
W [~ Uskorz Wielki 10
l N Z"P RO] EKT Kornel.szatkowski@inz-projekt.pl
Kornel Szatkowski Tel: 577 156 007

NIP: 9880259395 / REGON: 380955641

O SKVBOWEGO CENTRUM SPORTY | EEKREALY)
PROJEKT BU])YNKU SAVIIE—'FH{—Z&CWSIGEJ

—

INWESTOR: ... §M’M“Wééz\/ ...............................
ADRES INWESTORA: ”O*éw'ww”9k3y ................
LOKALIZACJA: STREI), D21V 2612 | Al GBOFBY STE: sk
TRV, Gl D, WO/, L) - /357/% A//ﬁ/f/l
KAT. OBIEKTU: -4 J —
KAT. ZAGROZENIALUDZI: ZL IO
Wolbw, grudziefi 2019
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTQ%@gWV@ FOWIATOWE

w WOLOWIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 4.07.1994r. — Prawo buﬂﬁ’@imiéfég %;ﬁlﬁ%%ﬂl {poZ.
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tel. 71/ 38N 5815 fav 71/ 2R0 5% N2
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie, oraz jest
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A BN YA

PROJEKTANT: UPRAWNIEN@“, oW .an
Mikolaj Garbera — Gi6wny projektant ot oNAN e
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upr. nr 255/77/Wwm
Marek Szewczyk
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ZASADY WYKORZYSTYWANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

Projekt stanowi dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem Prawa

Autorskiego z 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. §3)

Dopuszcza si¢ wykonywanie nastepujacych zmian adaptacyjnych przez osebe posiadajaca

przepisami uprawnienia budowlane:

Zmiana otworéw okiennych i drzwiowych oraz wstawianie okien polaciowych wg.
zapotrzebowania Inwestora,

Zmiana materialow i rodzaje elementéw konstrukcyjnych (komstrukcja wigzby,
fundamentéw, $cian nosnych) przy zachowaniu nie gorszych parametrow,

Zmiany pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg wigzby z dostosowaniem spadkow
oraz ciezaru pokrycia,

Zmiana lokalizacji Scianck dzialowych, drzwi wewngtrznych bez zmiany funkciji
pomieszczen (bez pisemnej zgody aufora projektu),

Zmiana gabarytow taraséw i schodéw zewnetrznych, likwidacja oraz projektowanic
zadaszen przy wejsciach do budynku,

Zmiany w zakresie branz instalacji sanitamych oraz elekirycznych

Inne zmiany projektu moga by¢ dokonane wylacznie za bezposrednia zgoda antora projektu.

Biuro projektowe INZ-PROJEKT Kornel Szatkowski zastrzega, 7e projekt nie moze byé

wykorzystywany przez inne podmioty gespodarcze do celéw handlowych, reklamy handlowe;j

oraz przystosowany do odmiennych technologii. Prawa do zarzadzeniem projektem w sposob

zgodny z powyzszymi ustaleniami przyshuguja Gminie Woléw z siedziba w Wolowie, ul. Rynek

4, 56-100 Wolow

Lo7
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ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN ADAPTACYJINYCH DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Wszelkie zmiany adaptacyjne musza by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia. Zakres zmian podano w zasadach wykorzystania projektu.

Wszelkie zmiany adaptacyjne na rysunkach i w opisic musza byé wykonane w kolorze

czerwonym lub w formie rysunkéw zamiennych i by¢ parafowane.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, projekt budowlany stanowigcy podstawe do wydania
Decyzji 0 pozwoleniu na budowe powinien zawierac:
e Projekt zagospodarowania dzialki sporzadzony na aktualnej mapie,
» Projekt architektoniczno-budowlany (z przystosowanymi fundamentami i
posadowieniem do miejscowych warunkéw gruntowych)
e Stosownie do potrzeb ofwiadczenia wlasciwych jednostek organizacyjnveh o

zapewnieniu i warunkach przylaczenia do sieci

UWAGA: Ninicjszy projekt architektoniczno-budowlany chroniony jest Ustawg o Prawie
Autorskim 7 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz 83)
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

L.1. OPIS TECHNICZNY CZESCI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINEJ
1.L.1. Dane ogilne

1.1.1.1.  Podstawowe dane techniczne budynku: )
USEASRACENMTL M SPORTY | RECREACY)
* Projektowany budynek Swieticy wiejskiej nie jest obiektem o skomplikowanej

konstrukcji. W projekcie przyjeto i zastosowano prosty uklad i schemat konstrukcyjny
(statyczny), o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.
» Projektowany jednokondvgnacyjny budynek uZytecznos’ci publicznej przeznaczony do

(EVTVM SCORT L | RE KREMY!

adaptacji jako: Swietlica,centrum rozeywhki-itp. Budynek przeznaczony dla 40 os6b

¢ Hos¢ kondygnacji nadziemnej 1 plus poddasze nienzytkowe. Brak kondygnacii

podziemnej
Parametry techniczne calego budvnku
Kubatura brutto 880.32 m®
Powierzchnia uzytkowa 10936 m*
Powierzchnia zabudowy 135,64 m*
Powierzchnia catkowita 135,64 m’
Wysokos¢ budvnku w kalenicy 7.565m
| Szerokosé budynku 800 m
| Diugos¢ budynku 16.94m
NUMERACJA  [NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | WYSOKOSC
POMIESZCZEN PODLOG [m] | POMIESZCZEN [m]
101 'Wiatrolap 2.56 m* 2.30m
1/02 Komunikacja 10,59 m* 280m
1103 Sala 64.08 m® 3.0l m
1704 Kuchnia 7.76 m® 280 m
105 Przedsionck WC 1.32 m? 2.830m
1/06 WC mgskic 1.32 230m
1407 WC damskie/Niepelnosprawni 6.05 m® 230 m
1408 Pom. Gosp. 147 m? 280m
1709 Pom. Gosp. 1038 m® 280m
1110 Szatnia 3.66 m? 280m
Suma 109,36 n?







1.1.1.2.  Opis technologiczny budynku :
USkLGDLy  CENTTURY  SPORZY i, B KIEALY |
® Projektowany budvnek swietliey wiejskig petnic/-ma funkcje  cengpum rozrywki
migjscowosci w kidrej powstanie. Glowne zalozenie projektowe bylo takie aby budynek
byl funkcjonalny pomimo swoim nie wiclkich rozmiaréw. Tradycyjna bryla
wkomponuje si¢ w klasyczny wiejski charakter kazdej wsi w gminiec Wolow.
Zaprojektowano sale spotkaft przeznaczona na 40 oséb. Kuchnie wyposazono w
lodéwke, zlew dwukomorowy, zestaw szafek i blatow, umywalke, okap, kuchenke.
Obiekt zostat przystosowany dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych.
1.12. Zalozenia do projektowania (warunki lokalizacyjne)
e Zalozono wysokos¢ wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
o Glebokosé przemarzania przyjeto dla dolnego slaska — I strefa 0.8 m
e Przyjeto wystepowanie dobrych warunkéw geologicznych : piaski srednie oraz drobne
w stanie nienawodnionym
¢ Obciazenie $niegiem oraz wiatrem przyjete dla dolnego slaska - I strefa
W przypadku fundamentow nalezy w trakcie adapiacji przeprowadzi¢ badania geologiczne i
zwymiarowac fundamenty w oparciu o stan faktyczny podioza.
1.1.3. Dane konstrukcyjno-materialowe
1.13.1. Konstrukcja budynku
Budynck zaprojektowano jako murowany, jednokondygnacyjny. Dach zaprojektowano w
ukladzie wigzaré6w dwuspadowych z kritkim zadaszeniem nad wejsciem w konstrukgji
krokwiowo-jetkowej. Strop tworzy ebudowany pas dolny wigzara dachowego. Lawy zelbetowe
wylewane. Wejicie do budynku zaprojektowano jako potaczenie pochylni oraz schodéw.
1.1.32. Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych grubosci 24 ¢cm na

zaprawie cementowo wapiennej klasy minimum M10. Fundamenty murowane na wczesniej
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wylanych lawach zelbetowych wykonanych z betonu C20/25. Zbrojenie law to 4:prety-¢ 12
oraz strzemiona co 20 wykonane z preta ¢ 6. Lawy wykonywad nalezy na; warstwie betomm
pedkladowego grubosci 10 cm i klasie C8/10. Fundamenty nalezy murowaé do wysokoscei 30
cm powyzej najnizszego projektowanego punktu terenu. Zaprojekiowano dwie stopy
fundamentowe pod stupy zadaszenia. Klasa betonu i stali, wymiary fundamentéw, glebokosé
posadowienia nalezy odczytaé z rysunkéw branzowych.
1.L.3.3. Sciany zewnetrzne nosne
Zaprojektowano Sciany zewngtrzne budynku jako murowane z bloczkéw gazobetonowych typu
Ytong lub H+H klasy minimum 500 na zaprawie klejowej klasy minimum M10. Przy
wznoszeniu scian nalezy Scisle przestrzegaé zasad producenta. Grubosé scian nosnych 24 cm.
1.1.34. Sciany wewnetrzne dzialowe
Zaprojektowano Sciany wewngtrzne budynku jako murowane z bloczkéw gazobetonowych
typu Ytong lub H+H klasy minimum 400 na zaprawie klejowej klasy minimum M10. Przy
wznoszeniu Scian nalezy Scisle przestrzegac zasad producenta. Grubosé scian nosnych 12 cm.
1.135. Stropy
Konstrukcj¢ nosng stropu stanowi pas dolny wigzara dachowego.
1.1.36. Nadproza
Nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi nalezy stosowaé nadproza prefabrykowane o
grubosci w zaleznosci od rodzaju sciany. Przy montazu nadprozy nalezy stosowaé sie do
zalecen producenta odnosnie glebokosci oparcia.
1.1.3.7. Dach
Dach dwuspadowy kryty blachodachéwka w kolorze czerwonym o grubosci 4 mm. Uklad
konstrukcyjny dachu oraz otworowania instalacyjne przedstawiony na rysunkach branzowych.
Kat nachylenia polaci dachowych 38°. Konstrukcja dachu prefabrykowana jake wigzary

dachowe. Zakiad prefabrykacji dostarczajgcy wigzb¢ do montazu zobowigzany jest do
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wykonania obliczei polaczen na plytki, skorygowanie przekrojéw wiezby o wyszezegdlnione
zalozenia projektowe oraz dostarczy¢ sporzadzona i podpisana przez osobe z uprawnteniami
dokumentacje wykonaweza.
1.1.38. Izolacje
Izolacje przeciwwodng lekka w postaci mas asfaltowych wykonaé na elementach murowanych
oraz zelbetowych zaglcbionych w ziemi poprzez podwdjne malowanie. Izolowad nalezy
pionowe fundamenty dwustronnie oraz lawy i stopy zelbetowe. Wykonaé nalezy izolacje
poziome w postaci podkladéw z papy podkladowej lub plast-papy pod lawami, stopami
fundamentowymi, na wierzchu law i stop fundamentowych oraz 30 cm powyzej terenu na
fundamentach murowanych. Wykona¢ nalezy izolacj¢ pod posadzka w postaci foli PE grubosci
0,4 mm. Posadzk¢ w warstwie poziomej nalezy izolowaé warstwa styropianu posadzkowego
klasy minimum EPS150 grubosci 10 cm. Zaprojektowano pionows izolacj¢ termiczng na
fundamentach grubosci 10 cm. Jako izolacj¢ termiczng fundamentéw nalezy stosowad plyty
styropianowe typu Styrodur XPS prime S. Na plyty styropianowe fundamentowe nalezy
stosowaé foli¢ kubetkows. Sciany zewnetrzne nalezy izolowaé plytami styropianowymi o
grubosci 20 cm. Pod murlaty nalezy stosowa¢é izolacje pozioma w postaci papy lub plast-papy.
Warstwg stropu nad parterem nalezy izolowaé termicznie za pomoca welny mineralnej grubosci
30 cm. Polacie dachowe nalezy izolowac za pomoca foli paroprzepuszczalnej. Welne w stropie
nalezy izolowa¢ warstwy foli paroizolacyjnej
1.1.3.9. Posadzki

Posadzki w pomieszczeniach nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowe grubosci minimum 7
cm zbrojonych siatkami ocynkowanymi. Plyt¢ posadzki dylatowaé za pomoca pianki w

pomieszczeniach.
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1.1.3.10. Podlogi
Na podlogach projektowane jest wykoriczenie w postaci antyposlizgow¥ch plytek gresowych
o podwyzszonej odpornosci na Scieranie oraz udamosci. Rodzaj nalezy uZgodnié zinwedorent

1.1.3.11. Tynki wewngtrzne
Projektuje si¢ tynki cementowo-wapienne we wszystkich pomieszczeniach. W
pomieszczeniach w ktérych nalezy wykona¢ plytki na Scianach tynki nalezy zatrzeé na ostro.
W pomieszczeniach mokrych numer: 1/03, 1/06, 1/07, 1/04 sciany wykonaé w okladzinie z
plytek do wysokosci minimum 2 m

1.1.3.12. Tynki zewngetrzne
Projektuije si¢ tynki akrylowe na warstwie tynku cementowego do styropianu zbrojonego siatka
PCV. Barwe tynku nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie adaptacji.

1.1.3.13. Malowanie
Projekt zaklada wykonanie malowania farbami satynowymi o zwigkszonej odpornosci na
Scieranie. Na etapie adaptacji uszczeg6lowi¢ rodzaj oraz kolor farby z inwestorem.

1.1.3.14. Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi wejsciowe do budynku stalowe, drzwi wewngtrz lokalowe drewniane, okna PCV, drzwi
tarasowe PCV lub aluminiowe

1.1.3.15. Tarasy zewnetrzne, schody, pochylnie
Zaprojektowano taras betonowy za budynkiem. Schody oraz pochylnie zaprojektowano z
kostki betonowej/granitowej wykonanej w formie palisady. Budynek zostat przystosowany dla
os6b niepelnosprawnych. poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich zgodnie =z
obowigzujacymi warunkami technicznymi.

1.13.16. Porgcze i balustrady
Przy schedach i pochylniach zaprojektowano porgeze i balustrady zgednie z wytycznymi

warunkéw technicznych. Schematy zostaly przedstawione w rysunkach branzowych.

£
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1.1.3.17. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Na zewnatrz parapet z blachy powlekanej. wewnatrz parapet z PCV.

1.1.3.18. Rynny i nry spusiowe

Rynny i rury spustowe PCV np. firmy GALECO

1.1.3.19. Wentylacja

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej wspomagany czesciowo

wentylatorami wyciggowymi. Doplyw powietrza zewnetrznego zostaje zapewniony poprzez

nawiewniki w oknach umozliwiajac dopltyw 20 do 50 m*/h lub mozna zastosowaé nawiewniki

w dcianie zewnetrznej. W pomieszezeniach WC dla mezczyzn oraz niepelnosprawnych nalezy

zapewni¢ w drzwiach otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 0,022 m?.

W pomieszczeniach WC wentylacja wspomagana wentylatorem mechanicznym.

£.1.3.20. Instalacje

Wedlug odr¢bnych opracowan zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym,

zaprojektowane przy zaloZeniu, ze teren pod budowe jest uzbrojony:

Wodociagowa — woda z sieci wodociaggowej lub-studai: ciepla woda uzyskiwana z
pojemnosciowego podgrzewacza wody;
Kanalizacyjna — odprowadzenie sciekéw do sieci kanalizacyjnej. szamba_lub
i CZne} OCZy! i sctekdw
Centralne ogrzewanie — zaprojektowano ogrzewanie elekiryczne
Elektryczna — zasilanie w energi¢ elekiryczng — kablem ziemnym lub-przylaczem
napowieteznym, w zaleznosci od warunkéw lokalnej sieci energetycznej
1.1.4. Uzgodnienie z rzeczoznaweg ds. Higieniczno-sanitarnych oraz ds. ochrony
przeciwpoiarowej
1.14.1. Podstawy prawne

410
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia'2002r/ w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich tsytaowante (
Dz. G. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr
156, poz. 1118 z p6zn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
z2003r., Nr 169, poz. 1650 z pé7n. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2117)

Projektowany obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o parametrach nie

wymagajacych uzgodnienia budynku z Rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych. W przypadku

zmiany kategorii zagroZenia ludzi, lub parametréw budynku na etapie adaptacji w zakresie

okreslonym w rozporzadzeniu, projektant adapiujagcy powinien w porozumieniu z

Rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych dokona¢ uzgodnienia pod wzglgdem ochrony

przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 2 grudnia 2015 r. Uzgodnienie powinno zawierac:

Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji

Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry poZarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajaee z proceséw technologicznych oraz
w zaleZnosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych
Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewngtrz
pomieszczen

Przewidvwana gestos¢ obcigZenia ogniowego

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
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Klasa odpomnosci pozarowej oraz klasa odpornosci voghjowej’ i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sgsiadujgcych
Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spos6b
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i pionmochronnej
Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzed shizacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawows
charakterystyka tych urzadzen
WyposaZzenie w gasnice
Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzgcym do tych dziatan.
1.1.5. Uwaga
Wszelkie prace muszg zosta¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang.
Dobér materiatéw budowlanych pod wzgledem kolorystyki, whasciwosci fizycznych
czy tez innych wlasciwosci materiatowych lezy po stronie inwestora wedle jego
upodoban, jednakze wszelkie postanowienia lub zmiany nalezy konsultowac z

kierownikiem budowy i projektantem i powinny by¢ zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Dopuszczane sa odstgpstwa od projektu dotyczgce technologii wykonywania prac
wykoniczentowych po uprzednim skonsuliowaniem ich z kierownikiem budowy badz
projektantem.
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e Prace nalezy wykonywag¢ zgodnie z zaleceniami producenta wykorzystywanych
technologii oraz materiatow, za ich nie przestrzeganie projektant i kierownik budowy
nie ponosi odpowiedzialnosci.

« Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlanych z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.

1.1.6. Wspélczynnik przenikania ciepla przez przegrody.

o Sciana zewnetrzna.

Sciana zewngtrza A U=0,162 W/m’K < 0,230 W/m’K

Material Gruboéé¢ [em} A [WmK]
Tynk cementowo wapienny 1.5 1.0
Sciana murowana Ytong 24 0,25
Izolacja termiczna 20 cm 20 0.04
Wyprawa elewacyjna z tynkiem 1.5 0.85
cementowym
e Strop

Strop E U=0,131 W/m’K < 0,180 Wim’K

Material Grubosé [em] 2 [WmK]
2 x Plyta GK 25 0,210
Welna mineraina 30 cm 30 0,042
Plyta OSB 22 mm 22 0,100

e Podloga na gruncie

Podloga na gruncie D U=0,280 WimK < 6,300 Wim’K

- Material Grubos¢ {cm} A [W/mK]
Plytki gresowe L5 1,015
Jastrych 8 1,15
Styropian 10 cm 10 0,04
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Chudy beton 10 105 ]
Podsypka piaskowa 40 055

Wspélczynnik przenikania ciepla dla okien minimum U=1 JAWim’K
Wspélczynnik przenikania ciepla dla drzwi minimum U=1,5W/m’K

Przegrody dobudowywanej czesci budynku spelniaja wymagania obowiazujacych
norm i przepisow.
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1.1.7. Obliczenia statyczne i wytrzymalosciowe

1.1.6.1. Normy i aprobaty:

e PN-EN 1990:2004/A1:2008 Furokod - Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -Cigzar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

e PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Furokod 1: Oddzslywania na konstrukcje -
ObcigZenie sniegiem

e PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcie -
Oddziatywania wiatru

e PN-EN 1995-1-1:2010 Furokod 5 - Projekiowanie konstrukcji drewnianych -
Czest 1-1: Postanowienia ogélne - Reguly ogélne i reguly dotyczace budynkow

e PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — czesé 1-1:

Reguly ogélne i reguly dla budynkow
e PN-EN 1997-1:2008 Eurckod 7 — Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 1: zasady
ogolne

¢ PN-81-B-03020-Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budynkow
1.1.8. Opis techniczny do projektu konstrukcji zamienny
Podstawa opracowania s3:

e Zlecenie inwestora,

» Uzgodnienia z inwestorem,

e Uzgodnienia z wykonawca

e Aktualne normatywy techniczne,
e Aktualne normy i przepisy.

1.1.9. Uklad konstrukcyjny obicktu.

Budynek zaprojektowano w konstrukeji tradycyjnej murowanej z dachem
dwuspadowym kryty blachodachéwka. Konstrukcje wigzby stanowig wigzary prefabrykowane
o klasie drewna C24. Sciany nosne zaprojektowane zostaly z bloczkéw gazobetonowych typu
Ytong lub H+H klasy minimum 300. Fundamenty murowane z bloczkoéw betonowych klasy
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minimum C15/20 na zaprawie cementowo wapienne;j klasy M10. Elementy zelbetowe takie jak
lawy, wiefice, podciagi zaprojektowano z betonu klasy C20/25 zbrojone stala A-THN oraz Al

1.1.10. Zastosowane schematy statyczne

Dach budynku — wigzar w ukladzie kratownicowym.
Podciag budynku — schemat belki jedno-przgstowej.
Lawy fundamentowe — schemat belki ciaglej na podlozu sprezystym (model Winklera)

1.1.11. Posadowienie

Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej jako niewielkie obickty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Budynek zostal zaprojektowany dla terenu bedacego poza zasi¢giem szkéd gomiczych.
Zalozono wystepowanie pod fundamentami gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych oraz
gruntéw spoistych: piaski gliniaste. Zalozono napr¢Zenia dopuszczalne gruntow OCdop=200 kPa.
Zaprojektowano lawy zelbetowe o wymiarach 45x70 zbrojone pretami 4¢12 oraz strzemionami
$6 co 20 cm. Zaprojektowano dwie stopy o wymiarach 100x100 o przyjetym zbrojeniu
konstrukcyjnym z pretéw $12 co 10 cm. Zachowaé nalezy otuling minimum 7 cm. Fundamenty
murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Klasa bloczka
minimum C15/20, klasa zaprawy minimum M10.

1.1.12. Sciany

o Sciany zewngtrzne:
Murowane z bloczkéw gazobetonowych typu: Ytong lub H+H o klasie wytrzymalosci na
$ciskanie minimum 500. Sciany murowane na zaprawie klejowej o klasie minimum Mi0.
Sciany wiericzone wieficem zbrojonym 4¢12 oraz strzemionami ¢6 co 25 cm. Klasa betonu
wienica C20/25

Przeke6j przez Sciane od wewnatrz:

e malowanie lub tapeta

e 1.5 cm - tynk cementowo-wapienny

e 24 cm - $ciana murowana z bloczkéw gazobetonowych typu Yiong lub H+H
e 20cm - Styropian elewacyjny

¢ 1,5cm - Tynk cementowy zbrojony siatka

V'8
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e 003cm - Tynk strukturainy + podkiad gruntujacy

-

Sciany wew nogne
Murowane z bloczkéw gazobetonowych typu: Yiong lub H+H o kiasie wytrzymalosci na
&ciskanic minimum 500. Sciany murowane na zaprawic kiejowej o klasie minimum M10.
Sciany wieficzone wieficem zbrojonym 4412 oraz strzemionami §6 co 25 cm. Klasa betonu
wietica C20/25
Przekrdj przez sciang:

e malowanie lub tapeta

e 1.5 cm—tynk cementowo-wapienny

e 24 cm - §ciana murowana z bloczkéw gazobetonowych typu Ytong lub H+H

e 1,5 cm— tynk cementowo-wapienny
e malowanie lub tapeta

1.1.13. Strop

Konstrukcje stropu stanowi pas dolny wigzara drewnianego o przekroju 60x190, rozstawie 100
cm oraz klasie drewna C24. Do konstrukcji stropu podwieszony zostal sufit z podwodjnego
karton-gipsu na profilach metalowych i klasie ognioodpomosci przegrody minimum EI30.
Konstrukcja stropu zaimpregnowana do klasy trudno-zapalnosci. Miedzy pasami uloZona
welna o grubosci 30 cm. Wykonaé nalezy pod welna paro-izofacjg. Na pasach dolnych nalezy
wykonaé poszycie z plyty OSB grubosci 22 mm.

Przekré6j stropu od dohu:

o Malowanie

e 25cm 2xplyta gipsowo-kartonowa ognicodporna

e 0.18mm paroizolacia

e 60mm  ruset stalowy CD60/ruszt drewniany 40x60 mm
e 19cm belki 60x190

e 300mm - welna mineralna (wypelnienie)

e 22mm - plyta budowlana OSB3

m-
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1.1.14.Dach

Dach o konstrukcji wigzarow prefabrykowanych laczonych na plytkiskolczaste. (Klasa
konstrukcji drewna C24, wigzar nalezy zlecié do wykonania profesjonalnej firmie zajmujacej
si¢ prefabrykacja konstrukcji wigzaréw dachowych. Firma prefabrykujaca wigzar dostarcza
wykonane obliczenia przez osobg z odpowiednimi uprawnieniami. zestawienie materialowe,

rvsunki montazowe.

Przekrdj przez dach od gory:

40 mm- pokrycie blachodachéwka

e 40x60mm - laty pod blachodachowkg
o 25x45mm - kontrlaty

. - folia dachowa

o 60x190mm - Pas gormy wigzara

1.1.15.Podciag

Zelbetowy podciag oznaczony na rysunku P1 nad przejsciem z korytarza na sal¢ giéwng o
wymiarach 24x45 cm stanowiacy poszerzenie wiefica. Podciag spinajacy Sciany zewnetrzne
razem z wiehicem wykonany z betonu klasy C20/25. Zbrojenic gléwne pomijajac zbrojenie
wiefica to 4§12 na dole beiki. Zbrojenie strzemiona $6 co 15/25 cm zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi.
1.1.16. Zestawicnie obcigzen
Zestawienie obciazen statych dla dachu (na jednostk¢ powierzchni polaci pasa gérnego):
Obcigienie dachu
Rodzaj obcigzenia obcigZenie rozstaw wigzaréw | obcigzenie
Lp. char. (kN/m?} a[m} char. (kN/m]
obcigzenie stale
1. 0,05 0,05
Blachodachéwka
2 | taty drewniane 60x40 mm co 30 cm 0,04 0,04
{(0,04*0,06)/0,30) *5,5 kN/m® 1,0
3, |Kontriaty 0,01 0,01
({0,025*0,045)/1,0 m) * 5,5 kN/m?
razem state 0,1 0,1
ohcigzenie zmienne

M
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Obcigzenie $niegiem: Wolow
4. It strefa: 0,59(0,89) kN/m?*1,0 0,55{0,89) 0,59(0,89)
3 | we=0,75%0,4 03 93
obcigZenie wiatrem strona zawietrzna
6. | weere0,75%.0,5) 0,37 0,37
7. | Obcigzenie zmienne eksploatacyjne 1,0 1,0
razem zmienne 1,96{2,26) 1,96(2,26})
Zestawienie obciazen dla stropu (na jednostke powierzchni polaci pasa dolnego).
Obcigzenie stropu
Rodzaj obciazenia obcigZenie obcigzenie
Lp. char. [kN/m?] | rozstaw belek [m] char. [kN/m]
ohcigzenie stale
2xPiyta G-K 12,5 mm
L 0,025m * 120 kN/m? 0,30 0,30
Welna mineraina gr. 30 cm
s 0,3m* 1,2 kN/m3 L4 036
plyta OSB3 22 mm
3. | 01512 knf? 0,15 0,15
Ruszt pod plyty GK co 0,5 m 1,0
% | (10,04*0,06)/0,50) * 5,5 kN/m? e s
razem stale 0,84 0,84
obcigZenie zmienne
Obcigzenie uiytkowe: poddasze
7. nicuivtl 0,5 G,5
8. | Obcigzenie zmienne eksploatacyjne 190 1,0
razem imienne 1,5 1.5
Zestawienie obciazen stalych dla lawy (na jednostke 1 m fawy):
Obcigzenie dachu
Rodzaj obciazenia obcigzenie Wsp. obcigzenie
Lp. obl. [kN/m} Bezpieczefistwa yf | obl. [kN/m]
obciaZenie state
Obcigzenie obliczeniowe skupione z
1. | wigzara: 40,55 kN 30,04 40,55
; Sciany murowane gazobeton gr. 24 cm
2- | 0,24*3,98*19,0 kN/m? 1815 15 24,5
Tynk cementowo wapienny obustronnie _
3- 15+ (0,01573,98*15,0 k/m?) 226 3,06
Warstwa izolacyjna styropianu gr. 20cm
4 | 0,2+3,98%0,45 kN/m’ 036 0,48

Abt
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Obcigienie na odsadzkach 10 17435

razermn stale 60,81 82,09

e Obcigzeniem podciggu P1 zostal przyjety cigzar wlasny oraz warstwy tynku
Cigzar wlasny - 0,24%0,45%24=2,59 kN/m — obc. Charakterystyczne * 1.35 yf=3.49 kN/m —
obc. Obliczeniowe
Tynk - (0,015%(0,45+0.45+0,24))*19 = 0,32 kN/m — obc. Charakterystyczne * 1,35 yi= 0,44
kN/m — obc. Obliczeniowe

1.1.17. Podstawowe wyniki obliczen statycznych:

e Wiazar dachowy - z drewna swietkowego lub sosnowego klasy C24,

podstawowe przekroje elementow:
Pas gomy 60 x 190 mm;
— Pas dolny 60 x 190 mm;
— shipek 60 x 100 mm;
—  krzyzulec 60 x 100 mm;
—  murlata 40 x 140 mm;

e Fawall istopa S1 fundamentowa,

-Lawy L1 45 x 75 cm — beton C20/25, 4¢12 oraz $ 6 co 20 cm
- Stopy S1 100 x 100 — beton C20/25, 2# $12 oczko co 10 cm

e Podciag P1,

- Podcigg P1 45 x 24 em — beton C20/25, 412 dolem oraz § 6 co 15/25 em
« Shup SLI, wieniec W1, wigzba zadaszenia nad wejSciem

- Stup SL.1 24 x 24 cm — beton C20/25, 4412 oraz ¢ 6 co 20/10 cm

- Wieniec W1 24 x 24 cm — beton C20/25, 412 oraz $ 6 co 25 cm

- Wigzba zadaszenia nad wejsSciem:

podstawowe przekroje elementow:
— Krokiew 60 x 160 mm;
~ IJetka 2x 40 x 140 mm;
— Muriata 120 x 160 mm;






—rozrywkewo-rekreacyjne dla wsi-gminy Woléw

1.1.18. Wyniki obliczeii podstawowych elementéw komtﬁmwmf% REVIATRWE

VOWIE
WYDZIAL L}AD.&%;&,W&, AREHITELTURY
i :m“:zuwmé“‘k '

Wigzar dachowy
56+100 Waltbw, Bl Tiastowskl 2
tel 71/ 3N &G +5 fav 71/ 3R0 53 00

- Schemat statyczny mtéw

- Schemat statyczny wezlow
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Ow zginajacych SGU [kNm]
- Wykres momentow zginaj
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rozrywkowo-Tekreacyjne dle-wsi-gminy Wolow
- Zestawienie obciazen
.'—;r IR ] :r =¥ ..
Przypadek Typ obcigtenia Lista

1.CwW cigzar wissny 2 37 8 38do2| Cala konstruk|-Z ¥¥sp=1,00
6:Snieg - przypadek prosty abciaZ. jednorodne 89 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,59
6:Snieg - przypadek prosty obciaZ. jednorodne 80 %=0,0 PY=0,0 PZ=0,59
7:Snieg - redystrybucis wi|obciaz. jednorodne 29 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-059
T:Snieg - redystrybucja wi| obcigZ. jednorodne o0 PX=0,6 PY=0,0 PZ=-8,85%
8:Snieg - redystrybucia wi|obciaZ. jednorodne 85 BX=C.0 PY=00 PZ=-0,89
8:Snieqg - redystrybucjs wi|obciaZ. jednorodne 80 PX=0,0 PY=00 PZ=0 59
20:vviatr z lewsj obciaZz. jednorodne 20 PX=0,0 PY=0,0 PZ=0,30

Z0:Wistr z lewsj obcia?. jednorodne 89 P=0.0 PY=0,0 P7Z=0 37
2:0Obciazenie dachu obcigZ. jednorodne 90 =00 PY=0.0 FZ=-0,1G
2:0bciazenie dachu obciaz, jednorodne 8g PX=0,0 PY=00 PZ=0,1C
3:0bciazenie stropu obciaZ. jednorodne 88 PX=0,0 £Y=0,0 PZ=-0,84
4.uzytkowe obciaZ. jednorodne 88 PX=0.0 PY=00 PZ=-850
&:Eksploatacyine obciaz. jednorodne 884090 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-1,00

- Wyniki przemieszczen poszczegélnych wezléw (najbardziej wytezonych)

UX fem) UY {cm} VZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) AZ {Rad)
MAX b2 0.0 0.0 0,000 0,003 0,000
wezet 4 100 4 o7 97 9%
Przypsdek SGN/SE ) 9 9 SGN/56 SGRISS
uin 02 0.0 05 0,000 -0,003 0,000
Wezei 5 102 107 9 52 97
Przypadek SGN/SS SGNA5S SGN/SS SGN/S9 SGN/S3 SGNIES

- Wyniki ugi¢é poszczegdlnych pretéw (najbardziej wytezonych)

UxX {cm) UY {cm) UZ {cn)

MAX 0,0 0,0 0.5
| MA)

| Pret 88 88 88
Przypadek SGN/S6 SGN/ES SGHES
M 00 0,0 04
Pret ) ES) 90
 Przypadek 5GWS3 SGHES SGN/S3

AND
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- Wyniki obliczen nosnosci dla SGN
Pret Prafi Materil | Lay | Laz | Wyter] = Freypedek .
2 6x10 C24 3708] s16s 0.44 10 SGN /567
3 210 C24 74.00] 12333 0.44 10 SGN /S6/
7 &x10 C24 74.60] 12333 0.45 10 SGN /58/
8 ax10 C24 37.00 61.66 0.44 10 SGN /5%
88 ] 19x6 Ca4 167.74 17.32 0.49 10 SGN 159/
8% 19x6 £24 107.63 11.74 D.81 104 SGH 756/
22 ] 18x6 C24 107.63 11.74 £8.81 10 SGN 159/
91 6x10 C24 5453 80.85 0.63 10 SGN 58/
83 6x10 C24 5453 2089 0.64 10 SGN 59/
85 6x10 024 4272 71.24 0.16 10 SGN /567
95 Bx10 C24 85.45] 14241 0.52 10 SGN /56/
97 &x10 C24 12817 21362 0.18 18 SGN /S9¢
88 6x10 C24 8545) 14241 0.54 10 SGN 159/
98 ax10 €24 4272 7121 0.16 10 SGN /5%
- Wyniki obliczen nosnosci dla SGU
Preg Profi Meterist Proypfoy)  [Propger]  Praypiez)  [Propiw] Proyeien | Proypdvy
2 6x10 c24 - - - - o.03|seus 135420 ooe]scuomia 11.ae
3 Ex10 c24 - - - - o01|scures 111.35+-2]  ooo]seuorr/ 113
7 Bx10 c24 - - - - 0.01|SeUY 111.35+2  0.00] SGU:OPR 2/ 141.35
8 6x10 €24 - : - - 0.03) SGU 28/ 11.35 + 0.00] sGU:0FR 21 1113
88 1526 c24 0.00|1.35000.6p1 « 139 6.15]1.25¢008r1 4103 - - - -
89 196 c24 0001350081+ 1.3 o.a9)135¢1+08pt 139 - - - -
5 1968 c24 0.00]4.350+0.6%1 + 134 0.19f13500+0E) 4030 - - - -
ki Ex10 C24 - - - - 0.08] S5U A 171.38+ 2 .00 | SGU-0PR 7 171.25
a3 Bx10 €24 - - - - 0.09] SGU /11/ 1%1.38+ 0.00] SGUQPR /27 1*1.25
95 Bx10 c24 - - - - 0.04[SGU R 1M.35+27] 00| ssuoeR 2 19138
56 8x10 c24 S - - N 08| sous 1135+ 27]  on0]ssuPR/ 11.3S
97 Bxil c24 - - - - eoo[scu 2y 135 +2)  n.on|scu:aPr 1.3
%% Exi0 €24 - - - - oca|scun 135+  o.00scuamr 113
88 Bxil 24 - ) - - o.4]sGuss 1413520 poo]seuapr/ 14139

A2
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: {awa prostokatna
B=0,70m H=045m
Bs=025m es=000m

Posadowienie fundamentu:
D=115m Drn=1,15m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioZa;

zimj

-1,15

0,00

{2.00

3.00

wal

M nazwa grenty him] [nawodn [ o Temin e |&FP] [of M M fkPa]
1 iona ftim’] fPa] | [kPa]
1] Piaski Srednie 2,00 nig 1,85 0.90 1,10 3025 000 112308 | 124786
2| Piaski gliniaste 1,00 nie 2,10 0.90 1,10 17.82 [3158 [36039 | 40039

Naprezenie dopuszczalne dia podioza  ceop [kPa] = 200,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
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Kombinacje obciazen obficzeniowych: - . .
typ obc. Zx [m} N [kNAm] Te [kN/m] Me [kNm/m] | e kPa] e [kPamj

f

1] calkowite nawierzchu |8209 B8.21 0,00 0.00 0.00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspoiczynniki obcigzenia: Tmn = 0,90, wmax= 1,20

Parametry betonu:

Klasabetonu B25 (C20/25) » fu= 13,33 MPa, fous = 1,00 MPa, Ean = 30,0 GPa
objetoéqowy p = 24,0 kN/m®

Maksymainy rozmiar kruszywa dy =16 mm

Wspalczynniki obcigzenia: imin = 0,80; fmax= 1,10

Zbrojenie:

Kiasa s!alL A-lIIN (RB500) —» fx = 500 MPa, f,u =420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretow wzdhiz boku B éa =12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw & = 30,0 cm
Clulenia:

Normnahagmboééumlemanapodsmmeﬁmdamemu Crom = 85 mm
Nominalna gruboéc otulenia na bocznych powierzchniach Coomp = 85 mm

ZAL OZENIA

Wspdiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:

- dia nosnoéci pionowej m = 0,81

-d!asiateczméc:ﬁmdamenhmaprzwumeae m=0,72

- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspohynnﬂdamagmnﬁxopodstaweﬁmdanentu f=045
Wespdlczynniki redukcji spojnosci:

- pizy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robst powyzej 1 roku (2=1,00)
Stosunekwaﬂosaobc.obbczenmwhNdowamsmobacharaidelystycznychNg N/Nk = 1,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODL.OZA wg PN-81/B-03020

Noénos¢ pi

Decyduje: kombmacja nri

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qm = 236,6 kN/mb

Nr= 97,8 KN/mb < m-Qw=0,81-2366 kNImb 191,6 kNImb (51,0%)
NosnosE (statecznose z i na przesun

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje noSnosc w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 42,5 kN/mb

Tr=8,9kN/imb < m-Qm=0,72-42,5 kN/mb = 30,6 kN/mb (29,1%)
Ohbcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprgzenie maksymalne omax = 188,8 kPa

omex = 188,8 kPa < odp =200,0 kPa (94,4%)

fund na t

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mas2 = 4.01 kNm/mb, moment utrzymujacy Mws2 = 33,03
kNm/mb

M. = 4,01 kNm/mb < m-My = 0,72-33,0 kNm/mb = 23,8 kNm/mb (16,9%)

AN
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,13 cm, wibme s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,15 cm
$=0,15cm < sdsp=150cm (9,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMAL OSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnosé na przebicie:

dia fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nognoéci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie patrzebne (zbrojenie minimaine) As = 0,39 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyijnie $12 mm co 29,5 cm o As = 3.83 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA
L)
N2a5o0 15
Ned 3500200
&0 =39
= 2S5 § -1 , 225 .
¥ = ™ o
Nel 412 e 295 £53
“53
WYKAZ ZBROJENIA
Diugose calkowita [mj]
Nr | Swednica | Diugodc Liczba SIS b RB500
pret | [ fem) {s=t] &6 812 #12
a
dia 1 mb lawy fundamentowei
1 12 53 3,39 1,80
2 6 105 4 420
3 12 105 ] 420
4 6 89 5,00 445
| Diugosc calkowita wy Srednic [ml| 87 42 18
Masa imb preta [ke/mb] | 0222 0,888 0.888
Masa pretow wy Srednic [kal 19 37 16
| Masa pretow wy gatunkéw stali 56 1.6
Masa cakowita Lka} 8

UWAGA: WMESWMMMWWMMM B wg PN-EN IS0 3766-2006)
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- Schemat statyczny zadaszenia nad wejsciem

- Schemat numeracji wegzlow
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- Zestawienie sit wewngtrznych w wezlach 2.4

FX=4,05/394 |
FZ=13,19/62.49
MY =18, 061757 |

FX=3,94/4,01
FZ=12 B1/61.13 |

3 =17.58/17,86 |
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Typ: stopa prostopadiogcienna
B=100m L=100m H=040m
B:=024m (s=024m es=0,00m ee=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=115m Den = 1,15m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioZa;

o
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Zestawienie warstw za - N
nazwa gruntu him] [nawodn | n® Yoroin P &1 | My M [kPa]
r iona [ym’] kPa]l | kPaj
1| Piaski Srednie 2,00 | nie 185 (090 1410|3026 |0.00 112308 | 124786
2| Piaski giiniaste 1,60 | ne 2,10 0.90 1,10 1782 | 31,58 | 36039 | 40039
Naprezenie dopuszczalne dia podioza  auep [kPa] = 200,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacj i obliczenio ¥ -
N typ obc. Zu [m] N [kN] Ta [N} M [kNem] | T [kN] M [kNm] | e[kPa] Ae [kPafm]
13
1] calkowite na 6249 401 18.05 0.00 0.00 0.60 0,00
wierzchu
DANE MATERIAL OWE
Zasypka:
Ciezar objetoSciowy: 20,0 kN/m?
Wspdlczynniki obcigzenia: wmin = 0,90, o= 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fur= 13,33 MPa, fae = 1,00 MPa, Ecxn = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wspdlczynniki obcigzenia: ¥imin = 0,90, yrmex = 1,10
Zbrojenie:
Kiasa stali: A-lliN (RB500) — fw = 500 MPa, fu = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B == 12 mm
Srednica pretow wzdhsz boku L $=12mm

Maksyma!nyrozslawpretﬁw & =11,0cm

Nommakmgmboééoh:lemanapodstameﬁmdameﬁuc:m 85 mm
Nominalna grubosE otulenia na bocznych powierzchniach Coomys = 85 mm

ZALOZENIA

Wspdiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dia noSnosci pionowej m = 0,81
- dia statecznosci fundamenti: na przesuniecie m = 0,72
- dia stateczno$ci na obrét m=0,72
Wspdiczynnik ksztaltu przy wplywie zagiebienia na noSno$é podioza: § = 1,50
Wspdlczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,45
Wspédlczynniki redukcji spojnosci:







— '
Projekt budynku Swietlicy wiejskiej stanowigeej centrum
rozrywkowo-rekreacyjhiedla wsi gminy Wotow

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t powyzej 1 roku (7=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nx = 1,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/8-03020

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nos$nosc w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 483,8 kN

Nr=800kN < m-Qm=0,81-483,8 kN = 391,8 kN (23,0%)
Nos$noé¢ (statecznosc) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qsr = 37,7 kN

Tr=40kN < m-Qr=0,72-37,7 kN =27, 2 kN (14,8%)
OhbcigZenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr1

Naprezenie maksymalne omax = 189,1 kPa

oma = 189,1 kPa < caop =200,0 kPa ({94,6%)
Statecmosé fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mae23 = 18,05 kNm, moment utrzymujacy M.e 23 = 43,53

kNm
Mo = 18,05 kNm < m-M, = 0,72-43,5kNm = 31.3 kNm (57,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, widme s“= 0,01 cm, calkowite s = 0,05 cm
$=005¢cm < swp=1,50cm (3,2%)

OBLICZENIA WY TRZYMAL OSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnosc na przebicie:

dia fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie

nia;

Wazdhuiz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1 »

Zbrojenie potrzebne As = 1,06 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw $12 mm o As = 10,18 cm?
Wzdhuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zorojenie polizebne As = 0,51 cm2

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw 612 mm o A« = 10,18 com?

SZKIC ZBROJENIA

A
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugoss
cakowila
Nr Srednica Diugosé Liczba RBS00
pret | [mm fom} Izt } 12
a
dia jednej stopy
1 12 83 g
2 12 83 9
Diugosé calkowita wg srednic {m]
Masa fmb preta [kg/mb]
Masa pretow wg rednic

kg
Masa ptet(nv.wg gatunkGw stak [kg]

Masa calkowila [kg]
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spaciairnad
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1.2 RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ
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NR TYTUL RYSUNKU SKALA
RYSUNKU

E-01 Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG- cz. 1 -

E-02 Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG- ¢z 2 -

E-03 instalacja uziemiajaca oraz odgromowa. -

E-04 Razut przyziemia- instalacie elektryczne. -
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| | SPIS ZALACZNIKOW
NR TYTUL ZALACZNIKA

ZALACZNIKA
ZAL.1 Oswiadczenie projektanta.
7ALD Zasmadczen; o przynaleznosci projektanta oraz sprawdzajacego
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
7AL3 Decyzja n.admia uprawnieit budowalnych projektanta oraz

sprawdzajacego.

[l

14

-4
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1312, PRZEDMIOT ORAZ CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymagajacy pozwolenia na budowe. Celem
opracowania jest wykonanie dokumentaci techniczneizgodniezmsadamimdzytechniwwjoraz
pbovdaijqcymiprmpismiwsmpniuszczegammmw wykonaé wyZej wymieniong
inwestycje.

1313. ZAKRES OPRACOWANIA I DOSTAW

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Schemat jednokreskowy rozdzielnicy giownej budynku RG-1.
instalacjg uziemiajaca.
Instalacjg oSwietlenia ogdinego.
Instalacje oswistlenia ewakuacyjnego wraz z giownym wylacznikiem pradu.
Instalacie gniazd wiykowych ogoinego przeznaczenia oraz dedykowanych.
Ochrong odgromowa,

1314, INWESTOR

GMINA WOLOW
RYNEK4
56-100 WOLOW

® @ 2 o @ o o o

1315. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ziecenie pomiedzy inwestorem a wykonawcq dokumentaii.
Dokumentacja folograficzna oraz wizja w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

Uzgodnienia z wiascicielami badz zarzadeami dzialek objetych inwestycja.
Wykaz podmiotow i dzialek objgtych inwestycja.

‘Obowigzujgce nommy i przepisy

Decyzja lokalizacji inwestyci cefu publicznego.
Stadadted&nkmym!mmommmmmwd\,ﬂmmmiamm
ipmniaowdmﬁeddysﬁyhxymejanTAURONDysmmSA(wsjahzeda)

Zalacznik nr 1 do standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawdw ziaczowych, ziaczowo-
pomiarowych | pomiarowych w sieci dysirybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S A. (wersja trze-
cia) .Normy”.
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e Zalacznik nr 2 do standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawdw ziaczowych, Zistzowo-

pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucia S.A. {wersja
trzecia) Rysunki”.

e
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1321. ZASILANIE BUS CNERATOWE

Projekt przylacza uzalezniony, jest:od wydanych technicznych warunkow
przylaczenia przez TAURON bucja. W 2 ale 08 od}ok&zaqa zestawu Ziaczowo- pomiarowego
wewneirzng linig zasilojaca WLZ do biudynku. nalezy wykonat: inia kablowa YKY20 5x16 mm? ( w
uzasadnionym przypadku dluqlqﬁb%mh WLZ'linig kablowa mozna wykonaé kablem aluminiowym-

przeked nalezy dobraé na podstawie dokladnych obliczesi doboru kabla,

zdjecie napigcia z obiektu.
W przypadku zmiany bilansu mocy, nalezy dostosowac przylacze do zmiany zapotrzebowania
na moc.
1322, INFORMACIA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA
OBIEKTU
Wo&;iﬂmhdoat&usprSmaszpamzm-m&shaTmm,MiGosp&
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r na podstawie:

1. Ustawazdnia?ﬁpca1994nPrambudMne(Dz.U.zzm3npoz140929éin.2miafmﬁ-alt5
ust. 1)

2 RmmenbmmmwmzﬁafZMaMmemm&vmmm,
jak'mpowimyodpowiadaébudynldiid:usyhnowaﬁe(Dz.U.Nr?S,pozGszéﬁl.zm.)

3 Rm@mkm@aTmmmiG@wwmzaﬁammajaanmmm
mmm,mmymmmmmmimmmiemum&
poz. 735z p6in. zm.)

obszar oddzialywania obiekiu miesci sie w calosc na dziakach ch na kidrych zostal zzprojekiowany.

1323. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW ARCHEO-
LOGICZNYCH.
Nammmwmmmmmmmmmm
m&mymmyméwadmbghmmhquipmdm,mmkﬁmiﬁnieiemypﬂmenb,iesq
M)Mmmmmywmmmmummmm,mw
9o przy pomocy dostepnych Srodkéw oraz niezwiocznie powiadomic Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
KmsemmraZabykéw.Wanuypadmemdjgtemmthebadmiawykopaﬁskom.
prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badari archeologicznych wszelkie odkryte
puepiséwusiawyZdnia%ﬁpcaMnoodumniezd)ykéwiopiecenadzabyﬂmﬁ.(Dz.U.2014poz
1446 ze zm).

1324. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Podstawowe dane techniczne:
o Napiecie zasilania: 230/400V
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Projekiowane dopuszczaine diugolrwale napigcie dotykowe: Up=50V
Projektowany system ochrony od poraZeti: samoczynne wylaczenie zasilania o czasie nie diuz-
szym niz 0,4 s w ukladzie TN-S.
Projekiowana skuteczno$é swietina oSwielenia: przynajmniej 60 Im/W.
Klasa ochrony odgromowej LPS: IV.
Ochrona przeciwprzepigciowa: T1i T2,
Moc czynna zainstalowana Pi: 41,83 kW
Moc czynna szczytowa (zapotrzebowana) Ps: 24,69 kW.

1.3.25.
Bilans mocy:
- Wspélczynnik
Lp. Typ odbi Hosé Moc zainstalowana jed . . Moc szezytowa
P; [kW] PslkwW]
Kz |-}
1. | Obwietienie ogdine 1 200 0.9 180
2. | Griazda 236v f 13.00 0,50 6.50
3. m'md“m“m“‘w“' 1 9,00 0,30 270
2 G'mom"w“u" il I 5,00 675 375
5 | ke 2l 075 075 056
= sms'ze’wﬁ‘ oletnycny. Z30V, 5 2550 0.75 188
7. g 2T % 100 075 075
re——
g. | podgrzewacz wody, 400V, 1 6.00 0,80 480
6000 W,
o, | Kimatyzatory 230V, 755 W 3 228 0.75 1
10. | 230v 100 W i 3 030 0,80 024
11, | SUMA 0.8 2469
13.26. PORAZENIEM

Ochrong podstawowa stanowic bedzie izolacja podstawowa przewodow, osprzetu i urzadzed

448



50

Projekt budynku swietlicy wiejskiej anowigcej centrum

éekﬁmy&o&omﬁa@nymnajmniejl%,awm%ozw@kmwwkuwﬁeﬁa
przynajmiej IP44. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez poigczenia wyrbwnawcze
oraz samoczynne wylaczanie zasilania poprzez zastosowanie w obwodach odbiorczych: wylacznikow
nadpradowych (instalacyjnych) oraz bezpiecznikow.

Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona uzupeinigjgca poprzez wyiacaniki rGznicowo-
madomoquﬂeﬁﬁubowm%kaalainsta!adaMmzdﬁdnicygﬁmejbudwh:RGmamwaé
bedzie z oddzieing Zylq ochronng PE. Przewod ochronny PE koloru Z6to- Zielonego nalezy poprowadzié
mmmimmzmmmw.mmmmimm
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac ani
zabezpieczad.
pizylacza (zakres TAURON Dystiybucja) wystgpuje przewod ochronno- neutralny PEN, kidry nalezy
rozdzieliéwszafcepmﬁamwejnapuzewéd@mnnyPEiprzewéd neutralny N, a punkt rozdzialu uziemi¢
plaskownikiem FeZn 30x5 mm. Opomoéé uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30 Q.

1327. INSTALACIA UZIEMIAJACA
Dia budynku projekiuje sie gidwng szyne wyrbwnawcza GSW, W przypadku wystepowania
metalowych elementow wymienionych ponizej naleZy je podiaczyC popizez przewdd LgYzo 1x6 mm2 do
GSW:

e lokaina szyna wziemiajaca LSU,

* instalacje wodociagowe wykonana z przewods metalowych,
LT lementy instalacj kanalizacyinei,

* instalacje ogrzewcza wodng wykenang z przewodtw metalowych,
» metalowe elementy instalacji gazowej,

o metaloweelanentypvzewodéwiwldadﬁwkmninowych,

“ metaiowedemerﬂymzmdéwimqimﬁdowenlylacﬁikﬁm@zacji,

o metdoweelenmtyobudowyurzqdmnmidaquldmmmacm

Przewody ochronne, ochronno- neutraine, uziemienia ochronne lub ochronno- funkcjonainego

oraz polaczef wyrbwnawczych powinny byé oznaczone dwubarwnie, barwa zielono- 26ita,
ZgodnbzquMHDWﬂOﬂ.kmb!a@eﬂd&kmMnapﬁgﬁmmﬁ&

polaczenia uziomu z GSW lub przewodami odi zajacymi powinny byt wykonane ze staki
cynkowanej lub nierdzewnej. GSW nalezy zlokalizowac pizy giownej rozdzelnicy budynku RG. Na
potrzeby instalacji z uziomu fund nalezy wyprowadzi¢ we wskazanych
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wprowadzenie

{uziom naturainy}

Rys.1 Uziom fundamentowy- sztuczny.
1328 INSTALACJA ODGROMOWA

W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi zafeca sig montaz instalacji
odgromowej o zwodach nieizolowanych, niskich. Wszysikie elementy urzqdzema p:orunodlronnmo
powinny wylrzymywat bez uszkodzenia skutki pradu piorunai przypadkowe naprgZenia opisane w normie
PN EN 50164. Zwody poziome, pmnoweorazmdyodpmadzqqcenaleiywykonacprzewodam
FeZn @ 8 tm. Zwody poziome nalezy prowadzié na uchwytach i wspomikach w odlegloSci nie mniejszej
niz 1 m od siebie. Przewody odprowadzajace ukladat pod warstwg ociepienia w grubosciennych rurkach
niepalnych z tworzywa sztucznego. Przewod uziemiajacy z przewodem odprowadzajacym laczy¢ poprzez
polaczenia skrecane (ziacza konirolne) w studzienkach kontroino- pomiarowych. W zaleimosci od

fokalizacji budynku, rodzaju przylacza oraz innych czynnikéw opisanych w normie naleZy wyznaczyé
ryzyko oraz eweniualnie zmieni¢ stopier ochrony odgromowej LPS wraz z dostosowaniem instalacii.

1.329. INSTALACIA PRZEPIECIOWA
Dlaprq'ekbwmwoobre%ochmnapaepemwabedzewkmma;akodmmpnmwa
T1+T2 zgodnie z PN-EN 61643-11:2013. Ochrong przepieciowg nalezy zveslizowaC za pomocq
ogranicznika przepieé typu kombinowanego np. DEHN Venti! M zamentowanego w rozdzielnicy glownej
budynku RG. chkrzrnme;szew;:aryzykaprzemqaurzqizmelektrmmrym zaleca sie montaz
dodatkowych ogranicznikow przepiet T3 w gniazdach sieciowych 230V i prizedhuZzaczach.
1.3.210. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYNEGO
Przy wyjiciach z budynku naleZy zabudowaé oprawy oéwietienia awaryinego z modulem AW
1h. Dodatkowo przed wejSciem do budynku nale?y zabudowaé oprawe z czujnikiem zmierzchowym.
13211, INSTALACJARTV-SAT
Obiekt nale?y wyposazyé w instalacie RTV/SAT. Na elewac]i zewnetrznej nalezy zabudowac
antene telewizii naziemnej oraz satelitamg. Przewody nale?y wprowadz¢ do budynku i polaczy¢ do
wzmacniacza. Przewody z wyjScia wzmacniacza nale?y wyprowadzic w kierunku gniazda RTV/SAT.

13242, PROWADZENIE INSTALACH ELEKTRYCZNYCH
Calos¢ instalacji oSwietlenia oraz gniazd wiykowych projekiuje sie przewodami kabelkowymi
typu YDYp. Instalacie elekiryczng nalezy wykonaé jako podiynkowa w systemie bezpuszkowym.
Przewody zaleca si¢ ukladaé w ciagach lub wigzkach. Do faczenia przewodow nalezy stosowad zigezki
WAGO lub kostki elekiryczne. W pomieszezeniach wilgotnych nale?y sftosowal osprzet szczelny
przynajmnie; IP44.

= do instalacji oéwietieniowej naley stosowac przewody typu YDYp 3.4.5x1,5 450/750V,
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W,Ramajaszmewmgmmﬁmmmmwmmzmmmm&wmm
xownicwie. (Dz.U. z 1995 Nr@5 poz. 133);

Y AVAC LD

'Rozporzaizenie Ministra Infrastrukdury 2 dnia 23 coerca 2003 w sprawie informacii dotyczacej
czefistwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczdlsmiodmtyzdmwia.(Dz.U.m‘lZOpnfz. 1126);
RomonqdzemeMnMaPmyiPwWSoqqudmammws?nwsmmmémMpm
bezpieczesisiwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1649 );
Rmz&mb%@akﬁwﬂ%qzdﬁa&hbgo%nwsmﬂebem&e&eﬁw{mi@bwm
pudczaswykonywmiambétbudoudanym (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
PN4E060364441m-lnﬂﬁac§eelekﬁymxewm budowtanych. Ochrona dia zapewnienia bez-
Pl 0d » L
WECW2:1M-IWMWWMMMM.M®WM-
pieczeﬁsmwxmpmdskuﬂ(amwdzidywaﬁaciephego;
PN—IEC603M443:1999-ImmlaqeebmymewoﬁemchMoMmym-0dmmdhmpemﬁmm
bezpieaer’;stm-OchmnaprzedprqdemplzeteimiMym;
mlECMM:m1-lmmebmewoﬁmmm-Mmdhmh
mmm-mmmepmmmmﬁmmmﬁ;

PN-E-05100-1 mﬁmmmﬁmﬂwummpr@um
negozplzemdmﬁmbmzwﬁgdyninoﬁqzaﬁuszSEP—Em:

1332, UWAGI REALIZACH INWESTYCJ

Polaczenia przewodéw pomiedzy rozdzielnica a odbiomikami nalezy wykonaé w spostb trwaly, 2a-
pewniajacy bezpieczesisiwe pracy. Ponadto bezwzglednie nalezy stosowac zalecenia producenta do-
tyczace zasilania oraz eksploatacji poszczegoinych urzadzen.
Wszysﬂ&bmhﬂommmtaiowendeiywwmwaémzyzadmwmmmma
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robt wykonac zgodnie z dokumentacjg Wyko-
nawcy - Projekt organizacji rob6t (jesH jest wymagany).

Wykonac zabezpieczenie zieleni ~drzew sasiadujacych z placem budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, gdzie wystepuja grunty urodzajne (trawniki), nalezy
zdjat wierzchnig warstwe gleby (humus) i ZioZy¢ obok wykopow.

Przed przystapieniem do prac na czynnych urzadzeniach wiasciciela sieci nalezy uzyskaé zgode na

e Wszystkie zmiany na etapie realizacii uzgodnic z Inwestorem.
\ _—
JERZY WoLAK ADAPTOMWAL: Projekia
ngc i e \oro k Stawiski smystaw . 5
upr. pudowldine Aproigktowe - o
Sgecjalnoér sk Bk : /PWBE/16 Mgr inz. Przemyslaw Stawiski

: .ilv:k %cz‘r}%r' nr DOS/03
M. Lwowa 18/2
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1.4. OPIS TECHNICZNY CZESCI SANITARNEJ
1.4.1.Dane ogdine

1444.  Opis techniczny

Doproiekhthudovdamgowewwhzneihstalaciimd.—kan., co. oraz wentylacji dia budynku
swietlicy wiejskiej .
14412 Przedmiot opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wod.kan., ¢.0. oraz wentylacii dla
budynku i

USE0GOLEGD — CERTIUUM SPOIEV ¢ BEcREAcy
1413. Podstawa opracowania

« Ziecenie inwestora

e obowigzujace przepisy i nom

Swietlicy wisjskie].. Wewnetrzng instalacig wiaczyt do przylacza wg odrebnego opracowania. Na insta-
lacji zamontowag zestaw wodomierzowy Z Zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym. Instala-
QQna!ezywykmaészElq:zmympuezzgmmie.RuwmadmeMpmadﬂ(a,wédmadl
wewnelrznych w bruzdach, wizolacji z pianki poliuretanowej. Do produkcji cwu zastosowano elekiryczny
pojemnoéciowy podgrzewacz wody o poj. 1001, Po zakoriczeniu prac instalacie nalezy przeplukac i pod-
dat: probie szczelnodci na cisnienie 0,6 MPa. Prace powinien wykonywat: osoba z odpowiednimi upraw-
nieniami.

1445. Wewnetrzna instalacia kanalizacji sanitamej
Wewnetrzna kanalizacja sanitarmna odbiera scieki z urzadzen sanitamych i odprowadza je do
Zbiornika bezodplywowego. Kanalizacj wykonano z rur PCV 110, 50. Kanalizacje nalezy
zakoficzyé rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach na pionach K. Kanalizacj¢ nalezy
ukladaé pod posadzka.

1416. Instalacja cenfralinego ogrzewania i wentylacja (zgodnie z PN-83/B-03430)

Do ogrzewania budynku zaslosowano grzejniki elektryczne i trzy Klimatyzatory $cienne typu

AWSI o mocy 3 kW kazdy jako wspomagajace.

Poza wentylacja grawitacyjng zastosowano dwa wyciagowe wentylatory dachowa o $r. 160 mm
i wydajnosci 600 m3 w pomieszczeniiu Sali 1003 oraz jeden w pomileszczeniu kuchrii 1/04. Trzony
mnMacﬁgammqu@mzmrmnMymmwomzksztﬂbksysw. Ponad
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Projekt budynkﬁhéwie;_ljcy wiejskiefj—ﬁnowiqcej centrum
rozrywkowo-rekreacyjne dla Miny Woléw

dach zakoficzyé kominkami z tworzywa
« Wentylacia pomieszczenia Sali 1/03

Kubahitapomiesmﬁa:3,0m*64.08m2=19224m3
Przyjeta flost wymian powietza : 243 wh
oSt powielrza wentylowanego : 2,43 * 192,24 = 467,14 mh
Nawiew do pomieszczeii przewidziano za pomocg nawiewnikéw ciSnieniowych okiennych

powicirza zewnelrznego, zamnhwmydtwrmna&oﬁennym,popmpoddedawdrzwiachorazmez
olwieranie drzwi zewnetrznych do budynku

Kratki wentylacyjne grawitacyjne wywiewne o wymiarach 14x14 nalezy montowat 10 cm od
stropu pomieszczenia.
1447. Wykonanie i odbior.
Caloét robdt wykonad i odbiory przeprowadzic zgodnie Z niniejszym opracowaniem oraz Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych® cz. Il Roboty instalacji sanitar-
nych i przemyslowych” oraz przepisami bhp i ppoz.
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Projekt budynku Sw ietlicy wiejskiel stafiowigeej centrum
ronywkowo-reheac}-"igg.dh‘a wsi gminy Wol6w

1.6 RYSUNKI CZESCI SANITARNEJ
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E—® POLSKA
RS 1z o8 A
= INZYNIEROW

tel. SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© murmenze werylikacyireem:
DOS-6B5-UXC-16Y *

Pan Marek Szewczyk o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/2387/01

adres zamieszkania ul. Zautek Zielony 2/5, 56-100 Wotéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuz w dniu 2019-12-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosiaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art_ 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
mmwmmmmmmmm@w_)

* Weryfikacie poprawnosci damych w ninriejszym zaéwiadczeniu moina sprawdai€ 72 pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia 0a
stronie Poiskiej Izby Infynieréw Budownictwa www._piik.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyinym:

DOS-EHF-FSA-4FU *

Pan Przemysfaw Stawiski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0086/17

adres zamieszkania Lipnica 54 , 56-100 Woldw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i-opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicnym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-20 roku przez:

Janusz Szezepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie arl. 5 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzednia 2001 1. o podpisle elektroniczaym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 14590) dane w postaci
WWMWMﬁmmmWWMWWMW&WWMMQ
réwnowaine pod wagledem skutkow pravnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnoid danych w niniejszym 2aswiadczeniu moing sprawdzi€ za pomocy numery weryfikacyjnega zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budowniciwa www.piib.org.pl fub kontaktujae sie 2 biurem wiasciwej Ckregowej tzby iniynierdw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOUEGO
do pelnieniz samedziclnych funke i technieznych w hadovmi ci.wic

sa poasianfe § 2 .ust.2 PKUZ, §5 ust.s, §6 usted; g 13 ust.1
et 2:--.§7....._. remporzadzenia Liinisira Gaspodarki Terenowej 1 Celrony
éro«}owis}m 2z ¢énia 20 lutego 1975 r. W sprawvie sanodzielnych funlkejd

technicinyen w bhudouvnleiwie /hn U.kr 8, poz. 45/ stwierdza sieg, e :

ODYERLET ~en---o-n o Mikolaj G AR BERA ... e
_____ technlk budowlany
urodzcny Gaia .10 rudnia 4948 roku | w .. D¢bnie

posizca przygotowanie zawodowo lipevazniajace do wykonywania samodziel

pej funkejt p}‘p‘j‘qk_'lz@i_iq’ i klerownlka budowy »sp.konstrukcy:jno-—budowla_ nej
Ghywatel MikoXaj GABBERA " ... .... jest upowazniony do

. sporgzadzania projektéw w zakresie rozwigzai konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw i innych budowli ~ o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-~
- styukcyjnych i schematach technicznych, z wytaczeniem 1inii, _wezlc}w
j stacjli kolejowychy drdg oraz lotniskowych: drbég startowych 1 manipu-
_lacyjnych, ‘mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
». sporzgdzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzah architektonicznych: _ ) . L
a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacjl projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandéw zagospoda—
Towania -3ziatki zwiazanych z realizacja tych budynkéw,
b/ budowli nie bedagcych budynkami, .

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowasniz wybwarzania ‘konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
oceniznia i baéznia stanu technicznego v zakresie wszelkich budynkéw
i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyinych,
2 wracranier iinii, wemiléw 1 stacji lLolejowych, drdz oraz lotniczych
ipulacxrjuych, mostdy, puiowli pyavobecimicongych
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Ob. Mikolaj Garbera
ul Ean.Bema ar 2

1 ) &‘6""’5;5611262&::1# w. budmmictwie osdb fj.zycznych prejektéw w zz :sie

rczwigza architektonicznych ‘1 konstrukcyjno~budowlanych obie dw-
éﬁ“""" 2 wiét:&enien kenstrukcji- fundementéw glebokich i
ajszyc-h konstrukcji statycznie nie wyznaczalmych.. '

2. do’ k‘iermnia. nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowanja-i ‘kontroldkania wytwarzania konstrukcyjriych elemen 'w
wdwlaﬁ%h ‘eraz oceniania i badania stami teehniczhego.

af wszelkich budynkéﬂ - : 4 . .

b/ hﬂdmli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli stuzacich

do celéw rozrywki, wypoczynku i sportu z wylpczeniea konstrukcji
fundasentéw giebokich i trudniejszych konstmkcji statycznie
nie wyznaczalnyeh
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Ny GQLZ0{WHR. .ccveecncecee

STWIERDZENIE PREZYGOTOWANIA 'SAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 3 .uste.10.8.8. 050, 00.5.7.... 1 § 13 ust.l
pkt %.1ibs. Asd. D rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1
Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spravie gamodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/
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_——* DOLNOSLASKA
S| OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwatifikacyjna Wrockaw, dnia 15 grudnia 2016 1.
OKK 7131.7132-471/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust 2 just 3, ust 4c pkt 3,
art. 14 ust 1 pkt4 it ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (fekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z pbZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoiu z dnia
11 wize$nia 2014r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki wzakresie przygotowania zawodowego oraz
po Ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemysitaw Stawiski
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 13 kwietnia 1987 r. w Brzegu Dolnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0382/PWBE/16

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgiednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
‘Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej
Izby Inrynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

NiflaCyine]

56-100 Woldow -9 _ 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplirfiski
tzby Inzynieréw Budowniciwa 2. drinZZoﬁaZwi@d»ouska
e b &
4-ala o 3. mgr inz Maigorzata Mikolajewska-
Janiaczyk /-
4

strona4z 2
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Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4i5 ustawy Prawo budowiane, w zwigzku z § 14 ust 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie,

‘Pan Przemysiaw Stawiski
jest upowazniony
'w specjainosci instalacyinej w zakresie sieci, instatacji i urzadzent
elektrycznych i clektroenergetycznych
do.

- ;xrojektowania. sprawdzania proj architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzomu autorskiego
oraz k_iemwania budowq lub innymi robotami budowianymi zwigzanymi z obiektemn t.)udowianym, takim

ogrzewania rozjazdow,
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
—~ Sprawowania kontrofi technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczeit.

Na podstawie § 10 w/iw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzieinych funkciji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzet elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy QKK e

. ?ﬂ&ri#.ﬁiﬁ'i"'of
1. prof. dr inz. Kazimierz Czapliriski
7.

3
3. mgrinz. Maogo?a*ta Mikokajewska-Janiaczyk

{
2. drinz. '

stona2z2
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-Inspektor Sanitarny w Wotowie

56-100 Wolbw

Ul Marszatka Jézefa Pilsudskiego 36

= INS-62:3:1/JK/2 Wotéw, dnia'04 marca 2020 roku

Uzgodnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolowie, dziatajgc na podstawie art! 3:pkt.
2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322)

po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 03 lutego 2020 r. (data wptywu 05 lutego 2020 roku),
zlozonym przez Kornela Szatkowskiego Biuro Projektowo-Wykonawcze INZ-PROJEKT
Kornel Szatkowski, Uskorz Wielki 10, 56-100 Woléw

dotyczacym uzgodnienia projektu budowlanego budynku $wietlicy wiejskiej stanowiacej
centrum rozrywkowo-rekreacyjne dla wsi Gminy Wolow

uzgadnia projekt budowlany
budynku $wietlicy wiejskiej stanowigcej centrum rozrywkowo-rekreacyjne dla wsi Gminy
Woldw, pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 03 lutego 2020 r. (data wplywu 05.02.2020 r.) Kornel Szatkowski
Biuro Projektowo-Wykonawcze INZ-PROJEKT Kornel Szatkowski, Uskorz Wielki 10,
56-100 Woléw, wystapit do Panhstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolowie
o uzgodnienie projektu budowlanego budynku $wietlicy wiejskiej stanowigcej centrum
rozrywkowo-rekreacyjne dla wsi Gminy Wolow.

Projekt zostal sporzadzony na zlecenie Gminy Woldéw przez uprawnionego projektanta
Mikotaja Garbere. Jest to projekt do powielenia, bedzie podlegat adaptacjom do warunkow
lokalnych.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Wolowie, po przeanalizowaniu
przestanej dokumentacji uznal, ze zaproponowane rozwiazanie projektowe spelniaja
wymagania higieniczne i zdrowotne, okreslone w rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz rozporzadzeniu (WE)
Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
$rodkéw spozywcezych.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Zalaczniki:
1 egz. projektu budowlanego opatrzony pieczgcig potwierdzajaca uzgodnienie.

Otrzymuja:
1. Biuro Projektowo-Wykonawcze + zalgeznik
INZ-PROJEKT Kornel Szatkowski
Uskorz Wielki 10
56-100 Woléw
2. ZNS A/a
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