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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jedn. Dz U. z 2020 R. poz. 1333 z pozn. zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany budynku ushigowego centrum sportu i rekreacji z przylaczem wody oraz
zbiomikiem szczelnym na nieczystoéci ciekle ziokalizowanego w Proszkowej na dz. nr 132 obrgb 0018 jed.
ewidencyjna 022303 5 Woléw -obszar wiejski, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne).
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Projekt architektoniczna-budowlany

Budynek uslugowy - centrum sporiu i rekreacji
Steszow, dziatka. nr. 26/2, AM-1,1.15 A=
Gmina: Wolow , kodpocztnwy&ﬁ-’iﬁﬂm g

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu.
¢ Program uzytkowy obicktu i zagospodarowania dziatki przedstawiony przez Inwestora.
= Koncepcja projektowa uzgodniona z inwestorem.
e Wizja lokalna terenu ze sprawdzeniem:
- stanu istniejgcego zagospodarowania dziatki
- wartoSci budowlanej gruntu
- mozliwosci usytuowania obicktn na dzialce
» Obowigzuiace przepisy i normy w zakresie projektowania
o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotemn inwestycji jest budowa budynku uslugowego bedacego centrum sportowo-
rekreacyjnym mieszkancow wsi Steszow wraz z przykczem wodociagowym oraz kanalizacji sanitamej,
zbiomikiem p.poz o pojemnosci 50 m* oraz dwoma szczelnymi zbiornikami na deszczéwke o pojemnosci
9.5 m’ kazdy ze zbiomikoéw. W powigzaniu z budynkiem projektisje si¢ niezbedne do jego funkcjonowania
zagospodarowanie terenu obejmujace: dojscie 1 dojazd, miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych
oraz migjsce postojowe dla osoby niepelnosprawnej, miejsce do gromadzenia odpadow statych, niezbedne
przyltacza wodno-kanalizacyjne, zbiornik przeciwpozarowy o pojemnodci 50 m3 wraz z dojazdem do niego
przeciwpozarowym oraz 2 zbiomiki Zelbetowe do gromadzenie wody deszczowej z terendéw utwardzonych
na dzialce polgczonych ze sobg przelewowo, kazdy o pojemnosci 9,5 m3. Projektowany obiekt zlokalizowa-
no na dziakee nr 26/2 potozonej w miejscowosci Steszow
Teren obje¢ty opracowaniem znajduje si¢ w strefie oznaczonej w planie miejscowym jako tereny
- ushag sportu i rekreacji na wydzielonych dzialkach. Calos¢ inwestycji stanowid usfugi publiczne i jest zgodna
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarov#ania przesirzennego dia wsi Sigszow

1.2.Istnicigcy stan zagospodarowania tereng

Drzialka nr 26/2. AM — | o powierzchni 80.08 a iest obicta w akalnym miciscowym planic zago-

spodarowania przesirzennego dla wsi Steszé6w. Na planowanej dzialce znajduja sie inne obiekty budowlane






Projekt architektoniczno-budawlany
Budynek usiugowy - centrum sportu i rekreacii
Steszdw, dziaka. nr. 26/2, AM-1 ;715" M- ‘,
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woitw 38

Parametry budynku
giKubaﬁlra brutto [ m’] ﬁf{sso,sz
ﬂl’owiemchnia uzytkowa [ m?] jl iog 36
!,Powierzchnia zabudowy| sz ff; 35,64 x
- .%,W‘;sokoéé budymkl; w kalenicy [ mE]_ - _ o 7.565 ) ‘;
: h‘v‘ymiary budynku [mxmj - - 9x16.04

1.5.Uklad komunikacyjny.

Ciagi komunikacyjne zaprojektowano jako wlozone z kostki betonowej szarej. Krawedzie ciagow
komunikacyjnych nalezy ograniczy¢ przez obrzeza betonowe osadzone na betonie. Podbudowe pod kostke
zaprojektowano wedtug nastgpujacych warstw, wymicniajac od géry:

Przyjeta nastgpujacg konstrukcie nawierzehni:

Kostka betonowa gr. 8 cm ,w szczelinach suchy piasek frakcja 0-2 mm
Podsypka cem-piaskowa 1:3 —3 cm

Podbudowa z kruszywa frakcji 0-31,5 — 25 cm, 1,>1,0, E,2 >120 MPa
Podbudowa z kruszywa frakcji 0-63 — 25 cm, is>1,0, Ev2 >100 MPa
Istniejacy grunt 10,97, Ev2 >90 MPa

{.3czna grubosc konstrukcji wynosi 63 c¢m
Obramowanie zewngtrzoe stanowi kraweznik betonowy 15x30x100 na lawie z betonn B-10

Przed ukiadaniem docelowym nalezy wykonaé poletko probne w celu sprawdzenia fizycsnej noSnosci
grunia rodzimego.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek garazowy zaliczono do kategorii Z1 1ii z ograniczeniem do 50 0séb, w zwigzku z czym
nie podlega uzgodnieniu ze specjalisty do spra\&f zabezpleczed ppoz. Puzyjglo klasg odpornodel agniowe]
~D”. Rozwigzania materialowe przyjete w projekcie spelniajg warenki odpomosci ogniowej dla wiw klasy
odpomosci pozarowe].

* Brak stref zagrozonych wybuchem
= Klasa odpomosci ogniowej — D™

= Eiementy drewniane nalezy zabezpieczyé srodkiem ogniochronnym typh FOBOS do granicy trudno-
zapainosci.






Projekt architektoniczno-budawlany

Budynek uslugowy - centrum sportu i rekreaci
Steszow, dzialka. nr. 26/2, AM-1 |).1T AM/)
Gmina: Wolbw , kod pocztowy 56-100 Woltw

= Budynek zaliczany jest do jednej strefy ogniowej

* Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony

= W sgsiedziwie budynku (do 75 m) znajduje si¢ hydrant zewngtrzay na sieci do gaszenia poiaru.
Przed przystapieniem do uzytkowania, Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wymaganej
przepisami minimalnej ilosci wody do gaszenia pozaru. Na dzied dzisiejszy, zgodnie z rozpo-
rzadzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. — w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drég pozarowych, jest to 10 Vs. Na podstawie warunkéw przylaczeniowych uzyska-
nych od dostawcy wody, wynika ze w istniejgcym hydrancie zapewnia si¢ 5 /s do celow p.poz,
w zwigzku z czym projektuje si¢ odkryty zbiornik naziemny o pojemnosci 50 m?®

1.7.0chrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg znajduje si¢ w strefie ochrony zabytkéw archeologicznych oraz w strefie
»K” ochrony krajobrazu kulturowego

1.8.Kategoria geotechniczna obicktn

Dla potrzeb  posadowienia  projektowanego budynku wykonana zostala dokumentacja
geotechniczna, dolaczona do projektu. Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej a
warunki gruntowe wystepujace na badanym obszarze zaliczono do prostych warunkdéw gruntowych. Poziom
"wody gruntowej znajduje si¢ ponizej posadowienia fundamentéw budynku. Na podstawie
przeprowadzonych badari stwierdzono wystgpowanie piaskéw drobnych z wkiadkami glin. Na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych zaadoptowano fimdamenty oraz uklad konstrukcyjny budynku do

lokalnych warunkéw.

1.9. Woda opadowa
Woda opadowa z dachu odprowadzona na grunt, za pomoca rynien i rur spustowych na teren zielony

otaczajacy. Z utwardzefi za pomoca spadkéw poduznych i poprzecznych oznaczonych na projekcie zago-
spodarowania terenu woda deszczowa odprowadzona bedzie za pomoca korytek liniowych montowanych na
wjazdach na posesj¢ do dwéch podziemnych zelbetowych zbiornikéw szczelnych kazdy o pojemnosci 9,5
m’,

1.10. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Dostgp do budynku umozliwia podjazd dla os6b niepelnosprawnych. W budynku zaprojektowano
WC dostgpne dla 0s6b niepelnosprawnych. Wszystkie progi w budynku max. do 1,5 cm wysokosci.

Na przyleglym do budynku parkingu usytuowano stanowisko postojowe dla osoby niepelnosprawne;j.

1.11. Wplyw obszaréw gérniczych
Nie wystepuje.
112, Zagrozenie dla Srodowiska
) Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia norm ochrony Srodowiska, zardwno podczas rea-
lizacji jak i eksploatacii.
1.13. Dodatkowe parametry

* Powierzchnia biologicznie czynna — 83 %






Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek uslugowy - cenfrum sportu i rekreacii
Sigszow, dzialla. nr. 26/2, AM-1) 1S AM ,
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Wolow :

OPRACOWAL:
Tech Ryszzrd Bernat

uprawniony projektant w specj. Amhﬂektomczno—konstmkcqu
448/82/\WBPP
upr. ar

SPRAWDZIt:

" Mgr inz. Arch. Szymon Czerniawski
Z’/ uprawniony projektant w specj. architekionicznej
bez ograniczen- upr. nr 51/DSOKK/2016

a

OPRACOWAL.:
mgr inz. Marek Szewczyk

uprawniony projektant w specj.
sanitamei- upr.nr 60/76/Wwm

SPRAWDZH:

magr inz. Waldemar Wcisio
uprawniony projekiant w specj.
sanitamej- upr.nr 167/84/\WBPP

OPRACOWAL.:
mgr in2. Jerzy Wolak
uprawniony projekiant w specj. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

- upr. nr 16/83/\WBPP

SPRAWDZY -
mge inz. Przanyslaw Stawiski
uprawniony projekiant w speg;. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzgdzes
slektrycznych i elektroenergetyczaych- upr. ar DOS/0391/PWBE/16






Prajekt architektoniczno-budaowlany

Budynek uslugowy - cenfrum sportu i rekreacji
Steszow, dziatka. nr. 2672, AM-1 ;7,5 AW- ]
Gmina. Woldw , kod pocziowy 56-100 WolGw

2. CZESC PROJEKTOWA

2.1. Opis techniczny
2.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ushigowego bedacego centrum sportowo-rekreacyjnym
mieszkancow wsi Stgszow wraz z przylaczem wodociggowym oraz kanalizacji sanitamej, zbiomikiem p.poz
o pojemnosci 50 m’ oraz dwoma szezelnymi zbiornikami na deszezéwke o pojemnosci 9,5 m® kazdy ze
zbiornikéw. W powigzaniu z budynkiem projektuje si¢ niezbedne do jego funkcjonowania zagospodarowa-
nie terenu obejmujace: dojscie i dojazd, miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych oraz miejsce po-
stojowe dla osoby niepetnosprawnej, miejsce do gromadzenia odpadéw statych, niezbedne przylacza wod-
no-kanalizacyjne, zbiomik przeciwpozarowy o pojemnosci 50 m3 wraz z dojazdem do niego przeciwpoza-
rowym oraz 2 zbiorniki zelbetowe do gromadzenie wody deszezowei z terenéw utwardzonych na dzialce
polaczonych ze sobg przelewowo, kazdy o pojemnosci 9,5 m3. Projektowany obiekt zlokalizowano na
dzialce nr 26/2 polozonej w miejscowosci Stgszow Lokalizacja

2.1.2. Dane ogolne

e Steszéw, dziatka nr 26/2, AM-1 i LIS AU-{
Gmina: Wolow
Powiat: Wolowski
Kod pocztowy: 56-100 Woléw
» Nazwa inwestora: Gmina Wolow
Adres : Wolow 34
Gmina: Wolow
Powiat: Wolowski
Kod pocztowy: 56-100 Woléw

2.1.3. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu.
¢ Program uzytkowy obiektu i zagospodarowania dziatki przedstawiony przez Inwestora.
¢ Koncepcja projektowa uzgodniona z inwestorem.
o  Wizja lokalna terenu ze sprawdzeniem:
- stanu istniejgeego zagospodarowania dziatki
- wartosci budowlanej gruntu

- mozliwosci usytzowania obiektu na dziakce

Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania






Projekt architektaniczne-budowlany
Budynek uslugowy - cenfrum sportu i ji
Steszow, dziatka. nr. 26712, AM-1 ;7 |
“Gmina. Wolow , kod pocztowy 56-100 Vllolaw

nu przedstawia projektowany przebieg przylacza do sieci. Szczegélowy opis przedstawiony zostat w dalszej
czgsci opracowania w projekcie przylagcza

- Przylacze kanalizacji sanitamej

Instalacje wewnatrz budynku wykonaé zgodnie z adaptowanym projekiem. Projekt zagospodarowania tere-
nu przedstawia projektowany przebieg przylacza do sieci. Szczegélowy opis przedstawiony zostal w dalszej
czgsci opracowania w projekcie przylacza

Plan zagospodarowania przedstawia projektowany przebieg przylacza wodociggowego oraz projekt przyls-
cza kanalizacji sanitarnej na dzialce inwestora. Projekt przedstawia przebieg przylacza kanalizacji sanitamej
na dzialce inwestora, od budynku do studni rewizyjnych o Srednicy ¢ 600 na dzialce inwestora, nastepnie
odprowadzenie odbywa si¢ do sieci wedlug projektu przylacza w dalszej czesci opracowania. W zakresie
projektn budowlanego wykonaé nalezy wewnetrzng instalacje kanalizaciji sanitamnej zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektem przylacza przedstawionym w dalszej czgscl opracowania oraz
projektem zagospodarowania terenu. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt przedstawia projektowany
przebieg przylacza wodociggowego. Rurg od wody nalezy ulozyé w wykopie minimum ponizej glebokosci
przemarzania lecz nie mniej niz 1,20 m poniZej poziomu terenu. Przew6d nalezy ulozyé na dziesigciocenty-
metrowej warstwie podsypki piaskowej. W zakresie projektu budowlanego wykonaé nalezy instalacje wo-
dociggowa zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym przedstawionym w dalszej czgsci opracowa-
nia oraz projektem przylacza. Kanalizacje sanitarng nalezy prowadzié ze spadkiem 2,0 %. w kierunku od
budynku do studzienek rewizyjnych i nastepnie w kierunku wpiecia do sieci. Rury PVC 160 klasy SN8
ukiadane na podsypce z piaskn minimum 1,10 cm ponizej poziomu terenu w linii prostej bez zbednych za-
faman trasy kanalizacji. Wszystkie prace zanikowe podlegaja bezwzglednemu zgloszeniu do odbioru. Na
wszystkich instalacja przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci oraz wykonaé inwentary-
zacj¢ geodezyjng powykonawcza. Projekt przylacza wodociagowego zostal przedstawiony w odrgbnym
opracowaniu

- Instalacja kanalizacji deszczowej

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia projektowane uformowanie utwardzenia placu na dzialce
wraz z kierunkiem odprowadzenia wody deszczowej do dwéch szczelnych zbiomikéw Zelbetowych o po-
jemmosci 9,5 m® kazdy. Zbiomiki powinny spelnia¢ warunek szczelnosci na potwierdzenie ktérego powinny
posiadac atest. Do odprowadzenia wody nalezy wykonaé instalacj¢ PCV o srednicy ©160 i klasie twardosci
minimum SN8. Rure prowadzié¢ ze spadkiem minimum 2 %, minimum 60 cm ponizej poziomu wierzchnie-
go kostki. Zaprojektowano odprowadzenie wody z placu utwardzonego za pomocg spadkéw podluznych i
poprzecznych do odplywéw liniowych. Zaprojektowano odplywy liniowe w postaci korytek z kratkami o
wytrzymatosci dopuszczajgoe poruszanie si¢ pojazdami o dopuszezalnym nacisku minimum 100 kN

* Zaprojektowano wewngtrzng linig zasilajgca z budynku do projektowanego zigcza kablowego w gra-
nicy dzialki (zlacze kablowe w zakresie Tauron Dystrybucja) o przekroju 5x16 mm?

Budynek uslugowy — centrum sportu i rekreacji, wolnostojacy zasilany bedzie linig kablowa WLZ YKY
5x16 mm’ z projektowancj szafki pomiarowej na dzialce Tnwestora (dz. nr 26/2, AM-1) przy granicy z
dziatka 242/278. Wyposazenie szafki poza zakresem niniejszego opracowania. Kabel nalezy ukladaé bezpo-
Srednio w ziemi na glebokosci 70 cm, zachowaé odleglosé 0.5 m od granicy dzialki. Przy przejsciu pod
chodnikiem/dojazdem budynku i zbiornika nalezy stosowaé rure oslonows sztywns keloru niebieskiego

y






Projelt architektoniczno-budowlany
Budynei& uglugowy - centrum sportu irekreagji. -
. Sigszaw, dzialia. nr. 26/2, AM-T\'T15 [ 4« ?
Gmina: Woidw , kod pocztowy 56-100 Wolow

SRS fi 110 przy skrzyzowaniu z innymi mediami nalezy stosowaé rure ns«‘mwwq gxc;tka DVK fi110. Kable
nalezy ukladac zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Uwaga

- Wszelkie prace musza zosta¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang.

- Dob6r materiaiéw budowlanych pod wzgiedem kolorystyki, wiasciwosci fizyczych czy tez innych wia-
$ciwolci materialowych lezy po stronie inwestora wedle jego upodobas, jednakze wszelkie postanowienia
lub zmiany nalezy konsultowa¢ z kierownikiem budowy lub projektantem i powinny by¢ zgodne z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Dopuszczane sq odstgpstwa od projekiu dotyczace technologii wykonywania prac wykoiiczeniowych po
uprzednim skonsultowaniem ich z kierownikiem budowy badz projektaniem.

- Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta wykorzystywanych technologii oraz materia-
16w, za ich nie przestrzeganie projektant i kierownik budowy nie ponosi odpowiedziainosci.

OPRACOWAL:;
Tech Ryszard Bernat
uprawmony projektant w specj. Architektoniczno-konstrukcyjnej
448/82/\WBPP
N} upr. nr

SPRAWDZIL:

7 Mgr in2. Arch. Szymon Czemiawski
74 / uprawniony projektant w speci. architektonicziej
" ‘bez ograniczeti- upr. nr S1/DSOKK/2016

, SPRAWDZIL :
¥ / Mgr inz. Grzegorz Pietruszka
uprawniony projekiant w specj. Konsirukcyjno-budowianej

bez ograniczesi- upr. nr 6/DOS/15

OPRACOWAL:
mgr inz Marek Szewczyk

uprawniony projekiant w speci.
sanitame}- upr.nr 60/76/\WWwm

SPRAWDZIL:
mgr inz. Waldemar Weisio

wRawniony projektant w spec.
sanitarne)- upr.ny 167/864WBPP

OPRACOWAL:

mgr inZ. Jerzy Wolak

uprawniony projeXiant w speci. Instalacyino-inzynieryine)
w zakresie instalacii eleldiveznych

- upr. nw 16/83MBPP

SPRAWDZE -

mgr inz. Pszemysiaw Stawiski

uprawniony projektant w spedj. instalacyjnej
w zakiresie stedi, instaladi i wizadzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych- upr. i DOSO391/PWBE/MS
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1)} Przeciwpozarowy zbiormik wodny — naziemny odkryty.

Dia projektowanego budynku ustugowego — centrum sportu i rekreacji mieszkaficow wsi
Steszow z przylaczem wody i kanalizacji sanitarnej oraz zbiornikiem ppoz. z-lokalizacjg w
miejscowosci Steszow, dziatka. nr. 26/2 , AM-1 Gmina: Woléw, kod pocztowy 56-100 Wotéw,
projektuje sie wolnostojgcy przeciwpozarowy zbiornik wodny — naziemny odkryty.

Z uwagi na niewystarczajgce zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych z istniejgcego
hydrantu zlokalizowanego w odleglosci okolo 70 m od projektowanego budynku,
zaprojektowano wolnostojgcy naziemny odkryty przeciwpozarowy zbiomik wodny o
pojemnodci uzytecznej 50m>. Na podstawie wydanych warunkéw przylaczeniowych do sieci
wodociagowej o numerze ZW 703/178/21, zaktad wodociggowy zwigzku gmin Bychowo,
zapewnia 2 istniejgcego hydrantu dostawe wody do celéw bytowych oraz p.poz w ilosci 5i/s.
W zwiazku z tym, na etapie projektowania przyjeto do wykonania zbiornik naziemny odkryty
o pojemnosci 50 m3 ktéry stanowié¢ bedzie uzupelnienie do zaopatrzenie w wode do celéw
p.poz z istniejgcego hydrantu

2) Dla celow projektowych przyjeto nastepujgce wymagania podane w ustalaniach:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /i.t.: Dz. U. z 2019 r. poz.
1065/.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719 ze zm./
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. /Dz. U. nr 124
z 2009 r. Poz. 1030/.
PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogéine. Data publikacji: 28-04-2017 Zastepuje: PN-B-02857:1982
PN-B-02852 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”. Kwiecien 2001.

3) Dla celéw projektowych przyjeto nastepujjce wymagania ogéine:

1) Obiekt zaliczany jest do kategorii obicktow zagrozenia ludzi {ZL) w zwiazku z czym nie
okresla sie gestosci obcigienia ogniowego

2) Uzupelniajacy zapas wody do celow gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie
zZmagazynowany w naziemnym (odkrytym) przeciwpoiarowym zbiorniku wodnym o
pojemnosci 50 m3.

3) Inwestor nie uzyskat zapewnienie dostawy wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
niezbednej, a okreslonej w ustalaniach [3].

4) Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

v Dla strefy poiarowej PM
Na podstawie ustaleri rozporzadzenia [3] wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiekiow budowlanych o takim przezpaczeniu, sluzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:






a} Dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1 000
m? — 10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o Srednicy 80 mmfub 100 m? zapasu
wody w przeciwpoiarowym zbiorniku wodnym

b) W przypadku braku wymaganej iloéci wody, o ktorej mowa w pkt a), dopuszcza sie
jej uzupelnienie ze irddel, o ktérych mowa w par. 4, ust. 5 rozporzadzenia [3], przy
czym w przypadku przeciwpozarowego zbiorika wodnego jego poiemnos¢ powinna
wynosic 10 m? zapasu wody na 1 dm?/s brakujacej wydajnosci wodociggu, jednak nie

mniej niz 50 m?

5) Okreélenie wymaganej pojemnosci przeciwpozarowego zbiornika wodnego
Wymagang minimaing ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych w zbiorniku przeciwpoia-
rowym, stanowigcym uzupeiniajgce #Zrédio wody przeznaczonej do zewnetrznego gaszenia
pozaru obliczono ponizej:.
gdzie:

q =5 [dm3/s] - llo$¢ brakujacej wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
10 m3 zapasu wody na 1. dm3/s.
Vuz -pojemnosc uzytkowa zapasu wody w m3.

W CELU ZAPEWNIA OPTYMALNEGO BEZPIECZENSTWA W ZAKRESIE DOSTARCZENIA
NIEZBEDNE! ILOSCI WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU PO UZGODNIENIU
Z INWESTOREM — DO DALSZYCH POJEMNOSC
1 -V 50 m3.

6) Zabezpieczenie zbiornika przed przemarzaniem
Dla zabezpieczenia zbiomika przed zamarzaniem zmagazynowanej wody, w celu spetnienia
warunkoéw okreslonych w pkt 4.12.5 normy PN-B-02857:2017-04. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne, zaprojektowano wstepnie” nastepujjce rozwigzania techniczne:

a) ocieplenie studni czerpania wody w postaci ptyt XPS grubosci 40 mm na $cianach i plyt

XPS.grubosci 200.mm na deklu,
b) Zaprojektowana pojemnosc zbiornika uwzglednia 1 m warstwy zamarzajacej wody w
zbiorniku.

7) Stanowisko czerpania wody _
W odleglosci okoto 2 m przy zbioriku przewidziano lokalizacje jednego stanowiska czerpania
wody o wymiarach 3x3 m. Czerpanie wody odbywac sie bedzie ze studni do poboru wody z
zamontaowanym hydrantem czerpalnym.
Dojazd - do - zbiornika zapewniony jest bezpoérednio z drogi dojazdowej. Stanowisko jw.
usytuowano wzgledem chronionego budynku magazynowego w spaséb zapewniajacy
mozliwo$¢ bezpiecznego czerpania wody. Stanowisko czerpania wody znajduje sie w
.odlegltosci ponad 12m przy wymaganej min. 8 m od scian zewnetrznych chronionego budynku
ustugowego.

8) Llokalizacja przeciwpozarowego zbiomika wodnego
Przeciwpozarowy, naziemny (odkryty) zbiornik wody, zlokalizowany zostanie w terenie
w obrebie dziatki inwestora zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zbiornik







b) przewdd przelewowy do odprowadzania nadmiaru wody.
15) Oznakowanie zbiomika -

Przeciwpozarowy zbiomik wodny bedzie oznakowany fotoluminescencyjnym znakiem
bezpieczeristwa, ktory okresli jego pojemnosci w m?, wedtug wzoru graficznego przedstawio-

nego ponizej:
Objasnienia

1 —pole do okreslenia pojemnosci przeciwpozarowego zbiornika wodnego - w tym przypadku S0m3

16) Dyspozycje






Projekt architektoniczne-budawlany

Budynek uslugowy - centrum sportu i rekreadji
Sigszow, dzialka. nr. 2672, AM-1 ;. Y _AM—?
Gmina: Woltw , kod pocziowy 56-100 Wolow

Woldw 15.09.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie obowiazujgcej Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Ari. 7b ust.
3 pki. 2 Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za Ziozenie falszywego oéwiadczenia, ze w
projektowanym budynku Uslugowym stanowigcym centrum sportu i rekreaci na dzialce nr 26/2,
am-1 w miejscowosci Stgszéw, brak technicznej mozliwosci przylaczenia do nie istniejace] sieci
cieplowniczej w miejscowos$ci Steszéw. W zamian zaprojektowany zostat kociot elektryczny do za-
silania C.O oraz C.W.U oraz EP< 70 kWh/m?-rok. dla budynku speinia wymagania warunkow
technicznych 2021.

d

Podpis projektanta
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Projekt architektoniczna-budowlany
Budynek uslugowy - centrum sportu i rekreaciji
Steszow, dzialica. nr. 2672, AM-1-1 145 &¥~4
Gmina: Wolow , kod pocztowy 56-100 i

3.1. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

OBIEKT: BUDYNEK USLUGOWY — CENTRUM SPORTU 1 REKREACH
(kategoria obiektu — V)

LOKALIZACJA: STESZOW DZ. NR 26/2, AM-1

INWESTOR: GMINA WOLOW
ul. RYNEK 34
56-100 WOLOW

3.1.1. Projekt budowlany budynku garazowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii dotyczacej bez-
pieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 12, poz. 1126
RMBIMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robét budow-
lano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93
RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawic wprowadzenia obowigzku stosowania nicktorych Polskich Norm i
norm branzowych, dotyczacych bezpieczesistwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

3.1.2. Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie:
Ogrodzenie, oznakowanie placu budowy.

3.1.3. Roboty ziemne:

Wykopy budowlane, korytowanie pod nawierzchnie drogowe, formowanie nasypow, roboty przyge-
towawcze w ziemi pod elementy konstrukcyjne

3.1.4. Roboty budowlano-montazowe:
o Wykonanie stép i faw fundamentowych, muréw fundamentowych;
. Montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych,
® Murowanie $cian noénych wraz z wykonywaniem trzpieni zelbetowych
® Montaz konstrukcji dachowej






Prajekt architektoniczno-budowlany
Budynek uslugowy - centrum sportu i rekreacii
Steszow, dzialka. nr. 2672, AM-1
Gmina: Woléw , kod pocztowy 56-100 Wolow

Wykonanie obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spistowe); izolacje przeciwwilgociowe,

przeciwwodne i cieplne;

s Montaz i demontaz typowych rusztowa (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedlug
projektu);

o Montaz stolarki okiennej i bramowej

J Roboty posadzkarskie

o Roboty drogowe w zakresie placéw i chodnikéw wewngetrznych

® Roboty wykoficzeniowe

B Wykonanie instalacji sanitamych (wod-kan, c.0.);

. Wykonanie instalacji elektycznych.

. Wykonanie zbiornika ppoz

Wszystkie roboty trzeba wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

3.1.5. Wykaz istniejacych obicktéw budowlanych

Na dzialce znajduja si¢ inne obiekty budowlane takie jak:
Wiata, utwardzony plan z kostki betonowej, urzadzenia placu zabaw, budynek mieszkalny Jednorodzinny
wraz z budynkiem gospodarczym oraz stupy linii napowietrznej

3.1.6. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogy stworzy¢ zagrozenie bezpieczeiistwa i
zdrowia ludzi:
Nie projektuje si¢ takich elementéw

3.1.7. Zagroienia w czasiec wykonywania robét budowlanych:
° Roboty ziemne — zagrozenie nie wystepuje — wykopy plytkie

Roboty budowlane — montazowe — mozliwosé upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia
drdg komunikacyjnych
. Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia, cigcie pretow

e Roboty betonowe — nie dopuszezaé do przecigzenia rusztowan mieszanka betonowg
@ Roboty montazowe na wysokosci - mozliwosé upadku
. Roboty instatatorskie — porazenic pradem.

3.18 mmmwmmawmmz






Projekt architektoniczno-budow Iany

Budynek ustugowy - centrum sportu rekreasg
Stgszéw, dzialka. nr. 2672, AM-1 .7 |
Gmina: Woldéw kodpoczﬁawyﬁﬁdﬂﬂmw

A
Robety budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzomml.wykw:iliﬁhivﬁnej kadry technicz-

nej, w tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

. Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié
wsigpne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym informacja "bioz” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

= Przed dopuszczeniem pracowmikéw do robdt, pracodawea zobowigzany jest WYpOSazyC pracow-
nikéw w odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (helmy, rckawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapicnia urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykony-
wang pracy. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. oslony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

* W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac dla 0sdb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwic sposob prowadzenia robét, wystepujace i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

® Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefo-
noéw i adreséw najblizszego punktu opicki lekarskicj, straZy pozamej, policji, a takze apieczki oraz
Swiadkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe).
e Budowa musi posiada¢ stosowne oznaczenia w zakresie wymogéw BHP oraz zgodnie z Ustawa

Prawo Budowlane / -
7 ///”

/ OPRACOWAL.:
Mgr inZ arch. Szymon Czemiawski
uprawniony projektant w specj. architekionicznej
bez ograniczeii- upr. nr 51/DSOKK2016

DHa






[ZRA ARCHITFKTOW
REECZYPOSPOLITE) POLSKIES
DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW Rp
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 1974/DSOKK/2016 Wrodlaw, dnia 29.12.2016 1.
Znak sprawy: DSOKK/7131/12/2016

DECYZJA nr 51/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.22016r.,p0z.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 . poz. 290 z péin zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2016r. Poz.23 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgrinz. arch. SzZymon Czerniawski
urodzony w dniu 17.01.1983 r. we Wroclawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowgq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upoviainiajq
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow amhitektoniczno-hudowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego; '

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od powyzszej decyzii przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow RP

2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji. 1

{ u_A
\ A
Leszek Link architekt 1aRP przewodniczacy OKK N
ST
Matkowski RP iceprzewodnicz i LA P -
Juliusz Modlinger_architekt IARP _sekretarz OKK §? :{L{L /
NN R
Anna Borysk ekt IARP 0 Wkt BN
=
Elzbieta Cegielska_architekt IARP czlonek OKK 7 /;f wll
. = i !
Krzysztof Czerkas _architekt IARP czlonek OKK Lol
§ 7 T
Andrzej Hubka architekt IARP czlonek OKK [ { {14
Grazyna Makowska_architekt IARP ____czlonek OKK \_riad i Yi

"~

AV A
Romuald Pustelnik architekt IARP czlonek OKK 4 : ‘%_ﬁ'l\m- AL 2
Aleksander Szarapo architekt IARP czlonek OKK /-;%-4?&’/&455 c//f::b)%f,
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1. Pan Szymon Czemiawski =
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego d

3. Okregowa Rada Dolnosigskiej Okregowej Izby Architektéw RP
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnosiaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Doinoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

‘mgr inZ. arch. Szymon Czerniawski
posiadajqcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 51/DSOKK/2016,

Jest wpisany na liste czionkéw Doinoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1975.

Cztonek czynny od: 05-02-2019 r.

Data 1 miejsce wygenerowania zagwiadczenia: 08-02-2021 r. Wrockaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1975-D4E9-AS5E1-C921-78C7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kantaktujac sie bezpodrednio z whadciwg Okregowa Izhg Architektéw RP.

2/






Wy

. hs e pmﬁ -
1, do -purznslam.s pr:jukr.éu L] nkreun m:.pnﬁ kenstrvkoyfné-hudng.
. nmisch kanstrukey: g;!{:h 4 8

qﬂh 4 otaedi
g‘ryﬂh. sSstrim,

Znyoh 1 melicrssji .
s

2, W "o ludnmiair&e
arﬁﬁ..tsk:almmy:.

ﬂzwznyoh projektdm w zokreaso

‘o btk srisatsrekish 1 ferdsrozyen, sdortagy prajek 16y [

eyporrych ‘L
Wrmnma&:m z relsa:c}e tynh budynkow,
b/ hldewl!. aie bgd;cyuh Mﬂm ..

Kkoatrol budmy i robdt, kurmm
E mmlmrw wm“.ur!.a lssw futnyimh hten demyeh
- ‘ar-; ootiienia i bedenta stmm . w zrkronis wezsikioh

i fmieh Mw’lioma:’ﬂ -reitymant s
cyjeyen, = w!;cm z;nu" -"'g:tacj!.hkohjmgih.
"4 maliprasgi h&hy!oh. YEISe SRS :

- TRE iats& 2reh
drcgn hﬁ e:hrdczr

-0 g .
B T

ST,
i &riogyai

L m—

e ——

i
f
i
i

wwmm
. i;_ﬁ_-:'nd-: - wragisw anin 0. 120, pfs

Cla o B3

DECYZJA
] STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peln s ke tachni w budowms
5 2 u83.2,pkt. 2, & et ~
N""""’"";s&t:zr;r e . i§I3un YpRt.ZE . Gt -
2 Wlind Gor T ©i i Ocheony Srodowiska z duia 20 hetego 1975 r. w spra-
wie i Fankefi teek w bodos: ictwie (Dxl. Nr 8, por. 46} stwierdra g de:
Oty . Ryszard B E X N & O
Gmi § mpemihn)

technik Ludewlary

[ LN ————"

urcdmayfs) doie _23_lipca 195, . 3cinauia
posiada i dowe: up £ do wykonywani: ielne] funkcji
Frojekianta 1 kierowniks Sudowy 1 robat

e —— i — — ————

- e oo konstrukcyjno-buduuhmj
Hwﬂw

= zakresie — et ey
T S— - —






¢ ¥

fs

T

2l 1 oz o A
." ." 1 Ld N N “.
R ) s INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-13W-NIN-259 *

Pan Ryszard Bernad o numerze ewidencyinym DOS/B0O/2374/01
adres zamieszkania Uskorz Wielki 1b , 56-100 Woldéw

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie. jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie j opatrzone bezpiecznym -podpisem elektronicznym
wetyfikowanym przy pomocy waznego kwaiifikowanego certyfikaty w daiu 2020-12-16 TOKQ grisr

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniy mozna sprawdzic za pomocy numen weryhdacyinego zaswindczenia na
stronie Polskiej izby intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si

€ z biuremn wiadciwej Olrggowei zby Inryrierdw
Budownictwa.
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M DOLNOSLASKA

/; OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
= subownicTom
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-68/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 20151

DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.u. 2 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 Ust 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fednolity tekst Dz U z22013r, poz.1409
Z p6Zniejszymi Zmianami} oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra lnfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wizesnia 20141, w Sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. > 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze Zostaly spefnione warunki W zakresie przygotowania zawodowego oraz

Pan Grzegorz Pietruszka
magister inzynier z kierunky budownictwo
urodzony dnia 24 kwietnia 1981 r. w Brzegu Dolnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWL{\NE
Numer ewidencyjny 6/D0O$/15

W specjalnosci konsh‘ukcyjno«budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Skilad orzekajq_(_:_y‘QKK

DOLNOY ASKA\OK REGOWA
1ZBA In7 ‘\'?‘W'}f‘WHICTWﬁ

Otrzymuja;

: " o] dr #6\ sd nfres Czapliriski
ul. Wyspiar'lskiego 937 1 Okregowe] Komish Km{ kecyinej
56-120 Brzeg Doiny

2.0kregowa Rada Dolnosigskiej Okregowej
Izby Inzynieraw Budowniciwa

3.Gléwny Inspektor
Nadzory Budowlanego

4.ala

1. prof. dr inz. KaTmierz Czaplinski
!/g L3
2. drinz. Zofia Zﬁq%howska

/.
3. mgr inz, Maigg{ at‘a Mikofajewska-
Janiaczyk

[

strona—t772



Ma podstawie at 1z ust, 1 .pki'1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktusy i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownigiwie

Pan Grzegorz Pietruszka

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konsirukcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczeit.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajaey OKK
4

. . A
OLNOELASKAOKREGOWA
gs}f i 4 t%if’mw pUD Y EHICTWA
ool [l AN ;m' ier:/\zaplinski

¢ Okregowe; KTisi Koo
1. prof. dr inz. Kazimigrz Czaplinski
4

2. dr inz. Zofia ZwiefzEhoiska

3. mgrinZ. Maigorz?d éikdajewska—Janiaczyk

5
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-® POLSKGEA

LA} ,__ INZYNTEROW
' BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o fumerze weryFikacyjnym:
DOS-JF2-ZWT-77G *

Pan Grzegorz Pietruszka o numerze ewidencyinym DO$/B0/0326/14
adres zamieszkania ul. Wyspiariskiego 9/37, 56-120 Brzeg Dolny

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowei lzbyy Inzymieréw Budownictwa.

(Zgodnieart_smzmzdnhlsmniazoolr.opodpisieelemimwm(m.U.mlnﬂrlal)poz.1450)ﬂanewpomci

elektronicznej opatrzone bhezpiecznym podpisem eleldronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod w2gledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.

* Weryfikacig poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomiocy numery weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stropie Polskie] Izby Inzynierdw Budowmnictua ww.pilb.org.pl lub kontaktujge sie Z biurem wiséciwej Okregowe] Izby Mtynicnbw
Budownictwa.






URZJD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO
I MIASTA WROCZAWIA 6
Wydzial Gospodarki Przestrzenne] Wroclaw, dnia 2. 1ubego, veee197.0 .
i Ochrony Srodowiska
¥WrocXaw,pl.Powstaficdw Warszawy 1

Nr QL0 . eeeeeeennnnn.

STWIERDZENIE PREZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

-Na podstawie §5.‘1&'@1.1s.§.§.‘3$?3.13_.§.?.... 1 § 13 ust.1
pkt 4. 1ibs. #eld. D rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/
stwierdza, sie, zZe
Ohywatel ....osvce.. MAVQK. . S.2. B W 0 2T K . cierrnnnnnrnnnnn.
crecssiensves FAGLSRRT Angynier. urzadeed, sopibaraych, ... .. ......
urodzony dnia ..28 A338.1970.Feueeneen.. w FarsZawie ... ...ue..
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M. ® POLSKA
.‘_-I;_-'\L ‘ Z B A

S INZYRIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze werylikacyimym:

DOS-FAW-8V9-2A3 *

Pan Marek Szewczyk o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2387/01

adres zamieszkania ul. Zaulek Zielony 2/5, 56-100 Wotéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Janusz Szczepaiiski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnis 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 145} dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikewanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonmym podpisami whasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadrzeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej lzby Indymierdw Budowmictwa werw.pil.org.pl fub kontaktvjac sie T bivrem wilasciwej Okregowe] talny Indymierdewy
Budownictwa.
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POLSKA
i 2 8 &

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerze weryfikacyinym:
DOS-SE9-E2E-XU3 *

Pan Waldemar Tadeusz Wcisto o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0065/08 -

adres zamieszkania ul. M.Reja 2/2, 56-100 Woléw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadezenie zostato wygenergwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowatiym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslaskiej Okregowej l;by InZynieréw Budowniciwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ystawy 2 dnia 18 wizeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elekironicznej apatrzone bezpiotmym podpisem elékironicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu sq
rﬁmwaﬁuepodmg(qdemshl&ﬁvpﬂunwd:dohunemnmopatzmym podpisami wizsnorecznymi )

L]

memmmmwnmmmwmmM

stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontakiujac sig z biurem wizicihwej Okregowe] lzby Ingynierdw
Budownictwa.






P

WWMWM N Obywatel(ka) Jersy Wolak . it s e

Wiasts Wieddawia . ... . = 8.02. ., 83 : BB e 1 mecnaitshol
w""h" DL Powstaiicher Warszawy 1 o 1. do ki da, nad ia /1 kontrolomaniz budosy i robot, kieromania
i kontrolowamia wyt ia konstmkcyinyca &1 tom inatalacji oras
il o . R H B oceniania i baéania stand ' techinicsness wizakresisl instalacil elektrycz
- 16/83/4BPP. - -~ nych o powszechnfi: snfuyck romwigzamiach Xovstrukcyjnych,
B e — ) N 2. do sporzgdzania w budownictwie oadd fixyesmyech projekiow iustalacji
. elekirycsnych - o powgzechnie shanych rozwig: konstrukcyjngch

. i gchemotach techniczaych.

DECYZJA -
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ;.

ieni 7 5 iczmych w budownictwie Ob. Jersy Volak B .
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5 ust.2, § 7,§ 2ust.2 P2 gpgo 1 pat 4 e 4
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8 POLSKA
t 2 8 A
WIYRIEROW
SUDOWNICTWA
Zaswiad N
@ msterae weryiRangjepe
DOS-BRD-5AX-YGB *
Pan Jerzy Wolak o numerze ewidentyinym DOS/E/2356/01
adres zamieszkania al. Obroficow Lwowa 158/3, 56-100 Woldw
jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzbry Indynierd downictwa | pasiada wy
bezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.
Ninlejsze zaswiadrzenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.
e zostato — o . T
weryfik prry INEgo ik certyfiaty w dniu 2020-12-14 roku przez:
Janusz Szcrepariski, F z Bady skiej Olregowe; zby
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N OKREGOWA
NMhtZ B A
-~ INZYNIEROW

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131.7132-471/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodawych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust 2 i ust 3, ust 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 it ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z poZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruldury i Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze Zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego aqraz
po Zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw Stawiski

magister inZynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 13 kwietnia 1987 r. w Brzegu Dolnym

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0382/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W 2zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzii.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
.\\f." o i
N WY AF0vn
1.Pan Przemyslaw Stawiski e
Lipnica 54 AT
56-100 Woldéw . 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
2.Okregowa Rada Dolnoélaskiej Okregowej <
izby Inzynieréw Budownictwa 2. drinz. Zofia Zwierzchowska
3. Gléwny Inspektor 4
4 a';':mmg"dm"eg" 3. mgr inz. Maigorzata Mikolajewska-
. Janiaczyk
strona1z2

38



Na podstawie art. 12/ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 | 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktiry | Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w:budowniciwie,

Pan Przemyslaw Stawiski
jest upowazniony
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow archrﬁektonmo—budowlanych i sprawowama nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowq lub innymi robotami budowlanyml zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim
jak: sieci, mstalaqe i urzqdzema elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i ramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z mslalaqaml i u:zadzemam: technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczes.

Na podstaw:e § 10 wiw rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKi.,

li'/. £
7

L5
1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifski
2. dr in. Zofia Zwierzchowska

fr
3. mgr in2. Malgorzata Mikolajewska-Janiaczyk
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M. ® POLSKA
ZHORSL 1z B A
- _..a INZYNIEROW
1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryhikocyirgm:

DOS-8AI-NHX-65G *

Pan Przemystaw Stawiski 0 numerze ewidencyjnym DQS/IE/0086/17

adres zamieszkania Lipnica 54 , 56-100 Woléw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. Y. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
tréwnowaine pod wzgledem skiutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnareczrymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej izby Infynieréw Budounictwa www.piiborg_pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowsj kziry inrynierdw
Budownictwa.
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SUPPORT
Jan Popiel

tel: +48/ 694 205 851

ul. Ryszarda Wagnera 19/18, 52-129 Wroclaw
e-mail: biuro@geosupport.pt
www.geosupport.pl

NIP 5542440399
REGON 36872230800000

OPINIA GEOTECHNICZNA

Z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu dziatki
nr 26/2 pod budowe $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Steszow,
gmina Woldw.
Inwestor: UMIG Wolow
Lokalizacja: dziatka nr 26/2

gmina: Wolow

wojewodztwo: dolnosigskie

ngr iz, Rafal Ratajczak

Opracowat mgr inz. Rafat Ratajczak '"g%?"imx}{m
zespok: mgr inZ. Jan Popiel upr. geol. nr VI-1748

Wroctaw, PazZdziernik 2021

un






1. WSTEP

W dniu 15.10.2021 r. na Zlecenie UMIG Woléw wykonano badania warunkaw
gruntowo-wodnych na dzialce nr 26/2 pod planowang budowe budynku ustugowego —
centrum sportu i rekreacji mieszkarncow wsi Steszow z przylaczem wody oraz kanalizacj
oraz zbiomikiem p.poz. Lokalizacie punkitéw badawczych przedstawiono na zalgczonej
mapie (zat. nr 1).

Podstawa prawng opracowania jest Rozporzadzenie Minisira Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Wedlug informacji przekazanych przez Zleceniodawce badania maja na celu
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych pod budowe Swietlicy wiejskiej.

Badania gruntu wykonano w trzech miejscach ustalonych ze Zleceniodawca. Wykonano 3
otwory geotechniczne do glebokosci 3,0 m kazdy. tacznie zrealizowano 9,0 mb wiercen.
Wiercenia wykonywano $widrem recznym o srednicy 70 mm pod nadzorem uprawnionego
geologa. Podczas badarn na biezaco prowadzono opis makroskopowy gruntu odnosnie jego
skiadu, genezy i stanu oraz poziomu wody gruntowej. Dia okreslenia stopnia zageszczenia
gruntéw sypkich, przy otworze nr 2 wykonano badania sondg DPL (zat. 5).

Probki gruntéw o naturalnym uziamieniu (NU) i naturalnej wilgotnosci (NW), pobrane
w trakcie wiercen, zostaly poddane analizie makroskopowej Nastepnie skiasyfikowano je
zgodnie z Norma PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Jak wynika z wykonanych badai, w miejscu wykonanych odwieridw stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych osadéw akumulacii wodnolodowcowej. Grunty genezy
wodnolodowcowej reprezentowane sa przez piaski drobne, piaski Srednie, piaski pylaste,
piaski grube ze zwirem, piaski drobne zapylone. Grunty rodzime przykryte s3 warsiwa
piaskéw préchnicznych o migzszosci 0,20 mp.p.t.

Kierujac sie rodzajem i geneza gruntéw oraz jednolitosciq parametrow geotechnicznych, w
podiozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:






Warstwa ill

Srednio zageszczone piaski drobne, piaski drobne zapylone, piaski pylaste o stopniu
zageszczenia Io = 0,46. Gestosé objetosciowa p = 1,75 tm™ przy wilgotnosci naturalnej wn =
16% dla gruntu wilgotnego. Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 30°. Edometryczny modut
§cisliwosci pierwotnej Mo = 57 MPa, modut pierwotny odksztaicenia Eo = 43 MPa.

Warstwa lib

Srednio zageszczone piaski grube z domieszka 2wiru o stopniu zageszczenia b = 0,40.
Gestos¢ objetosciowa p = 1,85 tm™ przy wilgotnosci naturalnej wn = 14% dla gruntu
wilgotnego. Kat tarcia wewnetrznego @ = 32°. Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo
= 79 MPa, modut pierwotny odksztalcenia Eo = 70 MPa.

Warstwa lia

Srednio zageszczone piaski Srednie, piaski grube z domieszka zwiru o stopniu zageszczenia
Io = 0,56. Gestosé objetosciowa p = 1,85 tm™ przy wilgotnosci naturainej wn = 14% dia
gruntu wilgotnego. Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 33°. Edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej Mo = 105 MPa, modut pierwotny odksztalcenia Eo = 89 MPa.

Szczegolowy uklad wydzielonej warstwy geotechnicznej przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych (zat. nr 3.1-3.3) oraz przekrojach geotechnicznych (zat. nr 4.1-4.3), a
parametry fizyczno-mechaniczne dia tej warstwy zawarto w tabeli parametrow (zat. nr 6).

Podczas wykonywania wiercefi nie obserwowano wystepowania poziomu wody gruntowej
(stan na pazdziernik 2020).

3. WNIOSKI

1) Na podstawie wykonanych wierceri stwierdza sig, Ze podioze gruntowe budujg osady
akumulacji wodnolodowcowej, reprezentowane przez piaski drobne, piaski pylaste,
piaski drobne zapylone, piaski Srednie, piaski grube z domieszka zwiru. Grunty
rodzime przykryte sg warstwa piaskéw prochnicznych o migzszosci 0,20 m.

2) Stwierdzone grunty sypkie zgrupowane w warstwach geotechnicznych Ii, lla o stopniu
zageszczenia odpowiednio Ip = 0.46, 0.56, charakieryzujg si¢ dobrymi parametrami
wytrzymalosciowymi i nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

3) Stwierdzone grunty sypkie zgrupowane w warstwie geotechnicznej lib o stopniu
zageszczenia Ip = 040, charakleryzujg sie przecietnymi parametrami
wytrzymalosciowymi i nadajg sie do bezposredniege posadowienia.

L3






4) W czasie wiercesi w oftworach nie stwierdzono wystepowania 'poziomu’ 'wody

gruntowej.

5) Warstwa piaskéw préchnicznych nie moze stanowic podioza budowlanego.

6) Warunki gruntowe na omawianej dzialce mozna uznac za proste. Projektowany obiekt
(budynek $wietlicy) zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje
dotyczaca okreélenia kategorii geotechnicznej podejmuje projektant obiektu.

Zat. nr1
Zat. nr2
Zat. or 3.1-3.3
Zat. nr4.1-4.3
Zat. nr 5
Zat. nr 6

SPIS ZALACZNIKOW

Plan sytuacyjny, skala 1:500

Objasnienia symboli i znakow.

Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych.
Przekroje geotechniczne

Arkusz sondowania dynamicznego

Tabela parametrow fizyko-mechanicznych gruntow.
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Zat. nr2

OBJASNIENIA SYMBOLI { ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKE DODATKOWE DOY. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrofowany i przewarsisiema
7 wikadki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreglenia
XH grunt prochniczny 2%<lm<5% 4 numer shwon
Nm namul 5%<lm<30% 112,70 rzedna otwoni {m n.p.m.]
T torf 30%<lom
STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME & In kezny
nieskaliste ® szq Srednio zageszczony
KW  zwietrzelina @ Zg Zageszczony
KWg 2zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty o 2w zwarty
KO otoczaki O pzw  polewarly
b4 2wir s fipl iwardoplastyczny
Zg  2wir gliniasty e ol plastyczny
Po  pospélka - mpl  migkkoplastyczny
Pog  pospéika gliniasta - p plynny
Pr piasek gruby
Ps piasek Sredni OZNACZEMIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny b stopiefi zageszczenia
Pz piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pa piasek gliniasty
n py OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
fp  pytpiaszczysty :
Gp glina piaszczysta ! —N_  nawiercony poziom wody
G glina i ¥ ustabilizowany poziom wody
Gz giina pylasta L5 i
Gpz glina piaszczysta zwiezia : E saczenie
Gz glina zwigzta
l(;nz i;Ehr_ta pylasta zwiezia P mw ty mato wilgotne
i it | w grunty wilgotne
b  pylasty skaliste i | nw  grunty nawodnione
ST skata twarda
SM skata migkka
SYMBOLFE STRATYGRAFICZNE
SYMBOLE GENETYCZNE S Creload A e
g osadylodowcowe | Qo  Plrstacen b Dowen
gl osady lodowcowo jeziome (zastoiskowe) Ng Neogen s Sylur
fg osady wodnolodowcowe (fluwiogtacjaine) Cr Kreda 0 Ordowik
pg  osady peryglacjalne J  Jua Cm  Kambr
f osady rzeczne T Tias
] osady jeziorne {limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)
np. fQh — holoceriskie osady rzeczne ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA %
INNE OZNACZENIA {reakdja gruntu na skropienie 20%-wym kwasem solnym)
@ numer warstwy geatechnicznej <i  burzy sie bardzo stabo fub weale
granica stratygraficzna 1=3 buwrzy sie slabo i krétka
3-5 burzy sie intensywnie, lecz krotko
>5  burzy sig¢ intensywnie i diugo
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek aceniany: | Budynek $wietlicy

Rodzaj budynku: BudynekuiybecznoédptﬂcznqipmmmympMahy:hMmhg

Inwestor: Gmina Wolow

Adres budynku: | Steszow, dz.nr 26/2, AM-1

CalosC/CzesC budynky: | calosé

Powierzchnia ogrzewana A, m*: | 109,36

Kubatura budynku m™ | 880,32

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna

EP - bu ocenian

dynek Yy
= [ 66 kWh/(m?rok)
0 S0 100 150 200 250 300 350 00 45

: S00

T

Wg wymagar WT2021 2

Zapotrzebowanie na energig pierwotna:

Budynek oceniany:

Budynek wg wymagan WT2021:

Zapolrzebowame do

' na energie uZytkows do ogrzewania
Zamhzebowame anelglg uzytkowa do przygotowania
Zapotrzebowanie na wkowﬁa energig uzytkowa:
Zapolrzebowanie na energie koficowa;

przez wszystkie plza;:%?y zewnetrzne:
Wspélczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez

system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieplej wody:

c-’ Projektowana charakterysiyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP
[KWhim? rold

Ek\\ﬂﬁn’mk}

proiaRoweny  olbetnatroms;
66,14 68,26
75,00 70.00
46,13 46,13
1,49 1,49
47,62 47,62
55,12 56,88
66,42 66,42
53,75 53,75
6994 44 722531
239,12 239,12

Strona 2

gs






Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd hudowlanych

Przegrody zevnightzne

| ey Opis sciany Wop.UpWm¥) | AUMWNK] Powierzchnia be ttoMetio
+ | sCN Sciana o budowie jednaradnej (poinoc) 0,162 0,000 56,75 1 47,85

2 |scs mwm D162 0,000 56,75/ 45,60

3 |scw Sciana o budowie jednorodine] (wschéd) 0,162 0,000 26,80/ 24,55

4 | sCE Sciana o budowie jednorodne] (zachéd) 0,162 0,000 268D/ 23,80

5 |sT Strop o budowie jednorodnej 0,131 0,000 135,52/ 135,52

6 | PG Fodioga na gruncie 0,280 0,000 135,52/ 135,52
Stolarka otworowa

n | ooy Opla przegyrody Wep. U i1 Wap.C Wap.g = a
+ | DB drzwi balkonowe 0,800 0,70 0,00 260
2 a1 Qo 150x158 0,900 0,70 000 13,50
3 o2 ko 120x150 0,900 0,70 0,00 5,40
4 |p2z Drzwi zewnetrzne 1,300 070 e.00 260
5 |os Oaro 80x150 0,800 0,70 0,00 1,20
Spelnienie Warnunkow Technicznych dia przegréd nieprzezroczystych

Strefa wzytetznosc publiczne

.| Symbol Opis ) i
i | SCN Sciana zewnetrang -1 (piinoc) 0.182 0.200
2 sSCs Sciana zewngirzna -2 (poludrie) 0.162 0200
3 |scw Sciana zewngtizna -3 (wechod) a.1e2 0.200
4 | scE Sciana zewnetrzna ~4 (zachdd) o162 0.200
5 | st Stop 2N 2.150
13 PG Podioga na gruncie 0.059 0.300
Spelnienie Warunkéw Techni&l_lych dia okien § drzwi

Sh'efa I .. | '. "

.| o o e | o
1 |08 Sciana zewnetizia -1 (polnos) 0.200 0.900
2 |at Sciana zewnetrzna -1 (pélnoc) Q900 0.200
3 |oz Sckna zmemetzn -1 (poinac) ©.900 0.900
C7 Ipisom oy meyyemtuimie, -

<






Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4 |04 Sciana zewnetrzna -2 (pokudnic) 0.900 0.900
5 |p2 Seiema zowrsizna -2 (polkadnie) 1.300 1.300
€ |02 Sciana zewnetrzna -2 (pohudnie) 0.900 0.900
7 |O1 Sciona zewngtrzna -3 (wschéd) €.900 0.900
8 |02 Sciana zewnetrzna -4 (zachéd) n.900 0.900
g a3 Sciana zewnedrzna -4 (zachad) 0800 0.900
Ogrzewanie
System projeitowany System alinmatywny
Zapotrzebowanic ma energie uzyows Oimm: 5044 70 Boviirold 5044, 70 PoAhirok}
mmmmammw 5706,22 [kWhéroi] 6021,09 fdWhirok}
Dia budynku - instalacja 1
System projeldtowany System altermatywiy
s b . IE!!’Iml EGHI‘I -ImﬂiEd e el t,lml Egla-liiihimnil o
promieonikows § poranowe kablowe: prrominniiowe | podkopowe lablowe
_ . Siet: elekiroenergetyczna sysiemowa: Siet eleldroenenetyczna systemowa:
Noénik energi koricowej energia elekiryczna * energia eleidrycana *
Sezoncua sprawnosSE wytworzenia nosnika cepla 2 energi
Mbmmm 6,99 ¢.9
Srednia sezonowa sprawnosé ji ciepla w elementach 0.95 P
poiermnoSciowych Syshemi grresczego i o »
WMWMWMWHW 100 1,00
mm?mw-mmw ase oot
Srednia sezonowa sprawnost calkowita SYSIaU QrZewCZego Iy 0.88 0,84
Wentylacja
Typ wentylagi mémmmm
Lokal/sirefa - Sirefa uzytecznosc publicznej
Skuteconost odzysku ciepla 2 powielrza wywiewanego noc -
&mmmmuwm -
Strumien powictrza wywiewanego mechanicznie Ve 100,00 fr)
Wepdlczymnik strat ciepla na wentylacie H- 53,75 Wi}
Ciepla woda uZytkowa
System projektowany System alternatywiny
Zapolrzebouwanie cepla uzyikowegn oo podgrzania . Qe 162,60 fWhirok] 162 60 kWWifrok]

!

Projekiowana charakterysiyka energetyczna budynku
wygenercwana z programu BuildDesk Energy Ceriificate.







Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Cicniel wody G O KRN, dha potizet wytworzeria 199,27 PNt - 196,27 [imvold
Dia budynku - instalacia 1
System projektowany Systom altematywry
Sysiem przygotowania G.w.a. Wm mm (Ezbkﬁmmnm W udythanonej
bez sirat) bez strat)
energia elekirycrna * energia elekiryczna * Sysbemoma:
nlslnhq" -'c.w.u.l'lm “F ' » & 052 a8z
Srednia i ; -
memﬁmzm 0,98 0.96
mﬁmmmmmwm - e
w mw mm; c;ghmm? 0.5% 035
mstalacjechlodzqnia )
Lokal - Strefa uzytecrnoéd publicnej
Brak instalacj chiodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda ateriat izolacyjmy A[Wimiq grubokt fem]
1 | Sciana o budowie jedoorodne) (piinacy | ShYoRien przy SZzalnn odeeiy okack 2 praowiazsssem e =
2 Suanap) jednorodneg ;&wm%m%wﬁ@mzm 0.04 20
3| Sciana o budowie jednordne] (wschid) | SYIOPRan P2y saczeiym ulaZeril ke 2 praswiezantem — -
4 | Sciana o budowie ednorodne] (zachod) | SYToRRan przy szczelnym lozeniu tzolac 2 proowiapaniem o 20
5 | Podloga na grunce g”'m'“".‘“p pzy seczelym woteni pdenis izolack z przewinzariem 0.0¢ 10
[ Strop o budowie jednorodnei mm”mmmmml 8124 an
1 |co "WEWE,,WWW = 0.677 1600 12248
Podsqmowanie parametrow energetycznych 7
System zaprojekioeay Systew altzratywny
Rorzne zapotrzebowanie na energie knficows system
wmyimmwd?mimm@m $706.22 WAhrok] 6021,09 [MWhvrok]

Projektowana charakterysiyka energetyczna budynku

c?

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.







Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Rac:memliemeruu‘elmﬁmmwmndo

energe

podgrzania ceple] wody Qhus 198,27 fAhvrok} 199,27 [Whirok]
annezap&:nbamuemmhhnmm 0,00 [KWhrck] 9,00 [KiWWhirol]
Rmemrla:wuekammm 0,80 Do) 0,00 [WivroK]
Roczne zapolrzebowanie na energie kaicaws dia budynku Ox 602797 [KWhirak] §220,36 [liihirok]
anpnhmbm'nmenag‘euzyﬁmw 47,62 [N rok] 42 52 [WWhini® rok]
( memmmda 55,12 Wh/mProid 56,88 POMVIm o]
W*Ergmmmmmmmwmda 6,14 [oWhmArok] 68,26 [Whinvrok]
budynias EP wg wymogert WIZ02T T P o 79,00 pMvITro] 70,00 poinroid
Jedostkowa warknsé emisp CO» 00386 f COxon? rok] 0.038 |t COm? rokd
Udzia} odnawialnych srbdel energi w recznym zepotrzebowaniu na op%] ‘o

C7 Projektowara charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Ceriificale.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

- Analiza poréwnawcza systeméw ia w energig SHUVRIRRLE
Koszty inwestycyine: PLN] bd. b
mxmdmmm 421958 4354.26
EP [kWhim3rok] 66.14 68.26
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnicnie

C1 Projekiowana charakierystyka energetyczna budyiku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

co






Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uZytikowsq

Ruznmuiemmmmmmiwwm

50447 [KWhirold

Roczne zapotrzebowaric na energie ulytikowa do przygotwania cleplej wody uzytkowej Qony 162.6 [kWWivrok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc 0 Jihiral}
Rmmmwmmmmmmmmm 0 [KWhirok]
Calkcowite rocome zepotrzebiowsnie na energle ulytiowy G 52073 (KiNhirok]
Dostepne noéniki energii

MBI | wro | iz | g
Sia¢ elekiroenemetyczna systemowa: energia elekiryezna * 120 6027.971 kWh 07

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

mm-hnwm:

System altematywy:

Wummmwmmmlmm
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M 6 PROJEKT _ PRACOWNTA ARCHITEKTONICZNA

Pracownia 03-112 Worszaws ol Ucmiowska 14

_tel. (022) 676-66-83

' BEZODPLYWOWY . >ELBET
NIECZYSTOSCI{ SZAMBO)-

O pojemnosci 9,5 mi3”

O wymiarach : )
-zewnetrznych:ab23x23mx242 H
~-wewnetrznych:ab 21x2,1m x2,15

- “‘ 1 — B = an SRS
Y e te ' EI

m"ﬂ e

‘7 INWESTOR :
ADRES INWESTYCJI :
PROJEKTANGI : -
Architeittura ; )
mgr.inzarch. Lidia Micza upr.projektowe architekio
opracowanie — inZ. arch, Michal Gaslorowski
Adaptowal do dzialki :

OWY ZBIORNIK ‘SZCZELE_W

niczne nr AG.0.4/217132/260/2000

-

Warszawz 2007

el e AY
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-‘ PRACOWN!AARCH!TEKT ONiCZNA M.G.PROJEKT

WARSZAWA ul. UCZNIOWSKA 14

. branza :

TEMAT : projekt szamba szczelnego 0 poj. 9,5m® archit. i konstr.
TYTUL RYSUNKU : przekrdj pionowy skala 1:20
ADRES SWAESTYC.A: foza:
NWESTOR - proj. buclowl.
PROJEKTANCI -
ARCHITEKTURA  mgrinz arch. Lidia Micza

- specjalizacja architektoniczna

upr.proj. AG.H.4/2/7132/260/2000
opracowanic arch. Michal Gasiorowski Tys. oo
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PPRACOWNIAARCHITEKTONICZNA M.G.PROJEKT

[ WARSZAWA ul. UCZNIOWSKA 14 -

TEMAT : projekt szamba szczeinego o po;,95m'

branta: .
archit | konsir.

skala 1:20

ADRES INWESTYC.E :
INWESTOR :

faza:
proj. budiowl.

PROJEKTANC! :
ARCHITEXTURA mgrintarch. Lidia Micza

upr.prof. AG.1L4/2/7T132/260/2000
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MEDIA — PROJEKT 2oy ias; -

Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych
56-100 Wotéw ul. Jozefa Korzeniowskiego 14/9

tel. 0.71/389-10-05

tel. kom. 606102841

e mail:najkrzy@poczta.onet.pl Regon 932161500

PROJEKT ZAGOSPODAROWWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA . - T :
BUDOWLANEGO PI‘Z}ZlE}?ZG-WOd(.)C.IE}g.O\.VC i kanahza}ql sanitarnej
dla swietlicy wiejskiej w Steszowie
ADRES )
I KATEGORIA OBIEKTU 56-100 Steszoéw
BUDOWLANEGO I
POZOSTALE DANE Jedn. ewid: 022203_§, Wotow - obszar wiejski
ADRESOWE Obrgb: 00254, Steszéw
dz. nr 26/2, 215
adres: Steszow
INWESTOR GMINA WOLOW
Rynek 34
56-100 Wotow
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO = NR UPRAWNEN | OPRACOWANIA | OPRACOWANI
BUDOWLANYCH A
—Projektant Krzysztof Instalacyjno Brania 30.09.2021 r.
Nawdj - inZynieryjna sanitarna I
Nr 844/94/UW







Zawartosé opracowania

do projektu zagospodarowania terenu przylacza wody i kanalizacji sanitarnej
dla budynku $wietlicy wiejskiej na dz. nr26/2 w, Steszowie

1. Strona tytulowa- str. nr 1

2. Zawartos¢ opracowania - str. nr 2

3. Opis techniczny- str.nr 3

4. Rysunki

Zagospodarowanie terenu rzut przylgcza wodociagowego i przylacza kanalizacji
sanitarnej w skali 1:500 (rys. nr 1) str. nr 4

e






2.

Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu przytacza wody i kanalizacji sanitarne;
dla budynku $wietlicy wiejskiej na dz. nr 26/2 w Steszowie

. Podstawa opracowania

techniczne warunki wpiecia do sieci kanalizacji sanitarne] wydane przez
PWiK sp. z 0.0. w Wolowie

techniczne warunki wpigcia do sieci wodociggowe; wydane przez ZW ZGB
w Prusicach

mapa zasadnicza w skali 1:500

obowigzujgce normy i przepisy

zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe przytacza wodociggowego
iprzylacza kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku $wietlicy
wiejskiej w Steszowie.

1.

Przvlacze wodociacowe

Przytacze wodociggowe do budynku $wietlicy zaprojektowano z rur PE 100
De 90 wpiete do istniejgcej sieci wodociagowej @ 90PVC.. Wiaczenie
dosieci wodociggowej wykonaé przy pomocy trojnika  Zeliwnego
Te80/80/80 Za trojnikiem zmontowal zasuwe @80 2z trzpieniem
zakonczonym w skrzynce ulicznej.

Przvlacze kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia Sciekéw bytowych z projektowanego budynku swietlicy
wiejskiej zaprojektowano przylacze kanalizacyine z rur PVC SN8 o srednicy
@0,2PVC i @ 0,16 PVC taczonych na uszczelki gumowe . Projektowane
przytgcza nalezy wpia¢ do kanatu sanitarnego o érednicy @200mm poprzez
istn. studzienke rewizyjna.






