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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

T-00.02

BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru kanalizacji technologicznej oraz monitoringu w ramach
zadania: pn.. ,,Bezpieczny Stok i Swietokrzyskie (B.O.).

1.2 Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robét.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowa kanatu technologicznego oraz monitoringu w ramach zadania opisanego w pkt.1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja technologiczna - zespét ciggdw podziemnych rur ostonowych przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych.

1.4.2. Studnia kablowa- pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizaciji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli,

1.4.3. Rura ostonowa — element budowalny z wykonany z materiatu HDPE, stali lub betonu
stuzgcy do ostony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi,

1.4.4. Swiattowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wiékna
optycznego ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajgcy na transmisje
fali swietlnej,

1.4.5. Kabel $wiattowodowy - kabel zawierajgcy swiattowody do transmisji telekomunikacyjne;j.

1.4.6. Kabel elektryczny - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemiag,

1.4.7. Kamera monitoringu - urzgdzenie zawierajgce przetwornik obrazu, przetwarzajgcy obraz
optyczny na sygnat cyfrowy wraz z urzgdzeniami takimi jak obiektyw, obudowa
ochronna, uchwyt mocujacy, itp.

1.4.8. Osprzet sieciowy - nalezy zaliczy¢ do nich taki osprzet sieciowy jak routery, przetgczniki,
media konwertery, mosty, koncentratory, punkty dostepowe i wkiadki swiattowodowe,

1.4.9. Pozostate okreslenia - wedtug BN-8984-17/03 oraz PN-T-01002 i PN-T-01003

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST,
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY

2.1 Ogédlne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy, jezeli spetniajg wymogi zawarte w
ustawie o wyrobach budowlanych, tzn. sg wiasciwie oznakowane CE Ilub znakiem
budowlanym. Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora o proponowanych Zzrodtach
otrzymania materiatdbw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania
materialu ze wskazanego zrédta, wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora
materiat z innego zrodta. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST, przewidujg mozliwosc
wariantowego wyboru rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien
powiadomi¢ inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe, przed uzyciem materiatu
albo w okresie wyznaczonym przez inspektora.

Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
inspektora. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
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materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przejeciem lub
niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Kamera monitoringu

Zamontowane kamery musza by¢ zgodne z systemem monitoringu wizyjnego miasta Kielce.
Do kazdej kamery nalezy przewidzie¢ zakup licencji do podtgczenia kamery do systemu
Avigilion 7 wersja Enterprise.

Kamera stacjonarna 6,0MPx:

— Sensor obrazu: 1/1.8” 6 megapikseli skanowanie progresywne

— Rozdzielczo$¢ max: 3072(H)x2048(V)

— Czutos¢: 0.055 luks — kolor, 0.028 luks — obraz czarno-biaty 0 luks — IR

— Obraz: do 30 fps

—  Wykrywanie ruchu: tak

— Odlegtos¢ ogniskowa: 4.9mm-8mm

— Regulacja odlegtosci ogniskowej: Zoom z napedem silnikowym

— Regulacja ostroéci: uktad zmotoryzowany

— Obiektyw lIris: F/1,8 - automatyczna przestona (Auto Iris) (P-Iris)

— Zoom optyczny: 1,6x

— Kompresja sygnatu: H.264 HDSM SmartCodec, H265 HDSM SmartCodec, Motion
JPEG

— Strumien sygnatu: Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG

— Strefy prywatne: tak

— Balans bieli: Automatyczny, reczny

— Szeroki zakres dynamiczny: tak

— Aktywacja ruchem: tak

— Podswietlenie IR: tak zasieg 50m

— Tryb ONVIF versja 2.2, Profile S,: tak

— Moc pobierana: max. 13W

— Zasilanie: zewnetrzne 12 VDC/ 24 AC/

— Zasilanie PoE: PoE class 3

—  Srodowisko pracy: -40 °C to +60 °C, 0-95% (non-condensing) wilgotno$é wzgledna

— Protokét: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,
UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP,

— Pozostate cechy: Manualny balans bieli, kompensacja podswietlenia, zasilanie przez
Ethernet, automatic electronic shutter, Wide Dynamic Range (WDR), technologia
wykrywania ruchu, 16:9/4:3 Aspect Ratio Conversion, multi-streaming,
zabezpieczenie astem, analiza wideo, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych,
LightCatcher technology, High Definition Stream Management (HDSM), SmartCodec
technology,

— Ustawienia: ustawienia kamery (w szczegdlnosci presety, strefy intymne, Sciezki)
muszg by¢ mozliwe z poziomu www lub aplikacji obstugujgcej system monitoringu
wizyjnego,

— Montaz kamery na stupie o$wietleniowym.

Kamera obrotowa 8,0MPx:
— Sensor obrazu: 1/2.5” CMOS
— Rozdzielczos$¢: 3840(H)x2160(V)
— Czutos¢: 0.3 lux (F/2.0) kolor, 0.09 lux (F/2.0) mono
— Kontrola migotania: 50Hz, 60Hz
— Obraz: do 60 fps
—  Filtr redukcji szumu 3D: tak
— Obiektyw: 4.4 mm do 88 mm, F/2.0 — F/3.8
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Zoom optyczny: 36x bez stabilizacji obrazu, 30x ze stabilizacjg obrazu

Kompresja sygnatu: H.264 HDSM SmartCodec, H265 HDSM SmartCodec, Motion
JPEG

Strumien sygnatu: Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG
Elektroniczna kontrola migawki: Automatyczna, reczna (1/1 do 1/10000 s)
Elektroniczna stabilizacja obrazu: tak

Kontrola przestony: Automatyczna, reczna

Kontrola dzien/noc: Automatyczna, reczna

Balans bieli: Automatyczny, reczny

Kompensacja podswietlenia: wigczona/ wytgczona

Strefy prywatne: 3D, do 64 stref

Presety: 500 zdefiniowanych presetow

Sciezki: 10 zdefiniowanych $ciezek

Cyfrowe zblizenie: do 100x

Elektroniczne usuwanie mgty: nastawianie/wytgczanie

Tryb ONVIF Profile S, Profile T, Profile G: tak

Pamie¢: 2Gb RAM, 512Mb FLASH

Zasilanie: zewnetrzne 24 VDC £10%; 24 VAC rms £10%, 50 or 60 Hz

Zasilanie PoE: 60 W PoE: IEEE 802.3bt Class 6 PoE++, 60 W Cisco UPoOE,
Microsemi 60 W or higher midspans, 30 W PoE: IEEE 802.3bt, 802.3at Class 4
PoE+

Temperatura pracy: -30 °C to +60 °C (-22 °F to 140 °F) with external power or 60 W
PoE, -10 °C to +60 °C (14 °F to 140 °F) with IEEE 802.3at 30 W PoE+

Pobdr mocy: 51 W maksymalnie zasilanie 24 VDC, 75 VA with 24 VAC, 51 W
maksymalnie 60 W z PoE++, 25.5 W maksymalnie 30 W z PoE+
Zabezpieczenia: Password protection, HTTPS encryption, digest authentication, WS
authentication, user access log, 802.1x port based authentication

Protokdét: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,
UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS

Strumien: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,
RTP/RTSP/HTTPS/TCP, http

Ustawienia: ustawienia kamery (w szczegdlnosci presety, strefy intymne, Sciezki)
muszg by¢ mozliwe z poziomu www lub aplikacji obstugujgcej system monitoringu
wizyjnego.

Montaz kamery na stupie o$wietleniowym.

Kamera panoramiczna:

Multisensor 3x8MPX

Sensor obrazu: WDR 1/3” skanowanie progresywne CMOS

Zastosowanie 3 aktywne kanaty

Czuto$¢: 0.023 luks — kolor, 0.023 luks — obraz czarno-biaty

Dynamika do 100dB

Obiektyw: 2.8mm-8mm F1.3 P-Iris, zdalny zoom i focus

Kompresja sygnatu: H.264 HDSM SmartCodec, H265 HDSM SmartCodec, Motion
JPEG

Strumien sygnatu: Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG

Strefy prywatne: tak

Szeroki zakres dynamiczny: tak

Tryb ONVIF wskazane versja 2.2, Profile S

Zasilanie: zewnetrzne 12 VDC/ 24 AC/

Zasilanie PoE: PoE class 3

Srodowisko pracy: -40 °C to +50 °C, 0-95% (non-condensing) wilgotno$¢ wzgledna
Protokét: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,
UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
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— Zabezpieczenie hastem

— Ustawienia: ustawienia kamery (w szczegodlnosci presety, strefy intymne, Sciezki)
muszg by¢ mozliwe z poziomu www lub aplikacji obstugujgcej system monitoringu
wizyjnego.

— Montaz kamery na stupie o$wietleniowym.

Zamontowane kamery o parametrach nie gorszych niz podane wyze;j.

2.3 Piasek

Piasek stosowany do budowy studni i uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113 [24].

2.4 Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych HDPE
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania kanalizacji powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce
na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie rur karbowanych dwuwarstwowych z HDPE o srednicy zewnetrznej nie
mniejszej niz 40mm i wytrzymatosci na sciskanie min. 450N. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Pod jezdniami i wjazdami oraz do wykonania przeciskow lub przewiertow nalezy stosowac rury
gtadkoscienne wzmocnione HDPE o srednicy nie mniejszej niz 110mm o wytrzymatos¢ na
$ciskanie min. 750N (min. 14kN/m?) wg PN-EN 61386-24.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.5 Kabel swiattowodowy

Do budowy przytagcza Swiattowodowego nalezy stosowaé kabel zewnetrzny typu
Z-XOTKtcdD 4J, na catej dlugosci uktadany w rurze ostonowe;.

Kable powinny by¢ dostarczane na plac budowy na bebnach metalowych lub z innych
materialdbw o nie gorszych wtasnosciach, wg PN-E-79100. Konce kabla powinny by¢
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i tak zamocowane na bebnie, aby byly dostepne do
badan wilasnosci transmisyjnych. Na jednej z tarcz bebna powinna by¢é przymocowana
tabliczka na ktdrej powinien byé podany typ kabla, jego diugosé oraz producent.

2.6 Kabel elektryczny

Do budowy przytacza elektrycznego nalezy stosowac kabel ziemny typu YKY 3x min. 4mm?,
na catej dlugosci uktadany w rurze ostonowe;.

Kabel powinien spetnia¢ wymagania PN-HD 603 S1. Nalezy zastosowa¢ kabel o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV o zytach miedzianych. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.7 Elementy lokalizacyjne i ostrzegawcze

Na catej trasie kanalizacji technologicznej nalezy uktadaé w potowie gtebokosci posadowienia
rurociggu kablowego kalandrowa tadma ostrzegawcza koloru pomararnczowego z wyraznym
napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY. Dla umozliwienia lokalizacji w terenie
rurociggow i dielektrycznych kabli metodami elektromagnetycznymi nad rurociggiem powinna
by¢ utozona tasma ostrzegawczo lokalizacyjna zawierajgca element stalowy lub kabel
lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6.
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2.8 Osprzet sieciowy

Nalezy zastosowac osprzet sieciowy w wykonaniu przemystowym o IP68 lub zabudowany w
obudowie lub szafce o IP68. Zaleca sie montaz osprzetu sieciowego na stupie oswietleniowym
lub w szafce hermetyczne.

Dla pojedynczej kamery nalezy zastosowa¢ media konwerter, a dla grupy kamer (dwie i wiecej)
switch przemystowy |P68.

Osprzet sieciowy z zasilaniem PoE+ min. 60W na kazdy port.

2.9 Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg
PN-88/B-06250 [3]. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na
polu skladowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni
powinny by¢ ustawione warstwami na wyrownanym podfozu.

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujgce ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02 [44],

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [45],

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [46].

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

— zurawia samochodowego,

— koparki na podwoziu ggsiennicowym

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

— urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

W celu przytagczenia kamer monitoringu do sieci teletechnicznej i sieci elektrycznej nalezy
wybudowac kanalizacje z rur HDPE o Srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 40mm.
Whprowadzenie rur do studni wykonywac przez prefabrykowany przepust studni i jesli to
konieczne przez dodatkowe otwory wykonane na budowie. Uszczelnienia wejs¢ rur do studni
wykonaé za pomocg zaprawy z plastyfikatorem uszczelniajgcym. Rury ostonowe powinny by¢
zakonczone w prefabrykowanym otworze studni i tworzy¢ jedng ptaszczyzne ze Sciang studni
bez wystajgcych koncéw rur. Otwory rur ostonowych wprowadzonych do studni powinny by¢
uszczelnione w taki sposob, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani przenikanie gazu z
kanatu do komory studni.

W zadaniu nie przewidziano budowy studni kablowych. W sytuacjach koniecznych nalezy do
budowy studni kablowych kanatu technologicznego zastosowaé znormalizowane zelbetonowe
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prefabrykaty sktadane dwuelementowe studnie. Do studni dobra¢ pokrywy typu lekkiego lub
ciezkiego w zaleznosci od lokalizacji studni. Pokrywa powinna posiadac¢ zeliwny wywietrznik i
okucia. Posadowienie studni dostosowa¢ do planowanej rzednej terenu. taczenie
poszczegodlnych elementow studni wykonac¢ za pomocg betonu.

5.2 Wykopy pod kanalizacje i studnie

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m. Na skrzyzowaniach z jezdnig
gtebokos¢ powinna wynosi¢ min. 1,0m od poziomu nawierzchni jezdni.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10736 [25].

Wykop rowka pod kanalizacje powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy ich statecznoscé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh (np.
darniny, korzeni, odpadkow i czesci organicznych). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 1s=20,95 wg PN-S-02205 [27].
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub wywies¢ i zutylizowac.

5.3 Uktadanie rur ostonowych

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku ukfadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub
przesianym gruntem o grubosci 15cm, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.4 Ochrona kanalizacji technologicznej

Ochrone kabli w kanalizacji zrealizowaé poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg koloru
pomaranczowego uktadang nad kablem w potowie gtebokosSci utozenia kabla
Swiattowodowego.

5.5 Uktadanie kabla swiattowodowego

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych i montazowych kabla swiattowodowego, nalezy
sprawdzi¢ wszystkie odcinki fabrykacyjne kabli, czy nie ulegly uszkodzeniom podczas
transportu lub przetadunku bebnéw. W przypadkach podejrzenia o niewtasciwe obchodzenie
sie z kablem nalezy wykonaé pomiary reflektometryczne kabli na bebnach. Zacigganie kabli
do rur ochronnych na niewielkich odcinkach wykonywacC wciggarkg z rejestratorem sity.
Pozostate odcinki instalowa¢ metodg wdmuchiwania. W catym procesie zaciggania nie
dopusci¢ do przekroczenia sit dopuszczalnych przy instalacji okreslonych przez producenta
kabla.

5.6 Zapasy kabli

Przy zlgczach kabli nalezy pozostawiC zapasy kabli uktadane na stelazach zapasu
umozliwiajgce swobodne wykonywanie zlgczy (spajanie sSwiattowodow) i dokonywanie
pomiarow. Diugos¢ zapasow okresla dokumentacija, zapasy te powinny wynosi¢ co najmniej
po 15m z kazdej strony zlgcza zlokalizowanego w studni kablowej. Zapasy kabli nalezy
uktadac w petle z zachowaniem promienia wyginania nie mniejszego niz 20 jego srednic w ten
sposob, aby mozliwe byto bezpieczne ich wycigganie na trasie odcinka instalacyjnego.
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5.7 Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji technologicznej z innymi urzgdzeniami podziemnymi
nalezy wykonac¢ tak jak dla kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych zachowujgc
odlegtosci podane w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio
w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Lp. |Rodzaj urzadzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegloéé [cm]
podziemnego kabli o napieciu znamionowym Uy <30 KV |kabli o napigciu znamionowym 30 kV < Uy
<110 kV
pionowa na poZioma przy pionowa na POZIoma pPrey
skrzyzowanin zblizeniu skrzvzowanin zblizeniu
1 |Rurociagi wodocia-| 25 + érednica 25 + érednica 50 + drednica 50 + grednica
gowe, sciekowe, cieplne |rurociagn Turoci1agu Turoci1agu rurociagu
gazowe Z  gazami
mepalnymi
2 |Rurociggi z gazami i uzgodnié z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej mz wlp. 1
cieczami palnymi
3 |Zbiomiki z gazami i|nie moga sig 200 nie moga sie uzgodni¢ z wlas-
cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac cicielem rurociagu,
ale nie mniej niz 250
4 |Czesci podziemne linii|nie moga sie 40 nie moga sie 100
napowietrznych  (ustd). | krzyzowaé krzyzowac
podpora, odcigzka)
5 |Sciany budynkéwi |nie moga sie s0* 1nie moga sie 100
inne budowle, np. krzyzowaé krzyzowac
przyezolki, z wyjatkiem
urzadzen
wyszezegolnionyeh w
Ip.1.2.3.4
6 |Skrajna szyna trakeji 100 - miedzy oslong 250* 120 - miedzy oslona 250
kabla 1 stopa szyny; kabla 1 stopg szyay;
50 - miedzy oslong 80 - miedzy oslong
kabla a dnem rown kabla a dnem rown
odwadniajacego odwadniajacego

7 |Urzadzenia do ochrony |wg PN-86/E-05003/01.Ochrona edgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
budowli od wyladowan
atmosferycznych

* Dopuszcza sie zmmiejszenie odlegloscr podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oslon otaczajacych 1

uzgodmema odstepstwa z vzytkownikanm obiektow

5.8 Studnie kablowe

W zadaniu nie przewidziano montazu dodatkowych studni kablowych. W sytuacji koniecznosci
montazu studni nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego elementu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Studnia powinna by¢ ustawiana przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu C8/10,
spetniajgcego wymagania PN-EN 206-1 [3] lub Zzageszczonego zwiru spetniajgcego
wymagania PN-B-11111 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.
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Pokrywa powinna posiadac zeliwny wywietrznik i okucia, logo MZD KIELCE. Posadowienie
studni dostosowac do rzednej chodnika. L.gczenie poszczegolnych elementéw studni wykonaé
za pomocg betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wykopy pod rurociagi i studnie

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Po zasypaniu studni, rur nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢
sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2 Kanalizacjatechnologiczna

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

— gtebokosci rur

— gruboéci podsypki piaskowej nad i pod rurami,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.3 Pomiary kabli Swiattowodowych

Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii Swiattowodowej nalezy wykona¢ nastepujgce
pomiary:

a) pomiary wtasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczna,

b) pomiary ttumiennosci wynikowej torow metodg transmisyjna,

c) pomiar reflektancji ztgczy.

Petny zakres pomiaréw wykonuje sie dla kazdego toru optycznego wtgczanego do pracy. Dla
kazdego widkna Swiattowodowego na odcinku regeneratorowym nalezy pomierzy¢
ttumienno$¢ pomiedzy dwiema skrajnymi przetgcznicami  Swiattowodowymi. Pomiar
powinien by¢ wykonane dla obu pasm optycznych tj. 1310nm i 1550nm w obydwu
kierunkach transmisji. Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ stabilizowane zrédto Swiatta na
fale 1310 £ 20nm i 1550 + 20nm przy szerokosci spektralnej (FWHM) < 10nm.

6.4 Pomiary kabli elektrycznych

Nalezy wykonac¢ pomiary rezystanciji izolacji kablowych, dokonac sprawdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;.

6.5 Studnie kablowe

Program badan powinien obejmowaC sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-EN 197-1 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosc
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji technologicznej jest 1 metr, a dla kamery monitoringu
jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod kanaty i studnie,

— wykonanie i posadowienie studni,
— utozenie rur z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,:
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m kanatu technologicznego lub 1 szt. kamery monitoringu obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robdt w terenie,

— dostarczenie materiatéw,

— budowa kanalizacji technologicznej,

— wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych,

— weciaggniecie kabli do kanalizacji,

— zasypanie studni i rur, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie i utylizacja
nadmiaru gruntu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw powykonawcze,

— konfiguracja i uruchomienie

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. BN-80/C-89203  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

3. PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwoséci, produkcja i zgodnosc.

4. PN-EN 1260 Kruszywa do betonu.

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

7. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej proceséw produkcji betonu.
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

11. BN-80/6112-28 Kit miniowy

12. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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14.
15.
16.

17.
18.

19.

19A

19B

PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-10736

BN-77/8931-12
BN-83/8971-06

BN-89/8984-
17/03
PN EN 1991-1-4

PN-EN1991-1-3

10.2 Inne dokumenty

20 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

21. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

23. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 .

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogéine
wymagania i badania.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania wiatru

Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie Sniegiem

Opracowat:
Sylwester Jop
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