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przez osoby niepetnosprawne

VII. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- AWG
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

VIII. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej AWG
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

WYKONAWCZEGO

Nrrys. | Nazwa rysunku skala str.
AW-01 | Rzut parteru — wyburzenia i demontaz 1:50 AW-01
AW-02 | Elewacja ptd. - wyburzenia i demontaze 1:100 AW-02
AW-03 | Elewacja pin. - wyburzenia i demontaze 1:100 AW-03
AW-04 | Elewacja wsch. i zach. - wyburzenia i demontaze 1:100 AW-04
AW-05 | Rzut parteru — wejscie gtéwne do budynku 1:25 AW-05
AW-06 | Przekroj A-A — wejscie gtéwne 1:50 AW-06
AW-07 | Elewacja frontowa — wejscie gtéwne 1:50 AW-07
AW-08 | Elewacja wsch. | zach. — wejscie gtowne 1:50 AW-08
AW-09 | Rzut zadaszenia schodéw do kondygnacji piwnicznej 1:50 AW-09
AW-10 | Przekroj zadaszenia schodéw do kondygnacii piwniczne; 1:50 AW-10
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Elewacja zachodnia zadaszenia schodow do kondygnacii

AW-11 oiwnicznej 1:50 AW-11
AW-12 Eil\z\r/]vii(zzjr?eﬁ)’rd. i pin. zadaszenia schodéw do kondygnacii 150 AW-12
AW-13 Elewacja frontowa - termomodernizacja 1:50 AW-13
AW-14 Elewacja wschodnia i zachodnia - termomodernizacja 1:50 AW-14
AW-15 Elewacja pétnocna - termomodernizacja 1:50 AW-15
AW-16 | Detal naprawy gzymsu 110 AW-16
AW-17 | Elewacja zachodnia — grafika na elewacii 1:50 AW-17
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

[l Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
1. Termomodernizacja budynku:
- docieplenie budynku (metoda lekka mokra)
- wymiana rur spustowych
- utozenie tynku ozdobnego na cokole budynku
2. Przebudowa wejscia gtéwnego do budynku
3. Montaz platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych
4. Budowa daszku nad wejsciem gtéwnym
5. Budowa zadaszenia schoddéw zewnetrznych do kondygnacji piwnicznej

[ Kategoria obiektu budowlanego — XVI

Il Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania — budynek biurowy

Program uzytkowy — pomieszczenia biurowe

M. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

[1 Gtéwna bryta budynku zaprojektowana na planie prostokata.
Opracowanie obejmuje:
- przebudowe wejscia gtéwnego:
- poszerzenie wejscia oraz montaz drzwi z przeszkleniem ( doswietlenie hallu)
- montaz platformy pionowej dla 0os6b niepetnosprawnych (wyréb gotowy)
- wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych (metoda lekka mokra)
- budowe daszku nad wejsciem gtéwnym w systemie aluminiowym
- budowe zadaszenia schodéw do kondygnaciji piwnicznej w systemie aluminiowym
- utozenie tynku ozdobnego na cokole budynku
- wymiane rur spustowych

[1 Forma architektoniczna zostata dostosowana do wymagan okreslonych w mpzp - Uchwata
Nr 45/IX/11 z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta tomza — terenéw potozonych przy ul. nowogrodzkiej — rejon bytej
Targowicy Miejskiej.

[1 Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu istniejgcego terenu, na ktérym zlokalizowany
jest budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym
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\'A Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pow. zabudowy [m?] bez zmian
Powierzchnia uzytkowa przed przebudowg [m?] 725,59
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie [m?] 723,16
Kubatura [m?] bez zmian
Ditugos¢ bryty gtéwnej [m] 21,51
Szerokos¢ bryty gtéwnej [m] 11,31
Wysokos¢ w kalenicy gtownej [m] bez zmian
llos¢ kondygnacji nadziemnych bez zmian
Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej bez zmian

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia
uzytkowa przed uzytkowa po
przebudowg [m?] przebudowie [m?]
1 Hall 14,79 20,94
2 Pokdj badan 42,27 34,27
V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

1 W ramach przebudowy wejscia gtéwnego nie planuje sie wykonywania nowych $cian
konstrukcyjnych, rdzeni, stupdw itp., ktére wymagatyby nowych fundamentéw.

[1 Kategoria geotechniczna I, Warunki gruntowe proste.

[1 Zgodnie z § 23 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego nie stwierdzono potrzeby wykonania dokumentacji badan
podfoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

VI. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

- Przebudowywane wejscie gtéwne bedzie dostosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

- drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe z jednym nieblokowanym skrzydtem drzwiowym o szero-

kosci nie mniejszej niz 90 cm w Swietle osciezy

- spocznik wejsciowy dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych

- projektuje sie pionowa platforme dla oséb niepetnosprawnych.
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VIl. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

[ Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

»  Opracowanie nie obejmuje przebudowy instalacji wody zimnej i ciepte;.

o Zapotrzebowanie — bez zmian

] Instalacja kanalizacji sanitarnej

»  Opracowanie nie obejmuje przebudowy kanalizacji sanitarne;

« Scieki odprowadzane istniejgca wewnetrzng kanalizacjg sanitarng do  sieci
kanalizacyjnej

[ Instalacja grzewcza:

- bez zmian
- zrodto ciepta — istniejgcy kociot na olej opatowy

[ Instalacja elektryczna

» Dostarczana moc jest wystarczajgca do zasilenia projektowanej kurtyny powietrznej
[J Rodzaj wentylacji pomieszczen

+ Bezzmian

[J Sposdb odprowadzenia wod opadowych
+ Bezzmian

VIIl. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi -ZL 11l — uzytecznos¢ publiczna

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje miedzy innymi przebudowe wejscia gtéwnego polegajgce
na:

- montazu drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych z jednym nieblokowanym skrzydtem
drzwiowym o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm w Swietle osciezy

- poszerzeniu korytarza wejsciowego

Projektowane zmiany dostosujg wejscie do wymagan § 240 i 242 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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ROBOTY BUDOWLANE

Wejscie gtéwne do budynku

A)

gk~

© o N

10.

11.
12.

B)
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S ©oNoG

12.

13.

14.
15.

Wyburzenia i demontaze

Demontaz istniejacego daszku nad wejsciem gtéwnym

Skucie plytek elewacyjnych klinkierowych wokoét wejscia

Demontaz drzwi wejsciowych

Demontaz okna w pokoju badan — pomieszczenie nr 2

Demontaz podestu (ptyty spocznika) z ptyty granitowej schodow zewnetrznych
(brak demontazu ptyt granitowych ze stopni i podstopnic)

Skucie terakoty wraz z cokotem wewnatrz budynku w obszarze korytarza i czesciowo
w pokoju badan - pomieszczeniu nr 2

Zmiana przebiegu dwéch pionow centralnego ogrzewania (rys. AW-01)
Demontaz grzejnika co w korytarzu (rys. AW-01)

Wyburzenie $ciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniem nr 1, a nr 2 (zakres
przedstawiono na rysunku AW-01 )

Wyburzenie $ciany zewnetrznej po uprzednim zamontowaniu belki nadprozowe;j
— zakres wyburzenia przedstawiono na rysunku AW-01 i AW-02

Demontaz istniejgcej balustrady schodéw zewnetrznych

Demontaz doswietlacza oraz okna piwnicznego

Roboty budowlane i montaze

Zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie piwnicznym

Wylanie fundamentu pod platforme pionowg dla 0s6b niepetnosprawnych

wg. wytycznych producenta platform.

Wstawienie belki nadprozowej wg projektu konstrukcyjnego

Wymurowanie nowej sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniem nr 1, a nr 2 (zakres
przedstawiono na rysunku AW-05)

Montaz drzwi wejsciowych z przeszkleniem w systemie aluminiowym
Utozenie instalacji elektrycznej wg projektu instalacji elektrycznej wewnetrznej
Montaz $cianki z GK na konstrukcji szkieletowej (na rysunku AW-05)
Tynkowanie wymurowanych scian

Utozenie gresu z cokotem wewnatrz korytarza

. Szpachlowanie, malowanie scian w korytarzu oraz $ciany w pomieszczeniu badan

nr 2 farbg emulsyjng

. Montaz sufitu podwieszanego w korytarzu (odlegtosé dotu sufitu podwieszanego od

istniejgcego sufitu okoto 9 cm)

Montaz gniazd, tacznikéw, opraw oswietleniowych oraz kurtyny powietrznej wewnatrz
budynku wg projektu instalacji elektrycznej wewnetrznej

Montaz konstrukciji stalowej pod montaz platformy pionowej dla os6b
niepetnosprawnych

Utozenie nowej ptyty podestu schodéw wejsciowych

Montaz daszku nad wejsciem gtéwnym w systemie aluminiowym po wykonaniu
ocieplenia budynku
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Zadaszenie schodow do kondygnaciji piwnicznej

A) Demontaze

1.

Demontaz istniejgcej balustrady
2. Demontaz istniejgcej obrdbki blacharskiej murku oporowego

B) Montaze

1.
2.

Montaz zadaszenia z konstrukcji aluminiowej po wykonaniu ocieplenia budynku
Wykonanie nowych obrébek blacharskich na murku oporowym

Termomodernizacja budynku

A)

NN —

Demontaze

Demontaz istniejgcych rur spustowych — szt. 4

Demontaz naciggéw odgromienia - szt. 4

Demontaz istniejacej obrébki blacharskiej (parapetu) z zewnetrznego ocieplenia
kondygnaciji piwnicznej

Demontaz parapetow okiennych zewnetrznych (wszystkie okna kondygnacji
nadziemnych)

Demontaz istniejgcych tablic pamigtkowych ze szczytu budynku z odzyskiem do
powtdrnego montazu

Demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych (wentylacja stropodachu
wentylowanego) - szt. 20

Demontaz kratki czerpni w szczycie od strony zachodniej

Zmiany

Przeniesienie jednostek zewnetrznych klimatyzacji na dach budynku ze sciany
frontowej oraz zachodniej wg projektu instalacji sanitarnych — sztuk 6

Wymiana stelazy jednostek zewnetrznych klimatyzacji $ciany pétnocnej i wschod-
niej ( dostosowanie do ocieplenia gr. 20 cm)

Dostosowanie stelazu sprezarki usytuowanej od strony pétnocnej ( dostosowanie
do ocieplenia gr. 20 cm )

Wyniesienie czujek temperatury zewnetrznej przed izolacje termiczng

Zmiana lokalizacji kratki wentylacyjnej w Scianie szczytowej — wyniesienie ponad
czerpnie.

Dostosowanie wylotu odpowietrzenia na scianie pétnocnej — wyniesienie przed
izolacje termiczna

Skrécenie obrdbki blacharskiej oraz rynny ( dostosowanie do ocieplenia gr. 20
cm)
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C) Roboty budowlane i montaze

1. Naprawa gzymsu na catej dlugosci elewacji potudniowej i pétnocnej budynku
- uzupetnienie ubytkédw w murze, wyréwnanie powierzchni
2. Montaz skrzynki na ztagczu kablowym. Aby zapewni¢ dostep do istniejgcej skrzynki
(ztacza pomiarowego ) projektuje sie montaz skrzynki z PVC o wiekszych
wymiarach od skrzynki istniejacej z drzwiczkami bez Scianki tylnej
Montaz nowych rur spustowych
Montaz puszek do ztacza odgromowego — szt. 6.
Utozenie styropianu na scianach budynku, utozenie tynku (metoda lekka mokra)
Ocieplenie nowego wbudowanego nadproza i przestrzeni po stropem (przestrzen
sufitu nad spocznikiem )
7. Malowanie elewacji
8. Montaz nowych parapetow zewnetrznych okiennych
9. Montaz daszku nad wejsciem gtéwnym w systemie aluminiowym
10. Montaz platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych
11. Montaz zadaszenia nad schodami do kondygnacji piwnicznej w systemie
aluminiowym
12. Montaz tablic pamigtkowych na Scianie ( grubos¢ ocieplenia 20 cm)
13. Montaz kratek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego — szt. 20
14. Montaz nowej kratki czerpni

o0k w

Uwagi:
1. brak wymiany okien PVC w budynku
2. Ocieplenia scian - metoda lekka mokra - ETICS
» zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu
« wykonanie ocieplenia i elewacji systemowo - z uzyciem produktéw (klejow,
zapraw, gruntéw, tynkow itp.) okreslonego jednego systemu
* przed rozpoczeciem prac dokona¢ oceny stanu scian. Otynkowane, stare
wyprawy halezy opukac¢, aby sprawdzi¢, czy sie nie odspoily lub wykona¢
probe przyczepnosci. W kilku miejscach przyklei¢ kawatki styropianu (10 x
10 cm) i po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe oderwania. Jezeli styropian
odejdzie z fragmentem tynku - nalezy go skué. Mury wyczysci¢ myjka
cisnieniowg, a po wyschnieciu zagruntowadé.
+ w przypadku pozostawienia tynku na scianach istniejgcych - tynk zagrunto-

wac.

« kotkowanie: sciana zewnetrzna z kratowki — zastosowa¢ odpowiednie
kotkowanie

« ostateczny wybor kolorow elewacji skonsultowaé z inwestorem i pro-
jektantem

3. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i aktualnie
obowiazujagcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci:
- z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano -
montazowych",
- z obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
- z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

4. Wszystkie roboty budowlane, montaze i instalacje wykonaé zgodnie z instruk-
cjami oraz kartami technicznymi producentéw

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji roboét
budowalnych.

6. Rozpatrywacé tacznie z opisem technicznym i projektami branzowymi




