Dostosowanie do potrzeb niepelnosprawnych Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. -9865)
szkota tuzna 2021 strona nr: 1

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ‘ llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Roboty budowlane - sanitraiat dla oséb niepetnosprawnych

1.1 KNRW 401/346/5
Rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie c., grubos$¢ 1/2 cegly

3,30*3,20+1,20*3,20+2,08*3,20 = 21,056000
21,056 21,056 m2
1.2 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
(6,30-3,02)*3,30 = 10,824000
1 1 m2

1.3 KNRW 401/819/5
Rozebranie posadzek ( wylewek - podiozy betonowych)
11 = 11,000000
1 1 m2

1.4 KNR 401/329/5
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubo$¢ ponad 1/2
cegly - analogia poszerzenie otwor
0,30*2,3*0,25 = 0,172500
0,173 0,173 m3

1.5 KNR 1901/734/8
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - odkucie wraz z tynkiem
3,30%3,20+2,08*3,20*2 23,872000
0,000000

23,872 23,872 m2

1.6 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 4 szt

1.7 KNR 401/304/4
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, cegtami

0,90*0,38*2,10 = 0,718200
1,0*2,20%0,25*2 = 1,100000
$ciana po bylych natryskach 2,87%0,25*1,0 = 0,717500
2,536 2,536 m3
1.8 KNR 401/354/1
Wykucie z muru, belek stalowych - analogia lecz starych nadprozy
1,0*3*3 = 9,000000
9,000/ 9,000 m

1.9 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180-mm
1,20*8 = 9,600000
9,60 9,60 m

-

.10 KNR 202/1016/1 (1)
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba
ftalowa analogia 100*200 1 szt

-

.11 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe o powierzchni1,9m2 -
90*200 1,8 m2

1.12 KNR 202/1016/1 (1)
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba
ftalowa 90*200
2 = 2,000000
2 2 szt

1.13 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe 80*200 3,2 m2

1.14 KNR 401/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu)

3,30*3,20+3,28*3,20*2 = 31,552000
uzupetnienie tynkée w biurze 0,60*5*2 +0,90%2,20 = 7,980000
39,5632| 39,532 m2

1.15 KNR 401/320/10
Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami 20 m

1.16 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubosci 25-mm
3,30*3,28

10,824000
10,82 10,82 m2

1.17 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm 10,82 3/m2

1.18 KNRW 202/602/5
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne gumowe geste,
1-warstwa 10,82 m2

1.19 ORGB 202/1130/1 (1)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa

"EVI" 10,82 m2
1.20 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, przygotowanie podioza 10,82 m2
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1.21 KNR 12/1118/11
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, 10,82 m2
1.22 ORGB 202/2809/5
Listwa wykanczajgca, listwa ozdobna aluminiowa 29 m
1.23 KNR 12/829/1
Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
3,30%2*3,20 = 21,120000
3,28*2*3,20 = 20,992000
42,11 42,11 m2
1.24 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 42,11 m2
1.25 KNR 12/829/11
Licowanie $cian ptytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana 42,11 m2
1.26 KNR 401/711/2 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2:m2 (w 1 miejscu)
BIURO (2,2+1,10+2,20)*2*0,60 = 6,600000
7 7 m2
1.27 KNR 202/810/6
Tynki zwykte os$ciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria
111-IV, na o$ciezach 20-cm
5,0*2*0,20 = 2,000000
2 2 m2
1.28 KNR 903/109/7
Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw tynkarskich
5*2 = 10,000000
10,000/ 10,000 m2
1.29 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
BIURO 1 + BIURO 2 - SUFITY 3,30*2,80+3,20*2,80 = 18,200000
SCIANY 3,30*2*3,20+2,80*2*3,20+3,20*2*3,20+2,80*2*
3,20 = 77,440000
95,64| 95,64 m2
1.30 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
77,44 = 77,440000
77,440 77,440 m2
1.31 KNR 202/815/6
Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
18,20 = 18,200000
18,200/ 18,200 m2
1.32 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
18,20 = 18,200000
18,200 18,200 m2
1.33 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
77,44 = 77,440000
77,440 77,440 m2
1.34 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
95,64 = 95,640000
95,64| 95,64 m2
1.35 KNR 401/1216/1
Zabezpieczenia podtdg
95,64 = 95,640000
95,64| 95,64 m2
2 Roboty instalacyjne
2.1 KNRW 402/234/7 (2)
Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych, wanna, odptyw na korek zeliwny 2 kpl
2.2 KNRW 402/141/1
Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej 2 szt
2.3 KNRW 402/232/6
Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi-50-mm 6 szt
2.4 KNRW 402/232/8
Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi-110-mm 4 szt
2.5 KNRW 402/120/1
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm 20 mb
2.6 KNR 402/234/2
Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu, wpust zeliwny podtogowy, Fi-50-mm 2 szt
2.7 KNRW 402/229/8
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku, Fi-75-110-mm 6,3 m
2.8 KNRW 402/210/5 (1)
Wymiana odcinka rury z PVC, Fi-110-mm, rura kielichowa na uszczelke 5 miejsce
2.9 KNRW 402/210/3 (1)
Wymiana odcinka rury z PVC, Fi-50-mm, rura kielichowa na uszczelke 6 miejsce
2.10 KNNR 5/1207/12
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w cegle 6 m
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2.11 KNRW 401/327/2 (1)
Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/4x1/2 cegly 6 m
2.12 KNRW 215/112/1 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 20-mm 12,2 m
2.13 KNRW 215/116/1 (1)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm 7 szt
2.14 KNR 215/107/1
Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn-15-mm 8 szt
2.15 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurocigg Fi 12-22-mm 12,2 m
2.16 KNR 219/217/8
Przejscia kanalizac przez przeszkody budowlane - sciany z betonu zwirowego, grubosci 50-cm, dla przytgczy
gazowych o Dn 100-mm, tuleje Dn 150-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 szt
2.17 KNR 215/205/4
Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 110-mm 6,5 m
2.18 KNR 215/208/5
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 110-mm 1 szt
2.19 KNR 215/205/2
Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi 50-mm 11,30 m
2.20 KNR 215/208/3
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 50-mm pod umywalki, kratki Sciekowe, 6 szt
2.21 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm 1 szt
2.22 KNRW 215/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych 1 kpl
2.23 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek 1 kpl
2.24 KNR 35/215/11
Kurek spustowy ze ztgczkg do weza, armatura Dn-15-mm 4 szt
2.25 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn-15-mm - dla niepetnosprawnych 1 szt
2.26 KNNR 4/233/3
Ustep z ptuczka, typu "kompakt" dla niepetnosprawnych 1 kpl
2.27 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz uchwytéw do umywalki i miski ustepowej w sanitariacie dla oséb niepwinosprawnych 1 KPL
2.28 KNR 402/118/1 (1)
Wymiana zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm 3 szt
2.29 KNRW 215/127/3
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do
63-mm 11,2 m
3 instalacje elektryczne
3.1 KNRW 403/1134/1
Demontaz opraw $wietldwkowych, 4 kpl
3.2 KNR 403/1122/4
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo natynkowe nieuszczelnione, 2+0 bieguny 3 szt
3.3 KNR 403/1124/2
Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik lub przetgcznik
2-biegunowy lub grupowy 3 szt
3.4 KNR 403/308/2 (1)
Wymiana wytacznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku 10-A, na podtozu ceglanym 4 szt
3.5 KNR 225/623/3
Przewody elektryczne, montowane na gotowym podfozu, murowanym - budowa 18 m
3.6 KNR 508/804/1
Reczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w gipsie lub gazobetonie, glebokosé do 8-cm, srednica do 20-mm - pod
oprawy oczkowe 8 szt
3.7 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, fgcznik p/t w puszce instalacyjnej
1-biegunowy, przycisk - przetaczniki 3 szt
3.8 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach 3 szt
3.9 KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta 12 m
3.10 KNR 403/1010/7
Mechaniczne wykucie wneki, ha podtozu ceglanym o objetosci do 0,1-dm3 -pod puszki 6 szt
3.11 KNR 403/606/7
Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, wzglednie
z tworzyw sztucznych, oprawa 4x40-W - oprawy LED 4 szt
3.12 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz systemu przywotania 1 kpl
4 Wymiana drzwi z poszerzeniem otworéw oraz malowanie , dostosowanie armatury elektrycznej do wymogoéw - sale lekcyjne
4.1 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2
sale 120, 139,118,3 = 4,000000
4 4 szt
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4.2 KNR 401/354/1
Wykucie z muru, belek stalowych - analogia lecz starych nadprozy
1,0*4*3 = 12,000000
12,000| 12,000 m
4.3 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw drzwiowych
2,30*0,3%0,38*4 = 1,048800
1,049 1,049 m3
4.4 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180-mm
1,20*10 = 12,000000
12,00 12,00 m
4.5 KNR 401/318/3
Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, $ciany wewnetrzne, otwér ponad 2,0-m2
0,9*2,0*4 = 7,200000
7,200, 7,200 m2
4.6 KNR 202/1016/1 (1)
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba
ftalowa analogia 100*200 4 szt
4.7 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe o powierzchni 1,9 m2 - 90*200
sztuk4
0,90*2,0*4 = 7,200000
7,2 7,2 m2
4.8 KNR 401/711/2 (1)
Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)
(2,2+1,10+2,20)*2*4 = 44,000000
44 44 m2
4.9 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-lll m2
4.10 KNR 202/810/6
Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria
IlI-IV, na os$ciezach 20-cm
5,02*4*0,20 = 8,000000
8 8 m2
4.11 KNR 903/109/7
Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw tynkarskich
5*2*4 = 40,000000
40,000, 40,000 m2
4.12 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejagcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
sala 118 6,20%6,60 = 40,920000
sala 120 14,60%6,0 = 87,600000
sala 139 12,45%6,30 = 78,435000
salanr3 3,40%9,50 = 32,300000
Sciany = 0,000000
(6,60*2+6,60*2)*3,20 = 84,480000
(14,60*2+6,0*2)*3,20 = 131,840000
(12,45*2+6,30*2)*3,20 = 120,000000
(3,40*2+9,50*2)*3,20 = 82,560000
- 2,40*2,10*14 = -70,560000
587,575| 587,575 m2
4.13 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonédw wylewanych, 2-warstwowa
(6,60*2+6,60*2)*3,20 = 84,480000
(14,60*2+6,0*2)*3,20 = 131,840000
(12,45*2+6,30*2)*3,20 = 120,000000
(3,40*2+9,50*2)*3,20 = 82,560000
- 2,40*2,10*14 = -70,560000
szpalety 2,40*2*14*0,30 = 20,160000
2,10*0,30*14 = 8,820000
377,300| 377,300 m2
4.14 KNR 202/815/6
Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
119 6,20%6,60 = 40,920000
120 14,60%6,0 = 87,600000
139 12,45%6,30 = 78,435000
3 3,40%9,50 = 32,300000
239,255| 239,255 m2
4.15 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
239,255 = 239,255000
239,255| 239,255 m2
4.16 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
377,30 = 377,300000
377,300| 377,300 m2
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4.17 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
377,30+239,255 = 616,555000
616,56| 616,56 m2
4.18 KNRW 401/1206/4 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, $cian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
(4,60*2+6,0*2)*1,6 = 33,920000
33,920 33,920 m2
4.19 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podidg folig 239,25 m2
4.20 KNR 403/1124/2
Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik lub przetgcznik
2-biegunowy lub grupowy 26 szt
4.21 KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta 18 m
4.22 KNR 403/1010/7
Mechaniczne wykucie wneki, na podiozu ceglanym o objetosci do 0,1-dm3 - pod puszki 22 szt
4.23 KNR 225/623/3
Przewody elektryczne, montowane na gotowym podiozu, murowanym - budowa 18 m
4.24 KNR 403/1012/4
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 150-mm 18 m
4.25 KNR 403/308/2 (1)
Wymiana wytacznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku 10-A, na podtozu ceglanym 3 szt
4.26 KNR 403/507/8
Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych natynkowych uszczelnionych, na innym podtozu niz betonowe, do
16-A analogia sitowe 6 szt
4.27 KNR 403/306/2
Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 16-A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiajgcym 17 szt
4.28
5 Wymiana posadzki w sali 118
5.1 KNR 404/504/7
Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych z plytek
6,20%6,60 = 40,920000
40,920, 40,920 m2
5.2 ORGB 202/1130/1 (1)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa
"EVI" 40,92 m2
5.3 KNRW 202/1123/1 (2)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwg izolacyjng, z wywinieciem cokotu na $ciane 25 cm
6,60*7,00 = 46,200000
46,200, 46,200 m2
5.4 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykfadzin rulonowych 46,20 m2
6 Remont wiatrotapu i holu gtéwnego
6.1 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2  analogia lecz istniejacyxh dzrzwi i
witryn wejsciowych
3,0*3,0*2 = 18,000000
18,0 18,0 m2
6.2 KNR 19/1024/5 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami 2-komorowymi - analogia montaz nowych witryn wej$ciowych
3,0*3,0*2 = 18,000000
18,000/ 18,000 m2
6.3 KNR 401/701/6
Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowej analogia lecz
zbicie wyprawy zywicznej REZIMAR
WIATROLAP (2,11+3,0)*2,10 = 10,731000
HOL GLOWNY (1,78+1,60+0,81+2,53+6,50)*2,20 +3,34*1,35 = 33,593000
44,324| 44,324 m2
6.4 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, - ANALOGIA WYROWNANIE POWIERZCHNI TYNKU PO ZERWANI
REZIMARU 44,324 m2
6.5 KNR 17/2608/3
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT17 1-krotnie 44,324 m2
6.6 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
3,96*3,0+5,37%6,31 = 45,764700
45,765 45,765 m2
6.7 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
SUFIT 3,96*3,0+5,37%6,31 = 45,764700
SCIANY (2,11+3,0)*0,55 = 2,810500
(1,78+1,60+0,81+2,53+6,50)*0,55 = 7,271000
55,85/ 55,85 m2
6.8 KNR 17/929/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki zywicz.-miner., wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, (CT 68 kolor) -
analogia lecz masa zywiczna rezimar 44,324 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot. Jedn.
6.9 KNR 401/519/6
Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
3,45*4,13 = 14,248500
14,249 14,249 m2
6.10 KNR 401/519/7
Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna 14,29 m2
6.11 KNRW 401/519/2
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia 4,7-mm
3,45*4,13 = 14,248500
14,249 14,249 m2
7 Porecz ze stali nierdzewnej na pochylni
7.1 Kalkulacja wtasna
Porecze do schodéw stalowych analogia porecz dwupoziomowa na pochylni ze stali nierdzewnw;j
10,5*2 = 21,000000
21,000{ 21,000 m
7.2 KNRW 202/1207/6
Balustrady schodowe pretowe, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu 1-ptaszczyznowe - analogia lecz ze stali
nierdzewnej 5,40 m
8 Wywoéz i utylizacja gruzu
8.1 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1-km
2 = 2,000000
2 2 m3
8.2 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowyftadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km 2 3/m3
8.3
9 Remont posadzki parkietowej sali gimnastycznej
9.1 Kalkulacja wtasna
Cyklinowanie, lakierowanie 3 krotne lakierem ekologicznym spetniajgcym warunki stosowania w obiektach szkolnych
oraz malowanie lini pdl dyscyplin sportowych oraz wymiana listwy przysciennej posadzki parkietowej 288 m2
9.2
10 Oswietlenie dojscia do budynku szkoty
10.1 KNNR 5/110/4
Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na cegle 19 m
10.2 KSNR 5/307/4
Linie zasilajgce prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami kabelkowymi do 6-mm2 Cu, 12
Al:-mm2 25 m
10.3 KNNR 5/1004/2
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - MONTAZ NASWIETLA NA SCIANIE BUDYNKU LAMPA
LED Z WYLACZNIKIEM ZMIERZCHOWYM | CZUJNIKIEM RUCH OSWIETLAJACA DOJSCIE DO SZKOLY 5 szt
10.4 Kalkulacja indywidualna
Zabudowa szafy sterowniczej oswietleniowej ZAMONTOWANE LAMPY 1 kpl

11 Element
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